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本書 中の マーク、 画面、 表記に ついて 


マー ク について 

本書 中では、 いくつかの マークを 用いて 重要な 事項を 記載して いまず。 これ 6 の マークが 
付いている 記述は をず お読みく ださい。 それぞれの マークには 次の ような 意 巧が あります。 

A 奋夕_^ この 表示を 無視して、 誤った 取り扱いを すると、 人が 死 t： または 重傷を 
言 口 負う 可能性が 想を される 内容を 示して います。 

A 、ムゴ n この 表示を 無視して  >  誤った 取り扱いを すると、 人が 傷害を 負う 可能性 
必圧 居'  が 想を される 内容 およ び 物的 損害の みの 発生が 想定 さ れる 内容を 示し 
ています。 

■この 表示を 無視して 誤った 取り扱いを すると、 プリ ンタ 本体が 損傷した 
り， プリ ンタ 本体、 プリ ンタ ドライバ や ユー ティ リ ティが 正常に 動作し 
なくなる 場合が あります。 この 表示は、 本 製品を お使いい ただく 上で あ 
ず お守リ いただきたい 内容を 示して います。 

み考  巧 足 説 おや 参考 情報を 記載して います。 


用語* 1  用語の 説 S 月を 記載して いる ことを 示して います。 


な  関連した 内容の 参照 ページを 示して います。 

掲載 画面に ついて 

. 本書の 画面は 実際の 画面と を少 、異なる 場合が ありまず。 また、 0S の 違い や 使用 環境 
1 こよつ て も 異なる 画面と なる 場合が あ ります ので、 ごを 意く ださい。 

• 本書に 掲載す る Windows の 画面は 、特に 指を がない 限り Windows  XP の 画面を 使用 
しています。 

• 本書に 掲載ず る Mac 0S  X の 画面は、 特に 指 走がない 限り Mac  OS X  v1 0.3 の 画面を 
使 巧して います。 

• 本 機には LP- 920 0C 用と LP- 920 0B 用の プリンタ ドライバが 添付され ています が、 
本書に 掲載ず る プリンタ ドライバの 画面は、 特に 指定がない 限り LP- 9200 C 用の 画 
面を 使用して います。 


注 


ハガキ について 

本書では， 日本 郵政 公社 製の 八 ガキを 郵便 八 ガキと 記載して いまず。 
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Windows の 表記に ついて 

Microsoft®  Windows®  98  Operating  System  日本語 版 
Microsoft®  Windows®  Millennium  Edition  Operating  System  已本語 版 
Microsoft®  Windows  NT®  Operating  System  Version  4.0 日本語 版 
Microsoft®  Windows®  2000  Operating  System  日本語 版 
Microsoft® Windows® 2003,  Standard  Edition  (32 ビッ ト パージョン） 

Microsoft® Windows® 2003,  Enterprise  Edition  (32 ビッ トバー ジョン） 

Microsoft®  Windows®  XP  Home  Edition  Operating  System  日本語 版 
Microsoft®  Windows®  XP  Professional  Operating  System  日本語 版 
本書では、 上記 各 オペ レー ティング システムを それぞれ 「Windows  98」、 「Windows  Me」、 
[Windows  NT4.0」、 「Windows  2000」、 「Windows XP」、 [Windows  Server  200 3」 と 表 
記して います。 また これらを 総称す る 場合は 「叫 indows」、 複数の Windows を 併記ず る 場 
合は 「Windows  98/Me」 のように Windows の 表記を 省略す る ことがあ りまず。 

Mac  OS/Macintosh の 表記に ついて 

本 製品が 対応して いる Mac  OS の バージョンと、 本書 内での 表記 じついて 
• 本 製品が 対応して いる Mac  OS の バージョンは W 下の 通りです。 

Mac  OS  9. 1 〜 9.2.x 
Mac  OSXvlO.2.  v10.3 

本書 中では、 上記 各 オペ レーティ ング システムを まとめて、 それぞれ 「Mac  OS  9」、 
「Mac  OS  X」 と 表記して いる ことがあ ります。 

• アップル〕 ンピュ ータ社 製の〕 ン ピュー タを 燃 称して 「Macintosh」 と 表記して い 
る ことがあ りまず。 
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Windows を お使いの 方へ 

プリンタ ドライバの 詳細 説 巧と、 Windows で お使いの 隐に 関係す る 情報 じついて 説明 
しています。 


参 印刷を 始める 前に . 15 

参 印刷の 手順 . 16 

参 設定 画面の 開き 方 . 19 

参 便利な 印刷機 能 . 23 

♦[昼 本 設定] ダイアログ . 31 

♦[応用 設定] ダイアログ . 44 

•[環境 設定] ダイア □グ . 68 

♦[ユ ーテ イリ テイ] ダイアログ . 77 

参 EPSON プリンタ ウインドウ！ 3 とは . 78 

参 プリ ン タを 巧ち する には . 94 

参 プリンタ 接続 巧の 変更 . 118 

参 パラレル インターフェイス 接続 時の 印刷の 高 運 化 ..... 124 

参 印刷の 中止 方法 . 135 

参 プリンタ ソフト ウェ アの 削除 方法 . 137 
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印刷を 始める 前に 

「セットアップ ガイド」 （紙 マニュアル） の 説 日月に 従って、 EPSON プリンタ ソフト ウェ 
ア CD-ROM か 6 プリンタ ソフトウェアの インストールは 終了して います か。 また、 プ 
リ ンタ 接続 先の 設定は 正しいで すか。 ご 利用の 接続 方法に よって、 設 をが 異な ります。 
W 下の 説 巧 を お読み  <  ださい。 

パラ レ ルケーブルで 接続 している 場 さ 

プリ ンタと コン ピュ ータを パラ レ ル インターフェイス ケー ブルで 接続して いる 場合 
は、 「セットアップ ガイド」 （紙 マニュアル） の 説 日月に 従ってく ださい。 EPSON プリン 
タソフ トウ ェア CD-ROM か 6 プリンタ ソフ トウ ェアを 正しく インス トー ルして いれば 
問題な く 印刷を 始めて いただけます。 

とす 本書 1日 ページ 「印刷の 手順」 

USB ケー ブルで 接続して いる 場 さ 

プリンタと コン ピュ ータを USB インターフェイス ケー プルで 接続して いる 場合は、 
「セッ ト アップ ガイド」 （紙 マニュアル） の 説 日月に 従ってく ださい。 EPSON プリンタ ソ 
フ トウ ェア CD-ROM か 6 プリンタ ソフ トウ ェアを 正しく インス トー ルして いれば 問題 
な < 印刷を 始めて いただけまず。 

とす 本書 1日 ページ 「印刷の 手順」 


万一 印刷で きない 場合は、 下の ページを 参照して く ださい。 

とす 本書 521 ぺージ 「USB 接続 時の トラブル」 

ネツ トワー クケー ブルで 接続して いる 場 さ 

本 機の ネッ トワークイン ター フェイスを 介して プリンタを ネッ トワー クに 接続して い 
る 場合は， 「ネッ トワー ク 簡単 セッ ト アップ ガイド （Windows  ) 」 （紙 マニュアル） の 
説 日月に 従って EPSON プリンタ ソフ トウ ェア CD-ROM から プリンタ ソフ トウ ェアを 正 
しく インス トールして いれば、 問題な く 印刷を 始めて いただけまず。 

とす 本書 1日 ページ 「印刷の 手順」 

オプションの 無線 プリント アダプタを 介して プリンタを ネッ ト ワークに 接続して いる 
場合は、 「ネットワーク 設を ガイド」 (PDF) に 従って ネットワーク プリンタの セット 
アップを 行って ください。 

印刷で きない 場合は と J 下の ページを 参照して ください。 

とす 本書 1 18 ページ 「プリ ンタ 接続 先の 変更」 


参考 


ネッ トワー ク 上の プリンタを 共有す る 場合は、 攻 下の ぺージ を 参照して くださ 

い 0 

と矿 本書 94 ぺージ 「プリンタを 共有す るには」 
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印刷の 手順 


ここでは， Windows  XP に 添付の 「ヮー ド パッド」 を 例に、 基本的な 印刷 手順に つい 
て 説明し まず。 印刷 手順は お使いの アプリケーション ソフ ト によって 異なりまず ので、 
詳細は 各 アプリ ケー シ ヨン ソフ トの 取扱説明書を 参照して ください。 


Q  [ワー ド パッド] を 起動し ます。 

•  Windows の [スター ト] ボタンを クリックし、 [ずべ ての プ □グラム] (Windows  XP 
W 外の 場合は [プ □グラム]) に 力ーソルを 合わせ、 さ 6 じ [アクセサリ] じ 力ー ソ 
ルを 合わせ、 [ワード パッド] を クリック すると ワード パッドが 起動し まず。 

• すでにを 在す る ファイルを 印刷す る 場合は、 その ファイルを ダブル クリックして© 
に 進みます。 


0  [ファイル] メ ニュー から [ぺ ージ 設定] を 選が します。 

この ダイア □グで 印刷す る 用紙の サイズ やま 白な どに ついて 設定し ます。 


①ク U ック 
して 


(D ク U ック 
します 


0  印刷す る 田 紙 サイズ やを 白、 ED 刷の 向きに ついて 設定し で、 [OK] ボタンを クリック 
します。 

余白の 最ル 値は、 本 機の 印刷 可能 領域で ある 上下 左ち 5mm まで 設を する ことができます。 


① 設定して 


②クリ ック します 


0 印刷す る ファイルを 巧 巧し ます。 
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0 


[ファイル] メ ニュー から [印刷] を クリック します。 


①ク リック 
して 


旨 村ュィ 

シトー ワ— の！ ブ ド 

曰固囚 

ファイルの 

活寞の き 示が 巧 入を きな (の ヘルプ (が  I 

巧 巧妙…  CtrKN 

巧 <必_  ひか 0 

上 害き 巧 巧の  Ctrl+S 

る おを 巧け てな 巧 也、. 

||^ 恒  <〇 を ■ 

,v|  I 日本語  v：|  B  /  U 孩 圓宣 a ミ； 

.b  .  1  .  B  .  1  .  /  ,  1  ’  B  ,  1  .  y  .  1  ,1U.  1  .11 . 1  .12.  1  .U  ’  1  ,14.  1  么 1 

します 


巧が フ レむ 一 M 
ぺ-ジ おを (ぶ.. 


•« ここでは が 商の キ川 時! が 月し ます。 


ワ-ド バッドの が 了が 


巧な の ドキュ メン トを 印刷し ます。 


0  LP-9200B または LP- 920 0C が 選択され でい る ことを 確認 します。 プリ ンタ ドライバ 

の 設定を 確認 または 変更す る 場 さは、 [詳細 設定] (Windows  XP/Server  2003 がが 
の 場 さは [プ □パティ]) ボタンを クリックし、 〇 に 進みます。 プリンタ ドライバの 設 
定を 確認し ない 場合は、 ©に 進みます。 


②設 をの 也、 要が あれ 
ば'、 クリック します 


① 確認して 


設 をの 必 、要が な ければ クリックして ください 


参考 


Windows  2000 の 「ワー ド パッド」 のように、 [印刷] ダイアログ 内で 直接 プリ 
ンタの プロパティ を 操作で きる 場合が あります。 
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Q 各 頂 目を 設定して [0K] ボタンを クリック します。 

通常は、 [基本 設定] ダイア □グ のを 項目を 設定す る だけで 正常に 印刷で きます。 
とを 本書 31 ページ r [基本 設 を] ダイア □グ」 


②ク リックし ます 


アプリ ケーシ ヨン 
ソフト で設 をした 
用紙 サイズと 印刷 
で 向を 選択し ます。 


① 設定して 


0  [印刷] ボタンを クリック します。 


クリック します 


印刷 データが プリ ンタ にを 6 れて EP 刷が 始ま ります。 
W 上で EP 刷の 操作は 終了です。 
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設定 画面の 開き 方 

印刷に 関する 各種の 設定は、 プリンタ ドライバの プ □パティを 開いて 変更し ます。 プ 
□パティの 扇き 方は、 大きく 分けて 2 届り あります。 この 開きち によって、 設定で き 
る 項目が 異なります。 異なる 点に ついては、 を 設定 項目の 説明を 参照して ください。 


アプリケーション ソフ ト から 開く 

通常の EP 刷 時は、 アプリケーション ソフ トか 6 プリンタ ドライバの プ □パティを 開い 
て 設定し まず。 アプリ ケーシ ョン ソフト か 6 プリンタ ドライバの プ □パティを 開く ち 
法は、 ソフトウェア じよって 異なります。 各 ソフトウェアの 取扱説明書を 参照して く 
ださい。 ここでは、 Windows  XP じ 添付の 「ワード パッド」 の 場合を 説 巧し ます。 


Q アプリ クーシ ヨン ソフトの [ファイル] メ ニュー から [印刷] を クリック しで [印刷] 
ダイア □グを 表示させます。 


©クリック 

して 


©クリック 

します 


0  [プリ ン タの 選択] で プリ ンタ咨 に EPSON  LP-9200B または LP-9200C が 還 巧され 
でい る ことを 確認し で [詳細 設定] (WindowsXP/Server  2003 む 外の 場を は [プ □ 
パティ]) ボタンを クリック します。 


① 確認して 


② クリック します 


が 3  I  Windows  2000 の 「ワー ド パッド」 のように、 [印刷] ダイアログ 内で 直接 プリ 
参ち  ンタの プロパティを 操作で きる 場合が あります。 
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[スター ト] メ ニュー から 開く 

Windows の [スター ト] メニ ューか 6 開く ことができる ロリ ンタと FAX]  (Windows 
XP/Se「ve「 2003 とが 卜の 場合は [プリンタ]) フォルダでは、 コン ピュ ータに インス 
トールされ ている プリンタの 設定’ 管理と、 おしい プリンタの 追 力 □が 実行で きます。 


[プリンタと FAX]  /  [プリンタ] フォルダから プリンタ ドライバの プロ ハ •ティを 
^ ち  開いた 場合の 設を 値は、 アプリ ケーシ ヨン ソフトから 開いた 際の 初期値に なり ま 

す。 日常 的に 巧う 設を 値は 下の 手順で あら かじ め設 をして おいてく ださい。 


[プリンタと FAX]  /  [プリンタ] フォルダ か 6 プリンタ ドライバの プ □パティを 扇いて、 プリ 
ンタ ドライバを 設 走す るち 法は いくつ もあります。 ここでは 代表的な 手順を 説 おします。 


Q  Windows の [スター ト] メ ニユー から [プリンタと FAX]  /  [プリンタ] を 開きます。 
•  Windows  XP  の 場合 

①  [スター ト] ボタンを クリックして [コント □-ル パネル] を クリック しまず。 
[スタート] メニ ューに [プリンタと FAX] が 表示され ている 場合は、 [プリンタと 
FAX] を クリックして、 ©へ 進みまず。 

②  [プリンタ とその 化の 八ードウ エア] を クリックし、 [プリンタと FAX] を クリック します。 


乃イ ルの 馬 まを） ま 示の ち亩 にんり 迫） ツ —ル① 〜 レブ 地 
©戻る. 0  .ホ な 巧 な 方 ル 0 回、 

アドレスの) j を コント □- ルバ ネル _ 


■コント 日 ー ルバ ネル  た  作業す る 分 巧を 送び ます 


[> ウラ シリ ウま示 (こ 切り 宵え る 


ブリン タヒ その® ① J、ー ドウ I ア 


I デスり ト タブの ま 示と テーマ 


' ブリン さと その 化の A- ドウ； ピ？ 


-©クリック 

して 


I 乃イ ルの 活を (目 まモ M  6 新 こ 入口 这） ツ- ルの ヘルプ 出） 

©戻る •  0  .ホ户 な 巧む フ 加9 .  i 回. 

I アドレスの L み 刘ン化 的) 化の/ 卜阳 I ア _ 


♦ 


己 巧 わ 


国法 巧 目 

>  A- 巧 王アの 巧 加 
函面 

« サウンド 、音声 I  6 よ U4 - デイ 
バ バイス 
巧1  S 巧 オ フシ ヨン 
•4 システム 


プリンタ とその 化の 〇 —  ドウ I ア 


作業を まびます 


トラブル シ 1 ー テ インク 
立 /、- 巧 I ア 
ぶ 邮 || 


巧！ インストールされ ている プリンタ ま た は FAX ブリン タ ちま モオる 
R1 ブリン々 を 追 曲ず る 

コント □-ル バネルを 里んで 実 巧し ます 

キー ボード  - ゲーム コント □—ラ 


クリック します 


Windows  Server  2003 の 場合 


[スター ト] ボタンを クリックして [コント □—ル パネル]- [プリンタと FAX] に 
力ーソルを 合わせ、 ©へ 進みます。 [スター ト] メニ ューに [プリンタと FAX] が 
表示され ている 場合は、 [プリンタと FAX] を クリックして、© へ 進みます。 

. Windows  98/Me/NT 4.0 /2000 の 場合 

[スター ト] ボタンを クリックして [設 走] じ 力ーソルを 合わせ、 [プリンタ] を クリック します。 
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0  LP- 9200 己 または LP- 920 OC の ブリン タ アイコン をち クリック しで、 表示され たメニ ユーで 
[ブ □パ ティ] を クリック します。 

Windows  2000 /XP/Server  2003 の 場合は [印刷 設 走] または [プ □パティ] で、 
Windows NT4.0 の 場合は [ドキュメントの 既定値] または [プ □パティ] で 設定で き 
る 機能が 異な リ ます。 異なる 点に ついては、 を設を 項目の 説 S 月を 参照して ください。 


Windows  XP の 場合 


♦ ブリン々 と FAX 

刀 •ィ ルの 

腐を 

まモが お 京に 入 0 が 

ツー ルな） ヘルプな 史 

〇 

〇 

,t 户 巧ち’' 

フォルダ ITTTl- 

1 アドレスの;’; 占 乃 ン化 

FAX 

で) ン汹 H シスト ル 
e 顺 ジョブのを 示 
印耐設 ちの 进巧 
6  口耐 の-巧 巧 止 
ピ i この ブリン タの 共ち 
翊 この ブリン タ のる おお 定 
y この ブリン タの肖 || 除 
ぶ で/ シ如ブ 山! ティの 試定 


K まち 目 


131^31  即 


巧く  (の 
刷 i 旋の— - 
巧 巧 止 包〉 


其ち な)... 

フリン 巧 オフラインで ほ 用す る 山〉 


シ 3 —卜か 卜の巧 巧运） 
刖陆必 
る 前のを 更地〉 


プリンタに おする タスク リストから [印刷 設定の 選 巧] または [プリンタの 
プロパティの 設 を] を クリックして 実 巧す る こと もで きます。 


印刷の 基本的な 設定 
(プリンタ ドライバの 
設 を） を 斤い ます。 


Windows の プリ ンタ使 
巧 環境を 設を します。 


Windows  98/Me  の 場合 


pwi 

凹田く  (が 


一巧 巧 止 化） 

< 巧 抑 お ブリン タじ設 ミの 


巧 剧ドキ 1 イン トの刖 除を） 


巧ち (が… 


ショート カ かの 巧 巧运〉 
肖り 除⑩ 

る おの 规 (凶） 


Windows  NT4.0 の 場合 


Windows  2000 の 場合 


a ザ 0" 

の i 巧く  (な 


:〇) 

—時悍 止 (直） 

* 巧 制 お 巧 ンタ に訪剧 
ド キュメ 外の 巧ち 値む.. 
みち 城… 


の 


巧 刷 ド キーン トの 肖り 除く の 


シ广ト カットの 巧 巧る） 
削炼 (が 
る おの 棘 (凶〉 


♦ 

1 ザ"。 

田 厂 i くめ) 


Windows  Server  200 3 の 場合 

巧く  (の 


' 脱 ほう ブリン タに 設定の 
^巧刷設ち①... 


— B おき 止 (か 

すへ ての ド キュイ ン トの 巧り : '肖し (が 


其ち お)… 

プリンタを オフ 訂ンで ほ 雨す る (ぶ 


シヨ-切 ットの 巧 巧ち） 
肖 I 臓 (白） 

る おの 至ぞ (凹） 


Windows  98/Me の 場合は、 す 
ベての 印刷 設をや 機能 設定を 
プロパティで 斤い ます。 


印刷のを 本 的 
ヴ リン タ ドライバの 設 を) 
を 行います。 


な 設定 A 


nmm 


共ち 出 >... 

ブリン 巧 わ ラインで ほ 用す る (の 


シ 3 -卜か 卜の巧 巧 恩 
肖 I 府 !坚> 

る 前のを ち 姐） 


印刷の 基本的な 
設定 （プリンタ 
ドライ バの設 
ま:） を 行います。 


Windows の プリンタ 使用 環境を 設定 します。 


• プリンタを 選択して、 [ファイル] メ ニュー から 操作す る こと もで きます。 

•  Windows  NT4.0/2000/XP/Server  2003  T'  [プロパティ] の設 をを 斤う には、 
標準 ユー ザー (Power  Users) 切 上の 権 眼が' 必要です。 

•  Windows NT4.0 で [ドキ ュメン トの既 を 値] を設 ま: する には Power  Users じ i 
上の 権限が、 Windows  2000 /XP/Server  2003 で [印刷 設 ま:] を 設定: する には 
制限 ユー ザー (Users) 1^^上の権限が也、要です。 
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プリンタ ドライ パで 設定で きる 頂 目 

プリンタ ドライバで 設定で きる 項目の 概要は W 下の 适 りです。 詳細は 参照 先の ページ 
を ご覧く ださい。 

<0|J> Windows  XP で アプリ ケー シヨ ンソフ ト から 開いた 場合 


① 


② 


⑤ 


④ 


① 印刷の 昼 本 設定 

用紙 サイズ、 給 紙 方法， 印刷 方法な ど、 印刷に かかわる 基本的な 設定を 行います。 

とす 本書 31 ページ r [基本 設定] ダイア □グ」 

⑤ 印刷の 脑田 設定 

化大 / 縮小 印刷、 EP 刷 品質な どの 設 走と、 スタンプ マークな どの [ページ 装飾] ダイ 
ア □グを 開きます。 

とを 本書 44 ページ r [応用 設 を] ダイア □グ」 

⑤ プリンタの 環境 設定 

プリ ンタの 動作 環境を 設 をしたり、 ステータス シー トを 印刷し まず。 

とす 本書 68 ページ r [環境 設定] ダイア □グ」 

④ユー テイ リ テイの 起動 

プリ ンタの 状態を モニタす る EPSON プリ ンタ ウィンドウ！ 3 を 起動し ます。 

ぶ 本書 77 ページ 「[ユーティリティ] ダイア □グ」 
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便利な 印刷機 能 

ここでは， 本 機に 搭載され ている さまざまな 機能のう ち、 便利な 印刷機 能の 概略を ま 
とめて 紹介し まず。 


割り付け 印刷で 用紙を 節約 

大量の 文書を 印刷 するとき に 「紙が もったいない」 と 感じる ことはありません か。 1 枚 
ずつ 印刷す るよりは、 2 ページ または 4 ページ ごとに まとめて 1 枚の 庙 紙に 割りが け 
れ ば、 総 用紙 枚数を 1/2 または 1/4 じ 減らす ことができまず。 


2 ぺージ 
割り付け 


4 ぺージ 
割り付け 


例えば、 会議の 書類が 100 ページ あれば、 日日 枚 または 25 枚の 用紙に 印刷す る だけで 
済み、 ページ 数が 多ければ 多い ほど 節約 効果は ぐっと 上がります。 


が气 I 割り付け 印刷は、 連続した 2 ぺージ または 4 ぺージ 々の デー タを 縮小して 元の 
^ 巧  I 指を サイズの 用祇に 割り付けて 印刷し ます。 例えば ハボキ サイズの ぺージ の 場 
合、 通常で あれば そのまま ハガキ サイズの 用紙に 割り付け 印刷し ますが、 文字 
が 小さくて 読み づ らく 実用的とは いえません。 こんなと きは、 拡大/縮小 機能 
(フィ ッ トぺ ージ槪 能） を 同時に 使用して、 大きな A4 サイズの 用紙に 拡大して 
割り 付ける と 読み やすくな ります。 


本書 27 ぺージ 「ぺ ージを 拡大 または 縮小して 印刷」 

本書 58 ぺージ 「拡大/縮小 率を 自動的に 設を する フィッ ト ぺージ 印刷」 
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割り付け 印刷は [基本 設定] ダイア □グ から [割りが け 設定] ダイア □グを 開いて 設 
定 してく ださい。 


を 本 設定 畦 席旋」 巧 巧 設定し 2- ティリ ティ」 


M  210  X  297  mm 

1 

2 

紐 巧闻 

用が サイス'' な） [A4  210x297  mm 
巧剧 方向  ® 描の  〇 巧 (じ 


■^31 


输賊至 @  巨 ゎぷ巧 
巧删闕 が  ~ 

を 


■711 


囚劃师 預 i 


® お-を）  〇 モノクロ 追） 

[ 割帅け 設定が.] 1^> 


〔 I 旋宙 巧迫〉 … ] 

[ 扣规面 こする 也） I 


□面面 邮リが 
とじる 位蛋 
巧 刷 船 交の  [T 


.左 く.) 


\  OK  j  n 

ザ ンたル 1  [ ヘルプ 1 

I  面記定 仙 
上の  右が） 
□邑㈱ 立で 巧剧 (か 


割り付け 印刷を 
設定し ます 


割り 怖； K- シ颗 

@敷 5 薇. 磯 

割り 怖が 恒巧 

丘 回© 左から もで 向 (じ 


〇 か •一/分 (か 


121^0 右 か 6 左ち 向 職 


图 


上から 下方 巧の 


□巧ぜ n 刷の 


キ t ン セル  ] 


、ルつ •也） 


機能の 詳細 や 設定 手順は、 iU 下の ページを 参照して < ださい。 

とす 本書 31 ページ r [基本 設 を] ダイア □グ」 /33 ページ 「⑥ 割り付け」 
とす 本書 37 ページ ri 枚の 用紙に 複数 ページを 割り付けて 印刷す るには」 
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両面 印刷で 用紙を 節約 

用紙の 片面に 印刷す る だけでは 「おび もったいない」 と 思う ことはありません か。 本 機に 
は 用紙の 表と 裏に 自動 印刷す る ユニツ トが 標準で 装着され ています 。用紙を 1 枚ず つ自 
動的に 裏返して 両面 印刷を 斤い ますので、 片面を 印刷した 後で 文書を セツ トし 直して 裏 
面に 印刷す る 手围が 省けます。 面倒な 手圍 もな <  自動 処理され、 総 用紙 枚数を 1/2 に 
減らす ことができます。 


さらに、 用紙の 両面に 2 ページ または 4 ページ 割り付け 巧 刷を 行えば、 総 用紙 枚数を 
1/4 または 1/8 まで 減らす ことができまず。 

<例> 両面 それぞれに 2 ページ 巧の 割 り 付け 印刷した 場合、 

4 ページので 書なら 用祇 1 ネ 女で 済みます 


と贵 本書 23 ページ 「割り付け 巧 刷で 用紙を 節約」 

と矿 本書 37 ページ ri 枚の 用紙に 複数 ページを 割り付けて 巧 刷す るには」 


が 气 ~ I 両面に 印刷す るなら 「本のよう に ぺージ を 順番に めくりたい」 と 思いません か。 読 
ジ句  I む 順番に ぺージ を 自動的に がべ 替えてから 両面に 2 ぺージ 分ず つ 印刷す る ことが で 
きます ので、 用祇を 1 枚ず つ 半分に 祈り 畳んで 揃えて とじれば、 そのまま 製本す る 
ことができます。 2 通りのと じちに 合わせて、 ぺージ の 印刷 順序を 選 巧で きます。 


内側に 重ねてと じる 場合 


外側へ 並べて とじる 場合 
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両面' 製本 Ep 刷は [基本 設 を] ダイア □グか 6  [両面 印刷 設定] ダイア □グを 開いて 
□ス 左して く/ Lcf し''。 


ま 本 設定 お. 巧 設定;] 巧 巧 設定 II  _2— ティリ ティ」 


A4  210  x  297  mm 

: A 

灰 

卸 巧 卸 

用 化 サイス'' の  [A4  210x297  mm 
巧 刷 方向  ® 描の  〇 巧く じ 


3 


1  < 画面 例 > 両面 印刷を 設定す る 場合 


揃賊 きを） 巨れ 遇 R 


用 綱 まま [昔 巧が 
を  ® お-を）  〇 モノクロ (巨） 

□割 細！ 離 i  到' 而巧さ ミを 


31 


設定 馆阻'  I 
巧规面 こする 也） I 


囚 面面 E  口剧が 

とじる 巧き  @ 左の 0 上の  0 ち お) 


面虛旋 (U) 


巧 刷が なの  |1 


呂㈱ 立で 巧剧 (が 


] [ キ？ ン t ル) I  ヘル フ 


両面 印刷 や 製本 印 
刷を 設 まします 


團 

iv-シ’、 目 


表の 
哀 (邑） 


sza 

[0~^ 


©用 巧の 表から が 
〇喊 氏の 萬り々 (か 
□殺 本す る 咱） 

巧き で 

ちな きを）  • も 巧き® 


を が-シ’た） 
好 割す るが 


T] 巧ち 


OK  J  I ゎン セル I いげ (が] 1 巧 削 面 こする (P)] 


機能の 詳細 や設を 手順は、 W 下の ページを 参照して < ださい。 

と贵 本書 31 ぺージ r  [基本 設定] ダイア □グ」 /34 ぺージ 「⑦ 両面 印刷」 
と贵 本書 39 ぺージ 「両面 巧 刷/製本 印刷す るには」 
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ページを お大 または 縮 ルして 印刷 

で 書を EP 刷して か 6 コピー 磯で 化大 / 縮小して いません か。 プリ ンタ ドライバの 化大 / 
縮 ル 機能を 使えば、 文書を そのまま 化大 / 縮小して 印刷で きます ので 手 聞が 省けます。 
「会議には A4 サイズで 統一」 との 急な 巧 精に わ迅 まに 対応で きます。 


本 機の 拡大/ 縮 ル 印刷には W 下 2 つのち 法が あります。 


サイズを 還が （フィット ぺージ 印刷） 

元の ぺージ サイズと 化大 / 縮 ルしたい 用紙 サイズを メニュー か 6 選択す る だけで、 自 
動的に ページ サイズを 用紙 サイズに 合わせて （フィ、 ソ ト させて） 印刷で きます。 例え 
ば、 A4 サイズで 作った 原稿を ハ ガキじ 印刷したい 場合は、 元の ページ サイズを [A4] 
に設 をして、 出力 （印刷） に 使用す る 用紙 サイズを [八 ガキ] に 設定す る だけで、 あ 
とは プリンタ ドライバが 自動的に 縮小 率を 計算して 縮小 EP 刷を 行います。 

とを 本書 58 ページ 「化大 / 縮 ル 率を 自動的に 設定す る フィ、 ソ ト ページ 印刷」 

拡大/縮 ル 率を 設定 （任意 倍率 印刷） 

也 太/ 縮 ル 率を 任意に 設 走して 印刷す る こと もで きます。 まず 拡大/ 縮 かしたい 用紙 
サイズに 合わせて 拡大/縮 ル 率を 計算し， その 値を 入力して 印刷し まず。 

とす 本書 59 ページ 「化大 / 縮 ル 率を 自由に 設を できる 任意 倍率 印刷」 
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拡大/縮 ル 巧 刷は [応用 設定] ダイア □グを 開いて 設定して < ださい。 


拡大/縮小 印刷を 設 
をし ます 


機能の 詳細 や設を 手順は、 W 下の ページを 参照して < ださい。 

とす 本書 44 ページ r [応用 設 を] ダイア □グ」 /44 ページ 「① 化大 /縮小」 
とす 本書 57 ページ 円 広大 / 縮 ルして 印刷す るには」 
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定お サイズ w 外の 用紙に 印刷 

B5、 A4 などの 定形 サイズ W 外の 用紙に EP 刷したい 場合 もむ 配ありません。 任意の 用 
紙 サイズを 不定 形 紙 （ユーザー定義 サイズ） として 登録して おく ことができます。 


定義 サイズ] を 選択して 設定して ください。 


機能の 詳細 や設を 手順は、 W 下の ページを 参照して < ださい。 

とす 本書 31 ぺージ r  [基本 設定] ダイア □グ」 /31 ぺージ 「① 用紙 サイズ」 
とす 本書 35 ページ 「任意の 用紙 サイズを 登録す るには」 


定義した 不定 お 紙 サイズは [用紙 サイズ] メニューから 選択で きます。 


ミ 主意 


不定 お 紙への 印刷は、 いくつか ご注意い ただく 点が あります。 じ (下 の ページを 
参照 してから 印刷 を 実行して ください。 

と豆" 本書 378 ぺージ 「不 をお祇 への 印刷」 
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WSJ などの スタンプ マークを 重ねて 印刷 

印刷した 文書を 管理 するとき に、 「憑)」、 「重要 丄 「憑)」 などの スタンプを 押してい ま 
せんか。 プリンタ ドライバの スタンプ マーク 機能を 使えば、 文書 自体に こうした スタ 
ンプ マークを 重ねて 印刷で きます ので 手 聞が 省けます。 大量の 文書に スタンプを 押ず 
お 要が ある 場合で も、 一を 設定 すれば 手 作業で 何度も スタンプを 押す 必要が な < 、し 
かも 押し 闇 違い もありません。 


+  (§)■►  g 


スタンプ マーク 巧 刷は [応用 設定] ダイア □グ から [ページ 装飾] ダイア □グを 開い 
て 設定して ください。 


塞 お 成」 応顆視 田 巧 設定 I ュ- ティリ ティ I. 


□:縣 調' 不 .(堪 


A 

紐 巧 卸 


①クリ ック して —— ベ- ジ 機が— I  L：^ 


[ 設定 馆 5 派  I 

し 巧 期 (面 こする 也） I 


M  210  29?  mm 


② スタンプ 
マー ク印 
刷を 設定 
します 


機能の 詳細 や設を 手順は、 W 下の ページを 参照して < ださい。 

とす 本書 44 ページ r  [応巧 設定] ダイア □グ」 /4 日 ページ 「④ [ページ 装飾] ボタン」 
とす 本書 61 ページ 「スタンプ マークを 印刷ず るには」 

オリジナル スタンプ 7 -クの 巧 巧 

あ 6 かじめ 登録され ている スタンプ マー ク だけでなく、 オリ ジナルの スタンプ マー ク 
を ユーザーが 作成して 登録で きます。 どのような マークが' 必要に なっても、 新た [こス 
タン プを 購入す る あ 要が ありません。 

とを 本書 64 ページ 「オリジナル スタンプ マークの 登録ち ま」 
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[薑本 設定] ダイアログ 

プリンタ ドライバの [基本 設定] ダイア □グ では， EP 刷に かかわる 基本的な 設 走を 巧い ます。 

<例>  Windows  XP で アプリ ケー シヨ ンソフ ト から 開いた 場合 


① 

② 

③ 

⑥ 

愈 

③ 

愈 

⑨ 


⑩ 

⑩ 


①田紙 サイズ 

アプリ ケー シヨ ンソフ トで 設定した 印刷 データの 用紙 サイズを 違択 します。 目的の 用 
紙 サイズが 表示され ていない 場合は、 スク □- ルバーの 矢印 （ A  /  V  ) を クリック 
して 表示 させて ください。 


アプリ ケーシ ヨン ソフト で設 をし た 用紙 サ イズと プリンタ ドライ バの [用紙 サ 
イズ] は 必ず一 致させて < ださい。 サイズが 異なる 場を、 アプリ ケーシ ヨンソ 
フ ト によって は、 間違った サイズで 印刷したり、 印刷で きない 場合が あります。 
Windows  NT4.0/2000/XP/Server  2003 で [動作 環境 設 を] ダイアログの [プ 
リン トサー バー 用が サイズを 使用す る] を チ I ック している 場合は、 本 機が 
サ ポート しない サイズが 表示され ます。 本 機が サポ ート しない サイズを 選が 
すると、 思い通りの 印刷 結 まが 得られない 場合が あり ます。 

と 穿 本書 75 ぺージ 「 [動作 環境 設 を] ダイアログ」 

^ 本書 350 ぺージ 「を 給 お 装置に セッ ト できる 用紙 サイズと 容量」 


白 動 縮小 印刷： 

プリ ン タがサ ポー ト する サイズより 大きい A2 などを 逞択 した 場合、 下の 画面が 表示 
されます。 [化 力 用紙] の リスト ボックスで 違が した 用紙 サイズに 合わせて、 自動 縮小 
して 印刷し ます。 
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ユーザー 定義 サイズ： 

任意の 用紙 サイズを 設定ず るには、 リスト 内の [ユーザー 定義 サイズ] を 選択し ます。 
設定で きる サイズは]: 下の 通りです。 

• 用紙 幅：  98.5 〜 297.0 mm  (3.88 〜 1 1.69 インチ） 

• 用紙 長さ： 148.0 -431.9mm  (5.83 〜 T7.0 日 インチ） 

と矿 本書 29 ページ 「を お サイズ iU 外の 用紙に 印刷」 

と矿 本書 35 ページ 「任意の 用紙 サイズを 登録す るには」 


(DEP 刷 方向 

印刷す る 用紙の 方向を、 [縦] •[横] のい ずれ か クリックして 選択し ます。 アプリ ケー 
シヨ ンソフ トで 設定した 巧 刷の 向きに 合わせまず。 

感給紙 装置 

給 紙 装置を 選択し ます。 


項目 

説明 

自動 選択 

印! 刷 実行時に、 [用紙 サイズ] で 選択した サイズの 巧 紙が セットされ ている 給 紙 装 
置を 探して 給 紙し まず。 

MP トレイ 

MP トレイ か 6 給 おします。 

用紙 カセット 1 

標準の 用祇カ セッ トか 6 給 紙し ます。 

巧 紙 カセット 2/3/4* 

オプションの 増設 カ セッ トユ ニ、 ソ トの 用紙 カ セッ トか 6 給 紙し ます。 

* オプションの 増設 カ セツ トユ ニ、 ソ ト 装着 時の み 表示され ます。 


. 給 紙 装置に セッ ト した 用祇の サイズは、 操作 パネルから [給祇 装置 設 を] を 
開いて [MP トレイ サイズ] と [カ セッ ト サイズ] で設 をし ます。 

ぶ 本書 299 ぺージ 「[給 祇 装置 設 を] メニュ ー」 

. 選 巧した 給祇 装置から 指を された サイズの 用紙が 給祇 されない 場合は、 エ 
ラーが 発生し ます （[用紙 サイズの チェックを しない] を オフに 設 をして い 
る 場合）。 

ぶ 本書 72 ページ 「[拡張 設 ま:] ダイアログ」 

. [自動 選が] を 選 巧して 拡大/縮小 印刷を 行う と、 [応用 設 を] ダイアログの 
[出力 用祇] で設 をした サイズの 用祇 がセッ ト されて いる 給祇 装置を 自動的 
に 選 巧して 給祇 します。 

ぶ 本書 44 ぺージ 「[応用 設定:] ダイアログ」 
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@ 用紙 種類 

印刷に 使用す る 用紙 種類を 選択し ます。 


項目 

説明 

指定し ない 

• 普通 紙 タイプの 巧 紙に 巧 刷す る 場合で. 操作 パネルの 「巧 紙 タイプ 選択 機 
能」 を 使用 しないと きに 選択し ます。 

とす 本書 38 日 ページ 「用紙 タイプ 選択 機能」 

• [給 紙 装置] は 手動で 選択す る 必要が あります。 

普通 紙、 レターヘッド、 

再生 紙、 色つ き 

• 紙 厚が 64 〜 90g/nf の 左記 普通 紙 タイプの 巧 紙に 巧 刷す る 場合で 摸 作 パネ 
ルの 「用 祇ク イプ 選択 磯 能」 を 使用 するとき 【こ 選が します。 

ど贵 本書 380 ページ 「用紙 女 イプ 選択 機能」 

• [給 紙 装置] には [自動 選択] が自敦 選択され ます。 

OHP シート 

•  EPSON カラーレーザー プリンな 巧 日 HP シート （型番 丄 PC0HPS1) に 印 
刷す る 場合に 選択し まず。 

• [給 紙 装置] には [MP トレイ] が自敦 選択され ます。 

ラペル 

• ラペル 紙に 印刷す る 場合に 選択し ます。 

• [給 紙 装置] には [MP トレイ] が自敦 選択され ます。 

厚紙 

• 紙 厚が 目 1 〜 163g/ が の 厚紙に 印刷す る塌 合に 選択し ます。 

• [給 紙 装置] には [MP トレイ] が自敦 選択され ます。 

厚紙 慮 面） 

• 厚紙の 片面 印刷 後に さ 6 にもう 一方の 面に 巧 刷す る 場合に 選択し ます。 

• [給 紙 装置] には [MP トレイ] が自敦 選択され ます。 

八ガキ （裏面） 

• 郵便 ハ ガ丰、 往復 郵便 八 ガキを 両面 巧 刷す る 場合で、 片面の 印刷 禮 もう 一 
ちの 面を 印刷す る塌 合に 選択し ます。 

片面 だけ 印刷す る 場合は、 [用紙 サイズ] で [八 ガ丰] または [往復 八ガ 
キ] を 選択して ください。 

• [給 紙 装置] には [MP トレイ] が 自動 選択され ます。 

が セ I 用祇 サイズを 郵便 ハガキ 、往復 郵便 ハ ガキ、 または 封筒 サイズに した 場合、 プ 
寥ち I リン タ ドライバの [用祇 種類] の設 走: に 関係な く、 プリンタ 内部では 厚紙と し 
て 印刷を 巧い ます。 


⑤色 （カラーモデル のみ） 

カラー印刷を 行う ときは、 [カラー] を， モノ ク □印刷を 行う ときは [モノ クロ] を 達 
択 しまず。 


[あ 張設 を] ダイアログの [モノクロ 專用 ドライバ として 使用す る] が チェック 
されて いる 場合は [モノクロ] しか 選 巧で きません。 チェックされ ていない 場 
合は、 [カラー] または [モノクロ] を 選 巧で きます。 

とす 本書 72 ぺージ 「[化 張設 を] ダイアログ」 


⑥ 割り 巧け 

2 ページ または 4 ページ 分の 連続した データを 1 枚の 用紙に 自動的に 縮 か 割り付けし 
て 印刷し ます。 害… 付ける ぺージ 数と 順序を 設 をす るには、 閣リ 付け] の チェック 
ボックスを チェックして 惶 U り 付け 設定] ボタンを クリック しまず。 

とす 本書 23 ページ 「割り付け 印刷で 用紙を 節約」 

とす 本書 37 ページ ri 枚の 用紙に 複数 ページを 割り付けて 印刷す るには」 
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⑦ 両面 印刷 

両面 印刷を 巧い ます。 製本 印刷の 設定 わ 行えます。 

とを 本書 25 ページ 「両面 EP 刷で 用紙を 節約」 

とを 本書 39 ぺージ 「両面 EP 刷/製本 印刷す るには」 

両面 印刷で きる 用紙に ついては じ (下の ページを 参照して ください。 
とを 本書 366 ページ 「両面 EP 刷に ついて」 


ミ 主意 


両面 印刷の 裂 本 機能と 割り付け 機能を 同時に 設 まする ことは できません。 


⑨ 印刷 部数 

印刷す る 部数 (1 -999) を 指を します。 

這) 部を 位で 印刷 

2 部 W 上 印刷す る 場合に 1 ページ 目 か 6 最終 ページまでを 1 部 単位に まとめて 印刷し 
ます。 EP 刷す る 部数は、 ⑧の [印刷 部数] で 指を します。 

アプリ ケ ーシヨ ンソフ トで部 単位 印刷を 設を できる 場合は、 通常 アプリ ケー 
シヨ ン 側で 設を してく ださし、 （アプリ ケー シヨン ソフト で設 までき ない 場合は、 
プリンタ ドライバで [部 単位で 印刷] を設 をし ます）。 ただし、 [あ 張設 を] ダ 
イア ログの [アプリ ケーシ ヨンの 部 単位 印刷を 優先] を 無効に した 場合は、' 必 
ず プリンタ ドライバで [部 単位で 印刷] を設 をして くださし、。 

とす 本書 74 ぺージ 「⑨ アプリ ケーシ ヨンの 部 単位 印刷を 優 化」 


'主意 


⑩ [設定 確認] ボタン 

プリンタ ドライバの 設定 一覧を 表示し まず。 また、 設 をの 一覧を 印刷す る ことができ 
まず。 


⑩ [初期値に する] ボタン 

[基本 設定] ダイア □グ の設 走を 巧 期 状態に 房し ます。 
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任意の 用紙 サイズを 登録す るには 

[用紙 サイズ] リストに あらかじめ 用意され ていない 用紙 サイズを [ユーザー定義 サイ 
ズ] として 設定して 20 件まで 登録す る こと がで きます。 


ザ 3  不をお 紙への 印刷は、 いくつか ご注意い ただく 点が あります。 じ (下の ぺージ を 

」 参照して から 印刷を 実行して ください。 

とす 本書 378 ぺージ 「不 ま: おおへの 印刷」 


Q プリンタ ドライバの 設定 画面を 表示し ます。 

とす 本書 19 ページ 「設定 画面の 開きち」 

0 プリンタ ドライバの [畐本 設定] ダイア □グの [巧 紙 サイズ] リストから [ユー ヴー 
定義 サイズ] を 還が します。 


選が します 


0  [巧 紙 サイズ 名] に 登録 名を 入 方し、 登録したい [巧 紙幅] と [巧 紙 長さ] を 入。 しで 
から、 [保 奋] ボタンを クリック します。 

数値の 単位は、 [0.1 ミリ] または [0.01 インチ] のど ちらかを 選択で きまず。 設定で 
きる サイズの 範囲は 次の 通りです。 

• 用紙 幅：  98.5 〜 297.0 mm  (3.88 〜 1 1.69 インチ） 

• 用紙 長さ： 148.0 -431.9mm  (5.83 〜 T7.0 日 インチ） 


① 入力して 


②設 をして 


⑤ク リックし ます 
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. すでに 登録され ている 用祇 サイズを 変更す る 場合は、 [用紙 サイズ] リスト 
から 変更したい 用祇 サイズを クリ ック して 選 巧し、 保存し 直します。 

. すでに 登録され ている 用紙 サイズを 削除す る 場合は、 [用紙 サイズ] リスト 
から 削除したい 用紙 サイズを クリックして 選 巧し、 [削 隙] ボタンを クリッ 
ク します。 

. プリンタ ドライバを 再 インストールした 場合で も、 登録され た 用紙 サイズは 
イ呆 持され ます。 


Q  [0K] ボタンを クリック します。 


クリック します 


これで、 を義 した 用紙 サ イブが [用紙 サイズ] リストから 逞択 できる ようになります。 
こ の 後は， 届 常 印刷ず る 手順 と 同様に 印刷して く ださい。 
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1 巧の 用紙に 複数 ページを 割り付けて 印刷す るには 

[基本 設定] ダイア □グで 惶 U り 付け] の チェック ボックスを チェックして 惶 U りが け 
設定] ボタンを クリック すると、 惶 U り 付け 設 走] ダイア □グが 表示され、 じ (下の 項目 
が 設定で きます。 


② 


① 割り 巧け ぺージ 数 

1 あの 用紙に 割り付ける ページ 数を 選択し ます。 

⑤ 割り 巧け 順 唐 

割り付けた ページを、 どのような 順番で 配置す るの か違択 します。 に P 刷 方向] (縦' 
横） と 惶 U り 付け ページ 数] によって、 運が できる 割り付け 順 唐は 異なります。 


⑤ 枠を 印刷 

割り付けた ページの 周り に 枠線を EP 刷し ます。 
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割り付け 印刷の 手順 

4 ページ 分の 連続した データを 1 枚の 用紙に 印刷す る 場合の 手順は iU 下の 通りです。 


Q プリンタ ドライバの 設定 画面を 表示し ます。 

とす 本書 19 ページ 「設定 画面の 開きち」 


P  [割り付け 設定] ダイア □ヴを 開きます。 


①チ I ック して 


②ク リックし ます 


0  [4 ぺージ 分] を 選 巧し で、 [割り付け 設定] ダイア □グの 各項 目を 設定し、 [0K] ボタ 
ンを クリック します。 

割り付けた ページの 周りに 枠線を 入れたい ときは [枠を 印刷] の チェック ボックスを 
チェック します。 


① チェックして 


② 選択し ます 


感 '丘、 要な ら チ:!: ック 
します 


Q  [0K] ボタンを クリック しで [畐本 設定] ダイア □グ を閱 じ、 アブ リクーシヨ ンソフ 
卜 から 印刷を 実行し ます。 
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IV— ゲ目 

•  @用 巧の 表から (E> 

〇 用 化の 妄か かか 
□製本す る CM) 


を'’，-/ を） 
分 巧す るが 


3 巧ち 


J  [キ 的 セル〕 I  U)  •お〉 I  I な 脚陋 こする (が I 


両面 印刷/製本 印刷す るには 

[基本 設定] ダイア □グで [両面 EP 刷]/  [両面 印刷] * の チェック ボックスを チェック 
して [両面 設定] ボタンを クリック ずると、 [両面 印刷 設 走] ダイア □グが 表示され、 
W 下の 項目が 設定で きまず。 

[*^  riji 


i さミ运 風が'.'  I 

巧 期植 こする の）〕 


□雲 E 雕避 

囚 面面が 剧 

とじる 巧虽 
巧 刷 呂概。 |T 


到り 巧け 設定の 
~ 面面 設定の） 


©左の 〇 上の  〇 ちが— 


马 日呂㈱ 立で 巧 制。） 


J  Q キャン 忆ル （ 〔 ヘルプ  ] 


■① 


両面 印刷 時 


製本 印刷 時 


②- 


③- 


■④ 


① とじる 位置 

両面 印刷 するとき のと じる 位置を 違択 します。 

⑤ とじし ろ 

両面 印刷 するとき のと じしろ 幅 （余白） を、 0 
ダれ 設定し ます。 


30mm の 範囲で 用紙の 表と 裏で それ 


⑤ 1 ぺージ 目 

両面 印刷す る 場合、 印刷 データの 1 ぺ- 
るかを 還択 しまず。 


-ジ 目を 用紙の 表 か 6 印刷す るか 裏 か 6 印刷す 


④ 製本す る 

[基本 設定] ダイア □グの [印刷ち 向] に応じて 製本した 場合の 開きち を違択 できます。 
. に P 刷 方向] が [縱] の 場合は、 [左 開き] か [ち 開き] かを 選択で きます。 

• に P 刷 方向] が [横] の 場合は、 [下 開き] のみ 設走 できます。 


r 巧 さ 力 

ち腑を 


ち 巧き の 


とじし ろ 


圈 まを） 
團崭 唐 

IV- ゲ目 


fo ~~ n 
[0 ~~ n 


- 用 化の お)々 お) 
麻 活の哀 かか 直) 

囚製笨 .業 疑趨 

P 月き で 
〇 ち P 月き (巨） 

@ を V -ゲ を） 

OW 到す るを〉 


@ を賦の 


n  C] 巧ち 


J  [キみ セル〕 I  u] •(が （ I 巧 巧陋 こする の >  I 
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さ 6 に、 製本す る ページの 単位を 設定で きます。 

• [全ぺ ージ] を 選択す ると、 すべての ぺージ を まとめて 製本し ます。 

• [分割す る] を 選択して 用紙 枚数を 指を すると、 指 走 枚数 ごとに 製本し ます。 最大 10 
枚 ごと ま で 分割す る こと がで きまず。 

I  气 S  I  . [賀 本す る] を チ I ック すると、 両面 印刷の [とじる 位置] と [とじし ろ] の 
I ジ、 I  設 をは 無効になります。 

. 部 単位での 印刷になります。 


⑥ [初期値に する] ボタン 

両面 印刷の 設 をを 初期 状態に 戻します。 

両面 印刷の 手順 

A4 サイズ （継 長） の 印刷 データを 用紙の 左側を とじられる ように 両面 印刷す る 場合の 
手順は と J 下の 通りです。 

Q プリンタに 両面 巧 刷び 可能な サイズの 用紙 （ここでは A4) び 它ット されで いる ことを 
確認し ます。 

と贵 本書 366 ページ 「両面 巧 刷に ついて」 

0 プリンタ ドライバの 設定 画面を 表示し ます。 

とを 本書 19 ページ 「設定 画面の 開きち」 

0  [基本 設定] ダイア □ヴ で、 UTF の 項目を 設定し ます。 

[両面 印刷] の チェック ボックスを チェックし、 [とじる 位置] の [左] を クリックし 
て、 [両面 設 を] ボタンを クリック します。 


① チて ック して 


⑤ク リックし ます 


② クリックして 
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Q  [両面 印刷 設定] ダイア □ク 'の 各項 目を 設定し ます。 

各項 目を 設定して か 6、 [0K] ボタンを クリック します。 


①設 をして 


②ク リックし ます 


0  [0K] ボタンを クリック しで [畐本 設定] ダイア □グ を閱 じ、 アブ リクーシヨ ンソフ 
卜 から 印刷を 実行し ます。 
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製本 印刷の 手順 

8 ぺージ の 印刷 デー タ （縱島 をち 開きになる ようじ 製本 印刷す る 場合の 手順は 以下の 
通りです。 

Q プリンタに 両面 巧 刷び 可能な サイズの 用紙び じ ッ ト されて レる ことを 確認し ます。 

とす 本書 36 日 ページ 「両面 EP 刷に ついて」 

0 プリンタ ドライバの 設定 画面を 表示し ます。 

とす 本書 19 ページ 「設定 画面の 開きち」 

0  [畐本 設定] ダイア □ヴ で、 下の 頂 目を 設定し ます。 

[両面 印刷] の チェック ボックスを チェックして、 [両面 設定] ボタンを クリ 、ソク しまず。 


①チ I ック して 


② クリック します 
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[両面 印刷 設定] ダイア □ヴ のな 下の 項目を 設定し ます。 

[製本ず る] と [開き 方] の [ち 開き]、 [全 ページ] を チェックして、 [0K] ボタンを 
クリ 、ソク します。 


① チて ック して- 


⑤ チて ック して- 


④ クリックし ます- 


と じしろ 

U  ま (む  1〇 _ lI  mrr 

m  ま (巨）  [0 _ U  mrr 

IV- シ ''目 

• 用 化の 表 かろ 旧） 

用 巧の ちかかを） 

聞き方  ¥  - 

〇 左 巧き (臣  & も 巧き の 

►■© を V- ゲ を） 

〇 か 到す るの 


II  こ I 巧 留 


] 〔4 わ セル] I ヘルつ •(が I 〔巧 期 個に する 必 I 


•◎チェックして 


参考 


[製本す る] を チて ック すると、 両面 印刷の [とじる 位置] と [とじし ろ] の 
設 をは 無効になります。 

部 単位での 印刷になります。 


[OK] ボタンを クリック しで [薑本 設定] ダイア □グ を閱 じ、 アブ リクーシヨ ンソフ 
卜 から 巧 刷を 実行し ます。 

W 下の ように 巧 刷され ますので、 2 枚の 用紙を まとめて 2 つ 折りに してと じて  <  ださい。 


参考 


[製本す る] の [分割す る] を 還が する （例： 分割 数 =1 枚 ごと） と、 のよ 
う に 印刷され ます。 この場合は、 1 枚ず つ 2 つ ホ 斤り にしてから まとめて とじます。 


1 お 目 


2 か 目 
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[応用 設定] ダイアログ 

プリンタ ドライバの [応用 設定] ダイア □グ では、 巧 刷 品質な どの 設定を 行います。 

<例>  Windows XP で アプリ ケー シヨ ンソフ ト から 開いた 場合 


① 


② 


④ 


⑤ 


愈 

愈 


① 拡大/縮 ル 

掘; 大 または 縮 ルして 巧 刷す る ことができます。 

と贵 本書 27 ページ 「ページを 拡大 または 縮 ルして 印刷」 
と贵 本書 日 7 ページ 「拡大/縮 ルして 印刷す るには」 

(DEP 刷 品質 

印刷の 品質を まを する さまざまな 機能を 設 ちします。 


推奨 


詳細 


項目 


説明 

一般的に 推雙 できる 菓 件で 印刷し ます。 ほとんどの 場 台、 この [お 變] で 良 
い 巧 刷 結果が 得 6 れ ます。 巧 刷 品質 （解懷 度） を [標準] (300dp0 または 
[高品質] (目 日 Odpi) のどち 6 かに 設を できます。 通常は [標準] の 設定で 十 
分な 印刷 品質が 得られまず。 [高品質] は. 印刷 品質を 最 優先に して 印刷を 行 
うとき に 選択して ください。 

[詳細] を クリック すると. プリセット メニューの リスト ボックス、 [詳細 設 
定] ボ 每ン、 [保を/削除] ボタンが 有効に なり、 詳細な 設定が できます。 


A 

: 1 ほ 音ち 军每 |1 邮 ：|» 

配置* 左上 合り せお） 中央 合わせに） 

印刷ち 巧 

〇 巧資の I 巧装谓 準）  V.I 

mum  I 註を 田 醜恤 - II 巧 巧/ ■刖除 做. I 

^ 本書 47 ぺージ r [詳細 設定] ダイア □グ」 
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印刷で きない 場合 や、 メモリ 関連の エラーメッセー ジが 表示され る 場合は、 じ i 
下の いずれ かの 方まで が処 してく ださい。 

• 印刷 データの 容量 や 色 数を 減らす。 

. [印刷 品質] を [標準] に設 をす る。 

• 使 巧して いない インターフェイスを、 操作 パネルで 使用し ない 状態に 設を する。 
ぶ 本書 308 ぺージ 「[パラレル I/F 設定:] メニュ ー」 

ぶ 本書 309 ぺージ 「山 S 巳 I/F 設 ま:] メニュ ー」 

本書 314 ぺージ 「[I/F 力ード 設 ま!]  メニュ ー 」 

上記の 方法で メモリ 関連の エラー が 解'; 央 でき ない 場合は、 プリンタの メモリを 
増設す ると 解み できる 場合が あり ます。 


参考 
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カラー Ep 刷 時に [詳細] を クリック ずると、 W 下の プリセット メニューを ご 利用いた 
だけます。 


プリ セッ トメ ニュー 

用 違 

推奠 （標準） 

一般的な デ ーな を 印刷す るのに 適した 設定です。 印刷 速度を 重視した 設 
定で 印刷し ます。 

ワープ □ /グラフ 

グラフが 表を 含む データを 巧 刷す る塌 合に 選択して ください。 この 部分を 鮮 
やかに 巧 刷して 読み サず くします。 印刷 速度を 重視した 設定で 印刷し まず。 

グラフィック/ CAD 

グラフィック 画憬や CAD による 描画を 巧 刷す る 場合に 選択して くださ 
し)。 細 線まで <っ きりと 鮮やかに 印刷し ます。 巧 刷 速度を 重視した 設定 
で 巧 刷し ます。 

写真 

写真を 中ム 、とした データを 印刷す る塌 合に 選択して ください。 印刷 速度 
を 重視した 設定で 印刷し ます。 

オー トフ ォ トフ アイン！ 4 

EPS 日 N 独自の 画懷 補正 技術 才ー トフ ォ トフ ァイン! 4 を 使 巧し、 印刷 デー 
每 内の 画 儘を 高 画質 化して 印刷し まず。 

CM 

Windows  の に M(lmage  Color  Matching) 機能 （Windows  NT4.0 を 除 
く） を 使用して スキャナ か 6 取り込んだ 画像と、 プリンタの 印刷 結果の 
色合いを 合わせて 印刷し ます。 

SRGB 

スキャナ や ディスプレイ などの 磯 器が sRG 巨 に 対応して いる 場 含、 それ 
ぞれの 機器と カラー マッチングを 巧って 印刷し まず。 お使いの 機器が 
sRG 巨に 対応して いるかは、 機器の メーカーに お問い合わせく ださい。 

推變 （高品質） 

一般的な デ ー女を 印刷す るのに 適した 設定です。 巧 刷 品質を 重視した 設 
定で 印刷し ます。 

高品質 ワープ □ /グラフ 

グラフ や 表を 含む データを 巧 刷す る塌 合に 選択して ください。 この 部分 
を 鮮やかに 巧 刷して 読み やすく します。 巧 刷 品質を 重視した 設定で 巧 刷 
します。 

高品質 グラフィック/ CAD 

グラフィック 画憬や CAD による 描画を 巧 刷す る 場合に 選択して くださ 
し)。 細髓 まで くっきりと 鮮やかに 印刷し まず。 巧 刷 品質を 重視した 設定 
で 印刷し ます。 

高品質 写真 

写真を 中 也と した デ ー女を 印刷す る 場合に 選択して ください。 印刷 品質 
を 重視した 設定で 印刷し ます。 

⑤ 180 度 回転 

印刷 データを 180 度 回転して 印刷し ます。 

④  [ページ 装飾] ボタン 

r スタンプ マー ク」 と 「ヘッダー/ フッター」 の 設定を する ダイア □グを 表示し ます。 
とす 本書 30 ページ rr 仮」 などの スタンプ マークを 重ねて 印刷」 

とす 本書 54 ページ r [ページ 装飾] ダイア □グ」 

とす 本書 61 ページ 「スタンプ マークを 印刷す るには」 

⑤  [設定 確認] ボタン 

プリンタ ドライバの 設定 一覧を 表示し ます。 また、 設 をの 一覧を 印刷す る ことができ 
ます。 

⑥  [初期値に する] ボタン 

[応用 設定] ダイア □グ の設 走を 初期 状態に 戻します。 


Windows を お使いの 方へ一  46 


[詳細 設定] ダイアログ 

[応用 設定] ダイア □グで に P 刷 品質] の [詳細] を クリックして、 さらに [詳細 設定] 
ボタンを クリック すると、 [詳細 設定] ダイア □グが 開いて 印刷を 件の 詳細な 設定が で 
きます。 


カラー 印刷の 場合 

①- 

②- 

③一 


⑥ 

⑥ 


③ 

愈 

感 

⑩ 


[カラー調整] の設を 
(③ 〜⑩） によって 異 
なります 


モノクロ 印刷の 場合 


回 図 


① 

② 


⑥ 

⑥ 


を 

- B  0 的 ~ の E  @塑 職 

-Efl 別品ち @ 

百 品ち . ~~ ^ 巧 お 

スウ トンの 

白れ 供 巧)* 毎 ホ）  一： 

ゲラ 7W 

-  〇 机 化） 

®  "-フ トン (お  Op 白嗯 

巧留  一 

d  宙 

B 月©  - 

——卜  喝 

で トト トグ M 

1 

う H 间挂 

•  f ろ1’ ‘VI こよ 5 色な 正 (ぶ 
才-卜 別 トフ 7 か 4( が 
に 

?RGB{B) 

色神 正方 ま 屯） 目的 (白 巧な 色 かが モ） - 


a 月 度 @  1〇  I 

] ン トラストり） 10  ] 

ぉ度留  1〇  I 

0 ぶ' の  区  I 

• が' 5 の！^  I 

〇 イ 凹-化）！ 0  ] 


に 似。 レ 


に 、んフ ，化） 


①色 （カラーモデル のみ） 

カラー印刷を 行う ときは、 [カラー] を >  モノ ク □印刷を 行う ときは [モノ クロ] を 達 
択 しまず。 


ぞ^  [あ 張設 を] ダイアログの [モノクロ 專用 ドライバ として 使用す る] が チェック 

ジ されて いる 場合は [モノクロ] しか 選 巧で きません。 チェックされ ていない 場 
合は、 [カラー] または [モノクロ] を 選 巧で きます。 

とす 本書 72 ぺージ 「[化 張設 を] ダイアログ」 
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(DEP 刷 品質 

印刷の 解像度を [標準] (300dpi) または [高品質] (600dpi) から 選択で きます。 [高 
品質] を 選択す ると、 きめ 細か <巧 刷で きます が 印刷 時 闇は 長 < なります。 品質より 
印刷 速度を 優先す る 場合は、 [標準] を 選択して < ださい。 


項目 

説明 

標準 

女 字 文書の 高速 印刷 （品質より 印刷 速度を 優先す る 場合） に 適して いまず。 

局 品質 

写真の ように グラデーションの ある 画像 （無 段階に 色調が 蜜 化する 画像） の 
印刷に 適して います。 

が气 I 印刷で きない 場合 や、 メモリ 関連の エラーメッセー ジが 表示され る 場合は、 じ( 
ジち  J 下の いずれ かの 方まで が処 してく ださい。 

• 印刷 デー タの 容量 や 色 数を 減らす。 

• [印刷 品質] を [標準] に設 をす る。 

• 使用して いない インター フ X イスを、 操作 パネルで 使用し ない 状態に 設定す る。 
ぶ 本書 308 ぺージ 「[パラレル I/F 設赶 メニュ ー」 

ぶ 本書 309 ぺージ 「山 S 巳 I/F 設 ま:] メニュ ー」 

ぶ 本書 314 ぺージ 「[I/F 力ード 設 ま:] メニュ ー」 

上記の ちまで メモリ 関連の エラー が 解決で き ない 場合は、 プリンタの メモリを 
増設す ると 解み できる 場合が あ ります。 


感 スクリーン （カラー 印刷の み） 

スクリ ーン線 数 （Ipi) を 選択し まず。 


項目 

説明 

自動 （階 調 優先） 

义字や 写真、 グ ラデー シヨ ンの ある デーク に対して 最適な スクリーン 禱 数を 自動的に 
設定し ます。 

自動 （解懷 度 優先） 

义字や 写真、 グラフな どの 國お に対して 最適な スクリーン 線 数を 自動的に 設定し ます。 

階 調 優先 

階 調を 優先して 印刷し ます。 色調 や 色の 鶏 嫌が 無 段階に 変化す る 連続 階 調、 写真 やグ 
ラデー シ ヨンの ある データの 印刷 時に 選択して ください。 

解懷度 優先 

解像度を 優先して 巧 刷し ます。 文字 や 細い 線 や 細かい 模様の ある データの 印刷 時に 選 
がして ください。 

参考 


[基本 設 を] ダイアログの [用紙 種類] で に HP シ ート] を 選択して いる 場合 
は、 OHP シー ト專 用の スクリ ーンが 用いられ るので 設を できません。 
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④ グラフィック （モノ ク □印刷の み） 

① 「色」 で [モノクロ] を 選択す ると 設定で きます。 


項目 

説明 

なし 

グラフィックの 印刷 処理を 行いません。 グレイス ケール や 中間色を 表現せ ず、 濃淡 や 色調 
のない 画像になります。 

八ーフ トーン 

グラフィック イメージの 八ーフ トーン 迦理を 巧い ます。 グラデーション などの 無 段階に 階 
調が 蛮 化する 画懷を ハーフ トーン 処理して きれいに 巧 刷で きます。 

PGI 

PGr(Photo  and  Graphics  Improvement) 処理を 行います。 グラデーション などの 無 段階 
に 階 調が 蛮 化する 画像を PGI 処理して きれいに 印刷で きます。 

粗密 

[ハーフトーン] または [PGI] 選択 時の 巧 刷 粗密 度を スライド バーで 調整で きます。 [密] 
側に スライド するとより 細かく、 [粗] 側に スライド するとよ y 粗く グラフィックを 巧 刷 
します。 

明腊 

[ハーフ トーン] または [PGI] 選択 時の 印刷 明度を スライ ド バーで 調整で きます。 [明] 側 
に スライド ずると より 明るく、 [歷] 側に スライド するとより 暗く グラフィックを 印刷し 
ます。 

*  PGI  : 階 調 表現力を 3 倍に 高め、 微妙な 陰影 や グラデーションを 鮮明に 印刷す る EPSON 独自の 機能。 


•  [PGI] で 印刷で きをい 場合は、 メモリを 増設す るか、 [印刷 品質] を [標準] 
に設 をして ください。 

• アプ リケー シヨン ソフト で 独自の ハー フトー ン 処理を 巧って いる 場合、 
[PGI] を 選が すると 意図した 印刷 結果が 得られない ことがあります。 この 場 
合は [PGI]  かの 設を にして 印刷して ください。 

• 粗密を [唐] にして 印刷す ると グラフィックの 細かい 微妙な 部分まで 再現で 
きます が、 印刷した 用紙を さらに コピー すると、 グラフィックの 中間 調が つ 
ぶれて 真っ黒になります。 コピー をす る 場合は、 [密] にしないで 印刷す る 
ことを お勧めし ます。 


魯 トナー lz— フ 

[詳細 設定] を 選択す ると、 トナー セーブ 機能を 設定で きまず。 カラー、 モノ ク a® 刷 
とも 印刷 ミ 農 度を 抑える ことで トナーを 節約し まず （カラー 印刷 時は 色の 表現力を 低 < 
抑えて 巧 刷し ます)。 試し 印刷を ずると きな ど、 巧 刷 品質に こだわらない 場合に ご 利用 
ください。 


が、 I トナーセー ブ磯 能を 有効に すると、 色の 濃度を 低く して 印刷す るた め、 薄い色 
をち  や 細かい 線な どは 印刷され ない 場合が あります。 
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⑥ RIT 

回！‘1 (Resolution  Improvement  Technology) を 有効に すると 大きな 文字が きれいに 
印刷で きたり、 写真 画像の 舒線巧 正 や 輪郭 ネ甫 正な どに 効果が あ ります。 

•'  RIT  : 韵線サ 巧 線な どの ギザ ギザを なめ 6 かに 印刷す る EPSON 独自の 印刷機 能。 

\  ^  ^  \  •  RIT 機能を 有効に して グラ デーシヨ ン （無 段階に を 化する 階 調） の ある 画像 
I をり I  を 印刷す ると、 意図した 印刷 結 まが 得られない ことがあります。 この場合は 
RIT 機能を 使用 しないで くださし、。 

• カラー印刷の 場合、 ③の [ス クリ ーン] の設を または デー タ 上のを によって 
RIT 機能が 有効に なら ない 場合が あ ります。 


⑦ ドライバ による 色 補正 （カラー印刷 のみ） 

プリンタ ドライバ による カラー調整を 斤い ます。 [ドライバ による 色 補正] を違択 した 
場合は、 じ (下の 設定で カラーを 調整で きます。 

ガンマ （カラー印刷 のみ）： 

ガンマ 値は、 画像 階 調の 入力 値と 出力 値の 関係を 表すと きに 使用す る 単位で、 この 値 
を 変更す る ことで 中围 調の 巧る さの 見えち が 変わります。 


項目 

説明 

1.5 

ガンマ 値 1.8 に比べて 柔らかい 感じの 画懷を 印刷す る ことができます。 

1.8 

通常は この 設定で 印刷して ください。 ガンマ 値 1.5 に比べて 立体感が あり、 メリ 
八リの ある 画像を 印刷す る ことができます。 

2.2 

SRGB 対応 製品と 色 台 わせして 印刷す る 場合に 選択して ください。 項) の [sRGB] 
を 選択しても 同様の 結果が 得 6 れ ます。 

色 巧 正方 ま （カラー印刷 のみ）： 

色の 補正 方法を 違択 できます。 


項目 

説明 

自動 （有線な 色合い 優先） 

文字を 鮮やかな 色合いに、 グラフ ィ 、ソク と イメージを 自然な 色合い じなる ように 
カラー 調整し ます。 

自敦 （鮮やか さ 優先） 

文字と グラフ ィ 、ソク を 鮮やかな 色合いに、 イメージを 自然な 色合い じなる ように 
カラー 調整し ます。 

自 なな 色合い 

よ y 有然な 発色になる ように カラー 調整し ます。 

鮮やかな 色合い 

よ y 鮮やかな 発色になる ようじ カラー 調整し ます。 

色 補正な し 

カラー 調整し ません。 に M 用プ □ファイルを 作成す る 際の 基準 色を 印刷す ると 
きじ 選択し ます。 通常は、 選択し ないで < ださい。 

お 度： 

画像 全体の 明るさを 調整し まず。 


コントラスト： 

画像 全体の コントラスト （明暗 比） を 調整し ます。 コントラストを 上げる と、 巧る い 
部分は より 明るく、 暗い 部分は より 暗くな ります。 逆に コントラストを 下げる と、 画 
像の B 月 暗の 差が かな くな りまず。 
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お 度 （カラー印刷 のみ）： 

画像 全体の 采ミ度 （色の 鮮やか さ） を 調整し ます。 彩度を 上げる と、 色 巧が 強 < なり ま 
す。 お 度を をと すと、 色 巧が なくなり、 無 お 色 化されて グレーに 近くなります。 

シアン、 マ ゼンタ、 イエ □- (カラー印刷 のみ）： 

各を の 強さを 調整し ます。 


-25 

卜〇一 

+25 

シアン 

ホみ が 強くな ります。 

青 緑 

(シアン） が 強くな y ます。 

マ ゼンタ 

緑色が 強くな ります。 

ホ 紫 

(マ ゼンタ） が 強くな ります。 

イエ □— 

青色が 強くな ります。 

黄色 

(イエ □一） が 強くな ります。 

⑨才ー トフす トフ アイン！ 4  (カラー印刷 のみ） 

EPSON 独自の 才ー トフ ォ トフ ァイン! 4 機能を 使って、 画像を 調整し ます。 ビデん デ 
ジタ ルカ メラ， フィルム スキャナ、 スキャナな どか 6 取り込んだ 画像 や Photo  CD の 
データな どを 自動的に 補正して 印刷し ます。 [オート フォト ファイン！ 4] を逞択 した 場 
合は， と J 下の 設 をで カラーを 調整し まず。 

な 本書 539 ぺージ 「才ー トフ オ トフ アイン! 4」 


項目 

説明 

色調 

巧 刷す る 際の 画懷の 色調の 補正 方法を、 [標準] [硬調] [セピア] [鮮やか] [モ 
ノク □] [色調 補正な し] の 項目 か 6 選択す る ことができます。 それぞれの 効果 
は 各項 目を 選択した 際の ち 側の 画懷の 変化で 確認して ください。 

効果 

印刷す る 隙に 画懷 に特郝 効果を 加えて 印刷し ます。 [なし] [シャープ ネス] [ソフ 
トフ ォー カス] [キャンパス] [和紙] の 中 か 6 選択ず る ことができまず。 リスト 
下の スライド バーは、 加える 効果の 強弱 （[八 ー ド]、 [ソフト]) を 調整す る こと 
がで きまず。 それぞれの 劾果は 各項 目を 選択した 際の ち 側の 画 儘の 変化で 確認し 
てくだ さい。 

デジタル カメラ 巧 補正 

デジタル カメラで 撮影した 画像に 対して、 最適な 補正を して 印刷し ます。 
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其ぞ I  . 画像の サイズ や コン ピュ ータの 性能に よっては 印刷 時間が 多少 長くな ります。 
ジぅ I  • 才ート フォト ファイン！ 4 は、 1677 万 色に 4bit) の 色情 報を 持った 画像 デー タ 
にがして 最もを 効に 機能し ます。 256 色 （8bit) などの 少ない 色情 報の 画像 
データに はを 効に 機能 しません。 

. EPSON 製 デジタル カメラの 画像 転送 ソフ ト において 才ー トフ ォ トフ アイン 
を 使用した 画像 デー タ には、 プリンタ ドライバの 才ー トフ ォ トフ アイン！ 4 は 
使用し ないで く ださい。 


⑨に M  (カラー印刷 のみ） 

Windows  のに M  (Image  Color  Matching) 機能 （^Windows  NT4.0 を 除く） を 使用し 
て、 スキャナ か 6 取り込んだ 画像と プリ ンタの 印刷 結 まの 色合いを 合わせる ときに 選 
択 しまず。 


⑩ sRG 己 （カラー印刷 のみ） 

スキャナ や ディスプレイな どが sRGB‘1 じ 対応して いる 場合 、それぞれの 機器 と カラーマッ 
チン グ （色 合わせ） を 斤って EP 刷し ます （プリンタ ドライバでの 調整 項目はありません）。 
ご 利用の 機器が sRGB に 対応して いるかは、 機器の メーカーじ お問い合わせく ださい。 

•'  sRGB  :  Microsoft 社と ヒュー レッ トパ ッカー ド 社が 共同で ま惊 した RGB の 色の 規格。 

ユーザー 設定の 巧 巧 方法 

ここでは、 [詳細 設定] ダイア □グの 設定を 保を する ちま、 また、 前に 保ちした 設定 
を 削除ず る 方法を 説明し ます。 

Q  [詳細 設定] ダイア □ヴで 各項 目を 設定し、 [OK] ボタンを クリック します。 

く 画面 例： カラー 印刷の 場合 > 


① 設定して 


② クリック します 
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0  [巧奋 / 削陈] ボタンを クリック します。 


クリ ック します 


0 設定 リストから [新規] を 選択し、 [保 奋] ボタンを クリック します。 


①選 巧して 


② 設定を 確認して 


⑤ク リックし ます 


これで、 [応用 設定] ダイア □グの プリ セツ トメ ニューから 選択で きる ようになります。 

• 設 をを 削 隙す る 場合は、 [設を リスト] から 削除す る設を 名を クリックして 
選 巧し、 [削 隙] ボタンを クリック します。 

. 10 件まで 登録す る ことができます。 

• 設を 名と して 任意の 名前を 付ける ことは できません。 

• 一度 イ呆存 した 設 をを 上書き イ呆 をす る ことは できません。 


参考 
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[ページ 装飾] ダイアログ 

[応用 設定] ダイア □グで [ページ 装 節] ボタンを クリック ずると、 [ページ 装 節] ダ 
イア □グ が晶 きます。 [ページ 装飾] ダイア □グ は、 スタンプ マー ク 印刷、 ヘッダー/ 
フッター 印刷を 斤う 場合に 設定す る ダイア □グ です。 


巧 肉 


① スタンプ マー ク 

目口 刷 データに (§) などの 画像 や 「重要」 などの テキス トを 重ね合わせて 印刷し まず。 印 
刷す る スタンプ マークは、 [スタンプ マーク] リスト か 6 違択 します。 詳しくは、 tJTF 
の ページを 参照して ください。 

とを 本書 30 ページ rr 仮」 などの スタンプ マークを 重ねて 印刷」 

とを 本書 61 ページ 「スタンプ マークを EP 刷す るには」 

とを 本書 64 ページ 「オリジナル スタンプ マークの 登録ち ま」 

③ ヘッダー/ フッ ター 

ユーザーを や 印刷 日時な ど、 印刷に 圉 する 情報を 用紙の ヘッダー （上部）/ フッター 
(下部） に 印刷し まず。 印刷す る ヘッダー/ フッ ターを 設定す るには、 [ヘッダー/ フッ 
夕 一] を チェックして [ヘッダー/ フツ ター設 を] ボタンを クリック します。 


[ヘッダ ー / フッタ ー 設赶 ダイア □グ では、 印刷 位置に 対応す る リストから 印刷した 
い 項目 （なし- ユーザーを- コンピュータを •日付- 日付/時刻- 部 番号つ を 選択し 
て、 [OK] ボタンを クリック します。 

* 部 単位で 印刷す る 場合に 何 部 目で あるかを 示す を 号 


がち  Windows  NT4.0/2000/XP/Server  2003 の 場合、 [ヘッダー/ フッタ ー] の設 をは 
^ ち  [動作 環境 設 を] ダイアログでの [ドキュメント 設 を] の 影響を 受けます。 

とす 本書 75 ぺージ 「[動作 環境 設 を] ダイアログ」 
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感フオ ームオ ーバー レイ 

フォーム データを 重ね合わせて 印刷し ます。 

• フオ ームオ ーバー レイ とは、 一 走: のフオ ーム （書が） デー タと アプリ ケー 
ション ソフト で 作成した デー タ を 重ね合わせて 印刷 する 機能の ことです。 こ 
の 機能を 利用す る ことにより、 あらかじめ 印刷され た 帳 票な どを 用意す る 也、 
要が なくなり、 また、 フオ ームの 変更な どに 迅速に が応 する ことができ るよ 
うにな り ます。 

. 本 ドライバには フ オーム データは 添付され ておりません。 フ オーム データを 
作成’ 編集す るには、 オプションの フオ ームオ ーバー レイ ユー ティ リ ティソ 
フト (EPSON  Form!4) が 也、 要です （才 ーバー レイ ユー ティリ ティを インス 
卜ー ルす ると、 [才 ーバー レイ 設 を] ダイアログの 機能が 拡張され ます）。 詳 
細は フオ ームオ ーバー レイ ユー ティ リ ティソ フ トに 添付の 取扱説明書を 参 
照して ください。 

• [環境 設 を] ダイアログの [拡張 設 を]- [印刷 モー ド] で [標準 （PC)] を 
選 巧 している 場合は、 フオ ームオ ーバー レイ 印刷 はでき ません。 

ぶ 本書 68 ページ 「[環境 設 ま:] ダイアログ」 


参考 


重ね合わせる フォーム データを 選が する には， [フォーム オーバーレイ] を チェックし 
て [オーバーレイ 設定] ボタンを クリックして [オーバーレイ 設定] ダイア □グを 開 
きます。 


才- ハ •- レイ 記を  回 防 


つ*- ムの [SEBgSiBHHBBHi  ^ 


[ i ち 巧の… I 


[  0K  ]  I キみ むし I  [  U) 化）] 


[フ オーム] リスト： 

フォー ムオー パーレイ ユー ティリ ティ ソフト 作 PSON  Fo「m!4) であら かじめ 作成し 
て 登録して おいた フォーム をを、 リストから 選択し ます。 選択した フォーム データを 
重ね合わせて 巧 刷し ます。 フォームを 登録して いない 場合は、 フォーム をは 表示され 
ません。 
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[詳細] ボタン： 

• [フォーム] リストで フォーム をを 違択 して [詳細] ボタンを クリック すると、 [フ ォー 
ム 詳細]  ダイア □グが 開きまず。 EP 刷す る フォームを この ダイア □グ で違択 でき ま 
す。 

• [フォ ーム] リストで [フ ォーム 名称な し] を違択 して [詳細 ボタンを クリックし 
た 場合は、 [フォ ー ム 指を] ダイア □グが 開きます。 フォ ー ムオ ー バ ー レイ ュ ー 了ィ 
リ ティ ソフト 疋 PSON  Form!4) で 作成した フ ォーム ファイル や、 本 機に 装着した 
オプションの フオ ームオ ーバー レイ ROM モジ ュー ルに 登録した フオー ムを指 走で 
きます。 


ファイル 指定： 

コン ピュ ータの 八ー ド ディスクに 保存して いる ファイルを 指を する 場合は、 [ファイル 
指を] を クリックして、 ファイルを （保を 場所の パスを 含む） を 人力し ます。 [参照] 
ボタンを クリックして ファイルを 探し、 直接 指を する こと もで きます。 

ROM モジ ュール 指定： （モノ ク □印刷 設定 時の み） 

本 機に 装着した オプションの フ ォーム オーバーレイ ROM モジ ュー ルに フォ ームを 登録 
している 場合は、 [ROM モジ ュール 指を] を違択 できまず。 [ROM モジ ュール 指定] 
をクリ 、ソク して か 6、 使用す る フォームの 登録番号を リス トか 6 還択 してく ださい。 
ROM モジュールの 情報を 登録して いる 場合は、 [情報 印刷] ボタンを クリックして、 
ROM モジ ュー ルに 登録して いる フォ ームの 情報を 印刷して おかめる ことができます。 


がち  オプションの フォ ームオ ーバー レイ ユー ティリ ティ ソフト （EPSON  Form!4) 
ジ、  を インストール すると、 才ー パーレイ デー タが 作成で きる ように 標準の [才一 
バー レイ] ダイアログの 機能が あ 張され ます。 詳細に ついては、 フォー ムオ_ 
パーレイ ユー ティ リ ティソ フ ト に-添付の 取 抜 説 日月 書を 参照して ください。 
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巧: 大 / 縮小して 印刷す るには 

[応用 設定] ダイア □グの [化大 /縮小] の チェック ボックスを チェック すると、 U 下 
の 項目が 設定で きます。 

<例>  Windows  XP で アプリ ケー シヨ ンソフ ト から 開いた 場合 


① 

② 

③ 


の 出力 田 紙 

プリンタに セツ ト した 用紙 サイズに 合わせて 自動的に 化大 / 縮小 （フィ、 ソ ト ページ） 印 
刷す るには、 用紙 サイズを リスト か 6 違択 します。 設 をした 情報が 画面 左側に 表示 さ 
れ ます。 


参考 


[出力 用紙] は [基本 設 を] ダイアログで 設 をした [用祇 サイズ] にがして 設を 
されます。 

と贡 本書 31 ページ 「[基本 設定:] ダイアログ」 


® 任意 倍率 

50  ~  200% までの 任意の 倍率を 1% 単位で 設を できます。 この場合は、 フイ、 ソ トぺ一 
ジ 印刷は 巧 われません。 


⑤ 配置 

フイ、 ソ ト ページ EP 刷ず る 場合、 ページの どこに EP 刷ず るかを 違択 します。 


項目 

説明 

左上 合わせ 

用紙の 左上を 基準に して フイ、 ソ ト ページ 印刷を 行います。 

中央 合わせ 

用紙の 中央を 基準に して フイ、 ソ ト ページ 印刷を 行います。 
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抵大 / 縮 か 率を 自動的に 設定す る フイ ツ ト ページ 印刷 

本 機に セッ ト した 用紙 サイズを 違が する だけで、 化大 / 縮小 率を 自動的に 設定して 印 
刷す る ことができまず。 ここでは フィット ぺージ 機能を 使って 用紙 サイズ A4 の 印刷 
データを 八ガキ サイズに 縮小 印刷す る 手順を 説明し ます。 

Q プリンタ じ 八ガキ サイズの 田 紙び 它ッ ト されで いる ことを 確認し ます。 

0 プリンタ ドライバの 設定 画面を 表示し ます。 

とす 本書 19 ページ 「設定 画面の 開きち」 


〇 


〇 


[薑本 設定] ダイア □グを 開いで、 [巧 紙 サイズ] び [A4] になって いる ことを 確認し ます。 


確認 します 


[応巧 設定] ダイア □グを 開いで [拡大/縮 ル] に チェック マー クを 巧け、 [出方 巧 紙] 
から [ノ \ガキ 100  X 148mm] を遷巧 しで、 [配置] を 巧 意に 還 巧し ます。 


卸 巧 巧 


1 ページ gffi ホし I 

I 記 志 度 巧の). _ ~ I 

[ 巧 巧 巧に する の  >  I 


配是 ©左上を わせ (ぶ 〇 中央 合 •わせを〉 4 
巧 刷 品 啓 

©服。 音 品ち . ~ ■つ话 準 
〇 詳細が） 

□1 如 度 回 巧 (段 


I  Q キ サン t ル  t 〔  ヘル フ 


-①チ I ック して 


-② [ハ ボキ 100 X148mm] 
を 選 巧して 


•⑤ 選が します 


0  [OK] ボタンを クリック しで [応用 設定] ダイア □グ を閱 じ、 アブ リクーシヨ ンソフ 
卜 から 印刷を 実行し ます。 
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あ大 / 縮 か 率を 自由に 設定で きる 任意 倍率 印刷 

化 大 / 縮小 率を 自由に 設定して 印刷す る ことができます。 

Q 拡大/縮 ル 率を 計 質します。 

. 元の 用紙 サイズの 一辺の 長さと 化大 / 縮 ル 印刷に 使用す る 用紙 サイズの 一辺の 長さ 
を 比較して 計算し ます。 

• 化大 / 縮 ル 率は 計算に 使用す る迅 じよって 異なります ので、 縦 または 横 どち 6 か 同等 
の 辺を 基に 概数 （ル 数 点 W 下 切り捨て） を 計算し ます。 

0 プリンタ ドライバの 設定 画面を 表示し ます。 

とを 本書 19 ページ 「設を 画面の 開きち」 

0  [基本 設定] ダイア □グを 開いで、 アブ リクーシヨ ン ソフトで 設定した 田 紙 サイズを 
[用紙 サイズ] から 還 巧し ます。 


選 巧し ます 
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Q  [陌田 設定] ダイア □グを 開いて [お大 / 縮 ル] を チェックし、 プリンタから 出力され る 
巧 紙 サイズを [出力 用紙] で 還が しで、 さらに [任意 倍率] を チェック しで [倍率] を 
設定し ます。 

倍率は、 数値を 直接 入力す るか、 人カ ボックスち 側の 兰ち マーク （ *  /  Y,) をク リッ 
ク して 設定して ください。 50 〜 20 0% の 闇で 倍率を 指を できます。 


の クリックして 


②  チて ック して 

③ 設を します 
⑥設を します 


④ クリックして 


攻 下の ような 場合は、 [出力 用紙] が [任意 倍率] に 合って いません。 
• 縮小 印刷 時に 用紙に バランス よく ページが 配置され ない 
• 拡大 印刷 時に 用紙から はみ出て 印刷され ない 部分が ある 


0  [OK] ボタンを クリック しで ダイア □グ を閒 じてから、 アブ リクーシヨ ン ソフトから 
印刷を 実 巧し ます。 
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スタンプ マークを 印刷す るには 

[応用 設定] ダイア □グ から 開いた [ページ 装飾] ダイア □グで 任意の スタンプ マーク 
を逞択 して [スタンプ マーク 設定] ボタンを クリック ずると、 [スタンプ マーク 設定] 
ダイア □ グが 表示され、 と J 下の 項目 が 設定で きます。 


ビッ ト マップ マー ク 選が 時 


⑤ 

④ 


① 


愈 

愈 


⑦ 


⑧ 


⑨ 


登録した ビッ ト マップ マー ク選巧 時  登録した テキス トマー ク選巧 時 


⑩ 


■  んるの  fb：^Documents  and  Settines¥EPSOW|  f  邸  1 

□  目の みげ 巧 巧） 


® 巧 あの OS® の 


0K  J  I  わ y 邮 n  [  •み） II 巧 削 田 こす 5( の] 


⑩ テキストの I ホ考 


©■ 

©- 


□  目の み 巧巧 巧） 


I  ■巧 

巧 U 

— 0 - 

み 1 

肚更 

® 折面货 〇 甘 面の 


フか り） [MS ゴシック  ‘イ 

ス睛臨  II 


角ち (色） rwim 


OK  J  I  わ パ 化 ) [ II 巧 巧 旧 こする の I 


①プ レビ ュー部 

選択して いる スタンプ マー クが 表示され ます。 

@ マークち 

印刷す る スタンプ マークを リス ト ボックスから 還択 しまず。 

⑤ 1 ぺージ 目の み 印刷 

用紙の 1 ページ 目の みに スタンプ マー クを EP 刷し ます。 


④ カラー 

ス タン プ マークの 色を 達が します。 
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⑥ 配置 

スタンプ マークを 文書の [前面] または [背面] どち 6 に函 置す るかを 選択し まず。 
[前面] に 配置す ると、 EP 刷 データの 文字 や グラフィックスが スタンプ マークに かくれ 
てし まう 場合が あります。 

⑥ 濃度 

スタンプ マークの 印刷 濃度 （薄い ■濃い） を 調整し ます。 


⑦ 位置 

スタンプ マークの 印刷 位置を リスト ボックス か 6 違が します。 （スタンプ マークが EP 刷 
保証 領域を 超えない ようにを 意して ください。） 


⑨ オフ 它ツト 

スタンプ マークの 印刷 位置を スライ ド バーで 調整で きます。 （スタンプ マークが 印刷 保 
証 領域 を 超えない よ ラに を 意して ください。） 

⑨ サイズ 

印刷す る スタンプ マークの サイズを 調整し ます。 スライド バーを [一] 側に 移動す る 
とよ リル さく、 [十] 側に 移動 するとより 大きく スタンプ マークが 印刷され ます。 （ス 
タン プ マークが 印刷 保証 領域を 超えない よう にを 意して く ださい。） 


参考 


[サイズ]、 [位置]、 [オフセット] を設 をす る 場合、 スタンプ マー クが 印刷 保証 
領域 を 超えない ように 注意して くださし、。 


⑩ ファイル 各 （登録した ビッ ト マップ マー ク 選が 時の み） 

登録した ビッ ト マップ マークを [マー ク を] で 選択した 場合は、 登録した ビット マッ 
プの ファイル 名が 表示され ます。 登録した ビッ ト マップ ファイルを 変更す る 場合は、 
[参照] ボタンを クリックして ファイルを 違択し 直して ください。 


⑩ テキスト （登録した テキスト マーク 還が 時の み） 

登録した テキスト マークを [マークを] で違択 した 場合は、 登録した 文字列が 表示 さ 
れ ます。 一時的に 文字を 追 力 □して 変更す る こと もで きます。 登録した 文字を 変更す る 
場合は、 [追 力 □/ 削除] ボタンを クリックして 同ー マー ク 名で 上書きして ください。 

⑩フ オン ト 設定 （登録した テキスト マー ク 還が 時の み） 

テキスト マークを 選択した 場合は、 登録した テキストの フォント および スタイル （お 
状） を、 リスト ボックスの 中から 違択 ずる ことができまず。 

⑩ 回転 （登録した テキスト マーク 選が 時の み） 

テキスト マークを 選択した 場合は、 テキスト マークの 角度を 設定で きます。 入力 欄に 
ち 度を 直接 人力す るろ \ スライ ド バーで 設 をして ください。 

海) [初期値に する] ボタン 

[スタンプ マーク] ダイア □グの 設定を 初期 状態に 戻します。 
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スタンプ 7 —ク 印刷の 手順 

スタンプ マークを 印刷す る 場合の 手順は じ (下の 届り です。 


Q プリンタ ドライバの 設定 画面を 表示し ます。 

とす 本書 19 ページ 「設定 画面の 開きち」 


0  [瞄田 設定] ダイア □ヴを 開いで、 [ぺ ージ 装飾] ボタンを クリック します。 

0  [ぺ ージ 装飾] ダイア □グの [スタンプ マー ク] リスト ボックスから 印刷す る スタンプ 
を 還が しで、 [0K] ボタンを ク U ック します。 

. そのまま 印刷す る 場合は、 [OK] ボタンを クリックして© へ 進みまず。 

. スタンプ マークの 設定を 変更す る 場合は、 [スタンプ マー ク設 を] ボタンを クリック 
して 〇 へ 進みます。 


① 選択して 


② クリック します - 1 

(そのまま 印刷す る 場合) 


巧 ンかウ を） 


I  遇] 日 巧 I 聯 の〉 II 巧ン 巧- ク 設定 地)... 


□V パ-'-/ 切- (E) 
□フ: t- ムトバ ■■'- レイを） 


..ザ-々 •か i さちの. 
卜 レ 偕を い 


0K 〕 [キみ セル [ [V レフ ，肚） I  [巧 胤 面 こする (り） 


-②ク リックし ます 

(設 をを 変更ず る 場合） 


Q  スタンプ 7 -クの 設定を 変更し でから、 [OK] ボタンを クリック します。 


ここから スタンプ 
を 選 巧す る こと も 


① 設定して 


②ク リックし ます 


0  [OK] ボタンを クリック しで [ぺ ージ 装飾] ダイア □ヴ を閔 じます。 

0  [OK] ボタンを クリック しで [応用 設定] ダイア □ヴ を閱 じ、 アブ リクーシヨ ンソフ 
卜 から 巧 刷を 実行し ます。 
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オリジナル スタンプ 7 —クの 登録 方法 

すでに 登録され ている スタンプ マークの ほかに、 任意の テキスト （文字） やお 巧みの 
画像 (BMP*i 画像） を 登録して EP 刷す る ことができまず。 

•'  BMP  : 画を ファイルを 保を する 際の ファイル お まの 1 つ。 

I  #  f  I  . 画像を 登録したい 場合は、 な 下の 操作を 始める 前に、 画像を 準備して おいて 
I 晏 I  ください。 なお、 登録で きる 画像の ファイル 形 まは BMP だけです。 

. 画像と 単語を 合計 10 個まで 登な できます。 


テキスト マークの 登録 方 ま 

Q  [応田 設定] ダイア □ヴを 開いで、 [ぺ ージ 装飾] ボタンを クリック します。 
0  [ぺ ージ 装飾] ダイア □グの [追 如/削除] ボタンを クリック します。 


クリック します 


0  [テキスト] をク U ック し、 [7 -ク 名] に 任意の 登録 名を、 [テキスト] に 登録した レ 
で 字を 入力し ます。 


©クリックして 


②乂 力し ます 


が气 I 先に [テキスト] に 文字を 直接 入力す ると、 同じ 文字が 自動的に [マー ク 名] に 
ジ I 入力され ます。 入力した 文字と 同じ マー ク 名を 付けたい 場合に 便利です。 なお、 
[マー ク を] に 直接 入力 すれば、 [テキスト] 内容とは 別の 名称で 登録で きます。 
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[保 奋] ボタンを クリック しで、 [0K] ボタンを クリック します。 


お化け I 脱  回 W 


トウる リストが； @ テキストの  0 BMP を) 


トゥを 化)： [^5 _ 

テキストの： 

①  クリックして - 片 f 一一 ^4 巧 巧 ◎  J  一丢昭 を) 

②  クリック します - ^ ~~ 0K  )  し わ 如し ~~ ] 


これで [スタンプ マー ク設 を] ダイア □グの [マー ク を] リストに オリジナルの テキ 
ス ト マークが 登録され ました。 


が气 I 登録した スタンプ マー クを 削除す るには、 削 隙したい マー ク をを [マー クをリ 
を 看 I スト] から 選 巧して [削除] ボタンを クリック します。 [削 隙] ボタンを クリッ 
ク した 後、 [ぺ ージ 装飾] ダイアログと プリ ンタ プロパティの ダイアログの [0K] 
ボタンを クリックし て' 丘、 ず 一旦 閑 じて くださし、。 


[ぺ ージ 装飾] ダイア □グで [OK] ボタンを クリック します。 

じ (上で 登録は 終了です。 登録した スタンプ マークは、 [スタンプ マーク 設定] ダイア □ 
グ 左側の プレビュー 部で 磕認 できます。 
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ビッ ト マップ マー クの 登録ち ま 


Q  アプリ クーシ ヨン ソフトで スタンプ マー クを 作成し、 BMP おなでな 存 します。 
0  [瞄田 設定] ダイア □ヴを 開いで、 [ぺ ージ 装飾] ボタンを クリック します。 

0  [ぺ ージ 装飾] ダイア □グの [追 如/削除] ボタンを クリック します。 


クリック します 


0  [BMP] を クリックし、 [7 -ク 名] に 任意の 登録 名を 入力し でから、 [参照] ボタンを 
クリック します。 


の クリックして 


② 入力して 


③ク リックし ます 
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0  O で スタンプ マー クを 保ちした フォルダを 選択し、 登録す る スタンプ マー クの ファイル 
さを クリックし でから、 [OK] ボタンを クリック します。 


①選 巧して 


I ②選 巧して 


(D クリック 
します 


0  [保 釘 ボタンを クリック しで、 [OK] ボタンを クリック します。 


の クリックして 


②ク リックし ます 


これで [スタンプ マー ク設 を] ダイア □グの [マー ク 名] リストに オリジナルの ビツ 
ト マップ マークが 登録され ました。 


4 ‘气 登録した スタンプ マー クを 削除す るには、 [マー クを リスト] から 削除したい 
をち マー ク ちを 選 巧して [削除] ボタンを クリック します。 [削除] ボタンを クリッ 
ク した 後、 [ぺ ージ 装飾] ダイアログと プリ ンタ プロパティの ダイアログの [0K] 
ボタンを クリックし て必 、ず一 旦閉 じて ください。 


Q  [ぺ ージ 装飾] ダイア □グで [OK] ボタンを クリック します。 

じ (上で 登録は 終了で ず。 登録した スタンプ マークは、 [スタンプ マーク 設 走] ダイア □ 
グ 左側の プレ ピュー 部で 殖認 できます。 
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o: 選択 巧 （ダイア □グを 開いて 設定で きます） 

A  : 確認の み （選択で きます が、 設定で きません) 
一 ：非 表示 （選択- 設定で きません） 


Windows  NT4.0/2000/Server  2003 の 場合は 管理者 権 眼 (Power  Users  ]^(上の権 
限） の ある ユー ザーまたは アクセス 許可を 与え られた Use に のみが、 Windows 
XP の 場合は 「コン ピュ ータの 管理者」 アカウントの ユー ザーが 設 をを 変更で 
き、 [プロパティ] または [ドキュメントの 既を 値]/  [印刷 設 を] のど ちらで 
[環境 設 を] ダイアログを 開く かに よって、 設を できる 項目 （[拡張 設 を] また 
は [動作 環境 設定]) が 異なります。 ダイアログの 開き 方に ついては、 じ TF の 
ぺージ を 参照して ください。 

と矿 本書 19 ページ 「設を 画面の 開き 方」 


参考 


[環境 設定] ダイア ロク 


[環境 設定] ダイア □グ は、 お使いの OS や 開き 方 じよって 画面の イメージ や 設定で きる 
項目が 異なります。 

[プリンタ] フ オルタから 開いた 場合 


Windows 

98/Me 

Windows  NT4.0/2000/XP/Server  2003 

ドキ ュメン トの既 を 値/ 
印刷 設を 

プロパティ 

管理者 

管理者 攻外 

管理者 

管理者 政 外 

設 

を 

項 

プリンタ 

(オプション 情報） 

〇 

- 

- 

〇 

A 

ステータス シー ト 印刷 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

拡張 設定 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

動作 環境 設を 

〇 

A 

A 

〇 

A 

アプリ ケー シヨ ンソフ ト から 開いた 場合 


Windows 

98/Me 

Windows  NT4.0/2000/ 

XP/Server  2003 

管理者 

管理者 攻外 

プリンタ 

(オプション 情報） 

- 

- 

- 

ステータス シー ト 印刷 

〇 

〇 

〇 

拡張 設を 

〇 

〇 

〇 

動作 環境 設を 

A 

A 

A 

設を 項目 
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じ (下に 代表的な 画面を 掲載して 項目の 説明を します。 

く 例  >  Windows  NT4.0/2000/XP/Server  2003 


I ① 


② 


I ④ 


[プリンタ] フォルダから [プロパティ] を 
選 巧して 開いた 場合 


② 


⑤ 

④ 


[プリンタ] フォルダから [ドキュメントの 既を個 
または [印刷 設定] を 選 巧して 開いた 場合 
(アプリ ケー シヨ ンソフ ト から 開いた 場合） 


く 例  >  Windows  98/Me 


① 


③ 

③ 

④ 


[プリンタ] フォルダから [プロパティ] を 
選択して 開いた 場合 


② 

③ 

④ 


アプリ ケー シヨ ンソフ ト から 開いた 場合 


① プリンタ （オプション 情報） 

[プリンタ] フォルダ か 6  [環境 設定] ダイア □グを 開く と、 プリンタに 装着して いる 
オプションの 最新 情報を 表示し ます。 本 機では、 実装して いる メモリ 容量と オプ ショ 
ン （給 紙 装置な ど） の 有無を 表示し ます。 オプション 情報は、 次の いずれ かのち 法で 
取得し ます。 


項目 

説明 

オプション 情報を 
プリンタ か 6 取得* 

[プリンタ] フォルダ か 6  [プ □パティ] を 選択して プリンな ドライバを 開いた 
とき 【こ、 オプション 情報を 白 動的に 取得し ます。 

オプション 情報を 
手動で 設定 

[設 を] ボタンを クリックして [実装 オプション 設定] ダイア □グを 開き、 取り 
付けて いる メモリ の 容量 やオプ ショ ンを 手動で 設を します。 

とす 本書 71 ページ r [実装 オプション 設定] ダイア □グ」 

*  EPSON プリ ンク ウインドウ！ 3 が インス トールされ ていて. かつ 双ち 向 通信が 可能な 場合の み 有 タカ 
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ぉ去  ア プリ ケーシ ヨン ソフトから プリンタ ドライバの プロパティを 開いた 場合 
を (Windows  NT4.0 の 場合は [ドキュメントの 既を 値]、 Windows  2000 /XP/Server 
2003 の 場合は [印刷 設 を] を 選 巧した とき） は、 最新の オプション 情報は 表示 
されません。 [設 を] ボタン も 表示され ません。 


⑤ [ステータス シート 印刷] ボタン 

プリンタの 状態 や 設定 値を 記載した ステータス シートを 印刷し まず。 

とす 本書 437 ページ 「ステータス シー ト での 殖認」 

⑤ [拡張 設定] ボタン 

印刷 位置の オフ セッ ト 値、 白紙 節約 機能な どの 設 をを 行う ときに クリック します。 
とす 本書 72 ページ r [化 張 設定] ダイア □グ」 

④ [動 巧 環境 設定] ボタン 

印刷 データを 一時的に 保を する ための フォ ル ダを 指定し ます。 

とを 本書 75 ページ r [動作 環境 設 走] ダイア □グ」 


Windows を お使いの 方へ一  70 


[実装 オプション 設定] ダイア □グ 

[プリンタ] フォルダ か 6  [プ □パティ] を 開き、 [環境 設定] ダイア □グを 開いて、 
[オプション 情報を 手動で 設 走] を クリックして [設 走] ボタンを クリック すると、 [実 
装 オプション 設定] ダイア □グが 表示され、 iU 下の 項目が 設定で きます。 


① 

② 


③ 


参考 


設 をを 変更した 場合は [0K] ボタンを クリック する ことで 有効になります。 


① 実装 メモリ 

装着して いる メモリの 容量の 合計を、 リストから 違択 します。 単位は メガバイト (MB) 
でず。 標準 搭載の メモリ の 容量は 日 4MB です。 

③ オプション 給 紙 装置 

オプションの 給 お 装置を 装着して いない 場合は、 [オプション 給 お 装置 無し] をク リッ 
ク して 違択 します。 オプション 給 お 装置を 装着して いる 場合は、 装着した 給 紙 装置 名 
を クリックして 違択 しまず。 違 択を紹 除す るには， 再度 クリック します。 

⑤ HDD ユニット 

オプションの 八ード ディスク ユニッ トを 装着して いる 場合は、 クリックして チェック 
マー クを 付けまず。 解餘 する には、 クリックして チェック マー クを 外しまず。 
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Windows  98/Me 


■  ?|xi 


巧 True  Type フ: t ントで そのまま 印刷 処 
r 指ました フわ卜 だけ フリン 巧ォ’ ノトで か 則歧 


じ 


巧 パの i き ミミ ほ 巧す る® 

卜う かめ 設定を ほ 頂 T るな） 

。セット - 

表 あ 上を）  0.0  mm 

巧 面 ちリ  0.0  mm 

ま 面 上の  0.0  mm 

哀面 左の  0.0  mm 


17 白 巧 旅 村す る留 
广用巧 サイス’ が I ッウ をぶ いの 


-17 お-巧 凡] の自 tb 半 || 即定 けがが 
-17 ち 泣 ゥぅフ "ゥ必 
-17  ロリ トシ; ン のが 単が n 刷讶き 巧の 
— 厂 モノ 化き 用卜ろ (がと して ほ 用す る® 


_ わン时 レ」 _ へ I レつ •由》」  巧 巧 巧 I こする 也） I 


+ 


Windows  NT4.0/2000/XP/Server  2003 


印刷 トト—’ 抵 

True  Type， オン ト - 

C  True  Type フわ卜 で その ミが 咖 の） 
r  ; 話した 7 ォント だか リン 巧?: 小で 巧 剧® 


仰 喊 ミ'- - - 

广 フリン 9 の設 ミを ほ 巧す る电） ■ 
巧 卜 •今 OV の 設定を ほ 用す るが . 

。セット - 

を あ 上 【Q〉 

ま 面 £(1) 

裏面 上の 
哀面 左の 


〇丑 


17 白 巧 巧 的す るを） - 

厂 用 巧 サイスの チ 切を しない 运） ■ 


17 巧-巧 ノウ 日の 白れ 判が を 巧う 曲 一 

口 るかう) ィッウ を） - 

17 ア7リ トシ! ンの结 単は 巧 則を 运モの - 
广 モ ノウ □專 用卜‘ '討が として ほ 用す るの — 

广 的 の スフ •- ルを ほ 用す る扯 - 

「  OK  1  わ ン它ル I  、ルフ I 


?リ 巧 個 こする ⑩ I 


[拡張 設定] タイア ロク 

[環境 設定] ダイア □グで [拡張 設定] ボタンを クリック ずると、 [拡張 設定] ダイア 
□グが 表示され、 iU 下の 項目が 設定で きます。 


が 去 ~ I  Windows  NT4.0/2000/XP/Server  200 3 で、 [プリンタ] フ ォルダ （Windows  XP/ 
^  ^  Server  200 3 の 場合は [プリンタと FAX] フ ォルダ） から プリンタ ドライバの 

プロパティを 開いて、 [環境 設 を] タブを 遇 巧した 場合は 表示され ません。 表示 
する ためには、 下記の いずれ かの 方法を 遇 巧して ください。 

. プリンタ ドライバの プロパティを 開いて [詳細 設 を] タブを 遇 巧し、 [標準 
の設 を] ボタンを クリ ック する。 

• [プリンタ] フォルダ （Windows  XP/Server  2003 の 場合は [プリンタと FAX] 
フ ォルダ） の [ファイル] メ ニュー から [ドキュメントの 既を 値]/  [印刷 設 
を] を 選が する。 

• アプリケーション ソフトから プリンタ ドライバの プロパティを 開く。 


② 


返）  返) 


① EP 刷 モード 

印刷 モードを 選択し ます。 


印刷 モード 

説明 

標準 （PC) 

印) 刷 データを コンピュータで 主に 処理し ます。 

標準 （プ リンク） 

印) 刷 データを プリンタで 主に 処理し ます。 

.④ 


① 


を 


⑥ ⑥⑦⑥ ⑨⑩⑩ 
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. お使いの コン ピュ ータの 処理 能力が 高い 場合は、 [標準 (PC)] を 選択して く 
だ さい。 プリンタ の 負荷を 軽 くす る ことができます。 

. お使いの コン ピュ ータの 処理 能力が ほい 場合は、 [標準 （プリンタ）] を 選択 
してく ださし、。 コン ピュー タの負 巧を 軽く する ことができます。 

. [標準 （PC)] を 選 巧した 場合、 [フォ ームオ ーバー レイ] と [指を した フォ 
ント だけ プリンタ フォント で 印刷] は 使用で きません。 


② TrueType フ すント 

TrueType フォン トを そのまま Ep 刷す るか、 プリンタの フォン トに 置き換えて 印刷す る 
かを 達が します。 


項目 

説明 

TrueType フォントで その ま 
ま 巧 刷 

TrueType フォン トを そのまま 印刷し ます。 

指定した フォント だ け プリン 
な フォントで 印刷 

TrueType フォントを、 プリン 女 フォント に 置き換える ことにより 高速に 巧 刷 
できます。 

か、  [印刷 モー ド] が [標準 (PC)] の 場合、 フォントの 置き換えは できません。 

をち 


⑤ プリンタの 設定を 使 巧す る/ ドライバの 設定を 使 田す る 

W 下の ④ [オフセット]、 ⑥ [白紙 節約ず る]、 ⑥ [用紙 サイズの チェックを しない] の 
項目に ついて、 操作 パネルと プリンタ ドライバの どちらの 設 をを 使用して 印刷す るかを 
選択で きます。 


項目 

説明 

プリンタの 設定を 使用す る 

操作 パネルの 設定を 使用して 印刷し まず （プリン 女 ドライバでは 設定で きません)。 
ど贵 本書 291 ページ 「設定 項目の 説明」 

ドライバの 設定を 使用す る 

プリンタ ドライ パでの 設定を 使用して 印刷し ます （操作 パネルの 設定を 無視し まず)。 

④ オフ 它ツト 

印刷 開始 位置の オフセット 値を 表面/裏面 それぞれ に対して [上] (垂直 位置） と [左] 
(水平 位置） で 設定し まず。 O.Smm 単位で、 次の 範囲で 設走 できます。 

上 （垂直 位置）： -30mm  (上方 向）〜 30mm  (下方 向） 

左 （水平 位置）： -30mm  (左方 向）〜 30mm  (ち 方向） 

©白絕 節約す る 

白紙 ページを 印刷す るかし ないかを 選択し ます。 白紙 ページを EP 刷 しないので 用紙を 
をが] できまず。 

⑥巧紙 サイズの チェックを しない 

プリンタ ドライバで 設定した 用紙 サイズと プリンタに セッ ト した 用紙 サ イブが 合って 
いるか 確認 しません。 それぞれの 用紙 サイ ズが 異な つていても エラーを 発生ず る こと 
な  <  印刷し ます。 
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③ カラー/モノ ク □の 自動 判別を 巧 ラ 

印刷 データが カラー データで あるか モノ ク □データで あるかを 自動 判別して、 データ 
に 適した 設定で 巧 刷し ます。 

感 高速 グラフィック 

グラフィック （円 や 矩形な どを 重ねて 描いた 図形） を 高速に 巧 刷し ます。 グラフ ィッ 
クが 正常に 巧 刷で きない 場合は、 チェックを 外して ください。 


感 アプリ クーシ ヨンの 部を 位 印刷を 優先 

アプリケーションで 設定した 部 単位 印刷の 設定を 優先し ます。 


[アプリ ケーシ ヨンの 部 単位 印刷を 優先] の設 をを 切り替える 場合は、 [プリ 
ンタ] フ オルダ （Windows  XP/Server  2003 の 場合は [プリンタと FAX] フオ 
ル ダ） の [ファイル] メ ニュー から [ドキュメントの 既定値]/  [印刷 設 を] 
から [拡張 設 を] ダイアログを 開いて ください。 アプリ ケーシ ヨン ソフト か 
ら プリンタ ドライバの プロパティを 開いて [拡張 設 を] ダイアログを 開いて 
[アプリ ケーシ ヨンの 部 単イ立 印刷を 優先] を 変更して もを 効に なりません。 
[アプリ ケーシ ヨンの 部 単位 印刷を 優先] を 無効に した （チェック マー クを 
かす） 場合は、 アプリ ケーシ ヨン ソフトで はなく、 化ず プリンタ ドライバで 
[部 単位で 印刷] を設 をして ください。 

ぶ 本書 34 ぺージ 「感部 単位で 印刷」 


⑩ モノ ク □専巧 ドライバと しで 使用す る 

モノ ク □モデルと して 使用す る 場合、 この チェック ボックスを オンに すると、 カラー 
印刷に 関連ず る 機能を お タカに して モノ ク DEP 刷 だけの 機 能が 有効と な リ ます。 カラー 
モデルと して 使用す る 場合、 この チェック ボックスを オフに すると、 カラー 印刷に 圉 
連ず る 機能が 利 届で きまず 伟ノク □印刷 も 巧 能で ず)。 カラー/ モノ ク □専用機 種と 
して 切り替える ときに 設 走して ください。 なお、 化 荷 時は 機種に 応じて 正しく 設走さ 
れ ています。 

とす 本書 529 ぺージ 「モノ ク □/ カラーモデルの 変更 方法」 

⑩ OS  の スフールを 使 田す る （Windows  NT4.0/2000/XP/Server  2003) 

Windows の スプー ル 機能を 使用し ます。 アプリ ケーシ ヨン ソフトに よっては、 画面と 
異なる EP 刷 結 まになる、 印刷 時 聞が 長くなる などの 問題が 発生す る ことがあ りまず。 こ 
の 場合は、 チェックを かしてく ださい。 

⑩ [初期値に する] ボタン 

[化 張 設定] ダイア □グ の設 走を 初期 状態に 房し ます。 
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中 届 スフ 》 -  n •: Ml 夕 i 設を  [?]B 


「 中 聞 スフ‘- 1 レフ オルう— 巧 お - 

が windows  わ  ystem32 わ pool  か  rinters 


設定 実 巧の j 


[動作 環境 設定] タイア ロク 

[環境 設定] ダイア □グで [動作 環境 設 を] ボタンを クリック すると、 [動作 環境 設定] 
ダイア □グが 表示され、 ]:> (下の 項目が 設定で きます。 


参考 


Windows  NT4.0 の [ ドキ ユメン トの既 ま: 値] と  Windows  2000 /XP/Server  2003 
の [印刷 設 を] から [動作 環境 設 を] ダイアログを 開いた 場合は、 現を の設 
を 状態を 表示す る だけで 設 をはで きません。 設 をを 変更す る 場合は、 [プリ 
ンタ] /  [プリンタと FAX] フ オルダから プリンタの プロパティを 開き、 [動 
作 環境 設 を] ダイアログを 開いて ください。 

管埋者 権限の ある ユー ザー (Windows  NT4.0/2000/Server  200 3) または 「コン 
ピュ ータの 管理者」 アカウントの ユー ザー (Windows XP) のみ 設を できます。 


Windows  NT4.0/2000/XP/Server  2003 


Windows  98/Me 

fan 姑’^^ 


中 聞 スフ 叫 レ：! が レが 


r やち じフ •- ルフ a ル 巧 巧 m:::— I 卜 


ド 辛。 メン 做ち - - - - - 1 

广 VT-/ フット •の設 ちを 巧 巧し ない 妙  し 

厂 ザ-/ つ 巧-の 巧 刚⑩  培 解 S ミる’ I 」 ！ 


- フリン トサ- が- 巧很ブ イス' そ ほ 吊す るち)一 
_ OK  I  キみ咕 レ^ 


-① 

■② 

-③ 


① [中間 スプー ル フォルダ 設定] ボタン 

スプール ファイル や 部数 印刷ず る 際の 巧 刷 データを 一時的に 保存ず る フォルダを 指を ず 
る [中 闇 スプール フォルダ 選択] ダイア □グを 開きまず。 通常は、 設定を 変更ず る' 必要は 
ありません （じ (下の 画面は 例で、 実際の 中 闇 スプール フォルダとは 異なりまず)。 


Windows  NT4.0/2000/XP/Server  2003 


Windows  98/Me 


抽胡晒 こする (田」  I 励; るに） 1  ; 顧证 こする 做 I 


項目 

説明 

中間 スプール フォルダ 選択 

中間 スプール フォルダを 選択し ます。 

設定 実行 

蛮更 した 中間 スプール フォルダを 有効に しまず。 

初期値に する 

中間 スプール フォルダを 初期設定 フォルダ じ 戻します。 

閉じる 

[中間 スプール フォルダ 設定] ダイア □グを 閉じます。 

中聞ス つ' •-ル 別 ルタ 销を 
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. WindowsNT4.0/2000/XP/Server2003 で 中間 スプ ールフ ォルダを 選 巧す る 場合は、 選 
巧す る フォルダの アクセス 権 （または アクセス 許可） の 詰を がすべ ての ユー ザーで 「変 
更」 または 「フル コント ロール」 になって いる ことを 確認して から 選 巧して くださし、。 
. 印刷 データを 一時的に 保存す る フォルダの 空き 容量が 少ない と、 抜う データ 
によって は 印刷で きない 場合が あります。 このような ときに 空き 容量の 大き 
な ドライブ にある 任意の フ オルダを 選が する と 印刷で きる ようになります。 


(2) ドキュメント 設定 （Windows  NT4.0/2000/XP/Server  200 3) 

ヘッダー/ フッ ターの 印刷を 設定で きまず。 [ぺ ージ 装飾 ダイア □グの ヘッダー/ フ 、ソ 
ターの 設定は、 ここでの 設定に よって 下表の ように 影響を 受けます。 


[ヘッダー/ フッ タ ーの設 をを 許可 しない] 

チェック なし 

チェック あり 

- 

[へッ ダー / フッタ ーの 印刷] 

チェック なし 

チェ ック あり 

[ぺ ージ 装飾] ダイア ロ 
グの [ヘッダー/ フッ 
夕 一 ] チェック ボックス 

設定を 変更で きます。 

チ エッ ク なしの ま ま設を 
は 変更で きません。 

チェック ありのまま 設定 
は蛮更 できません。 

[ぺ ージ 装飾] ダイア 
ログの [へッ ダー/ 
フッ ター設 を] ボタン 

設定を 蛮更 できます。 

ボ クンは クリ 、ソク でき ま 
せん （設定 変更 不可)。 

ボ クンを クリックして 
ヘッダー/ フッ 女一の 印刷 
内容を 磕認 できます が、 設 
定 は蛮更 できません。 

説明 

ヘッダー/ フッターの 印刷 
は [ページ 装飾] ダイア □ 
グで 設定で きます。 管理者 
権限の な い ユーザー 
(Windows  NT4.0/2000/ 
Server  200 3) または  D 
ン ピュー 女の 管理者」 アカ 
ウン トで はない ユーザー 
(Windows  XP) でも 自由 
に ヘッダー/フッターの 巧 
刷を 設定で きます。 

ヘッダー/ フッターは 巧 
刷で きません。 

ヘッダー/フック ーの 巧 刷は 
[動作 環境 設定] ダイア □グ 
で 設定し まず。 [標準 設定] 
ボ クンを クリックして [へッ 
ダー/フッター 設定] ダイア 
□グを 開き、 印 吊り 位置に 対応 
ずる リスト か 6 印刷したい 
項目 （なし- ユーザーを ■曰 
が- 日付/時刻 ■部 番号） を 
選択して  <  ださい。 

•  Windows  NT4.0 の [ドキ ユメン トの 既定値] と  Windows  2000 /XP/Server 2003 
の [印刷 設 を] から [動作 環境 設定] ダイアログを 開いた 場合は 設定で きませ 
ん。 設定を 変更す る 場合は、 [プリンタ]/  [プリンタと FAX] フォルダから プ 
リン タの プロパティを 開き、 [動作 環境 設定] ダイアログを 開いて くださし、。 

. ヘッダー/ フ ッター 印刷を 管 巧す る 化 要が ある 場合は、 管埋者 権限の ある ユー 
ザー (Windows  NT4.0/2000/Server  200 3) または 「コン ピユ ータの 管理者」 
アカウントの ユー ザー (Windows  XP) で設 をして ください。 


参考 


③ プリン トサー バー田 紙 サイズを 使 田す る (Windows  NT4.0/2000/XP/Server 2003) 

プリンタ ドライバに あらかじめ 登録され ている 用紙 サイズの 化に、 OS にき 録 されて い 
る 独自の 用紙 サイズが [基本 設定] ダイア □グの [用紙 サイズ] リストから 違択 可能 
にな リ ます。 ただし、 本 機が サポート しない 用紙 サイズは 使 巧し ないで ください。 
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[ユー テ イリ テイ] ダイア ロク 

[ユー テ イリ テイ] ダイア □グ では、 ユーテ イリ テイ ソフトの EPSON プリンタ ウイン 
ドウ! 3 にか かわる 設定を 行います。 


① 印刷 中 プリンタの モニタを 巧 ラ 

印刷 時に プリンタの モニタを 行い、 プリ ンタの エラー状態の ときに ポップアップ ウィ 
ン ドウを 表示し ます。 

— ~ 今 去 — ~ I  •  Windows  NT4.0/2000/XP/Server  200 3 で、 [プリンタ]/  [プリンタと  FAX] 

I 晏-っ I  フォルダから プリンタ ドライバの プ ロバ ティ を 開いた 場合は 表示され ませ 
ん。 [プリンタ]/  [プリンタと FAX] フォルダの [ファイル] メ ニュー から 
[ドキュメントの 巧を 値]/  [印刷 設 を] を 選 巧す るか、 アプリ ケーシ ョンソ 
フ ト から プリンタ ドライバの プロパティを 開いて くださし、。 

•  Ne 旧 EUI を 使用した 直接 印刷、 IPP 印刷 時には [印刷 中 プリンタの モニタを 
行う] の チェックを 外して ください。 


⑤ EPSON プリンタ ウインドウ！ 3 

ボタンを クリック すると、 プリンタの 状態 や トナー残 量が 監視で きる EPSON プリン 
タウ ィン ドウ! 3 が 起動し ます。 

な 本書 78 ぺージ 「EPSON プリンタ ウィンドウ! 3 とは」 

⑤ [モニタの 設定] ボタン 

ボタンを クリック すると、 [モニタの 設定] ダイア □グが 表示され、 EPSON プリンタ 
ウィンドウ! 3 の 動作 環境を 設定ず る ことができまず。 

とを 本書 82 ページ r [モニタの 設 を] ダイア □グ」 


①②③ 
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EPSON プリンタ ウインドウ！ 3 とは 


EPSON プリンタ ウィンドウ！ 3 は、 プリンタの 状態を コン ピュ ータ 上で モニタで きる 
ユー テイ リ テイです。 


プリンタ エラーを 表示し ます 
ポップアップ ウインドウ 

印刷を 実行す ると、 プリンタの モニタを 開始 
し、 エラ ー 発生 時 や 消耗品 残 量 が少 'なくな っ 
たと きな どの プリンタ のが 態を 表示し ます。 


1^^!^ レ M> が- m じ T くだかん 

巧 h'- 

，  B か。 I  1： 巧: I を  I 


[プリンタ 詳細] ウインドウ 

プリンタ のが 態 や トナー、 用紙な ど の 消耗品 
の 残 量を コ ンピュ ータの モニタ 上で 確認す る 
ことができます。 


ホ 


n>  t 一が 聞いて います. 


mr 


m 迎 

…り S— 

M 

Mi - 

け— 

し  VJ  V'*f) 

し- -J の 

LVJ ザ ィ 

L  i  <10-  - 

1  1 

a - i  »«» 。卜 

EPSON プリンタ ウインドウ！ 3 の 画面を 開く には 


[ユー テイ リ テイ] ダイアログから 


さ 本 巧ち； 巧^ち， ホが ft 置； . 
EPSON, リ州か つ! 3 
回 巧!! 伴 巧 巧の だ 巧す 巧 狙 


EPSOW!) ン巧 インの 口の  ] 


動作 環境を 設定す るには 
[モニタの 設定] ダイアログ 

どのような 状態を エラーとして 表示ず るかな 
ど、 EPSON プリンタ ウィンドウ 巧の 動作 環 
境を 設を する ことができます。 


タス クバーの 呼び出 し アイコンから 


EPSON  け- XXXXX 


t 二 5 のま 定； EPSON  LP-XXXXX 


巧 目 


Ti 


因 が剧す 巧 
因 a (含 エラー  する 

□ステー 5 ス巧巧 エラー  しが ■、 

□トナー 巧曼ル  しな •、 


—足 


厂 さ 青 巧 か 


欄点す I 


m  17 巧 y 化し 7 イ 山 


y  y  y  ■!! 

濃證豎 もし" 潔涨 拍银 


F 巧ち の ン碎モ こがせる 


"ij  —ゎ 側」 _、 んつ •が」 
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EPSON プリンタ ウィンドウ! 3 は、 次の 接続 お 態に おいて 使用で きます。 

•  □ ー カル 接続 

•  TCP/IP 直接 接続 

•  Windows 共有 プリ ンタ 


が、 I  NetBEUI を 使用した 直接 印刷と IPP 印刷の 場合は、 ネッ トワー ク プリンタの 監 
曼ち  視 はでき ません。 


また、 ネッ ト ワーク プリンタを モニタして プリント ジョブ 情報を 表示したり 巧 刷 終了 
の メッセージを 表示ず る こと もで きます。 


ジョブ 管理機能 

ネッ ト ワーク プリンタの ジョブ 情報が モニタで きる ようじ 設定され ている 場合 【こ 表示 
され、 ネッ ト ワーク プリンタに 印刷した 情報を 見る ことができる 機能です。 

と矿 本書 82 ぺージ r [モニタの 設定] ダイア □グ」 

ピ矿 本書 8 目 ページ 「[ジョブ 情報] ウィンドウ」 

ジョブ 管理機能を 使用ず るた めには、 プリンタが 以下の ネ 、ソ ト ワーク 形態で 接続され 
ている 必要が ありまず。 


接続 環境 

也、 須 条件 

プリント サーバを 設 をし 
ていて、 かつ 共有 プリン 
な 接続を している 環境 

Windows  2000/Server  2003 /NT4.0 での  EpsonNet  Print  を 使った  TCP/IP  接 綿 
(ネッ トワー ク プリンタを Windows  XP/2000/98/Me/NT4.0 クライアント か 6 
利 巧す る 場合） 

Windows  2000/Server  2003 /NT 4.0 での  Standard  TCP/IP  または  LPR  接備 
(ネッ トワー ク プリンタを Windows  XP/2000/98/Me/NT4.0 クライアント か 6 
利 巧す る 場合） 

プリン 女 サーバを 介 さな 
いネッ ト ワーク 接続 環境 

Windows  XP/2000/NT4.0 での  LPR  接硫 

Windows  XP/2000 での  S ほ ndard  TCP/IP  接 編 

Windows  XP/2000/98/Me/NT4.0 での  EpsonNet  Print  を 使った  TCP/IP  接続 

I  ^ ホ  I 攻 下の 環境 下では ジョ ブ管埋 機能は 使用で きません。 

ジ •  NetBEU し EpsonNet  Internet  Print を 利用して ネット ワーク 印刷を 斤う 場合 
•  Windows  NT4.0 での  LPR  接続、 または  Windows  2000 /Server 2003 での  S ね  ndard 
TCP/IP、 LPR 接続、 あるいは EpsonNet  Print 接続の 共有 プリンタを、 Windows 
NT4.0/2000/XP クライ アン ト から 利用す る 際に、 クライ アン ト への ログオン ユー 
ザ ーと サ  ー/ 《への 接続 ユーザー が 異なる 場合 
• プリンタと プリン トサーパが 口ーカル 接続され た 共有 プリンタを 利用して ネッ 
ト ワーク 印刷を 巧う 場合 

• プリンタ サーバ の OS が Windows  XP の 場合 

Windows  98/Me クライアントから 下記の 接続で 共有 プリンタを 利用して いる 場合、 印 
刷した スプール 中の ジョブは 削除で きません。 

•  Windows  2000/Server  2003/NT4.0 での  LPR  接続 

•  Windows  2000/Serrver  2003 での  Standard  TCP/IP  接続 

•  Windows  2000/Server  2003//NT4.0 での  EpsonNet  Print  を 使った  TCP/IP  接続 
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EPSON プリンタ ウインドウ 巧を お使いい ただく 前に 

EPSON プリンタ ウィンドウ! 3 を お使いい ただく 上での 制限事項 について 説明し ます。 

Windows  XP を ご 使用 時の 制限 事 頂 

•  Windows  XP の リモート デスク トップ 機能* を 利 巧して いるが 態で、 移動 先の コン 
ピュー タ から、 その コンピュータに 直接 接続され た プリ ンタへ 印刷す る 場合、 
EPSON プリンタ ウィンドウ! 3 が インストールされ ている と适信 エラーが 発生し ま 
す。 ただし、 印刷は 正常に 行われます。 

*  移動 ホの モバ イルコン ピュー々 など か 6 オフィス ネッ ト ワーク 巧の コン ピュー ク上 にある アプリ ケー 
シヨ ンサ ファイルへ アクセスし. 操作す る ことができる 機能 

•  Standard  TCP/IP または LPR 接続した プリ ンタを 共有 設 をし、 クライ アン トか 6 そ 
の 共有 プリ ンタを 使用す る 場合は、 EPSON プリンタ ウィンドウ! 3 の ジョブ 管理 機 
能は 使用で きません。 


^ 、  EPSON 製品に 関する 最新 情報な どを できるだけ 早く お知らせ する ために、 イ 
ジ亩  ンタ ーネッ ト による 情報の 巧 供を 斤って います。 

アト レス： http://www.i-love-epson.co.jp 
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モニタの 設定 

EPSON プリンタ ウィンドウ 巧の モニタ 機能を 設定し まず。 どのような 状態を 画面 表 
示す るか、 音声 届 巧ず るか、 共有 プリンタを モニタす るかな どを 設走 します。 [モニタ 
の 設定] ダイア □グを 開く 方法は、 2 a りあります。 


[方 ま 1 ] 

プリンタ ドライバの [ユーティリティ] ダイア □グを 開き， [モニタの 設 を] ボタンを 
クリ 、ソク します。 

<例>  Windows  XP で アプリ ケー シヨ ンソフ ト から 開いた 場合 


クリック します 


[方 ま 2] 

上記 [方法 1] の [モニタの 設定] ダイア □グで EPSON プリンタ ウィンドウ！ 3 の 呼 
び 化し アイコンを Windows の タス クバーに 設定す る ことができます。 タス クバーにあ 
る 呼び 化し アイコンを、 マウスの ち ボタンで クリックして、 メニ ューか 6  [モニタの 
設定] を クリック します。 


EPSON  け- XXXXX 


^ - 


•② クリック します 


©右 クリックして 
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[モニタの 設定] ダイアログ 


の エラー表示の 還が 

選択項目 にある エラー または ワーニング （警告） を、 画面 通 巧ず るか どうかを 違択し 
まず。 チェック マー クを 付ける と、 チェック マー クを 付けた エラーまたは ワー ニン グ 
が 発生した ときに ポップアップ ウィン ドウが 現れ， 対処 方法が 表示され ます。 

③ 音 靑适巧 

エラー 発生 時に 音 黄* でも 通 巧し ます。 

* お使いの コンピュータの サウンド 機能が 有効な （ミ 肖 音で ない） 場合の み。 

⑤ [標準に 戻す] ボタン 

[エラー 表示の 逞択] を 初期 設 をに 戻します。 

④  アイコン 設定 

[呼び 化し アイコン] をクリ 、ソク して チェック マー クを 付ける と、 EPSON プリンタ ウィ 
ン ドウ！ 3 の 呼び 化し アイコンを タス クバーに 表示し ます。 表示す る アイコンは、 お 使 
いの プリンタ やなみに 合わせて クリックして 違択 できまず。 


が 气 一ー タス クバーに 設 をした アイコンを マウスで 右 クリック すると、 メニ ユーが 表示 
ジち  されて EPSON プリンタ ウィンドウ！  3 を 起動 または [モニタの 設 を] ダイア 
ログを 開く ことができます。 


⑥ ジョブ 情報を 表示す る 

ジョブ 管理が できる 場合に、 [プリンタ 詳細] ウィンドウに ジョブ 情報を 表示し ます。 
な 本書 8 日 ページ r [ジョ ブ 情報] ウィンドウ」 


巧 目 

1 面面 通な  レ 

因 E 顺 不可 

する 

因 巧 悟 エラー 

する 

□ ステー タス 巧 巧 エラー 

しない 

□ トナ-姑 か 

しない  ゾ 

-4^  r 音声 巧 か 

巧 単に 戻す!- 

アイ]' ノ 設定 - 

み 口 巧リ 化し 7 化  わか'' - まモ圳 


因画國 

難護醒 繳鑛! 


r か ぞ巧權 お - 

\ — r か、、 话排 をまモ する 
\ — r 印刷が 了を 通 ミロす る 


-17  # ち フリン 巧 モこ巧 せる 


キ的 セル 


Aルつ .(H) 


モニタの 設定： EPSON  LP-XXXX  〔？ 跨 I 


③ 


①  ②④  ⑥⑥⑦ 
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⑥ 印刷 終了を 通が する 

ジョ ブ 管理が できる 場合に、 ジョ ブの EP 刷 終了 時に メッセージを 表示し ます。 

とを 本書 87 ページ r [印刷 終了 通知] ダイア □グ」 

I  节去  I ネッ トワー ク プリンタの ジョブ 情報が モニタで きる ように 設 をされ ている 場合 
I 晏ち I に、 [ジョブ 情報を 表示す る] と [印刷 按 了を 通 ミロす る] が 表示され ます。 

が 本書 79 ぺージ 「ジョ ブ 管理機能」 


⑦ 巧有プ U ン タを モニタさせる 

ほかの コン ピユ ータ （クライアント） か 6 共有 プリンタを モニタさせる ことができます。 
とす 本書 94 ページ 「プリンタを 共有す るには」 
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プリ ン タの 状態を 確かめる には 

EPSON プリンタ ウィンドウ！ 3 で プリンタの 状態を おかめる ために、 次の 2 通りの ち 
法で [プリンタ 詳細] ウィンドウを 開く ことができます。 この [プリンタ 詳細] ウィ 
ン ドウは、 消耗品な どの 詳細な 情報 も 表示し ます。 さらに、 EP 刷 中に エラーが 発生し 
た 場合 も [プリンタ 詳細] ウィンドウを 表示す る ことができます。 

とを 本書 85 ページ r [プリンタ 詳細] ウィンドウ」 


[方 ま 1 ] 

プリンタ ドライバの [ユー ティリ ティ] ダイア □グを 開き， [EPSON プリンタ ウィン 
ドウ! 3] ボタンを クリック します。 

<例>WindowsXP で アプリ ケー シヨ ンソフ ト から 開いた 場合 


クリック します 


[方法 2] 

上記 [ち 法 1] の [設定] ボタンを クリックして 表示され る [モニタの 設 走] ダイア □ 
ヴ で、 EPSON プリンタ ウィンドウ 巧の 呼び 化し アイコンを、 Windows の タス クバー 
に 設定す る ことができます。  タス クバー上 じある 呼び 化し アイコンを ダブル クリ 、ソク 
する か、 マウスの ち ボタンで 呼び 化し アイコンを クリ 、ソク してから プリンタ をを ク 
リ 、ソク しまず。 

とす 本書 81 ページ 「モニタの 設定」 


EPSON  け- XXXXX 


-②ク リックし ます 


モニタの i 綻  _ I 


① 右クリ ック して 


护 3  I アプリ ケーシ ヨン ソフトから 印刷を 実行中に エラーが 発ました 場合、 プリンタ のが 
參巧  I 態を 示す ポップアップウィンドウが コン ピユ ータの 面面 上に 表示され ます。 [詳細] 
ボタンを クリック すると [プリンタ 詳細] ウインドウに 切り替わります。 


クリック 

します 
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[プリンタ 詳細] ウインドウ 

EPSON プリンタ ウィンドウ ！3 の [プリンタ 詳細] ウィンドウは、 プリンタの 詳細な 
情報を 表示し ます。 


①. 


②. 


.⑤ 


I 


④' 


.⑤ 


⑥, 
⑦ I 


① アイコン/ メツ 它ージ 

プリンタの 状態に 合わせて アイコンが 表示され、 状 ミ 兄を お 巧 6 せし ます。 

③  プリンタ/ メツ 它ージ 

プリ ンタの 状態を 巧 6 せたり、 エラーが 発生した 場合に その 状況 や 対処ち まを メッ 
セージで お 巧ら せし ます。 

とす 本書 88 ページ 「対処が あ、 要な 場合は」 

⑤  [閉じる] ボタン 

ウィンドウを 閉じる ときに クリック します。 

④ 田紙 

給 紙 装置に セットされ ている 用紙 サイズ、 用紙の 種類 （タイプ）、 そして 用紙 残 量の 目 
巧を 表示し ます。 

⑥  トナー 

セッ ト されて いる トナーカートリ ッジが あと どれく 6 い 使用で きる か、 寿命の 目安を 
表 7K します 0 


^ 、  トナーが なくなった 場合、 回収の お知らせ ダイアログを 表示し ます。 [はい] を 

ジ クリック すると、 ブラウザが 起動して 使用—; きみ 力ートリ ッジ 回収 案内の ホー ム 
ぺージ を 表示し ます。 


⑥  感化 体 ユニット 

セッ ト されて いる 感光 体 ユニッ トが あと どれく 6 い 使用で きる か， 寿命の 目 まを 表示し ます。 

⑦ 廃 トナーボックス 

廃 トナー ボックスの 空き 容量が かなくな ると アイコン が 点滅 しまず。 
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⑨ 消耗品 

ジョブ 管理が できる 場合に、 [プリンタ 詳細] ウィンドウで 消耗品に 関する 情報を 表示 
します。 

⑨ ジョブ 肩 報 

ネットワーク 接続を していて、 ジョブ 管理が できる 場合に [ジョブ 情報] ウィンドウ 
を 表示し ます。 

とす 本書 81 ページ 「モニタの 設定」 

とす 本書 86 ページ r [ジョブ 情報] ウィンドウ」 


[ジョブ 情報] ウインドウ 

ネッ トワー ク プリンタの ジョブ 情報が モニタで きる ようじ 設定され ている 場合に 表示 
され、 プリンタ ジョブ 情報を 表示し まず。 


①, 


②' 


③ I 


④ 


⑥ 


① ジョブ 廈報 

ネッ トワー ク プリンタに 印刷した 情報を 表示し ます。 

⑤ 消耗品 

[プリ ンタ 詳細] ウィン ドウで 消耗品に 関する 情報を 表示し ます。 
とを 本書 85 ページ r [プリンタ 詳細] ウィンドウ」 


⑤ジ ヨブ リスト 

コンピュータに スプール 中の ジョブ， ジョブの 状態 （待機 中、 印刷 中、 印刷 巧、 削除 中， 削除 
滿、 文書 名、 ユー ザー名、 コン ピュ ータ 名を， ジョブ ごとに 表示し ます。 リスト ー番 左の ホ 
い 矢印は， 印刷 中の ジョブの うち 実際に 印刷を 斤って いる ジョブを 表して いまず。 なお、 ネッ 
ト ワーク 上の ほかの ユーザーが 実 斤した ジョブに 圉 しては， じ (下の 情報は 表示し ません。 

. 印刷;' 斉 みジョ ブと 削除る み ジョブ 
. 待機 中 または EP 刷 中の 文書を 
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④  [情報の 更新] ボタン 

最 巧の ジョブ 情報を プリンタ か 6 取得して、 リストの 表示を 更 おします。 

⑤  [印刷 中止] ボタン 

ジョブ リストに 表示され ている 印刷 中 または 待機 中の ジョブを ク リックして 選択し、 
[印刷 中止] ボタンを クリック すると， その ジョブの 印刷を 中止ず る ことができます。 
なお， ネッ トワー ク 上の ほかの ユーザーが 実行した ジョブの 印刷を 中止ず る ことは で 
きません。 


[印刷 終了 通知] ダイアログ 

印刷の 終了が 通 巧で きる ように 設定され ている 場合は、 ジョブの 印刷 終了 時に メッ 
セージを 表示し ます。 設を 方法に ついては、 じ (下の ページを 参照して ください。 

とす 本書 81 ページ 「モニタの 設定」 


①, 


②  I 

③  I 


④ 


の 印刷 終了 通知 

印刷が 終了した ジョ ブの ユーザーを、 文書を、 印刷 総数、 コン ピュー タ 名を 表示し まず。 

③适知 数 

印刷 終了 通 巧の 适巧 数を 表示し ます。 


⑤ [前の 通が] ボタン 

クリック すると、 1 つ 前の 終了 通® を 表示し ます。 届 巧 数が 0 になった 場合 （終了 通 
巧が すべてな < なった 場合） は グレー アウ ト されます。 

④ [閉じる] ボタン 

ダイア □グを 閉じます。 


片 3  [ユー ティリ ティ] ダイアログの [印刷 中 プリンタの モニタを 斤う] が チェック 

^  %  されて いない 場合は、 印刷 終了 通 巧は 行われません。 

ぶ 本書 77 ぺージ 「[ユ ー ティリ ティ] ダイアログ」 
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対処が 必要な 場 さは 

プリンタに 何 6 かの 問題が 起こった 場合は、 EPSON プリンタ ウィンドウ！ 3 の ポップ 
アップ ウィンドウが コン ピュ ータの 画面 上に 現れ、 メッセー ジを 表示し ます。 メ、ソセー 
ジに 従って 対処して ください。 エラーが 紹 消される と 自動的に 閉じます。 


の [詳細] ボタン 

[プリンタ 詳細] ウィンドウ じ 切り替わり、 消耗品な どの 詳細な 情報を 表示し まず。 
とを 本書 85 ページ r [プリンタ 詳細] ウィンドウ」 

③ [閉じる] ボタン 

ポップアップ ウインドウを 閉じます 。メッセー ジを 読んで から ウインドウを 閉じて く 
ださい。 
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巧ち プリ ン タを 監 巧で きない 場合は 

Windows 共有 プリ ンタを 監視で きない 場合は、 W 下の 設を がされて いるかを 殖認 して 
ください。 

• 共有 プリンタを 提供して いる コンピュータ （プリン トサー バ） 上の ネッ トワークコ 
ン ピュー タのプ □パ ティを 開き、 ネッ トワー ク コンポー ネント じ Microsoft ネット 
ワーク 共有 サービスが 設 をされ ている こと。 

• 共有 プリンタを 提供して いる コンピュータ （プリント サーバ） 上に、 対応す る プリ 
ンタの ドライバが インストールされ、 かつ、 その プリンタの 共有 設を がされて いて、 
プリンタ ドライバの [モニタの 設 を] ダイア □グで [共有 プリンタを モニタさせる] 
じ チェック マー クが 付いている こと。 

• サーバ 側と クライ アン ト側 で、 Printer  Interface モジ ュー ルの Ver.4.xxx  上が 導入 
されて いる こと。 Printer  Interface モジ ュー ルの バー ジョンを お認 ずるち 法は、 じ ( 
下の 2 通りが あります。 

. EPSON プリンタ ウィンドウ！ 3 の [プリンタ 詳細] ウィンドウを 開き、 タイトル 
バー 左端 じある アイコンを クリックして [バー ジョン 情報] を クリック します。 

• プリンタ ドライバの [ユー ティリ ティ] ダイア □グの [バー ジョン 情報] ボタン 
を クリックし、 [EPSON プリンタ ウィンドウ！ 3] ボタンを クリック します。 

•  Windows  98/Me で 共有 プリ ンタを 監視す る 場合の ミ 主意 事項 

サーバ 側と クライアント 側に おいて、 コント □-ル パネルの ネッ トワー ク および 現 
在の ネッ トワー ク 構成に、 TCP/IP プ □トコ ルが 設定され ている こと。 


監巧 プリンタの 設定 

[監視 プリンタの 設 走] ユー ティリ ティは、 EPSON プリンタ ウィンドウ！ 3 で 監視す る 
プリンタの 設定を 変更す るた めの ユー ティリ ティで、 EPSON プリンタ ウィンドウ！ 3 
ととち に インストール されます。 通常は 設 走を 変更す る お 要はありません。 何 6 かの 
理由で 監視す る プリンタの 設定を 変更したい 場合の み ご 使用く ださい。 

Q 監視 プリンタの 設定 ユー ティリ ティを 起動し ます。 

Windows の [スター ト] ボタンを クリックし、 [プ □グラム] または [すべての プ日 
グラム] せら EPSON] に 力ーソルを 合わせて か 6、 [監視 プリンタの 設 走] をク リツ 
ク しまず。 
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0 監視し ない プリンタの チェック ボックスを クリック しで チェック マー クを 列し、 [0K] 
ボタンを クリックして、 ダイア □グ を閱 じます。 


① 確認して 


②ク リックし ます 


上で 設 をは 終了で ず。 


EPSON プリンタ ウインドウ ！3 のみの インストール 手順 

EPSON プリンタ ウィンドウ！ 3 は、 适常 プリンタ ドライバに 引き続いて インストール 
します。 EPSON プリンタ ウィンドウ！ 3 のみを 単独で インストール する 手順は]: rF の 
通りで ず。 

Q  EPSON プリンタ ソフトウェア CD-ROM を コン ピュ ータ にじ ッ ト します。 

0  ウィルス チェック プ □グラムに 巧処 します。 

• ウィルス チェック プ □グラムの 実行中は、 [インストール 中止] を クリックして ウィ 
ルス チェック プ □グラムを 終了 させて か 6 作業を 再開し ます。 

• ウィルス チェック プ □グラムがない、 または 停止 中は、 [続ける] を クリックして 次 
へ 進みます。 


クリック 

します 
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0 プリンタの 機種 名を 選が します。 


選 巧し ます 


Q  使用 許諾 契約書の 画面が 表示され たら 内容を 確認し、 [同意す る] を クリック します。 
0  [プリンタを □— カル （直接） 接続で じット アップす る] を 還} 只し で 巧に 進みます。 


ク 


•  Windows  2000 /XP を お使いの 場合は、 ©へ 進みます。 

. Windows  98/Me/NT4.0/Server  2003 を お使いの 場合は 〇 へ 進みます。 
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0  [ソフトウェアの インストール] を 選 巧して 巧に 進みます。 

W 下の 画面は Windows  2000/XP を お使いの 場合の み 表示され まず。 


クリック 

します 


詳細に ついては、 ソ 下の ぺージ を 参照して ください。 
本書 124 ぺージ 「パラレル インターフェイス 接続 
時の 印刷の 高を 化」 


Q  [還 巧 画面] ボタンを クリック します。 


クリック 

します 
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0  [EPSON プリンタ ウインドウ！ 3] のみを チェックして、 [インストール] ボタンを ク 
U ック します。 


l_P-XXXX 


修 インストール する ソフ トウ ェア 

g 「インストール J とは、 ソフト ウ王ア を 3 ンピ a- 夕に « み 込む 巧* のこと です。 
円 プリン 外-ライ パ 

① チェック - EPSON ブリン タ ウィント- ウ。 

して  " ユー ヴー ブガ イド 

■ ユー ヴ ー登 结 rWyEPSONJ アシスタント 
" バーコード フォント 
— EPSON  TrueType フォント （8 きな） 

"  OCR-B  TrueType フォント 
" EPSON  Web-To-Page 
— Adobe  Reader 


*■« ソ 7 トウ ヴ レ. インスト- が»«ク ■か ル T<t8 い， 


EPSON 


レ^^| —— ② クリック 
— J  します 


を、 I その他の 項目 （プリンタ ドライバ など） が インストール 沼み の 場合は、 それ ぞ 
をち I れの チェックを 外して ください。 を 項目を クリック する ことで、 チェック する 
/ しないが 切り替わり ます。 


0 機種 選 巧の 画面び 表示され たら、 お使いの プリ ンタの 機種 名を クリ ック しで、 [0K] ボ 
タンを クリック します。 

この 後は 画面の 指示に 従ってく ださい。 
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プリンタを 共有す るには 

Windows のネッ トワー ク 環境では， コン ピュ ータじ 直接 あ 続した プリンタを ほかの コン ピ ュー 
夕 か  6  共有す る ことができます。  ネッ  ト ワークで 共有す る プリンタを ネッ ト ワーク プ リンクと 呼 
びます。 プリンタを 直 お 接続す る コンピュータは， プリンタの 共有を 許可ず る プリント サーバの 
役割を はたします。 ほかの コンピュータは プリント サーバに 印刷 許可を 受ける クライアント じな 
ります。 クライアントは， プリント サーバを 絕 由して プリンタを 共有す る ことじな りまず。 


プリン トサー バ  クライアント  クライアント 


クライアント 


ここでは、 プリント サーバと クライアント ぞれ ぞれの 設定 方法を 説明し ます。 お使いの 
Windows のバー ジョンに 応じた 設定 手順に 従ってく ださい。 なお、 Windows の 代替/追 
力 □ドライバ 機能 * を 使って 本 機を 共有で きる プリント サーバと クライアントの 組み合 
わせは]: > (下の 通りで ず。 

* 代替/追加 ドライバ 機能： プリント サーバに クライアント 用の プリンタ ドライバを あ 6 かじめ インストール 
して おき. クライアントが ネッ ト ワーク プリン 女に 接続した ときに プリント サーバ か 6 プリンな ドライバを 
コピー （インストール） する 機能。 


プリン トサー バ OS 

クライアント OS 

Windows  NT 4.0 

Windows  98/Me/NT4.0*2 

Windows  2000/XP/Server  2003 

Windows  98/IVIe/NT4.0 が/ 2 日 00 が/ XP  が 

’1 Windows  NT4.0 での 代替 ドライバ 機能は、 Service  Pack  4  U 降で 使用可能。 

で クライアント 日 S  が  Windows  NT4.0  Workstation、 Windows  2000  Professional 、 Windows  XP  Professional/Home 


日加 ion の塌 合の み、 代替/追 化 ドライバ 磯 能が 使用可能。 

I — •ち  I  . 本章の 説明は、 プリン トサー バ にはす でに 本 機の プリンタ ドライバが インス 

I  寥っ  I  卜ー ルされ ている ことが 前提と なります。 

. 本章の 設を 方法は、 ネッ ト ワーク 環境が 構築され ている こと、 プリン トサー 
バと クライ アン トが 同ー ネッ トワー ク管埋 下に ある ことが 前提と なります。 

• 画面は Microsoft ネッ トワー クの 場合です。 

. プリント サーバ 側の 設定 

な 本書 9 日 ぺージ 「Windows  NT4.0/2000/XP/Server  2003 プリント サーノ  \ の設 
走: と 代替/追 化 ドライバの インス トール」 

な 本書 102 ぺージ 「Windows  98/Me プリン トサー バの 設定」 

. クライアント 側の 設定 

な 本書 107 ぺージ 「Windows  2000/XP クライ アン ト での 設定」 

ぶ 本書 1 13 ぺージ 「Windows  NT4.0 クライ アン ト での 設定」 

ぶ 本書 1 1 目 ぺージ 「Windows  98/Me クライ アン ト での 設定」 
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プリント サーバの 設定 

最初に プリント サーバに プリンタ ドライバが インス トールされ ている ことを 確認して 
から、 (下の 設定を 行って ください。 プリンタ ドライバが インストールされ ていない 
場合は、 「セットアップ ガイド」 （紙 マニュアル） を 参照して 添付の EPSON プリンタ 
ソフ トウ エア CD-ROM から インス トー ラを 起動して インス トー ルして ください。 


がち  I  EPSON プリンタ ウィンドウ！ 3 を 使用す る 場合は、 共を プリンタの プリント 
曼 巧」 サーバ 側で かず 共有 プリンタを モニタで きる ように EPSON プリンタ ウィンド 
ウ！ 3 を設 をして ください。 

本書 81 ぺージ 「モニタの 設定」 


Windows  NT4.0/2000/XP/Server  2003 プリン トサー パの 設定と 代 皆/ 追加 ド 

ライ パの インス トール 

Windows  NT4.0/2000/XP/Server  2003 が 稼働す る コン ピュ ータを プリン トサー バ 
として 設定す る 場合は、 ]：> (下の 手順に 従ってく ださい。 また、 代替/ 追 力 □ドライバを 
プリント サーバに インストール する 手順 も 同時に 説明し ます。 

I 一一 心 I  • 代替/追加 ドライバ 撥 能は、 プリン トサー バ （Windows  NT4.0、 Windows  2000 /XP/ 

I  ジた  I  Server  2003) に クライ アン ト 用の プリンタ ドライバを あらかじめ インス トー ルし 
て おく ことができる 撥 能です。 これにより、 クライ アン ト がネッ トワー ク プリンタ 
に 接続した ときに、 プリン トサー バ から プリンタ ドライバを コピ ー (インス トー ル） 
する ことができ、 クライ アン トの インス トール 手順を 簡略 化する ことができます。 

•  Windows  NT4.0/2000/Server  200 3 の 場合は 管埋者 権限 （Administrators) の 
ある ユー ザーとして、 Windows  XP の 場合は 「コン ピュ ータの 管理者」 アカ 
ウン ト のユー ザーとして ログオンす るか 要が あります。 

•  Windows NT4.0 で 代替/追加 ドライバ 機能を 使用す る 場合は、 Windows  NT4.0 
Service  Pack  4  ■L ソ 降が 対 ■象 となります。 

. サーバ と クライ アン トが 同じ OS の 場合は、 代替/追加 ドライバを サー バにイ 
ンス トー ルす る 也、 要はありません。 

• 代替/追加 ドライバ 機能は、 Windows  NT4.0 では 「代替 ドライバ」、 Windows 
2000 /XP/Server 200 3 では 「追加 ドライバ」 と 表示され ます。 

. EPSON プリ ンタ ウィンドウ! 3 を クライアントに インス トー ルす る 場合 や、 代替/追 
加 ドライバ 磯 能を 使用で きない 場合は、 本 機に 添付の EPSON プリンタ ソフ トウ エ 
ア CD-ROM を 使って プリンタ ソフ トウ エアを 口ーカル プリンタ として クライ アン 
卜に インストールし、 プリンタの 接続 先を ネッ トワー ク プリンタに 変更し ます。 

ぶ 本書 118 ページ 「プリンタ 接続 ホの 変更」 
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Windows の [スター ト] メ ニュー から [プリンタ]/  [プリンタと FAX] を 開きます。 

•  Windows  XP  の 場 さ 

①  [スター ト] ボタンを クリックして [コント □-ル パネル] を クリック しまず。 
[スター ト] メニ ューに [プリンタと FAX] が 表示され ている 場合は、 [プリンタと 
FAX] を クリックして、 ©へ 進みます。 

②  [プリンタと その他の 八ードウ エア] を クリック しまず。 

③  [プリンタと FAX] を クリック します。 

•  Windows  Server  2003 の 場 さ 

[スター ト] ボタンを クリックして [コント □—ル パネル]- [プリンタと FAX] に 
力ーソルを 合わせ、 ©へ 進みまず。 [スター ト] メニ ューじ [プリンタと FAX] が 
表示され ている 場合は、 [プリンタと FAX] を クリックして、© へ 進みまず。 

. Windows  NT4.0/2000 の 場合 

[スタート] ボタンを クリックして [設 を] に 力ーソルを 合わせ、 [プリンタ] をク 
リ 、ソク しまず。 


LP- 920 0B または LP- 920 0C の アイ コンを ちク リックし で、 [巧 有] を クリック します。 

I  巧く  (か 


①右 クリックして 


フリン 巧 オフラインで ほ 巧す る (の 


シヨ- ト カツ HD なぶを） 
刖除⑩ 

る 前め 交ち (凹） 


-②ク リックし ます 


—  WindowsXP で]^^下のダイァログが表71^された場合は、 どちら かを 選択し、 画 
^  %  面の 指示に 従って プリンタ 共有の 準備を します。 

ド EPSON  LP-XXXX の ブ □パティ  かを < 

:をお 1 其ち 1 ポ-卜 B 齡 Bi 淀 1 色の 音 ま il 巧 巧 設定 112 - ティリ ティ 1 

1 どちら かを 選が 
— して クリ ックし 
ます 

户 9  EPSON  LP-XXXX 

た キユリ ティのを め、 Windows はこの] ンビユ -9 への J モーり 巧 亡 7 •を 無 姑に しまし"^  1 

!遇ま 離 織 菅扇激 のこん 況' 

古 巧の ホ ト。〜 ザ-ドち 巧れ たい 强 ちちぶ の 寸る巧 さは,— rs り || ‘ '州，'^  1 
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[巧 有する]/  [この プリンタを 巧 有する] を 選 巧し で、 [巧 有名] を 入力し ます。 

Windows  XP/Se「ve「 200 3 の 場合は、 [この プリンタを 共有す る] を 選択して 烘有 
を] を 入力し ます。 

く 例  >WindowsXP 


①選 巧して 


② 入力し ます 


户 ^ 一一 I エラーが 発生す る 場合が あります ので 共有 名には □ (スぺ ース） や一 (ハイ フ 
ジを  ン） を 使用し ないで ください。 


• 代替/追 化 ドライバを インストール ずる 場合は、 次の 〇 へ 進んで ください。 

• 代替/追 化 ドライバを インストール しない 場合は、 [0K] ボタンをクリックして、 と^ 
下の ページへ 進んで 各 クライアント 側の 設定を 巧って ください。 

な 本書 1 1日 ぺージ 「Windows  98/Me クライ アン ト での 設定」 

ぶ 本書 1 13 ぺージ 「Windows  NT4.0 クライ アン ト での 設定」 

な 本書 107 ぺージ 「Windows  2000/XP クライ アン ト での 設定」 
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クライ アン ト 用に インス トー ルす る 代替/追 舶 ドライバを 還} 只し ます。 
•  Windows  2000/XP/Server  2003 サーバ の 場 さ： 

① [追 力 □ドライバ] ボタンを クリック します。 


く 例〉 Windows  XP 


クリック します 


② クライアントの Windows バージョンを 選択し ます （チェック ボックスを クリック 
して チェック マークを がけます）。 


サーバ OS 

クライアント OS 

選が 項目 

Windows  2000 

Windows  98/Me 

Intel  Windows  95 または 98 

Windows  NT4.0 

Intel  Windows  NT  4.0 または 200 日 

Windows  XP 

Windows  98/Me 

Intel  Windows  9 己、 98、 および  Me 

Windows  NT4.0 

Intel  Windows  NT4.0 または  SOO 日 

Windows  Server  2003 

Windows  98/Me 

X86  Windows  9 日、 Windows  98 、または  Windows  Me 

Windows  NT4.0 

X86  Windows  NT4.0 

<19J>Windows  XP 


回 因 


•  Windows  2000/XP/Server  2003 ま 用の プリンタ ドライ バ [Intel  Windows  2000] /[Intel 
Windows 2000 または XP] は インストール 済みの ため、 選 巧す る' 必要はありません。 
. 指を かの 追加 ドライバは 選が しないで ください。 本 機の プリンタ ドライバ 
がが 応 していない OS の 追加 ドライバは インス トー ルで きません。 


③ [OK] ボタンを クリック します。 
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•  Windows  NT4.0 プリント サーバの 場合： 

①  クライアントの Windows バー ジョンを 選択し ます （クリックして、 ハイライト さ 
せまず）。 

Windows  98/Me クライ アン ト 用の 代替/追 力 日 ドライバを インス トールす る 場合は、 
[Windows  95] を クリックして 選択し まず。 

②  [OK] ボタンを クリック しまず。 


l?|x| 


を般 I わ.- 卜 I スウ. ン'' コ-ル 共ち I セキュリティ I 璋谓設 到ユ- わ' 机 I 
EPSON  LP-XXXX 

广 ちちし ない (Q) 

P 共ち ずるな） 

共ち ち：  IEPSON 

代替 K ライが— を インスト-ルして、 ； が D システム 上の ユ-サ が按綺 したと きに、 自封的 
に 9 •'ウン □ート •'でぎ るよ 引 〔する ことが でぎ ます。 


代琶 ドラ か 

①選 巧して - ^  piLIJMJidI 


Windows  NT  4,0  x86  (インスト ル; 巧 
Windows  NT  4.0  MIPS 
Windows  NT  4.0  Alpha 
Windows  NT  4.0  PPC 


jJ 


フル タに 巧す る アクセス 巧を 巧 ミす るには、 [セキュリティ] タフ'’ を 保って ください。 


②ク リックし ます I 


キト： /t ル」 ヘル フ. 


ち  I  .  WindowsNT4.0 クライアント 用の 代替/追加 ドライバ [Windows  NT  4.0x86] 
ジ勺  I  は インス トール 済みの ため、 選が する 化 要はありません。 

. [Windows  95]  ■L が f の 代替/ 追加 ドライバは 選が しないで くださし、。 本 機の プ 
リン タ ドライバが が応 していない OS の 代替 ドライバは インス トー ルで きま 
せん。 

. Windows  2000 /XP/Server  200 3 の ドライバを 代替/追加 ドライバ として 登録 
する ことは できません。 
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0  な 下の メッ t— ジが 表示され たら、 本 機の EPSON プリンタ ソフトウェア CD-ROM を 
コン ピュー タに t ット しで [0K] ボタンを クリック します。 

メッセー ジが 表示され ない 場合は、 ぞの まま© へ 進みます。 

く 例  >  Windows  NT4.0 の 場合 


クリック します 


く 例  >  Windows  2000 の 場合 


クリック します 


で D-ROM ドライブの 記号は 環境に よって 異なります。 

0  メッ它 ージに 表示され た クライアント 巧の プリンタ ドライバが 収録され でい る ドライ 
ブ さと ディレクトリ 名を 半角 文字で 入力し、 [OK] ボタンを クリック します。 

〇 で 複数の クライアントを 選択した 場合は、 ©へ 戻ります。 


②ク リックし ます 


① 半角で 入力して 


* クライアント OS によって メ ツセー ジは 多少 異なります。 


クライ アン トの OS 

Windows  98/Me 

Windows  NT4.0 

Windows  2000 /XP 

セット 先 ドライブ 例 

D ドライブ 

E ドラ イプ 

入力 例 

D;¥WIN9X 

D:¥WINNT40 

D:¥WINXP_2K 

E:¥WIN9X 

E:¥WINNT40 

E:¥\A/INXP_2K 
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お去 I  . 入力 方法が わからない 場合は、 ■L^TF の 手順で 指を する ことができます。 
^  ^  I ① [参照] ボタンを クリック します。 


ク U ック 
します 


② 入力 例に 記載され ている ご 利用の 0S フ オルダを [ファイルの 場所] から 選 
巧し ます。 


①選 巧して 


③ク リック 
します 


. Windows 2000 /XP/Server  200 3 を ご 使用の 場合は [デジタル 署 をが 見つかり ませ 
ん でした] といった メ ッ セー ジを 表示す る ダイアログが 表示され る ことが ありま 
す。 この場合は [はい] または [続行] を クリックして、 そのまま インストール 
作業を 進めて ください。 本 機に 添付の プリンタ ドライバ であれば 問題な くおイ まい 
いただけます。 


Q  Windows  2000 /XP/Server 2003 の 場合は、 [閱 じる] ボタンを クリックして プ □パ 
ティを 閱 じます。 

Windows NT4.0 の 場合は、 代替/追 力 日 ドライ パが インス トー ルされ ると プ □パティは 
自動的に 閉じます。 

一一 气ち  ネット ワーク プリンタに がする セキュリティ （クライアントの アクセス 許可） 

I  ^ ち  I を設 をして くださし、。 印刷が 許可され ない クライ アン ト は、 プリンタを 共有で 
きません。 詳しくは Windows の ヘルプを 参照して く ださい。 


0  EPSON プリンタ ウインドウ ！3 の [モニタの 設定] ダイア □ヴで [巧 有 プリンタを モニ 
夕させる] を チェック します。 

とす 本書 81 ページ 「モニタの 設定」 

これで プリンタを 共有させる ための プリント サーバの 設定が 完了し ました。 続いて 各 
クライアント 側の 設 をを 巧って ください。 

とす 本書 105 ぺージ 「クライ アン トの 設定」 
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Windows  98/Me プリン トサーパの 設定 


Windows  98/Me が 稼働す る プリント サーバを 設定す る 場合は、 下の 手順に 従って 
ください。 

Q  Windows の [スター ト] ボタンを クリック しで、 力ーソルを [設定] に 合わせ、 口 
ント □-ル パネル] を クリック します。 

0  [ネッ トワー ク] アイコンを ダブル クリック します。 


ダブル クリック 
します 


ファイルの 点 まを ま 示 M 

巧お烟 わち に 人り 曲 ヘル フ お） 

四 

，，今， 回 

: こぶ  上へ 

JL  $- 曲 零け sSt 

X 

Jr 

園， 

刖陆 

ブ □パティ 

お 

アドレス I 因! ] ント ロづ い、 •が 

- 3 

jdJ 

コント □—ル /、-ネル 


ネ 9 トワ- ウ 

ネット ヮ-ウ の A— ドウ I アヒリ 
フ ア を巧是 しまん 

Microsoft ホー ム パー ジ 

巧—邮 计 ぶー ト 


1 阳の たのが 卜を巧 巧 


ちー ボード 

ホ 

テ レフ オ ニー 


iS 

み 

馬 f 

OP にぶ か： 
Config 

PC 力ード 
(PCMCIA) 

加と^ 

インタ- ネ ，卜 

み 

当 

為 

m 

トム 3 ント日 

サ〇ン ド 

システム 

デスク トゥ ブテ 
-マ 

んを 

み 

I  •イ 1 

— • ，、り 

剛 "一點 での 

も 4 

似トド 

フォント 

ネット ワーゥ 做、一  阳; I  アと ソフト  ^ マイ] 乂 .。叫 


0  [ファイルと プリンタの 巧 有] ボタンを クリック します。 


クリック 

します 


0  [プリンタを 巧 有で きる よ ラに する] の チェック ボックスを クリック しで チェック マー 
クを 巧け、 [OK] ボタンを クリック します。 


©クリックして 


②ク リックし ます 
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[OK] ボタンを クリック します。 


クリック します 


• [ディスクの 挿入] メッセー ジが 表示され た 場合は、 Windows  98/Me の CD- 
ROM を コン ピュ ータに セットし、 [OK] ボタンを クリックして 画面の 指示 
に 従ってく ださい。 

. 再起動を 促す メッセー ジが 表示され た 場合は、 再起動して くださし、。 その後、 
@ の 手順で コン トロール パネルを 開いて @ から設 をして ください。 


コント □—ル パネル 内の [プリンタ] アイコンを ダブル クリック します。 


参考 


ダブル クリ ック 
します 
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LP- 920 OB または LP- 920 OC の アイ〕 ン をち クリック しで、 供 有] を クリック します。 


B^bSI 

因  <咕> 


— I 寺 巧 止 曲 

- 巧吿 ほう プリン 功 こ i 巧の 


①選 巧して 


印刷 ドキが ントの 肖 I 腺な） 

②ク リックし ます 


シヨ-は! ットの 巧巧留 
肖 I 腕⑩ 

る 前か玄 S (凶） 


フ □バ ティ 松 


[巧 有する] を 選択し で、 [巧 有さ] を 入 方し、 [OK] ボタンを クリック します。 

必要に応じて、 [コメント] と [パスワード] を 入力し まず。 


①選 巧して 


② 入力して 


③ク リックし ます 


参考 


エラーが 発生す る 場合が あります ので 共有を には □ (スぺ ース） や一 （ハイ フ 
ン） を 使用し ないで ください。 


EPSON プリンタ ウィンドウ! 3 を 使 巧し でい る 場 さは、 EPSON プリンタ ウィンドウ! 3 
の [モニタの 設定] ダイア □グで [巧 有 プリンタを モニタさせる] を チェック します。 

と贵 本書 81 ページ 「モニタの 設定」 

これで プリンタを 共有させる ための プリント サーバの 設定が 完了し ました。 続いて 各 
クライアント 側の 設定を 巧って ください。 

と贵 本書 1日日 ページ 「クライ アン トの 設定:」 
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クライアントの 設定 

ここでは、 ネットワーク 環境が 構築され ている 状態で、 プリント サーバ か 6 プリンタ 
ドライバを クライ アン トに コピーして インス トールす る 方法を 説明し ます。 

プリン トサー バ 0S が Windows  NT4.0/200(VXP の一 般 的な ネッ トワー ク 環境では、 
この 代替/ 追 力 □ドライバ 機能で クライアントに プリンタ ドライバを インストール でき 
ます。 と J 下の ページを 参照して ください。 

な 本書 107 ぺージ 「Windows  200 CVXP クライ アン ト での 設 走:」 

ぶ 本書 1 13 ぺージ 「Windows  NT4.0 クライ アン ト での 設 走:」 

ぶ 本書り 己 ぺージ 「Windows  98/Me クライアントでの 設定」 


• 代替/追加 ドライバ 機能は、 プリン トサー バ (Windows  NT4.0.  Windows  200CyXP/ 
Server  2003) に クライ アン ト 用の プリンタ ドライバを あらかじめ インス トール 
して おく ことができる 機能です。 これにより、 クライアントが ネット ワーク プリ 
ンタに 接続した ときに、 プリン トサー バ から プリンタ ドライバを コピー (インス 
卜ー ル） する ことができ、 クライアントの インストール 手順を 簡略 化する ことが 
できます。 

• 代替/追加 ドライバ 機能は、 Windows  NT では 「代替 ドライバ」、 Windows  2000/ 
XP/Server 200 3 では 「追加 ドライバ」 と 表示され ます。 

•  Windows  NT4.0  Server、 Windows  2000  Server,  Windows  Server  2003 は サー 
バ  OS  であるた め、  クライアントと しての 設 をは 行わないで ください。 

. Windows NT4.0 がサー パで、 Windows  2000 /XP が クライ アン トの 環境 では、 
代替/ 追加 ドライ バ 機能は 巧 用 できません。 


代替/追 化 ドライバ 機能を 利用して プリ ンタ ドライバを クライ アン トじ インス トー ルず 
ると、 EPSON プリンタ ウィンドウ ！3 は クライアントに インストールされ ません。 印刷 
じ 問題はありません ので、 そのまま お使いいた だけまず。 ただし、 共有して いる プリン 
夕の 状態を クライアント 側か 6 確認ず るには、 EPSON プリンタ ウィンドウ 巧を クライ 
アン トに インス トールして ください。 

苗 本書 90 ぺージ 「EPSON プリンタ ウィンドウ！ 3 のみの インス トール 手順」 

EPSON プリンタ ウィンドウ 巧を インストール する 場合 や、 代替/追 力 □ドライバ 機能 
を 使用で きない 場合は >  本 機に 添付の EPSON プリンタ ソフ トウ エア CD-ROM を使っ 
て □一カ ル プリ ンタ として インストールし、 プリンタの 接続 先を ネッ トワー ク プリン 
夕に 変更して ください。 

とす 本書 1 18 ページ 「プリ ンタ 接続 先の 変更」 
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お 去 — I  •  Windows で プリンタを 共有す る 場合は、 プリン トサー バを設 をす る' 必要が あ 
曼^  I  ります。 プリン トサー バ 側の 設 をに ついては、 じ (下 の ぺージ を 参照して くだ 
さし、。 

ぶ 本書 95 ぺージ 「プリン トサー バの 設定」 

. ここでは、 サーバ を 使用した 環境での一 般 的な （Mic の son ワーク グルー プ） 
接続 方法に ついて 説明 します。 ご 利用の 環境に よって は 切 下の 手順で 接続で 
きない 場合 もあります。 その 場合は、 ネッ トワー ク管埋 者に ご 相談く ださし、。 
. ここでは、 [プリンタ]/  [プリンタと FAX] フ オルダから ネット ワーク プリ 
ンタに 接続して プリンタ ドライバを インス トー ルす る 方法を 説明 します。 
Windows デスクトップ 上の [ネッ トワークコ ンピュ ータ] や [マイ ネット 
ワ ーク] から ネッ トワー ク プリンタへ 接続して プリンタ ドライバを インス 
トールす る こと もで きます。 最初の 接続 方法が 異なる だけで、 基本的な 設を 
方法 はこ こでの 説明と 同じです。 

. EPSON プリンタ ウィンドウ！ 3 を 使用す る 場合は、 共有 プリンタの プリント 
サーバ 側で 化ず 共を プリ ンタを モニタで きる ように EPSON プリンタ ウィン 
ドウ 巧を 設 をして ください。 

本書 81 ぺージ 「モニタの 設 を」 
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Windows  2000 /XP クライ アン ト での 設定 

Windows  200 (VXP が 稼働す る クライアントを 設定す る 場合は、 下の 手順に 従って 
ください。 

Q  Windows の [スター ト] メ ニュー から [プリンタ]/  [プリンタと FAX] を 開きます。 
•  Windows  XP  の 場 さ 

①  [スター ト] ボタンを クリックして [コント □ー ル パネル] を クリック しまず。 
[スター ト] メニ ューに [プリンタと FAX] が 表示され ている 場合は、 [プリンタと 
FAX] を クリックして、 ©へ 進みまず。 

②  [プリンタと その他の 八ー ドウ エア] を クリック します。 

感 [プリンタと FAX] を クリック しまず。 


^ ち ― I  Windows  XP の 場合は [プリンタ とその イ 也の ハードウ エア] 画面で [プリンタ 
をち  I を 追加す る] を クリックして プリンタの 追加 ウィ ザードを 起動す る こと もで き 
ます。 起動 後 最初に 表示され た [プリンタの 追加 ウィ ザー ドの 開始] 画面で [次 
へ] を クリックして、© へ 進んで くださし、。 


•  Windows  2000 の 場 含 

[スタート] ボタンを クリックして [設定] に 力ーソルを 合わせ、 [プリンタ] をク 
リ 、ソク します。 
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プリンタの 追加 ウィ ザ ー ドを 起動し ます。 

•  Windows  XP  の 場 さ 

① [プリンタの タスク] の [プリンタの インストール] を クリック しまず。 


② [プリンタの 追ぶ ウィザードの 開始] 画面で [次へ] ボタンを クリック します。 

•  Windows  2000 の 場 含 

① [プリンタの 追 力 日] アイコンを ダブル クリック しまず。 


ダブル クリ ック 
します 


② [プリンタの 追ぶ ウイザードの 開始] 画面で [次へ] ボタンを クリック します。 
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使用す るな 有 プリ ン タを 探します。 

•  Windows  XP  の 場 さ 

① [ネッ トワー ク プリンタ、 または ほかの コン ピュ ータに 接続され ている プリンタ] を 
選択し、 [次へ] ボタンを クリック します。 


□一カ ル プリンタ また tt ネブ トワー ウ プリンタ 

記ち する 乃 ンタの 巧 巧を 巧 ミし 口ち み、 


ほ 用す る 乃 ンタ のな 巧を 指定して くだみ、 


①選 巧して 


〇 この: D むー タじ巧 巧され ている □- カル 刘ン $ も） 

: •！； つ' A を 自田巧 こな 出して じ'- つ 1‘-|1 .すかが 


み 部? 機! 磯臟獻 フリン々 の 画 巧 こな、 


「 < 房 5 お ] に A へ 吗 >  i 1 キ サンむ レ ] 


②ク リックし ます 


② [プリンタを 参照す る] を 選択し、 [次へ] ボタンを クリック します。 


①選 巧して 


ネッ トワー ク 上の 
プリンタの 位置が 
わかって いる 場合 
は、 ここを クリッ 
ク して [名前] ボッ 
クスに 直接 入力で 
きます。 


② クリック します 
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•  Windows  2000 の 場合 

① [ネット ワーク プリンタ] を 選択して [次へ] ボタンを クリック しまず。 


①選 巧して 


□一カ ル まを 〇ネ ブト ワーウ プリンタ 

フリン 巧 だのよう (コンビ： L— 旅 巧 巧し ひなす か？ 


S 絲翔黯 益 儲 If 滞馈 f 弓抵酒 城縣; 飘〕 ンピパ まを 胞 


广 口-カル プリンが じ 

广 巧ヴ忙 ： .’L: 


:巧自 巧のに 巧 化して— 


< 房る 遐 I ホへの)  >  1  ネ サンた ル I 


②ク リックし ます 


② [プリンタ をを 入力ず るか [次へ] を クリックして プリンタを 参照し まず] が 選択 さ 
れ ている ことを 確認して、 [次へ] ボタンを クリック します。 


クリ ック します 


ネッ トワー ク 上の プリンタの 位置が わかって いる 場合は、 この 入力 欄に ムソ下 の 書式で 
直接 入力 （半角 文字） する こと もで きます。 

¥¥ 目的の プリ ンタが 接続され ている コン ピュ ータ名 ¥ 共有 プリンタ 名 
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プリンタが 接続され で レる コン ピユー タ （または サー パ） を クリックし、 ネット ワー 
ク プリンタの 名前を クリック しで  [次へ] ボタンを クリック します。 


<例>  Windows 2000 の 場合 


の クリックして 


② クリックして 


⑤ク リックし ます 


• プリンタが 接続され ている コン ピユ ータ （または サ ーバ） が、 プリンタのを 
称を 変更して いる 場合が あります。 ご 利用の ネッ ト ワークの 管埋 者に ご 確認 
くださし、。 

• すでに 該当 機種の プリンタ ドライバが インストールされ ている 場合は、 既存 
の プリンタ ドライバを 使用す るか、 新しい プリンタ ドライバを 使用す るか 選 
巧す る 也、 要が あります。 選 巧を 促す ダイアログが 表示され たら、 メッセー ジ 
に 従って 選 巧して ください。 


Windows  2000 /XP の 場 さ、 通常 使う プリンタ としで 利用す るか どうかを 還} 只し で、 
じ夕 へ] ボタンを クリック します。 


<例>  Windows  2000 の 場合 


①選 巧して 


② クリック します 
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設定 内容を 確認し で [完了] ボタンを クリック します。 

く 例  >  Windows  200 0 の 場合 


< 房る く 巨）』 WI *■”— I  _ キサ ン它ル 


②ク リックし ます 


じ (上で クライ アン トの 設定は 終了です。 


① 確認して 
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Windows  NT4.0 クライ アン ト での 設定 

Windows  NT4.0 が 稼働す る クライアントを 設を ずる 場合は、 W 下の 手順に 従ってく ださい。 

Q  Windows の [スター ト] ボタンを クリックし、 協定] じ 力ーソルを 合わせ [プリン 
夕] を クリック します。 

0  [プリンタの 追 如] アイコンを ダブル クリック します。 

0  [ネット ワーク プリンタ サー パ] を 選 巧して から、 [巧へ] ボタンを クリック します。 


①選 巧して 


②ク リックし ます 


0 プリンタび 接続され て レる コン ピユ ータ （または サー パ） を クリックし、 ネット ワー 
ク プリンタの 名前を クリック  しで  [OK] ボタンを クリック します。 


③ク リックし ます 


① クリックして 


② クリックして 


入力 欄に L ソ 下の 書式で 直接 入力 （半角 文字） する こと もで きます。 

¥¥ 目的の プリ ンタが 接続され ている コン ピュ ータを ¥ 共有 プリンタ 名 


. プリンタが 接続され ている コン ピユ ータ （または サ ーバ） が、 プリンタのを 称を 
変更して いる 場合が あります。 ご 利用の ネッ トワー クの 管理者に ご 確認く ださし、。 
• すでに 該当 機種の プリンタ ドライバが インストールされ ている 場合は、 既存 
の プリンタ ドライバを 使用す るか、 新しい プリンタ ドライバを 使用す るか 選 
択 する' 必要が あります。 遇択を 促す ダイアログが 表示され たら、 メッセー ジ 
に 従って 選 巧して ください。 
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通常 使 ラ プリンタ としで 使 巧す るか ど ラ かを 遷択 しで、 [次へ] ボタンを クリック しま 
す。 


①選 巧して 


② クリック します 


[完了] ボタンを クリック します。 


クリ ック します 


じ (上で クライ アン トの 設定は 終了です。 
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Windows  98/Me クライ アン ト での 設定 

Windows  98/Me が 稼働す る クライアントを 設定す る 場合は、 t (下の 手順に 従ってく 
ださい。 

Q  Windows の [スター ト] ボタンを クリックし、 [設定] に 力ーソルを 合わせ [プリン 
夕] を クリック します。 

0  [プリンタの 追 如] アイコンを ダブル クリックし、 [巧へ] ボタンを クリック します。 
0  [ネット ワーク プリンタ] を 還 巧し でから、 [巧へ] ボタンを クリック します。 


①選 巧して 


<|) ク リックし ます 


Q  [参照] ボタンを クリック します。 

ご 利用の ネッ トワー ク 構成 國が 表示され ます。 


クリック します 


入力 欄に が 下の 書式で 直接 入力 （半角 文字） する こと もで きます。 

¥¥ 目的の プリンタが 接続され ている コンピュータを ¥ 共有 プリンタ 名 
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プリンタが 接続され で レる コン ピユー タ （または サー パ') の [+] を クリックし、 ネッ 
トワー ク プリンタの 名前を クリック しで [0K] ボタンを クリック します。 


<例> 


の クリックして 


② クリックして 


⑤ク リックし ます 


今'  ち  I プリンタが 接続され ている コン ピュ ータ （または サー バ） が、 プリンタのを 称 
参与 I を 変更して いる 場合が あります。 ご 利用の ネッ トワー クの 管理者 じご 確認く だ 
さし、。 


じ夕 へ] ボタンを クリック します。 


クリック します 


が 3  I すでに 該当 機種の プリンタ ドライバが インス トー ルされ ている 場合は、 既存の 
参 為 I プリンタ ドライバを 使用す るか、 新しい プリンタ ドライバを 使用す るか 選 巧す 
る 也、 要が あります。 遇 巧を 促す ダイアログが 表示され たら、 メッセー ジ に従っ 
て 選 巧して ください。 
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接続す るネッ トワー ク プリンタ さを 確認し、 通常 使 ラ プリンタ としで 使用す るか ど ラ 
かを 選 巧し で、 [次へ] ボタンを クリック します。 


① 確認して 


② 選択して 


⑤ク リックし ます 


参考 


プリンタ 名を 変更す る ことができます。 変更した プリ ンタ 名は、 クライアント 
コン ピュ ータ 上での を 前と なります。 


テスト ページを 巧 刷す るか ど ラ かを 還択 しで [完了] ボタンを クリック します。 

印字 テストを 行う 場合は、 プリンタ ドライバの インストー ルが 終了ず ると 自動的に 巨口 
字 テス トを 行います。 巧 字 テス トの 終了 ダイア □グが 表示され たら、 正しく テス トぺ一 
ジが 印刷され たか どうか 磕認 して、 [はい] または [いいえ] ボタンを クリックして 対 
処 してく ださい。 


① 選択して 


②クリ ック します 


じ (上で クライ アン トの 設定は 終了です。 
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プリ ンタ 接続 巧の 変更 

プリンタを 接続して いる コンピュータ 側の ポー ト を、 必要に応じて 追 力 □または 変更で 
きます。 


Windows  NT4.0/200CVXP/Se「ve「 2003 プリン トサー バに 代替/ 追 力 日 ドライバを イ 
ンス トー ルして いない 場合 や、 Windows  98/Me プリン トサー バと Windows  NT4.0/ 
2000/XP クライアント の 組み合わせの 場合は 、クライアントに プリンタ ドライバを イ 
ンス トールして か 61U 下の 手順を 続けて ください。 


か、  プリンタの 接続 ホを をます ると、 プリンタの 機能 設 をが 変更され る ことがあり 

^  ^  I ます。 プリンタの 接続 先を 変更した 場合は、 かずを 機能の 設 をを 確認して くだ 
さい。 


Windows  NT4.0/2000/XP  の 場合 

ネットワーク パスを 指定して ポートを 追 力 □する ことで、 ネッ トワー ク 上に 接続され た 
本 機に 接続ず る こと がで きまず。 

Q  Windows の [スター ト] メ ニュー から [プリンタ]/  [プリンタと FAX] を 開きます。 
•  Windows  XP  の 場 さ 

①  [スター ト] ボタンを クリックして [コント □-ル パネル] を クリック しまず。 
[スタート] メニ ューに [プリンタと FAX] が 表示され ている 場合は、 [プリンタと 
FAX] を クリックして、 ©へ 進みます。 

②  [プリンタと その他の 八ードウ エア] を クリック します。 

③  [プリンタと FAX] を クリック します。 

. Windows  NT4.0/2000 の 場合 

[スタート] ボタンを クリックして [設 を] に 力ーソルを 合わせ、 [プリンタ] をク 
リ 、ソク しまず。 


0  LP-9200B または LP-9200C の アイコン をち クリ ック しで、 [プ □パテ ィ] を クリック 

します。 


② クリック します 


Windows を お使いの 方へ 一 118 


[ポ ート] タブを クリック しで [ポ ートの 追加] ボタンを クリック します。 

すでに 登録され ている ポートを 指 走ず る 場合は、 リスト 巧から 還択 して チェック マー 
クを 付けます。 


©クリックして 


② クリック します 


片  I  [印刷す るポ ート] はポー ト 名を リス ト 表示し ます。 也、 要な ポー ト がすで にあれ 

^  ^  ば、 リストから ポート 名を 遇 巧して、 [0K] ボタンを クリック します。 表示 さ 
れる ポート の 種類は ご 利用の コ ンピ ュータ によって異なります。 じ^下に巧表的 
な ポー トを 説明し ます。 

. LPTx: 通常の プリンタ ポー トの 設定です。 DOS/V シリー ズ などの 標準 パラ レ 
ル プリンタ ポート に 接続して いる 場合は、 この 中の 「LPT1」 を 遇 巧し ます 
(最後の X に は 数字が 表示 されます）。 

. USBx  :  USB ポー ト です。 Windows  2000 /XP/Server  2003 を ご 利用で 本 機を 
USB ケー ブルで 接続し た 場合に 選が します （最後の X に は 数字が 表示 され ま 

す)。 

. FILE  : 印刷 デー タを プリンタ ではな く ファイルに 出力し ます。 


[プリンタ ポ ート] ダイア □グび 表示され たら、 [Local  Port] を 選 巧し で [新しい ポー 
卜] ボタンを クリック します。 


①選 巧して 


② クリック します 
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0 ポート 名を 入力し で [OK] ボタンを クリック します。 

ポー ト をは tTF のように 人力し まず。 

¥¥ 目的の プリンタが 接続され た コンピュータを ¥ 共有 プリンタを 

<例> 


②クリ ック します 


① 入力して 


0  [プリンタ ポ ート] ダイア □グの 画面に 戻ります ので、 [閱 じる] ボタンを クリックし 
ます。 

0 ポート に 設定した 名前び 追加され、 還が されで いる ことを 確認して から [OK] ボタン 
を クリック します。 

<例> 


① 確認して 


②ク リックし ます 


W 上で プリンタ 接続 先の 変更は 終了で ず。 
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Windows  98/Me  の 場合 

ネットワーク パスを 指定して ポートを 追 力 □する ことで、 ネッ トワー ク 上に 接続され た 
本 機に 接続す る こと がで きまず。 

Q  Windows の [スター ト] ボタンを クリックし、 協定] じ 力ーソルを 合わせ [プリン 
夕] を クリック します。 


0  LP-9200B または LP-9200C の アイ コンを ちクリ ック しで、 [プ □パテ ィ] を クリック 

します。 


①右 クリックして 


② クリック します 


0  [詳細] タブを クリック しで [ポー トの追 如] ボタンを クリック します。 

• すでに 登録され ている ポートを 指 走ず る 場合は、 [印刷 先の ポート] か 6 還択 しま 
す。 USB 接続の 場合は 拒 PU 沈 X] を、 パラレル 接続の 場合は [LPT1] を 運択し 
て、 [0K] ボタンを クリック します。 

•ネッ ト ワーク プリンタの ポートを 追 力 □する 場合は 〇 に 進みます。 


① クリックして 


② クリック します 
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ぉち  [印刷 先の ポー ト] はポー ト をを リス ト 表示し ます。 '必要な ポー ト がすで にあれ 

をち I ば、 リストから ポート をを 選択して、 [0K] ボタンを クリック します。 表示 さ 
れ るポー トの 種類は ご 利用の コン ピユ ータ によって異なります。 じ (下に 代表的 
なポー トを 説明し ます。 

. PRN:EPSON  PC シ リーズ /NEC  PC シ リーズ 標準の 14 ピン プリンタ ポート に 
接続して いる 場合の 設 をです。 PRN が 表示 されない 場を は LPT1 を 選択し ます。 
. LPTx: 通常の プリンタ ポー トの設 をです。 DOS/V シリー ズ などの 標準 バラ レ 
ル プリンタ ポート に 接続して いる 場合は、 この 中の 「LPT1」 を 選 巧し ます 
(最後の X に は 致 字が 表示 されます）。 

•  EPUSBx:USB ポー ト です。 Windows98/Me を ご 利 苗で 本 機を USB ケー ブルで 接 
続した 場合に 選が します。 E  PSON プリンタ 用の USB デバイス ドライバが インス 
卜ー ルされ ている ときの み 表示され ます （最後の X には 数字が 表示され ます）。 

•  FILE  : 印刷 デー タを プリンタ ではな く ファイルに 出力し ます。 


Q  [ネッ トワー ク] を クリックし、 [プリンタへの ネット ワーク パス] を 入力して [0K] 
ボタンを クリック します。 

[プリンタへの ネッ ト ワーク パス] はじ (下の ように 入力し ます。 

¥¥ 目的の プリンタが 接続され た コンピュータを ¥ 共有 プリンタを 


<例> 


①  クリックして 

②  入力して 一 


③ク リックし ます 


ネット ワーク パスが 
わから ない 場合に ク 
リックし ます 


参考 


ネッ トワー ク プリンタへの パスが わからない 場合は、 [参照] ボタンを クリック 
して、 が 下の ダイアログで 目的の プリンタを クリックして [0K] ボタンを ク 
リックし ます。 


<例> 


① クリックして 


’② クリックして 


③ク リックし ます 
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追 如した ポートち が [印刷 先の ポート] で 選択され でい る ことを 確認し でから、 [0K] 
ボタンを クリック します。 


① 確認して 


②ク リックし ます. 


W 上で プリンタ 接続 先の 変更は 終了で ず。 
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パラレル インター フェイス} 妄続 時の 印刷の 高速 化 

本 機を パラレル 接続して いる 場合、 印刷 データの おを 方法と して DMA 転送を 利用す る 
ことで、 印刷を 高ま 化する ことができます。 


DMA 転送とは 

通常、 EP 刷 デー タ は〕 ンピュ ータの CPU  (Central  Processing  Unit) を 経由して プリ 
ンタ へを 6 れ ます。 しかし、 CPU は 同時 じいく つもの 処理を こなして いるた め、 この 
ちまでは CPU に 負担が かかり、 効率よ く プリンタへ EP 刷 データを をれ ません。 

ECP* コント □-ラ チップを 搭載した コンピュータの 場合は、 印刷 データの 流れを 変更 
する ことで、 CPU を 経由し ないで プリンタへ 直接 印刷 データを をる ことができます。 
その 結果 印刷 まを が 向上す る ことになります。 このような、 データ 転送の ちまを DMA 
(Direct  Memory  Access) 転を と 呼びます。 

*  ECP  :  Extended  Capability  Port の 略。 パラ レ ルポー トの 拡張 仕様の一 つ。 


DMA 廣 送を 設定す る 前に 

プリンタ ドライバで DMA 転を を 巧う 前に、 t (下の 項目の お 認と設 走が 必、 要です。 

. ご 利 田の コン ピユー タは DOS/V 機で ECP コン ト □-ラ チップび 搭載され でい ます か？ 

ご 利用の コンピュータの 取 あ 説明書を 参照いた だく か、 コン ピュー タメーカーじ お 
問い合わせく ださい。 

• ご 利 田の コン ピユー タで DMA 転送び 可能です か？ 

ご 利用の コン ピュー タの取 あ 説明書を 参照して いただく か、 コン ピュー タメーカー 
に お問い合わせく  ださい。 

. BIOS* じ ッ ト アップで パラ レ ルポー トの 設定び [ECP] または [ENHANCED] じ 
なつで います か？ 

ご 利用の コンピュータの 取扱説明書を 参照して いただき、 BIOS を設 走して くださ 
い。 

*  BIOS  :  Basic  Input/Output  System の 略。 パソコンを 動作ち せる ための 基本的な プ □グラム 群の こと。 


^  ^  この BIOS の設 をは、 本 機の プリンタ ソフトウェアを一 旦 削除 （アン インストー 
^ち  ル） してから 斤って ください。 BIOS 設を 後、 本 機に 添付の EPSON プリンタ 
ソフトウェア CD-ROM を ほって プリンタ ソフ トウ ェアを 巧を インス トー ルし 
てくだ さい。 

が 本書 137 ぺージ 「プリンタ ソフ トウ I アの 削除 方法」 


• エプソン 純正の パラ レ ルケーブルで プリンタと コン ピュ ータを 接続し でい ます か？ 

じ (上の 殖認と 設定が ミ斉 みました 6、 お使いの 0S ごとの 説明に 進んで ください。 
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Windows  2000 /XP  の 場合 

Windows  2000 /XP を ご 利用の 場合は、 BIOS の パラ レ ルポー ト 設定を ECP モー ドに 
設定した 上で、 添付の プリンタ ソフ トウ エア CD-ROM から EPSON プリンタ ポート を 
インス I ''ー ルす る 必要が あります。 

I ~~ 一一  I  .  BIOS の設を 方法に ついては、 ご 利用の コン ピュ ータの 取扱説明書を 参照して 


. BIOS の パラレル ポート 設定を 行う 場合は、 BIOS を設 をす る 前に 本 機の プリ 
ンタ ソフト ウてア を一 旦 削除して くださし、。 そして、 BIOS の設を 後に 再度 
プリンタ ソフトウェアを インストールして ください。 

. EPSON プリンタ ポー トを インス トール および 設 をす るには、 Windows 2000 の 場合は 
管理者 権限 (Administrators) の ある ユー ザー として、 Windows  XP の 場合は 「コン 
ピュ ータの 管理者」 アカウントの ユー ザーとして ログオン する 也、 要が あります。 

•  Windows  Server  2003 では 使用で きません。 


Q  EPSON プリンタ ソフトウェア CD-ROM を コン ピュ ータ に它ッ ト します。 

0  ウィルス チェック プ □グラムに 巧処 します。 

. ウィルス チェック プ □グラムの 実行中は、 [インストール 中止] を クリックして ウィ 
ルス チェック プ □グラムを 終了 させて か 6 作業を 再開し ます。 

. ウィルス チェック プ □グラムがない または 停止 中は、 [続ける] を クリックして 次へ 進みます。 


クリック 

します 
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0 プリンタの 機種 名を 選が します。 


選 巧し ます 


Q  使用 許諾 契約書の 画面が 表示され たら 内容を 確認し、 [同意す る] を クリック します。 
0  [プリンタを □— カル （直接） 接続で じット アップす る] を 還} 只し で 巧に 進みます。 


クリック 

します 
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0  [LPT 接続 時の 印刷の 高を 化] を クリック します。 


クリック 

します 


0  [はじめに お読みく ださ レ] を クリック しで 参考 情報を お読みいた だいでから、 [エブ 
ソン プリンタ ポート の インストール] を クリック しで インス! ルを 実 巧し ます。 


クリック 

します 


l_P-XXXX 

下の W 目から S 巧して ください 

■ム  f — 1 . _ 

1 

インスト ー ルの 前に 

■  IJ ■レ の、/ し。、 ' 

也、 ず お読みく ださい。 

►•エブ ソン ブリン 女 ホ ■ート の インストー ル 


I  EPSON 


0 インストールび 終了したら [0K] ボタンを クリック します。 


クリック します 
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Windows を 再起動 します。 


'必ず Windows を 再起動 させてから 划 をの 作業に 進んで ください。 再起動 させ 
ずに な 降の 作業を 行う と、 印刷が でき なくなったり、 動作が 不を をになります。 


LP- 920 0B または LP- 920 0C プリンタ ドライバの プ □パ ティ 画面を 表示し ます。 

•  Windows  XP  の 場合 

①  [スター ト] ボタンを クリックして [コント □-ル パネル] を クリック しまず。 
[スタート] メニ ューに [プリンタと FAX] が 表示され ている 場合は、 [プリンタと 
FAX] を クリックして、 ④へ 進みます。 

②  [プリンタと その他の 八ードウ エア] を クリック します。 

③  [プリンタと FAX] を クリック します。 

④  LP-920 肥 または LP- 9200 C の プリンタ アイコン をち クリックし、 表示され た メニュ ー 
から [プ □パティ] を クリック します。 

•  Windows  2000 の 場 さ 

①  [スター ト] ボタンを クリックして [設 を] に 力ーソルを 合わせ、 [プリンタ] をク 
リ 、ソク します。 

②  LP- 9200 己 または LP- 9200 C の プリ ンタ アイコン をち クリ 、ソク し、 表示され た メニュ ー 
から [プ □パティ] を クリック します。 


Windows を お使いの 方へ 一128 


[ポ ート] タブを クリックし、 使用す る パラレル ポート を 選択し ます。 

[巧 刷ず るポ ート] の 中から、 使用す る [EPS 丄 PTx:] の チェック ボックスを クリック 
して チェックを がけます。 


の クリックして 


②クリ ック します 


. EPS 丄 PT1 : コン ピュ ータ 内蔵の パラレル ポート 専用 

[EPS 丄 PT1] を 使用す る 場合は、 t (上で EPSON プリンタ ポート の 設定は 終了で 
す。 [閉じる] ボタンを クリックして、 [プ □パティ] 画面を 閉じます。 

. EPS_LPT2  : 市販の パラ レ ルポー ト化張 ボード 用 
次の© へ 進みます。 

. EPS_LPT3  : 市販の パラ レ ルポー ト化張 ボード 用 
次の のへ 進みます。 
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EPS_LPT2/3 を 使用す る 場 さは、 な 下の 刮 頃で IRQ、 DMA の 設定を 巧つ でから コン 
ピュー タを 再起動させます。 

①  [ポー トの 構成] ボタンを クリ 、ソク し、 使用ず る EPS 丄 PT2 または EPS 丄 PT3 の 
タブを クリ 、ソク しまず （拡張 ボー ドが 装着され ている 場合の み EPS 丄 PT2、 
EPS 丄 PT3 が 表示され ます）。 

②  [RQ]、 [DMA] の 設定を 行いまず。 [リ ソース の設赶 から [IRQ]、 [DMA] を ダ 
ブルク リ 、ソク し、 拡張 ボー ドで 設 をした 値を 設定し まず。 


EPS.LPT ホ •-卜 のな 巧 


’店 が] EPS.LPT1  EPS.LPT2  | 

EPSO の リン 姉 •-卜 $PS_LPT2) 
リ‘ノ -スの 設定 (段： 


① ダブル クリックして 


の- スの访 巧 


ぬ ホ ■-卜 

田 

DMA  — 


み i ス 


Ilii" 


0278  -  027A 


設定の まち 迫） I  ^ 到 リ献 を輔 する 巧 

- = - ' r  DMA ぞほ 南す る⑩ 


③ ダブル クリ ック して 


この r が イスに 設ミ する IRQ ぞ进 巧して くださ U 
也が： 

お ミの‘ 话幸反 ff 


ドぶ し 

W 


つ 


巧 さなし 


hr 


[  OK  I  — キみ セル」 


②設を します 


この r が イスに 設 まする DMA を涅 巧して ください。 
化が： 

おさの‘ ち 巧 


ドん 

町 


巧 さなし 


ゎン它 ル」 


④設 ま: します 


③ [OK] ボタンを クリックして [ダイア □グ] 画面を 閉じます。 設定が 変更され た 場 
合には、 コン ピュ ータの 再起動を 促す メッセージが 表示され ます。 [プ □パティ] 画 
面を 閉じて か 6 巧 起動して ください。 


これで EPS 丄 PT2/3 の 設定が 完了し、 接続され ている プリンタへの EPS 丄 PTx ポー 
卜の 割り当てが できる ようじな リ ます。 


f  3  プリンタ ドライバを 再 インスト-ルした 場合には、 瓜一© にがって EPSON 

をち  プリンタ ポート の 再設を を 斤って ください。 
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Windows  NT4.0 の 設定 確認 

Windows  NT4.0 を ご 利用の 場合は、 BIOS の パラ レ ルポー ト 設定を ECP モー ドに 設 
定 した 上で、 本 機の プリ ンタ ドライバを インス トー ルして ください。 そのまま DMA お 
をを ご 利用いた だく ことができます。 ここでは 設定され ている ことを 殖認 します。 

一一 一一  •  BIOS の設を 方法に ついては、 ご 利用の コン ピュ ータの 取扱説明書を 参照して 


. BIOS の パラ レ ルポー ト設 をを 行う 場合は、 B に S を設 まする 前に 本 機の プリ 
ン タソフ トウ I ア を一 旦 削除して ください。 そして、 BIOS の設を 後に 再度 
プリンタ ソフトウェアを インストールして くださし、。 

•  DMA 転送を ご 利用になる 場合、 本 機に' 添付の EPSON プリンタ ソフ トウ ェア 
CD-ROM を 使って 口ーカルプ リン タ として プリンタ ソフ トウ ェアが イ ンス 
卜ー ルされ ている か 要が あります。 

. DMA 転送で 印刷で き ない な どの 問題が 発生し た 場合は、 手順 〇 の [DMA を 使 
用す る] の チェックを かしてく ださい。 


Q  Windows の [スター ト] ボタンを クリックし、 [設定] に 力ーソルを 合わせ [プリン 
夕] を クリック します。 

0  LP-9200B または LP-9200C の アイ〕 ン をち クリック しで [プ □パテ イ] を クリック 

します。 
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[ポ ート] の タブを クリックし、 [ポ ートの 構成] ボタンを クリック します。 


の クリックして 


方 


* •-卜 I スゥか I レ 1 其ち 
EPSON  LP-XXXXK 


I セキ a リ ティ I 巧 巧 記 ミ]  2- テ 神 ティ I 


irra 


ドキュメントは、 わ’ 乃され て L 々ホ •-[ •のう も 运巧 I 。拥 。能な をので en 巧 巧れ ます。 


が- 卜  |リ. 明  * 

y  mg 

Local  Pert 

□  LPT2: 

□  LPT3： 

□  com: 

Local  Pwt 

Local  Port 

Local  Port 

」 

□  COM2： 

VI 

Local  Port 

I 

ホ •-ゆ 励 0 の…」 _ 本 •- 你刖陆 (白〉」 


②ク リックし ます 


广 ？? 方向;.;‘-- 巧ち 如 こする の 
广 7 リン 5)、 巧技 抽 こする <が 


0K  (  キヤ ン它 Jk 


本 機が 接続され でい る ポート の タブを クリック しで、 [DMA を 使 巧す る] の チェック 
ボックスに チェック マー クが 巧いで いる ことを 確認し ます。 

コン ピュ ータの LPT1 ポート に プリンタを 接続して いる 場合は、 [LPT1] を 選択し まず。 


0) クリ ック して 


③ 確認 します 
使用 しない 場合、 
この チェックを 
外します。 


がち  I コン ピユ ータの 拡張 スロットに LPT ボー ドが 装着され ている 場合、 [LPT2] や 
^  *  J  [LPT3] が 表示され ます。 

. LPT2 や LPT3 の 構成 情報には、 拡張 ボー ドで 設 をされ ている I/O ア ドレスが 表 
示さ れ ます。 

•旧 Q と DMA は、 拡張 ボー ドの 設 をを 手動で 設を する 也、 要が あります。 設を方 
まは、 [旧 Q] と [DMA] を クリックして、 [設 をの 変更] ボタンを クリック 
して 設を してく ださし、。 


上で 設定の 確認は 終了です。 
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Windows  98/Me の 設定 確認 


Q  Windows の [コント □-ル パネル] を 開きます。 

[スター ト] ボタンを クリックし、 啟 を] じ 力ーソルを 合わせ、 [コント □ー ル パネル] 
をクリ 、ソク しまず。 


〇 


[システム] アイコンを ダブル クリック します。 


システム 


ダブル クリック 
します 


0  [デバイス マネー ジャ] タブを クリック します。 


クリック します 


Q  [ポ ート に OM/LPT) ] を ダブル クリック しで 開き、 本 機び 接続され でい る ポート を 
タブ ル クリック します。 

プリンタの 接続 先を 変更して いない 場合は ECP プリンタ ポート （LPT1)] を 選が します。 


① ダブル クリック 
して 


② ダブル クリック 
します 
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[リソース] タブを クリックし、 [自動 設定] (こ チェックが 巧いで いる こと、 [競 台す る 
デバイス] に 競ち がない ことを 確認し ます。 


の クリックして 


② 確認 します 


⑤ 確認 します 


が 勺 I 競合す る デバイス が 表示 さ れた場合は、]^^下の手順で設を を蛮更 してく ださし、。 
ジち  I ① すべての I/O ポート アドレスを メモ 用紙に 控えて、 [自動 設 を] の チェック 
ボックスを クリ ック して 外します。 

② [基に する 設 を] または [設 をの 登録 名] リストで メモに 控えた I/O ポ ートア 
ドレスと [DMA] 、 [IRQ] (割り込み 要求） の設 をが 表示され る 基本 設 をを 
探して 選が します。 


② 面面 表示を - 
確認 します 


ぶ 


巧ィバ リリ- ス I 

防 P フリン タ ボ—卜 <LPT1) 


厂 自か設 ミを ほうく の 
をけ る i 短を)： 1 巧 


EHl|— 


つ 


-① リス ト ボック 
スの 中から 選 
巧して 


競合 デバイスが 解消し ない 場合は、 お使いの コン ピュー タメーカーに お問い 
合わせく ださい。 


[0K] ボタンを クリック します。 

W 上で 設定の 確認は 終了です。 

I  气み  I  — 部の コン ピュ ータ では、 上記の 設定を した にもかかわらず、 DMA 転送が ご 利 
寥ち  用に なれない 場合が あります。 お使いの コン ピュ ータ のメー カーに DMA 転送 

が 可能 かどう かお 問い合わせく ださい。 
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印刷の 中止 方法 


印刷 処理を 中止 するとき は、 次の いずれ かのち 法で コン ピュ- 
たは プリンタ 上の 印刷 データを 削除し ます。 


-夕 上の 印刷 データ、 ま 


プリ ンタ ドライバからの 中止 方法 

Q  画面ち 下の タス クバー上の プリンタ アイコンを ダフ'' ル クリック します。 


ダブル クリック します 


0 中止した レ ED 刷 データを クリック しで 選 巧し、 [ドキュメント] メニ ューの [印刷 か 止] 
または [キヤ ン它 ル] を クリック します。 


が お 
巧刚や 


巧ち を 
XXXX 


ぺージ お！ サイズ  を 円 

1  13,9  KB/13.9  KB  巧 化 


①ク リックして ②ク リックし まず 

処理 済みの データが 巧 刷され てから 表示が 消え、 印刷が 中止され ます。 
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プリ ンタ 本体での 中止 方法 

•印刷 中の データを 削除す るには [ジョブ キャンセル] スイ、 ソチを 押します。 


た - ^ 

ジョブ キヤ ン セル 中 
お待ちく ださい 


心  ク 


押します 


印刷 中の データ （ジョブ 単位） が 削除され ます。 


•プリンタが 受信した ずべ ての 印刷 データを 削除ず るには [ジョブ キャンセル] スイ、 ソ 
チを 約 2 秒圍 押し 続けます。 


ク 

全ジヨ ブ キヤ ン セル 中 
お待ちく ださい 


心  ク 


2 抄 ソ上 押します 


プリンタが 受信した すべての 印刷 デ ~夕 が 消去され ます。 
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プリンタ ソフ トウ エアの 削除 方法 

プリンタ ドライバを 再 インス トールす る 場合 や バージ ョ ン アップす る 場合は、 すでに 
インス! ルされ ている プリンタ ソフトウェアを 削除 （アン インストール） する あ 要 
があります。 


プリンタ ソフ トウ エアを 削除す るには 

Windows の 標準 的な 方法で プリンタ ソフ トウ ェア （プリンタ ドライバ /EPSON プリ 
ンタ ウィンドウ I3/USB プリ ンタ デバイス ドライバ） を 削除す る 手順を 説明し ます。 

— ~ 气お  . USB プリンタ デバイス ドライバは、 Windows98/Me で 本 機を US 巳挂 続して い 

I を も  I  る 場合に インス トー ルされ る デバイス ドライバです。 

. Windows  NT4.0/2000/XP/Server  2003 上の  EPSON  プリ ンタ ウインドウ  ロを、 
複数の ユー ザーで 使用して いる 環境で、 EPSON プリンタ ウィンドウ ロを 削 
除す る 場合は、 すべての ユー ザー環境 において [呼び出し アイコン] の設を 
を オフ （チェック なし） にしてから 削除して ください。 

が 本書 82 ぺージ 「[モニタの 詰を] ダイアログ」 


Q 起動して レる アブ リクーシヨ ン ソフトを すべで 終了し ます。 

0  Windows の [スター ト] メ ニユー から [コント □-ル パネル] を 開きます。 

•  Windows  XP 

[スタート] ボタンを クリックし、 [コント □ー ル パネル] を クリック します。 

•  Windows  Server  2003 

[スタート] ボタンを クリックし、 [コント □ー ル パネル] に カーソルを 合わせまず。 

•  Windows  98/Me/NT4.0/2000 

[スタート] ボタンを クリックし、 [設定] に カーソルを 合わせて、 [コント □ー ル パ 
ネル] をクリ 、ソク します。 
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0  [アプリ クーシ ヨンの 追 如と 削除]/  [プ □グラムの 追加と 削除] を 開きます。 
•  Windows  XP/Server  2003 の 場 さ 

[プ □グラムの 追 力 □と 削除] を クリック します。 


クリック します 


. Windows  98/Me/NT4.0/2000 の 場 含 

[アプリケーションの 追 力 □と 削除] アイコンを ダブル クリ 、ソク します。 
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削除す る ソフトウェアを 選が しで [変更と 削除] または [追加と 削除] ボタンを ク リッ 
ク します。 

• プリンタ ドライ パと EPSON プリンタ ウィンドウ ！3 を 削除す る 場 さ： 

Windows  2000 /XP/Server  2003 の 場 さ 

[プ □グラムの 変更と 削除] を クリックし てから、 [EPSON プリンタ ドライ パ- ユー 
ティリ ティ] を クリックし、 [変更と 削除] ボタンを クリックして じ (下の ページへ 進 
みまず。 

な 本書 142 ぺージ 「プリンタ ドライ パと EPS 日 N プリンタ ウィンドウ! 3 の 削除」 

<例>  Windows  XP の 場合 


① ク リックー 
して 

② ク リックし 


(を ク IJ ック 
します 


Windows  98/Me/NT4.0 の 場 さ 

[EPSON プリンタ ドライバ •ユー ティリ ティ] を クリックし、 [追加と 削除] ボタ 
ン をクリ 、ソク して W 下の ページへ 進みまず。 

ぶ 本書 142 ぺージ 「プリンタ ドライバと EPSON プリンタ ウィンドウ! 3 の 削除」 

く 例 >  Windows  98 の 場合 


の クリックして 


②ク リックし ます 
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. USB プリンタ デ パイス ドライバを 削除す る 場合： 

[EPSON  USB プリ ンタ デバイス] は、 Windows98/Me で U 犯 接続を ご 利用の 場 
合に のみ 表示され ます。 [EPSON  USB プリンタ デバイス] を クリックし、 [追 力 □と 
削除] ボタンを クリ 、ソク して W 下の ぺージ へ 進みます。 

ぶ 本書 144 ぺージ 「USB プリンタ デバイス ドライバの 削除」 

く 例 >  Windows  98 の 場合 


①クリ ック して 


②クリ ック します 


弁、 I インストールが 不完全な まま 終了して いると [USB プリンタ デバイス] の 項目 
^  ^_| が 表示され ない ことがあります。 その 場合は、 プリンタ ソフ トウ エア CD-ROM 
内の に pusbun.exe] ファイルを 実行して ください。 

①  コン ピ ユータ に 「プリンタ ソフ トウ エア CD-ROM」 を セツ ト します。 

②  [エ クス プローラ] などで CD-ROM に 収録され た ファイルを 表示させます。 
感 [Win9x] フ オルダを ダ ブル クリックして 開きます。 

®  [Epusbun.exe] アイコンを ダ ブルク リックし ます。 
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•  EPSON プリンタ ウィンドウ！ 3 のみを 削除す る 場合： 

Windows  2000/XP/Server  2003 の 場ち 

[プ □グラムの 変更と 削除] を クリックし てから、 [EPSON プリンタ ドライバ- ユー 
ティリ ティ] を クリックし、 [変更と 削除] ボタンを クリックして じ (下の ページへ 進 
みまず。 

な 本書 14 日 ぺージ 「EPSON プリンタ ウィンドウ! 3 のみの 削除」 


<例>  Windows  XP の 場合 


①  クリック 
して 

②  クリック 


-③ クリック 
します 


Windows  98/Me/NT4.0 の 場 さ 

[EPSON プリンタ ドライバ •ユーティリティ] を クリックし、 [追 力 □と 削除] ボタ 
ン をクリ 、ソク して W 下の ページへ 進みまず。 

ぶ 本書 1 4 目 ぺージ EPSON プリンタ ウィンドウ! 3 のみの 削除」 

く 例 >  Windows  98 の 場合 


ド 7 リ ケ-シ 3 ンの追 dD ヒ刖 炼のブ □バ ティ 


インストー ルと 刖 巧] Window フ W ル I 拉れ ディスク 1 

,■1  フ p が- ディ スウ または CD-ROM 力ろ 巧し いア？ り ケーン ヨンを イン 

巧-ルタる じは、 [インスト-ル] が リックして くだか。 

[ ィ> ストー化か''  ] 


次の; の 卜〇エ 7(5 自 的 こ BI 持て-さ ホす。 ア乃ウ 

縱 、1  嫌 喊驟 麵、 


離 » 


① クリックして- 


Adobe  Acrobat 

Adobe  FrameMaker  v 目. 日 

三 

Data  Access  Objects  (DAO)  3.6 

DirectX 卜う仙 

EPSON  USB 巧‘ パ テ— Vv’ イス 

Intellisync 

Microsoft  Dram  98 

Microsoft  Office  97,  Professional  Edition 

Microsoft  Vitord  98 

I  — キャン 0 レ  I 


-②ク リックし ます 
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プリンタ ドライバと EPSON プリンタ ウインドウ 巧の 削除 

W 下の 手順 か 6 続けて、 下記の 作業を 巧って ください。 

とす 139 ぺージ 手順 〇 から 続けて ください。 

0  [プリ ンタ 機種] タブを クリックし、 LP-920 祀 または LP-9200C の アイ〕 ンを 還} 只 
します。 


の クリックして 


②選 巧し ます 


0  [ユー ティリ ティ] タブを クリックし、 EPSON プリンタ ウィンドウ！ 3  (LP-9200B 
または LP- 920 0C 用） に チェック マー クが 巧いで いる ことを 確認し で [OK] ボタ 
ン をクリ ツク します。 


① クリックして 


② 確認して 


監視 プリンタの 設 
ま: ユー ティリ ティ 
を 削除す る 場合は、 
チェ ッ ク マークを 


⑤ク リックし ます 


参考 


監ネ見 プリンタの 設 をユー ティ リ ティ を 削除す ると、 本 機な かの EPSON プリン 
タ ウィンドウ ロ に 対 しても 監視 プリンタ の設 をが 変更で きなくなります。 


Q  EPSON プリンタ ウィンドウ！ 3 の 削除 確認の メッ t- ジび 表示され たら、 [はい] ボタ 
ンを クリック します。 

EPSON プリ ンタ ウィンドウ ！3(LP- 920 0B または LP- 9200 C 用) の 削除が 始ま りまず。 


クリック します 
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ぉ A  I 監ネ見 プリンタの 設を ユーティリティを 削除す る 場合は、 次の メッセージが 表示 
^  ^  I されます。 [はい] ボタンを クリック すると、 監ネ見 プリンタの 設 をユー ティリ 
ティの 削除が 始まります。 


クリック します 


0  プリンタ ドライ パの 削除を 確認す るメッ t- ジが 表示され たら、 [はい] ボタンを ク 
リックし ます。 

プリンタ ドライバの 削除が 始まります。 


クリック します 


• 関連 ファイル 削 隙の メッセー ジが 表示され たら [はい] ボタンを クリックし 
ます。 プリンタ ドライバに 関連す る ファイルが 削 隙され ます。 

. 削 隙した プリンタを [通常 使う プリンタ] として 設 をして いた 場合は、 ほか 
の プリンタ ドライバを [通常 使う プリンタ] に設 をし ます。 メッセー ジが表 
示されたら、 [0K] ボタンを クリック します。 


Q 終了の メッ它 ージび 表示され たら、 [0K] ボタンを クリック します。 


クリック します 


W 上で プリンタ ドライバと EPSON プリンタ ウィンドウ! 3 の 削除 (アン インストール) は 終了です。 
I  一ぉ  I プリンタ ドライバを 再 インストール する 場合は、 コン ピュ ータを 再起動 させて 
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USB プリンタ デバイス ドライバの 削除 

Windows98/Me で USB 接続を ご 利用の 場合の みあ 要な デバイス ドライバ でず。 

I  兮 *  I  .  USB プリンタ デバイス ドライバを 削除す る 前に、 プリンタ ドライバを 削除し 

I  寥ち  I  て 〈ださい。 

•  USB プリンタ デバイス ドライバを 削除す ると、 US 巳挂 続して いる ほかの エプ 
ソン 製 プリンタ も 利用で きな くなります。 


W 下の 手順から 続けて、 下記の 作業を 巧って ください。 
とを 139 ぺージ 手順 〇 から 続けて ください。 


0  [はい] をク U ック します。 

U 沈 プリ ンタ デバイス ドライバの 削除が 始ま りまず。 


クリック します 


0  [はい] を クリック します。 

コンピュータが 再起動し ます。 


クリック します 


じ (上で US 目 プリンタ デバイス ドライバの 削除は 終了です。 
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EPSON プリンタ ウインドウ！ 3 のみの 削除 

W 下の 手順 か 6 続けて、 下記の 作業を 巧って ください。 

とす 139 ぺージ 手順 〇 から 続けて ください。 

0  [プリンタ 機種] タブを クリックし、 を 白 部分を クリックして 何も 選 巧され でい ない 状 
態に します。 


① クリックして 


② 画面の 余白 部 
みを クリック 
します 


0  [ユー ティリ ティ] タブを クリックし、 に PSON プリンタ ウィンドウ！ 3  (LP-9200B 
または LP- 920 0C 用)] を遷択 しで、 [OK] ボタンを クリック します。 


1® クリ ック して 


②選 巧して 


監視 プリンタの 
設定 ユー ティリ 
ティを 削除す る 
場合は、 チェ ッ 
クマー クを 付け 
ます。 


⑤ク リックし ます 


参考 


監ネ見 プリンタの 設 をユー ティ リ ティ を 削除す ると、 本 機に i かの EPSON プリン 
タ ウィンドウ ロ に 対 しても 監視 プリンタ の設 をが 変更で きなくなります。 


Q  削陈 をお認 する メッ它 ージび 表示され たら、 [は レ] ボタンを クリック します。 

EPSON プリ ンタ ウィンドウ ！3(LP- 920 0B または LP- 9200 C 用) の 削除が 始ま りまず。 


FPSOM 


クリック します 
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ぉ A  I 監ネ見 プリンタの 設を ユーティリティを 削除す る 場合は、 次の メッセージが 表示 
^  ^  I されます。 [はい] ボタンを クリック すると、 監ネ見 プリンタの 設 をユー ティリ 
ティの 削除が 始まります。 


クリ ック します 


0  終了の メツ t— ジが 表示され たら、 [0K] ボタンを クリック します。 


クリック します 


上で EPSON プリンタ ウィンドウ！ 3  (LP- 920 0B または LP- 9200 C 用） の 削除び 
ン インストール） は 終了です。 


が 3  プリンタ ドライバ や EPSON プリンタ ウイン ドウ！ 3 を 再 インス トー ルす る 場合 
をち  は、 コン ピュ ータを 再起動 させて ください。 
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代 曾/追加 ドライ パを 削除す るには 

Windows 2000 /XP/Se「ve「 200 3 プリン トサー バに クライ アン ト 用の 代替/ 追 力 □ドラ 
イバを インストール している 場合は、 下の 手順で 代替/ 追 力 □ドライバを 削除 （アン 
インストール） できます。 

なお、 Windows NT4.0 プリン トサー バに インス トー ルされ ている 代替/追 化 ドライバ 
は 削除ず る ことができません。 プリンタ ドライバ 自体を 削除しても 代替/ 追 由 ドライ 
バは 削除され ません。 Windows  NT4.0 の 代替/ 追 力 □プリンタ ドライバを バー ジョン 
アップす る 場合は、 バージョン アップした プリンタ ドライバを 代替/ 追 力 □ドライバと 
して 再度 インストールして ください。 上書き インス! ルされ た 代替/ 追 力 □ドライバ 
は 問題な く 動作し ます。 


参考 


代替/追加 ドライバ 機能は、 Windows  NT4.0 では 「代替 ドライバ」、 Windows 
2000 /XP/Server  200 3 では 「追加 ドライバ」 と 表示され ます。 


Q 起動して レる アプリ ケーシ ヨン ソフトを すべで 終了し ます。 

0  Windows の [スター ト] メ ニユー から [プリンタ]/  [プリンタと FAX] を 開きます。 

•  Windows  XP  の 場合 

①  [スター ト] ボタンを クリックして [コント □-ル パネル] を クリック しまず。 
[スタート] メニ ューに [プリンタと FAX] が 表示され ている 場合は、 [プリンタと 
FAX] を クリックして、 ©へ 進みまず。 

②  [プリンタと その他の 八ードウ エア] を クリック します。 

③  [プリンタと FAX] を クリック しまず。 

•  Windows  Server  2003 の 場 さ 

[スター ト] ボタンを クリックして [コント □—ル パネル]- [プリンタと FAX] に 
力ーソルを 合わせて マウスを ち クリックし、 [開く] を クリック しまず。 [スター ト] 
メニュー じ [プリンタと FAX] が 表示され ている 場合は、 [プリンタと FAX] をク 
リ 、ソク して© へ 進みます。 

•  Windows  2000 の 場 さ 

[スタート] ボタンを クリックして [設 を] に 力ーソルを 合わせ、 [プリンタ] をク 
リ 、ソク します。 
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[ファイル] メニューから [サー パーの プ □パ テイ] を クリック します。 

©クリックして 


[ドライバ] タブを クリック しで、 [インス! ルされ た プリンタ ドライバ] リストを 
開きます。 


クリック します 
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0 削除 した レ 代替/追加 ドライバを クリック しで 還 巧し、 [削除] ボタンを クリック します。 


①選 巧して 


②ク リックし ます 


0  削除を 確認す る メッ它 ージび 表示され たら、 [は レ] ボタンを クリック します。 


クリック します 


Q  [閱 じる] ボタンを クリック しで プ □パ ティを 聞 じます。 


クリック します 


W 上で 代替/追 力 日 ドライバの 削除は 終了です。 
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EPSON プリ ン タポー トの 削除 
Windows  2000/XP  の 場 さ 

EPSON プリ ン タポー トを 削除す る には、 起動して いる アプリ ケー シヨ ンソフ トを すべて 終 
了し、 Windows の [スター ト] メニ ューか 6  [ずべ ての プ □グラム]/  [プ □グラム]- 
[EPSON]  -  [EPSON プリンタ ポート アン インストール] を クリックして 画面の 指示に 従 
い、 Windows を 再起動して ください。 

Windows  NT4.0 の 場 さ 

Windows NT4.0 用 プリンタ ドライバを インス トー ルす ると、 パラレル インターフェイ 
ス 接続 時に EP 刷の 高ま 化を する ための EPSON プリンタ ポート も インストールされ ま 
す。 この EPSON プリンタ ポー トを 削除す る 手順は じ (下の 适リ でず。 


〇 

〇 


起動し でい る アプリ クーシ ヨン ソフトを すべで 終了し ます。 

Windows の [スター ト] メ ニュー から [ファイル 名を 指定し で 実行] を クリック します。 


① クリックして 


〇 


②ク リックし ます 


〇 


[参照] ボタンを クリック しで、 Windows NT4.0 の システムが インストール されで いる ディ レ 
ク トリの system32¥EplpuxCn.exe を 指定し で [0K] ボタンを クリック します。 

く 例 >WindowsNT4.0 の システムを C ドライブの WINNT40 にイ ンス トー ルして いる 場合 


^  卜’ キーン ト をを 人力して くださし 


または 開きたい フォ； け‘ や 


る 前 (Q〉:  fc：¥WINNT40Vsystem32¥Eplpu) 101  'exe  ▼ ( 

F ち I け刊谓 域で 実け ずる (M) 

キ トン セル」 _ き 時 担)… マ 


E  DK 


•① クリックして 
「Eplpux01.exe」 
指まして 


②ク リックし ます 


参考 


Eplpux01.exe が 存在し ない 場合、 EPSON プリンタ ポー トは インス トー ルされ 
て いません ので 本 作業は 不要です。 


これ W 降は、 画面の 指示に 従って 作業を 行って < ださい。 

0  Windows を 再起動 します。 


77 イル るを 巧ち して 実行 


つ W ルる を 巧 ミして 実行 吸.. 


J のと  es  J.Z  OTSOPCiM 
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Mac  OS  9 を お使いの 方へ 

プリンタ ドライバの 詳細 説 巧と、 Mac  OS  9 で お使いの 際に 関係す る 情報に ついて 説 
B 月して いまず。 


参 印刷を 始める 前に . 152 

参 印刷の 手順 . 155 

参 便利な 印刷機 能 . 157 

•[用紙 設定] ダイア □グ . 165 

♦[プリント] ダイア □グ . 170 

参 [プリンタ セットアップ] ダイアログ . 198 

参 プリ ン タを 巧ち する には . 201 

参 EPSON プリンタ ウインドウ！ 3 とは . 208 

♦パック グラウン ド プリン トを 行う . 215 

•  ColorSync  について . 217 

参 印刷の 中止 方法 . 219 

参 プリンタ ソフト ウェ アの 削除 方法 . 221 
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印刷を 始める 前に 

「セットアップ ガイド」 （紙 マニュアル） の 説 日月に 従って、 EPSON プリンタ ソフト ウェ 
ア CD-ROM か 6 プリンタ ソフトウェアの インストールは 終了して います か。 ここで 
は、 [セレクタ] で プリンタを 違択 する 手順を 詳しく 説明し ます。 なお、 と J 下の 場合は 
おず [セレクタ] で プリンタを 再還択 してく ださい。 

. カラーモデルと モノ ク □モデルを 切り替えた 場合 
. オプション 製品を プリンタに 装着した 場合 


• すでに 本 機を 選が している 場合は、 巧を 選が する 必 、要はありません。 

. 化の プリンタを 選が しない 眼り、 印刷の たびに 選 巧す るか 要はありません。 

• 本 機を 接続した Macintosh が ネット ワーク 環境に 接続され ていれば、 ネット 
ワーク 上の ほかの Macintosh から 本 機を 共有す る ことができます。 設を につ 
いては じ (下の ぺージ を 参照 してく ださい。 

が 本書 198 ぺージ 「[プリンタ セッ ト アップ] ダイアログ」 

が 本書 201 ぺージ 「プリンタを 共有す るには」 


Q プリンタの 電源を オン （ I) にします。 

0  アップル メ ニュー から t レ クタを クリック しで 開きます。 

① クリックして - ファイル 編集 ま 示 特別 ヘルプ 

この コン ピュ ータ についで 
盛 Apple シス テ么* プロフィール 
色]) AppIeCD オーディオ プレーヤ 
图 EPS 口 N プリ ンタ ウィン ドウ！ 3 
み  Sherlock 
み  SimpleSound 

インター ネット アクセス  ► 

a 丰- 配列 

^ コントロール バネル  ► 

巧 スクラップブック _ 

- ② クリック します 

I 蜜 ネットワーク プ ラウ ザ  I 


0 プリンタ ドライバ [LP-9200C/B] を 還が します。 
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参考 


. ネット ワーク 環境に 接続して いる 場合は、 ネット ワーク プリンタ として 共有 
できます。 

. AppleTalk ゾーン の一 覧 は、 ネッ トワー ク 上で ゾー ンを設 をして いる 場合に 表 
示されます。 プリンタを 挂 続した ゾーン を 選 巧して ください。 どの ゾーン に 
プリンタを 接続した かは、 ネッ トワー ク 管理を にご 巧認 ください。 

. QuickDraw GX は 使用で きません。 プリンタ ドライバの アイコンが 表示され 
ない 場合は、 QuickDraw GX を 使用 停止に してく ださい。 


Q  USB ポート または プリンタを 選 巧し ます。 

•  USB 接続の 場合： USB ポー ト を違択 しまず。 同 機種の プリンタが 複数 接続され てい 
る 場合は 山 SB ポート (1)] . 山 SB ポート （2)] などと 表示し ます。 使用す る ポー 
卜 番号を 違択 します。 

•  AppleTalk 接続の 場合： AppleTalk ゾーン と プリンタを 選択し ます。 

•  FireWire 接続の 場合： FireWire ポート を逞択 します。 


<  USB 接続の 場 さ >  <  ネッ ト ワーク 接続の 場合 > 


•  AppleTalk 接続の 場合は、 プリ ンタ 名が 変更され ている 場合が あります。 ネッ 

トワ ーク 管理者に ご巧認 ください。 

•ネッ トワー ク 環境で AppleTalk ゾー ンが設 をされ ていない 場合は、 [AppleTalk 
ゾ ーン] は 表示 されません ので 遇択 する '必要 はあり ません。 

•  USB 接続で [ポ ートの 選が] に 何も 表示され ない 場合は、 コン ピュー タとプ 
リ ンタの 接続が 態が 正しい か、 プリ ンタの 電源が オンに なって いるかを 確認 
してく ださし、。 
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0  [バック ヴ ラウンド プリント] の [入/刷 を 設定し で、 ダイア □グ 古上の ク □- ズボッ 
クスを クリック します。 


<  USB 接続の 場合 > 


②ク リックし ます 


-① どちら かを 選 巧して 


^  I  . [バックグラウンド プリント] を [入] にす ると、 印刷しながら Macintosh で 
ジ I  ほかの 作業が できます。 ただし、 ご 使用の Macintosh によって は マウス カー 
ソルが 滑ら かに 動かな くな っ たり、 印刷 時間が 長く なる 場合が あります。 印 
刷 速度を 優先す る 場合は、 [切] を遇択 してく ださい。 

• [セットアップ] ボタンを クリック すると、 プリンタの 基本 動作が 設を できます。 
ぶ 本書 198 ぺージ 「[プリ ン タセッ ト アップ] ダイアログ」 


じ (上で プリ ンタの 違択は 終了です。 印刷を 始めて いただけまず。 
とを 本書 155 ページ 「印刷の 手順」 
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印刷の 手順 


用紙 設定 

実際に 印刷 データを 作成す る 前に、 用紙 サイズな どを 設定し ます。 ここでは、 
SimpleText での 手順を 例に 説 日 月し ます。 


用紙 設 をを する 前に セレクタで プリンタ ドライバ (LP-9200C/B) を 選 巧して く 


が 本書 152 ぺージ 「印刷を 始める 前に」 


〇 

〇 


[SimpleText] アイコ ンを ダブル クリック して 起動し ます。 


[ファイル] メ ニュー から 
します。 


ダブル クリック します 


SimpleText 

[用紙 設定] (または [プリンタの 設定] など） を クリック 


①クリ ック して 


②クリ ック します 


am  巧紀 


お 集 フォント 


巧く. 


榮 N 
が 0 


Prfl じる 

荣 W 

f 呆巧 

お S 

則を でな 巧. 

用 巧 設定... 

プリ ント ... 

mp 

1 が ブリント 

巧 了 

榮日 

0 必要な頂§を設定します。 


設を します 


設を 項目 や ボタンに ついては、 じ (下の ページを 参照して ください。 
とす 本書 1 日 5 ページ r [用紙 設 走] ダイア □グ」 

とす 本書 1 日 7 ページ 「任意の 用紙 サ イブを 登録す るには」 


Q  [OK] ボタンを ク U ック しで 終了し ます。 

この 後、 印刷 データを 作成し ます。 
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印刷 設定の 手順 

作成した 印刷 データを 印刷す る 際に、 巧 刷 部数な どを 設定し ます。 

I  が _  I アプリ ケー シヨン ソフトに よっては、 独自の 印刷 ダイアログを 表示す る 場合が 
寥ち  I あります。 その 場合は、 アプリ ケーシ ヨン ソフトの 取扱説明書を 参照して くだ 
さい。 


Q  [ファイル] メ ニュー から [プリント] (または [印刷]) を 選が します。 


0 印刷に 必要な 項目を 設定し ます。 


設定し ます 


通常は、 [プリント] ダイア □グの 各項 目を 設を する だけで 正常に 印刷で きまず。 設定 
項目 や ボタンに ついては、 じ (下の ページを 参照して ください。 

とす 本書 170 ページ 「[プリント] ダイア □グ」 


0  [印刷] ボタンを クリック しで、 印刷を 実 巧し ます。 
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便利な 印刷機 能 

ここでは， 本 機に 搭載され ている さまざまな 機能のう ち、 便利な 印刷機 能の 概略を ま 
とめて 紹介し ます。 


割 U 巧け 印刷で 用紙を 節約 

大量の 文書を 印刷 するとき に 「おが もったいない」 と 感じる ことはありません か。 1 お 
ずつ 印刷す るよりは、 2 ページ または 4 ページ ごとに まとめて 1 枚の 用紙に 割り付け 
れ ば、 総 用紙 枚数を 1/2 または 1/4 じ 減 6 す ことができます。 


2 ぺージ 
割り付け 


4 ぺージ 
割り付け 


例えば、 会議の 書類が 100 ページ あれば、 50 枚 または 25 枚の 用紙に 印刷ず る だけで 
済み、 ページ 数が をければ をい ほど 節約 効果は ぐつ と 上がります。 


が气  割り 巧け 印刷は、 連続した 2 ぺージ または 4 ぺージ みの デー タを 縮小して 元の 

をち  指を サイズの 用紙に 割り付けて 印刷し ます。 例えば ハガキ サイズの ぺージ の 場 

合、 通常で あれば そのままい ガキ サイズの 用紙に 割り付け 印刷し ますが、 文字 
が 小さくて 読み づ らく 実用的とは いえません。 こんなと きは、 拡大/縮小 機能 
(フイ ッ ト ぺージ 機能） を 同時に 巧 用して、 大きな A4 サイズの 用紙に 拡大して 
割り付け ると 読み やすくなります。 


£^^本書161 ぺージ 「ぺ ージ をあ大 または 縮小して 印刷」 
^^^本書186ぺージ 「拡大/縮小 率を 自動的に 設を する フィッ ト ぺージ 印刷」 
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割り付け 印刷は [プリント] ダイア □グか 6  [レイアウト]/ 惶 U り 付け 設 を] ダイア 
□グ を晶 いて 設定して ください。 


設 ちします 


機能の 詳細 や 設定 手順は、 iU 下の ページを 参照して < ださい。 

な 本書 170 ぺ—ジ 「[プリント] ダイア □グ」 /1 74 ぺージ r ⑩ （[レイアウト] アイコン)」 
な 本書 184 ぺージ 「[レイアウト] ダイア □グ」 

とす 本書 194 ページ ri 枚の 用紙に 複数の ページを 割り付けて 印刷す るには」 
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両面 印刷で 用紙を 節約 

用紙の 片面に 印刷す る だけでは 「おび もったいない」 と 思う ことはありません か。 本 機に 
は 用紙の 表と 裏に 自動 印刷す るユ ニ、 ソ トが 標準で 装着され ています 。用紙を 1 枚ず つ自 
動的に 裏返して 両面 印刷を 斤い ますので、 片面を 印刷した 後で 文書を セツ トし 直して 裏 
面に 印刷す る 手围が 省けます。 面倒な 手圍 もな <  自動 処理され、 総 用紙 枚数を 1/2 に 
減らす ことができます。 


さ 6 に、 用紙の 両面に 2 ページ または 4 ページ 割り付け 印刷を 行えば、 総 用紙 お数を 
1/4 または 1/8 まで 減らす ことができまず。 


< 例  >  両面 それぞれに 2 ペー ジ みの 割り付け 印刷 した 場 音、 
4 ページので 書なら 用紙 1 枚で 巧みます 


とす 本書 157 ページ 「割り付け 印刷で 用紙を 節約」 

とす 本書 194 ページ ri 枚の 用紙に 複数の ページを 割り付けて 印刷ず るには」 
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両面 印刷は [プリント] ダイア □グか 6  [レイアウト]/  [両面 EP 刷 設定] ダイア □グ 
を 開いて 設 をして く ださい。 


機能の 詳細 や 設定 手順は、 W 下の ページを 参照して < ださい。 

ぶ 本書 17 日 ぺージ 「[プリント] ダイア □グ」 /174 ぺージ r®  ([レイアウト] アイコン)」 
ぶ 本書 184 ぺージ 「[レイアウト] ダイア □グ」 

と矿 本書 19 目 ページ 「両面 巧 刷す るには」 
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ページを お大 または 縮 ルして 印刷 

で 書を EP 刷して か 6 コピー 磯で 化大 / 縮小して いません か。 プリ ンタ ドライバの 化大 / 
縮 ル 機能を 使えば、 文書を そのまま 化大 / 縮小して 印刷で きます ので 手 聞が 省けます。 
「会議には A4 サイズで 統一」 との 急な 巧 精に わ迅 まに 対応で きます。 


本 機の 拡大/ 縮 ル 印刷には W 下 2 つのち 法が あります。 


サイズを 還が （フィット ぺージ 印刷） 

元の ぺージ サイズと 化大 / 縮 ルしたい 用紙 サイズを メニュー か 6 選択す る だけで、 自 
動的に ページ サイズを 用紙 サイズに 合わせて （フィ、 ソ ト させて） 印刷で きます。 例え 
ば、 A4 サイズで 作った 原稿を ハ ガキじ 印刷したい 場合は、 元の ページ サイズを [A4] 
に 設定して、 出力 （印刷） に 使用す る 用紙 サイズを [八 ガキ] に 設定す る だけで、 あ 
とは プリンタ ドライバが 自動的に 縮小 率を 計算して 縮小 印刷を 行います。 

化大 / 縮 か 印刷は [プリント] ダイア □グか 6  [レイアウト] ダイア □グを 開いて 設 
定 してく ださい。 


化大 / 縮小 印刷を 設 
まします 


機能の 詳細 や 設定 手順は、 W 下の ページを 参照して < ださい。 

ぶ 本書 170 ぺ—ジ 「[プリント] ダイア □グ」 /1 74 ぺージ r ⑩ （[レイアウト] アイコン)」 
ぶ 本書 184 ぺージ 「[レイアウト] ダイア □グ」 

とを 本書 18 日 ページ 円 広大/縮 ル 率を 自動的に 設定す る フイ、 ソ ト ページ EP 刷」 
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拡大/縮 ル 率を 設定 （任意 倍率 印刷） 

化 大 / 縮 ル 率を 任意に 設 走して 印刷す る こと もで きまず。 まず 拡大/ 縮 かしたい 用紙 
サイズに 合わせて 化大 / 縮小 率を 計算し、 その 値を 人力して 印刷し ます。 [ぺー ジ設赶 
ダイア □グを 開いて 設定して ください。 


拡大/縮小 印刷を 
設を します 


機能の 詳細 や設を 手順は、 W 下の ページを 参照して < ださい。 

とす 本書 1 日 5 ページ r [用紙 設 走] ダイア □グ」 

とす 本書 169 ページ け 広大/縮 ル 率を 自由に 設定で きる 任意 倍率 印刷」 
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定お サイズ w 外の 用紙に 印刷 

B5、 A4 などの 定形 サイズ iU 外の 用紙に EP 刷したい 場合 もむ 配ありません。 任意の 用 
紙 サイズを 不定 形 紙 （カスタム 用紙 サイズ） として 登録して おく ことができます。 


DC 

づ\/£71 文ソつ 

不を おお サイズは [用紙 設 を] ダイア □グの [カスタム 用紙] ボタン か 6 設定して < 
ださい。 


機能の 詳細 や 設定 手順は、 W 下の ページを 参照して < ださい。 

とを 本書 165 ページ r [用紙 設定] ダイア □グ」 / 16 日 ページ r ⑨ [カスタム 用紙] ボタン」 
とを 本書 167 ぺージ 「任意の 用紙 サイズを 登録す るには」 


定義した 不定 お 紙 サイズは、 [用紙 設定] ダイア □グの [用紙 サイズ] メニュー か 6 違 
択 できます。 


不をお 紙への 印刷は、 いくつか ご注意い ただく 点が あります。 な 下の ぺージ を 
参照して から 印刷を 実行して ください。 

とす 本書 378 ぺージ 「不を お 化への 印刷」 
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WSJ などの スタンプ マークを 重ねて 印刷 

印刷した 文書を 管理 するとき に、 「憑)」、 「重要 丄 「憑)」 などの スタンプを 押してい ま 
せんか。 プリンタ ドライバの スタンプ マーク 機能を 使えば、 文書 自体に こうした スタ 
ンプ マークを 重ねて 印刷で きます ので 手 聞が 省けます。 大量の 文書に スタンプを 押ず 
お 要が ある 場合で も、 一を 設定 すれば 手 作業で 何度も スタンプを 押す 必要が な < 、し 
かも 押し 闇 違い もありません。 


+  (§)■►  g 


スタンプ マーク 巧 刷は [プリント] ダイア □グ から [レイアウト] ダイア □グを 開い 
て 設定して ください。 


スタンプ マー 
を設 まします 


機能の 詳細 や設を 手順は、 W 下の ページを 参照して < ださい。 

な 本書 170 ぺ—ジ 「[プリント] ダイア □グ」 /1 74 ぺージ r ⑩ （[レイアウト] アイコン)」 
な 本書 184 ぺージ 「[レイアウト] ダイア □グ」 

とす 本書 188 ページ 「スタンプ マー クを EP 刷ず るには」 

オリジナル スタンプ 7 -クの 巧 巧 

あ 6 かじめ 登録され ている スタンプ マー ク だけでなく、 オリ ジナルの スタンプ マー ク 
を ユーザーが 作成して 登録で きます。 どのような マークが' 必要に なっても、 新たに ス 
タン プを 購入す る お 要が ありません。 

とを 本書 190 ページ 「オリジナル スタンプ マー クの 登録ち ま」 
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[用紙 設定] ダイアログ 

[用紙 設定] ダイア □グ では、 用紙に 関ず る 基本的な 項目を 設定し まず。 印刷 データを 
作成ず る 前に 設定して ください。 

②①  ③ 


④  ⑥⑥ 


① 用紙 サイズ 

印刷す る 用紙の サイズを ポップアップ メニューから 選択し ます。 


が 3 — I 本 磯で 印刷で きない 用祇 サイズを 還が すると、 A4 サイズの 用祇に 自動的に 拡大 
^  ^  I  / 縮小して 印刷 （フィ ッ ト ぺージ 印刷） を 斤い ます。 A4 サイズ 切 外の 用紙に 
フィ‘ ソ ト ぺージ 印刷を 行う 場合は、 [レイアウト] ダイアログで [フィ ツ トぺ一 
ジ] を設 をして ください。 

本書 186 ぺージ 「拡大/縮小 率を 自動的に 設定す る フィッ ト ぺージ 印刷」 


② 印刷 方向 

用紙に 対する 印刷の 向きを >  [縦] •[横] のい ずれ か クリックして 達択 します。 

⑤ 180 度 回転 印刷 

印刷 データを 180 度 回転して 印刷し ます。 

④ 拡大/縮 ル 率 

印刷 データを 化大 / 縮小して 印刷で きます。 拡大/縮 ル 率を 25% 〜 40 0% まで、 1% 
単位で 指定で きます。 

とす 本書 1 日 1 ページ 「ページを お大 または 縮 ルして 印刷」 

とぞ 本書 169 ページ け 広大/縮 ル 率を 自由に 設定で きる 任意 倍率 印刷」 


か、  . 拡大/縮小 印刷を すると、 カラーの 色合いが 元 デー タ と比べてを わる ことがあ 
参、  ります。 

. フィット ぺージ 印刷を 行う と、 簡単に 化大 / 縮小 印刷が 斤え ます。 

^ 本書 186 ぺージ 「拡大/縮小 率を 自動的に 設 まする フィッ ト ぺージ 印刷」 


⑥フす トコ ピー縮 ル 

地; 大 / 縮 か 率] が 100% 未満の 場合に 有娜 こなり まず。 指定した 縮小 率で 用紙 中央に 
印刷し ます。 この場合、 [精密 ビットマップ アラ イメ ント] は 選択で きません。 
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⑥ 精密 ビツ ト マツ プア ライ メント 

印刷 領域を お 4% 縮 ルして 印刷の ムラを 押さえ、 よりきれ いに 印刷し ます。 この場合、 
印刷 位置は 用紙の 中央になります。 [フォト コピー 縮小] を還択 している 場合は、 違択 
できません。 


⑦ [印刷 設定] ボタン 

印刷 に関するを 種の 設定を 巧い ます。 印刷す る 直前に [プリント] ダイア □グ でも 同 
様の 項目を 設定で きまず。 設定で きる 項目に ついては、 trF の ページを 参照して くだ 
さい。 

とす 本書 170 ページ 「[プリント] ダイア □グ」 


⑨ [カスタム 用紙] ボタン 

用紙の カスタム （不を お） サイズを 設定で きまず。 設 走した カスタム 用紙 サ イブは、 
[用紙 設定] ダイア □グの [用紙 サイズ] メニュー か 6 選択で きます。 

とを 本書 163 ページ 「を お サイズ t (外の 用紙に 印刷」 

とを 本書 167 ページ 「任意の 用紙 サイズを 登録す るには」 
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任意の 用紙 サイズを 登録す るには 

[用紙 サイズ] リストに 用意され ていない 用紙 サイズを [カスタム 用紙] として 64 件 
まで 登録して 印刷す る ことができます。 

Q プリンタ ドライバの [用紙 設定] ダイア □グを 開きます。 

とを 本書 155 ページ 「用紙 設定」 

0  [カスタム 用紙] ボタンを クリック します。 


クリック します 


0  [新規] ボタンを クリック します。 


クリック します 


. 登録され ている 用祇 サイズを 変更す る 場合は、 [用紙 サイズ] リストから 変 
更 したい 用祇 サイズを クリ ック してから 変更して ください。 

. 登録され ている 用祇 サイズを 削除す る 場合は、 [用紙 サイズ] リストから 削 
除したい 用祇 サイズを クリック してから [削除] ボタンを クリックし てくだ 
さし、。 

. プリンタ ドライバを 再 インストールした 場合で も、 登録した 用紙 サイズは 保 
持され ます。 
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0  用紙 サイズ 名、 単位 （インチ または cm)、 用紙 幅、 用紙 長、 上下 在ち マージンを 設定 
し、 [0K] ボタンを クリック します。 

設定で きる サイズの 範囲は 次の 通りで ず。 

• 用紙 幅：  9.85 〜 29/70cm  (3.88 〜 1 1.69 インチ） 

• 用紙 長さ： 14.80 -43.20cm  (日. 83 〜 17.0 日 インチ） 


⑤ク リックし ます 


① 入力して 


② 設定して 


これで 設定した 用紙 サイズが [用紙 サイズ] リスト か 6 逞択 できる ようになります。 
こ の 後は、 通常 EP 刷す る 手順と 同様に EP 刷 してく ださい。 


不をお 紙への 印刷は、 いくつか ご注意い ただく 点が あります。 じ (下の ぺージ を 
^  %  参照して から 印刷を 実行して ください。 

とす 本書 378 ぺージ 「不を お 紙への 印刷」 
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巧: 大 / 縮 ル 率を 自由に 設定で きる 任意 倍率 印刷 

化 大 / 縮小 率を 自由に 設定して 印刷す る ことができます。 


Q 拡大/縮 ル 率を 計 質します。 

• 元の 用紙 サイズの 一辺の 長さと 化大 / 縮 ル EP 刷に 使用す る 用紙 サイズの 一辺の 長さ 
を 比較して 計算し ます。 

•化大 / 縮 ル 率は 計算に 使用す る 辺 じよって 異なります ので、 縱 また は 横 どち 6 か 同等 
の 辺を 基に 概数 （ル 数 点 W 下 切り捨て） を 計算し ます。 

0 プリンタ ドライバの [用紙 設定] ダイア □グを 表示し ます。 

とを 本書 155 ページ 「用紙 設 を」 

0 拡大/縮 ル 印刷に 使 巧す る [用紙 サイズ] を 還 巧し で、 [お大 / 縮 ル 率] に 〇 で ホめ た 値 
を 入力し ます。 

25~  400% の 闇で 倍率を ちを できます。 


① 拡大/縮小 する 用紙 
サイズを 選 巧し、 


風 拡大/縮小 率を 
入力し ます 


ぞ气 I  [拡大/縮小 率] に 合った [用紙 サイズ] を 選 巧して ください。 じ (下 のよう な 場 
ジち I 合は、 [用紙 サイズ] が [拡大/縮小 率] に 合って いません。 

• 縮小 印刷 時に 用紙に バランス よく ページが 配置 さ れ ない 
• 拡大 印刷 時に 用紙から はみ出て 印刷され ない 部分が ある 


0 その他の 設定を 確認し、 [OK] ボタンを クリック しで [レイアウト] ダイア □グ を閔 
じ、 [プリント] ダイア □ヴの [E(] 刷] ボタンを クリック しで 印刷を 実行し ます。 
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[プリント] ダイアログ 


印刷す る 際、 [プリント] ダイア □グで 印刷に かかわる 各種の 設定を 行います。 


⑥⑤ 


① 


② 


⑩ ©⑩ 


④ 


⑥ 


⑦ ⑨⑨⑩ 


① 部数 

1 〜 999 の 範囲で 印刷 部数を 選択し ます。 适 常は 1 ページ ごとに 指定した 部数を Ep 刷 
します が、 ②の 悼 B 単位で 印刷] を達択 すると 1 部 ご とじまと めて 印刷し ます。 

® 部を 位で 印刷 

2 部 W 上 印刷す る 場合に 1 ページ 目 か 6 最終 ページまでを 1 部 単位に まとめて 印刷し 
まず。 EP 刷す る 部数は、 ①の 悟 B 数] で 指を します。 

⑤ ぺージ 

すべての ページを 印刷ず る 場合は [を ページ] を還択 しまず。 一部の ページを 指 走し 
て 印刷す る 場合は， 晶始 ページと 終了 ページを 1 〜 9999 の 範囲で 入力し ます。 

④ 逆順 印刷 

先頭 ページ か 6 ではなく、 最後の ページ か 6 逆に 印刷し ます。 


⑥ プリン タフす ント使 巧 

印刷す る データの フォントを プリンタ フォン トに 置き換えて 高まに 印刷し ます。 


フ オン ト 

説明 

漢字 

文書 フ ァイ ルで 使用して いる 漢字 フォントを プリンタに 搭載して いる 漢字 
フォン トじ 置き換えて 印刷し ます。 

顿女 

文書 フ ァイ ルで 使用して いる 欧文 フォントを プリンタに 搭載して いる 颐立 
フォン ト 【こ 置き換えて 印刷し ます。 
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. [印刷 モー ド] を [標準 (Mac)] に 設定した 場合は、 フォントの 置き換えは 
できません。 

. カラー印刷の 場合で [印刷 モー ド] を に RT] に設 をした 場合は、 フォント 
の 置き換えは できません。 

. モノクロ 印刷の 場合で [印刷 モー ド] を に RT] に 設定して [180 度 回転 印 
刷] をす る 場合は、 フ オン トの 置き換えは できません。 


©色 （カラーモデル のみ） 

カラー 巧 刷を 行う ときは、 [カラー] を、 モノ ク 〇巧 刷を 行う ときは [モノ ク〇] を 選 
択 します。 


③給紙 装置 

給 紙 装置を 違択 しまず。 


項目 

説明 

自動 選択 

印刷 実行時に、 [用紙 サイズ] で 選択した サイズの 巧 紙が セットされ ている 給 紙 装 
置を 探して 給 紙し ます。 

MP トレイ 

標準の MP トレイ か 6 給 紙し ます。 

用紙 カセット 1 

標準の 用紙 カ セッ トか 6 給 紙し まず。 

用紙 カセット 2/3/4* 

オプションの 増設 カ セッ トユ ニ、 ソ ト から 給 おしまず。 

* オプションの 増設 カ セツ トユ ニ、 ソ ト 装着 時の み 表示され まず。 


. 給 紙 装置に セットした 用祇の サイズは、 操作 パネルから [給 紙 装置 設 を] を 
開いて [MP トレイ サイズ] と [カ セッ ト サイズ] で設 をし ます。 

本書 2 日 9 ぺージ 「[給 紙 装置 設定] メニュ ー」 

• 選 巧した 給祇 装置から 指を された サイズの 用紙が 給祇 されない 場合は、 エ 
ラーが 発生し ます （[用紙 サイズの チェックを しない] を オフに 設 をして い 
る 場合）。 

ぶ 本書 182 ぺージ 「[拡張 設 を] ダイアログ」 

• [自動 選が] を 選 巧して 拡大/縮小 印刷を 行う と、 [レイアウト] ダイアログの 
[出力 用紙 サイズ] で設 をした サイズの 用祇 がセッ ト されて いる 給祇 装置を 
自動的に 選 巧して、 そこから 給 紙し ます。 

ぶ 本書 184 ぺージ 「[レイアウト] ダイアログ」 


感 用紙 種類 

印刷に 使用す る 用紙 種類を 選択し ます。 


項目 

説明 

指定し ない 

• 普通 祇 タイプの 用 祇に巧 刷す る 場合で 操作 パネルの 「巧 お タイプ 選択 磯 
能」 を 使用 しないと きに 選択し ます。 

とす 本書 380 ページ 「用紙 タイプ 選択 機能」 

• [給 紙 装置] は 手動で 選択す る お 要が あります。 
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項目 

説明 

普通 紙、 レターヘッド、 

再生 紙、 色つ き 

• 紙 厚が 64 〜 90g/m2 の 左記 普通 紙 タイプの 巧 紙に 巧 刷す る 場合で 操作 パネ 
ルの 「用 祇ク イプ 選択 磯 能」 を 使用 するとき に 選が します。 

ど资 本書 38 日 ページ 「用紙 タイプ 選択 機能」 

. [給 紙 装置] には [自動 選択] が 自動 選択され ます。 

0HP シート 

•  EPSON カラーレー ザープリ ンク巧 日 HP シート （型番： LPC0HPS1) に 印 
刷す る 場合に 選択し まず。 

. [給 紙 装置] には [MP トレイ] が 自動 選択され ます。 

ラペル 

• ラペル 紙に 印刷す る 場合に 選択し ます。 

. [給 紙 装置] には [MP トレイ] が自敦 選択され ます。 

厚紙 

. 紙 厚が 91 〜 1 目 3g/ が の 厚紙に 印刷す る 場合に 選択し まず。 

. [給 紙 装置] には [MP トレイ] が自敦 選択され ます。 

厚紙 慮 面） 

• 厚紙の 片面 印刷 後に さ 6 にもう 一方の 面に 巧 刷す る 場合に 選キ 尺し ます。 

. [給 紙 装置] には [MP トレイ] が自敦 選択され ます。 

八ガキ （裏面） 

. 郵便 ハ ガ丰、 往復 郵便 八 ガキを 両面 印刷す る 場合で、 片面の 印刷 禮 もう 一 
ちの 面を 印刷す る塌 合に 選択し ます。 

片面 だけ 印刷す る 場合は、 〔巧 紙 サイズ] で 〔八 ボキ〕 または 〔を復 八 ガ丰」 
を 選択して ください。 

. [給 紙 装置] には [MP トレイ] が 自動 選択され ます。 

お A  I 用紙 サイズを 郵便 ハ ボキ、 往復 郵便 ハ ガキ、 または 封筒 サイズに した 場合、 プ 
^ 巧 I リン タ ドライバの [用祇 種類] の 設定に 関係な く、 プリンタ 内部では 厚紙と し 
て 印刷を 行います。 


⑨ 推奨 設定 モード 

一般的に 推奨で きる を 件で 印刷で きます。 ほとんどの 場合、 この [推奨 設定] でよ い 
印刷 結果が 得 6 れ まず。 [推奨 設定] を クリック すると、 印刷 品質 （解像度） を 應 準] 
(300dpi) または [高品質] (600dpi) のどち 6 かに 設定で きます。 


項目 

説明 

標準 

文字 文書の 高速 印刷 （品質より 印刷 速度を 優先す る 場合） に 適して います。 

局 品質 

写真の ように グラデーションの ある 画像 （無 段階に 色調が 変化す る 画像） の 
印刷に 適して いまず。 

参考 


印刷で きない 場合 や、 メモリ 関連の エラーメッセー ジが 表示され る 場合は、 な 
下の いずれ かの 方を でが 処し てくだ さし、。 

• 印刷 デー タの 容量 や 色 致を 減らす。 

• [印刷 品質] を [標準] に設 まする。 

• 使 苗して いない インター フ I イスを、 操作 パネルで 使用し ない 巧 態に 設を する。 
ぶ 本書 308 ぺージ 「[パラレル I/F 設定:] メニュー」 

が 本書 309 ぺージ 「山 SB  I/F 設 を] メニュー」 

本書 314 ぺージ 「[I/F 力ード 設 を] メニュー」 

上記の ホまで メモリ 関連の エラー が 解決で き ない 場合は、 プリンタの メモリを 
増設す ると 解ミ央 できる 場合が あ ります。 
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⑩ 詳細 設定 モード 

[詳細 設 を] をクリ 、ソク すると、 [設走 変更] ボタンと 詳細 設走 メニューが 表示され ます。 


〇 巧 装 試 ミ 
9) 註 細 i さち 


項目 

説明 

詳細 設定 メニュ ー 

プリ セッ トメ ニューから 選択し ます。 

[設定 蛮更] ボタン 

[詳細 設定] ダイア □グを 開きまず。 

ぶ 本書 の 目 ページ r [詳細 設定] ダイア □グ」 

[保存/削 陈] ボタン 

[詳細 設定] ダイア □グ の設 をを 保存したり 削除で きます。 

保な する には 

の あ 6 かじめ [詳細 設定] ダイア □グ で設 をして おきます。 

② [プリン 女] ダイア □グの [保存/削除] を クリック します。 

.③ クリッ 
します 


[カスタム 設定 1 〜 1日] として 1 日 細まで 保を できます。 

削除す るには 

① [プリン 女] ダイア □グの [詳細 設定] 一 [保を/削除] を 順番に クリック 
します。 


② 削除す る 設定を を 
クリックして 


⑤ク リックし ます 


④ 確認 ダイア □グで [0K] を クリック します。 
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カラー EP 刷 時 [詳細 設定] を クリックした 場合は、 t (下の プリセット メニューを ご 利 
用いた だけます。 


プリ セッ トメ ニュー 

用 違 

推奠 （標準） 

一般的な デ ー クを巧 刷す る のに 適した 設定です。 印刷 速度を 重視した 設 
定で巧 刷し ます。 

ワープ □/ グラフ 

グラフ や 表を 含む データを 巧 刷す る塌 合に 選択して ください。 この 部分 
を 鮮やかに 印刷して 読み やすくし ます。 巧 刷 速度を 重視した 設定で 印刷 
します。 

グラフィック/ CAD 

グラフィック 画懷や CAD による 描画を 巧 刷す る 場合に 選択して くださ 
し)。 細 線まで くっきりと 鮮やかに 印刷し ます。 印刷 速度を 重視した 設定 
で 印刷し ます。 

写真 

写真を 中ム 、とした データを 印刷す る 場合に 選択して ください。 印刷 速度 
を 重視した 設 をで 印刷し ます。 

オー トフ ォ トフ アイン！ 4 

EPSON 独自の 画 儘 補正 巧 術才ー トフ ォ トフ ァイン! 4 を 巧 用し、 印刷 デ ー 
な 巧の 画像を 高 画質 化して 印刷し ます。 

Colo た  ync 

Col 併 Sync による カラー マッチング （色 合わせ） を 行う ときに 適した 設 
をです。 

推冀 （高品質） 

一般的な デ ーな を 巧 刷す る のに 適した 設定です。 印刷 品質を 重視した 設 
をで 巧 刷し ます。 

高品質 ワープ □/ グラフ 

グラフ や 表を 含む データを 印刷す る 場合に 選択して ください。 この 部分 
を 鮮やかに 印刷して 読み やすくし ます。 巧 刷 品質を 重視した 設定で 印刷 
します。 

高品質 グラフィック /CAD 

グラフィック 画懷や CAD による 描画を 巧 刷す る 場合に 選択して くださ 
し)。 細 線まで くっきりと 鮮やかに 印刷し ます。 印刷 品質を 重視した 設定 
で 巧 刷し ます。 

高品質 写真 

写真を 中ん、 とした データを 印刷す る塌 合に 選択して ください。 印刷 品質 
を 重視した 設 をで 巧 刷し ます。 

⑩ 脚 J ([拡張 設定] アイコン） 

印刷 位置の オフ セッ ト 値、 白紙 自 日 約 機能， 用紙 サイズ チェック などの 設 走を 行いまず。 
とす 本書 182 ページ r [化 張設 走] ダイア □グ」 

⑩ LiJ ([レイアウト] アイコン） 

レイ アウ ト に関する 設 ちがで きます。 

ぶ 本書 184 ページ 「[レイアウト] ダイア □グ」 
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⑩ 國 （[プ レビ ユ ー] アイコン） 

アイコンを クリック すると に P 刷] ボタンが [プレビュー] ボタンに 変わります。 [プ 
レビュー] ボタンを クリック すると、 [プレビュー] ウィンドウが 表示され、 EP 刷 結 ま 
を モニタ 上で 確認で きます。 


• [用紙 設 を] ダイアログで [180 度 回転 印刷] を設 をしても、 ぺージ を 180 度 
回転 して プ レビ ュ ー 表示 しません。 

. 文字が 図形より 下に あっても、 文字が 上に プレビュー 表示され ます。 


ィ 

表示す る ページを 1 ページ ごとに 切り替える ボタンです。 

|1  1 バ 

表示させる ページ 番号を 直接 入力し ます。 

1 丰 V ン セル! 

[プレビュー] ダイア □グを 閉じる ボタンです。 

い 口 刷 II 

印! 刷を 開始す る ボタンです。 

B 

印刷 デ ー女 （1 ページ 単位） の 全体を 表示し ます。 

〇 

印! 刷 結果と 同等の サイズで 表示し ます。 

巧 

印刷 デ ー女を 拡大して 表示し ます。 
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EPSON 


^感 •ヵラ- 

慰 〇 モノクロ 

•EP 則 品ち！  I 情を 

- zJ 

スク リ—ン ： I 自か （解を 度 语モ）  ¢1 

カラ - i 间監- 


« ドラィバに よるを 满正 
〇才- トフ オト フ 7 イン！ 

〇  ColorSync 


ガンマ [1,6  壬 J 


■プリン タフ 7 ント巧 用： □ます  □を 文 


- □卜 于— セー ブ’ 

-QRIT 


を? 南 正方 ま： 
明度 

a ン トラスト 
ミミ 度 

〇 シアン 
♦ マ ピン タ 
〇 イエロー 


i 自れ I  (自 巧なら さい 任 先） 


] . 

,  呼 

■  ,  ?*= 

〔キヤ ン它ル I II  0K 


.愈 

-感 

■⑩ 


- [カラー調整] の設 ま: 
(運) 〜⑩） によって 異 

なります 


モノクロ 印刷の 場合 


① 

② 

③ 


⑥ 


⑩ 


⑥ 

⑦ 


の 色 （カラーモデル のみ） 

カラー印刷を 行う ときは、 [カラー] を >  モノ ク □印刷を 行う ときは [モノ クロ] を 達 
択 しまず。 


[詳細 設定] タイア ロク 

[プリント] ダイア □グの [モード] で [詳細 設 を] を クリックして [設走 変更] ボタ 
ンを クリック すると、 [詳細 設 を] ダイア □グが 表示され ます。 EP 刷に かかわる さま ざ 
まな 機能を 詳細に 設定で きまず。 

カラー 印刷の 場合 


①② ③④⑥  ⑥ぶ 
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(DEP 刷 品質 

印刷の 解像度を [標準] (300dpi) または [高品質] (600dpi) から 選択で きます。 [高 
品質] を 選択す ると、 きめ 細か <巧 刷で きます が 印刷 時 闇は 長 < なります。 品質より 
印刷 速度を 優先す る 場合は、 [標準] を 選択して < ださい。 


項目 

説明 

標準 

女 字 文書の 高速 印刷 （品質より 印刷 速度を 優先す る 場合） に 適して いまず。 

局 品質 

写真の ように グラデーションの ある 画像 （無 段階に 色調が 蜜 化する 画像） の 
印刷に 適して います。 

が气 I 印刷で きない 場合 や、 メモリ 関連の エラーメッセー ジが 表示され る 場合は、 じ( 
ジち  J 下の いずれ かの 方まで が処 してく ださい。 

• 印刷 デー タの 容量 や 色 数を 減らす。 

• [印刷 品質] を [標準] に設 をす る。 

• 使用して いない インター フ X イスを、 操作 パネルで 使用し ない 状態に 設定す る。 
ぶ 本書 308 ぺージ 「[パラレル I/F 設赶 メニュ ー」 

ぶ 本書 309 ぺージ 「山 S 巳 I/F 設 ま:] メニュ ー」 

ぶ 本書 314 ぺージ 「[I/F 力ード 設 ま:] メニュ ー」 

上記の ちまで メモリ 関連の エラー が 解決で き ない 場合は、 プリンタの メモリを 
増設す ると 解み できる 場合が あ ります。 


⑤ 印刷 モード 

印刷 モードを 選が します。 


印刷 モード 

説明 

自動 

< カラー印刷 のみ > 

印刷の 処理を 主に Macintosh 側で 巧う か、 プリン 女 側で 巧う か 自動的に 判断 
します。 

標準 (Mac) 

高品質な 印刷 結果を 得る ことができます。 印刷の 処理を 主に Macintosh 側で 
巧い ます。 

標準 （プリン 女） 

高品質な 印刷 結果を 得る ことができます。 印刷の 処理を 主に プ リンク 側で 行 
います。 

CRT 優先 

ほかの 巧 刷 モー ドで 巧 刷しても、 画面 通りの 印刷 結果が 得 6 れ ない 場合に 使 
用して ください。 巧 刷 データを すべて イメージ データと して プリン 女へ 送る 
ため、 ほかの 巧 刷 モードに 比べ、 巧 刷に 時間が かかります。 通常、 この モー 
ドを 選択す る 必要はありません。 

• お使いの Macintosh の 処理 能力が 高い 場合は、 應準 (Mac)] を 選 巧して くだ 
さし、。 プリ ンタ 側の 負荷を 軽く する ことができます。 

• お使いの Macintosh の 処理 能力が 低い 場合は、 應準 （プリンタ）] を 選 巧し 
てくだ さし、。 Macintosh 側の 負荷を 軽 くす る こと がで きます。 

• カラー印刷の 場合で [印刷 モー ド] を [CRT] に設 をした 場合は、 フォント 
の 置き換えは できません。 

• モノクロ 印刷の 場合で [印刷 モー ド] を に RT] に設 をして [180 度 回睦印 
用 IJ] をす る 場合は、 フォントの 置き換えは できません。 
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④スク リーン （カラー印刷 のみ） 

スクリ ーン線 数 （Ipi) を違択 します。 


項目 

説明 

自動 （階 調 優先） 

女: 字 や 写真、 グ ラデー シヨ ンの ある デーク に対して 最適な スクリーン 線 数を 自動的に 
設定し ます。 

自敦 （解像度 優先） 

文字 や 写真、 グラフな どの 國お に対して 最適な スクリーン 線 数を 自動的に 設定し ます。 

階 調 優先 

階 調を 優先して 印刷し ます。 色調 や 色の 灌 嫌が 無 段階に 蛮 化する 連続 階 調、 写真 やグ 
ラ デーシヨ ンの ある データの 巧 刷 時に 選択して ください。 

解像度 優先 

解懷 度を 優先して 巧 刷し ます。 文字 や 細い 線 や 細かい 模様の ある データの 印刷 時に 選 
がして  <  ださい。 

参考 


[プリント] ダイアログの [用紙 種類] で に HP シ ート] を 選が している 場合 
は、 OHP シー トき 用の スクリ ーンが 用いられ るので 設を できません。 


⑥ プリン タフす ント使 巧 

印刷す る データの フォントを プリンタ フォン トに 置き換えて 高まに 印刷し ます。 


フ オン ト 

説明 

漢字 

文書 フ ァイ ルで 使用して いる 漢字 フォントを プ リンクに 搭載して いる 漢字 
フォン トに 置き換えて 巧 刷し ます。 

颐义 

文書 フ ァイ ルで 使用して いる 廊文 フォントを プリンタに 搭載して いる 欧文 
フォント に 置き換えて 印刷し ます。 

. [印刷 モー ド] を 應準 (Mac)] に設 をした 場合は、 フォントの 置き換えは 
できません。 

• カラー印刷の 場合で [印刷 モー ド] を に RT] に設 をした 場合は、 フォント 
の 置き換えは できません。 

• モノクロ 印刷の 場合で [印刷 モー ド] を に RT] に設 をして [180 度 回転 印 
用 IJ] をす る 場合は、 フォントの 置き換えは できません。 


参考 


⑥ トナー 它ーフ '' 

[詳細 設定] を 選択す ると、 トナー セーブ 機能を 設定で きます。 カラー、 モノ ク DEP 刷 
とも 印刷 濃度を かえる ことで トナーを を おします （カラー 印 刷 時は 色の 表現力を ほく 
抑えて 印刷し ます)。 試し 印刷を するとき など、 印刷 品質に こだわらない 場合 じご 利用 
ください。 


がた  トナーセー ブ 機能を 有効に すると、 色の 濃を を® く して 印刷す るた め、 薄い色 

ジち _ や 細かい 結な どは 印刷され ない 場合が あります。 
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⑦ RIT 

回！*  (Resolution  Improvement  Technology) を 有効 じする と 大きな 文字が きれいに 
印刷で きたり、 写真 画像の 斑 線 補正 や 輪郭 ネ甫 正な どに 効果が あ ります。 

•RIT  : 案! 緑 や 曲線な どの ギザ ギザを なめ 6 かに 印刷す る EPSON 独自の 印刷機 能。 

I  f 与 I  •  RIT 機能を 有効に して グラ デー ション （無 段階に を 化する 階 調） の ある 画像 
I 寥ち  I  を 印刷す ると、 意図した 印刷 結 まが 得られない ことがあります。 この場合は 
RIT 機能を 使用 しないで  <  ださい。 

• カラー印刷の 場合、 ③の [ス クリ ーン] の 関係で RIT 機能が を 効に ならない 
場合が あり ます。 


⑨ ドライバ による 色 補正 （カラー印刷 のみ） 

プリンタ ドライバ による カラー調整を 斤い ます。 [ドライバ による 色 補正] を違択 した 
場合は、 下の 設定で カラー 調整で きます。 

ガンマ （カラー印刷 のみ）： 

ガンマ 値は、 画像 階 調の 入力 値と 化 力 値の 関係を 表すと きに 使 巧す る 単位で、 この 値 
を 変更す る ことで 中圍 調の 明るさの 見えち が 変わります。 


項目 

説明 

1 .已 

ガンマ 値 1.8 に比べて 柔 6 かい 感じの 画懷を 印刷す る ことができます。 

1.8 

通常は この 設定で 印刷して ください。 ガンマ 値 1.5 に比べて 立体感が あ y、 メリ 
八リの ある 画像を 印刷す る ことができます。 

2.2 

sRGB 対応 製品と 色 合わせして 印刷す る 場合に 選択して ください。 

色 補正ち を （カラー印刷 のみ）： 

をの 補正 方法を 還択 できます。 


項目 

説明 

自敦 （自然な 色合い 優先） 

文字を 鮮やかな 色合いに、 グラフ ィ 、ソク と イメージを 自然な 色合い 【こなる ように 
カラー 調整し ます。 

自動 C 鮮やか さ 優先） 

文字と グラフ ィ 、ソク を 鮮やかな 色合いに、 イメージを 自然な 色合いになる ように 
カラー 調整し ます。 

自然な 色合い 

よ y 有然な 発色になる ように カラー 調整し ます。 

鮮やかな 色合い 

よ y 鮮やかな 発色になる ように カラー 調整し ます。 

色 補正な し 

カラー 調整し ません。 ColorSync 巧プ □ファイルを 作成す る 際の 基準 色を 巧 刷 
するとき に 選択し ます。 通常は、 選が しないで ください。 

明度 （カラー印刷 のみ）： 

画像 全体の 明るさを 調整し まず。 


コントラスト （カラー印刷 のみ）： 

画像 全体の コントラスト （巧 暗 比） を 調整し ます。 コントラストを 上げる と、 巧る い 
部分は より 明るく、 暗い 部分は より 暗くな ります。 逆に コントラストを 下げる と、 画 
像の 巧 暗の 差が 少な くな りまず。 
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彩度 （カラー印刷 のみ）： 

画像 全体の 采ミ度 （色の 鮮やか さ） を 調整し ます。 彩度を 上げる と、 色 巧が 強 < なり ま 
ず。 を 度を をと すと、 色 巧が なくなり、 無 采ミ色 化されて グレーに 近くなります。 

シアン、 マだン タ、 イエ □- (カラー印刷 のみ）： 

各 色の 強さを 調整し ます 


-25 

卜 い 

+25 

シアン 

ホみ が 強くな L」 ます。 

青 緑 （シアン） が 強くな ります。 

マ ゼン 女 

緑色が 強 <  なります。 

赤紫 (マ ゼン ク） が 強  <  なります。 

イエ □— 

音色が 強くな ります。 

黄色 (イエ □一） が 強くな ります。 

⑨才ー トフす トフ アイン！ 4  (カラー印刷 のみ） 

EPSON 独自の オート フォ ト ファイン! 4 機能を 使って、 画像を 調整し ます。 ビデん デ 
ジタ ルカ メラ， フィルム スキ ヤナ、 スキ ヤナな どか 6 取り込んだ 画像 や Photo  CD の 
データな どを 自動的に 補正して 印刷し ます。 [オート フォト ファイン！ 4] を逞択 した 場 
合は， と J 下の 設 をで カラーを 調整し まず。 

な 本書 539 ぺージ 「才ー トフ ォ ト ファイン! 4」 


項目 

説明 

色調 

巧 刷す る 際の 画懷の 色調の 補正 方法を、 [標準] [硬調] [鮮やか] [セピア] [モ 
ノク □] の 項目 か 6 選択す る ことができます。 それぞれの 効果は 各項 目を 選択し 
た 際の ち 側の 画 憬の蛮 化で 磕認 してく ださい。 色調を 補正し ない 塌 合は、 チェ、 ソ 
ク ボックスを クリ 、ソク して チェック マークを 外します。 

効果 

巧 刷す る 際に 画 儘に 特殊効果を 化え て 印刷し ます。 [シャープ ネス] [ソフト 
フォーカス] [キャンバス] [和紙] の 中 か 6 選択す る ことができます。 それぞれ 
の 効果は 各項 目を 選択した 際の ち 側の 画 懷の蛮 化で 痛認 してく ださい。 スライド 
バーでは、 加える 効果の 強弱を 調整す る ことができます。 効果を 力 □えない 場合 
は. チェック ボックスを クリ 、ソク して チェック マークを 外します。 

デジ クルカ メラ 用 補正 

デジ クルカ メラで 撮影した 画懷 に対して. 最適な 補正を して 印刷し ます。 
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I  お去 I  . 画像の サイズ や Macintosh の 性能に よっては 印刷 時間が 多少 長くな ります。 

I  曼ち  I  • 才ート フォト ファイン！ 4 は、 1677 万 色に 4bit) の 色情 報を 持った 画像 デー タ 
にがして 最もを 効に 機能し ます。 256 色 （8bit) などの 少ない 色情 報の 画像 
データに はを 効に 機能 しません。 

. EPSON 製 デジタル カメラの 画像 転送 ソフ ト において 才ー トフ オト ファイン 
を 使用した 画像 デー タ には、 プリンタ ドライバの 才ー トフ オ トフ ァイン！ 4 は 
使用し ないで く ださい。 

頭) ColorSync  (カラー Ep 刷の み） 

クリックして チェック マー クを 付ける と、 ColorSync  I こよる カラー マッチング 饱合 
わせ） を 行います。 詳しくは、 じ (下の ページを 参照して ください。 

ぶ 本書 217 ぺージ 「ColorSync について」 


⑩ グラフィック （モノ ク □印刷の み） 

① 「色」 で [モノ ク〇] を 選択す ると 設定で きます。 


項目 

説明 

白黒 

グラフィックの 巧 刷 処理を 行いません。 グレース ケール や 中間色を 表現せ ず、 灌嫌や 色 謂 
のない 画像になります。 

八ーフ トーン 

グラフィック イメージの 八ーフ トーン 迦理を 巧い ます。 グラデーション などの 無 段階に 階 
調が 蛮 化する 画 儘を 八ーフ トーン 処理して きれいに 印刷で きます。 

PGI 

PGI か (Photo  and  Graphics  Improvement) 処理を 巧い ます。 グラ デーショ ン などの 無 段 
階に 階 調が 蛮 化する 画 儘を PGI 処理して きれいに 巧 刷で きまず。 

画質 

[PGI] を 選択した ときの み. [画質] を 調整で きます。 印刷 時 聞を 短く したい 場合は [速 
度 優先] じ、 印刷 品質を 上げたい 場合は [品質 優先] に 設定し まず。 

画懷 調整が 

[八 ーフ トーン] または [PG1] 選択 時の 印刷 粗密 度を スライド バーで 調整で きます。 [細 
かい] 側に スライド するとより 細かく. [粗い] 側に スライド するとより 粗く グラフ ィッ 
クを巧 刷し ます。 

明腊 調整 

[八 ーフ トーン] または [P 幻] 選が 時の 巧 刷 明度を スライド バーで 調整で きます。 [薄い] 側に スラ 
イド するとより 明るく、 [濃い] 側に スライド するとより 暗く グラフィックを 印刷し まず。 

か PGI  : 階 調 表現力を 3 倍に 富め、 微妙な 陰影 や グラデーションを 鮮明に 巧 刷す る EPSON 独自の 機能。 


が [細かい] にして 巧 刷す ると グラフィックの 細かい 微妙な 部分まで 再現で きます が、 巧 刷した 巧 紙を さ 6 に 
コピーす ると、 グラフィックの 中間 調が つぶれて 真っ黒になる 場合が あります。 コピーを する 場合は、 [細 
かい] にしないで 巧 刷す る ことを お勧めし ます。 
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[掘: 張 設定] タイア ロク 

[プリント] ダイア □グの [化 お設 を] アイコンを クリック ずると、 [化 お 設定] ダイ 
ア □グが 表示され ます。 


の プリンタの 設定を 使 田す る 

②  、③、 ④の 項目 じついて >  プリンタの 操作 パネルで 設定され ている 値を 使用して 印刷し 
ます。 

③  オフ 它ツト 

印刷 開始 位置の オフセット 値を 表面/裏面 それぞれ に対して [上] (垂直 位置） と [左] 
(水平 位置） で設 をし ます。 O.Smm 単位で、 次の 範囲で 設走 できます。 

上 （垂直 位置）： -30mm  (上方 向）〜 30mm  (下方 向） 

左 （水平 位置）： -30mm  (左方 向）〜 30mm  (ち 方向） 

⑤ 田紙 サイズの チェックを しない 

プリンタ ドライバで 設定した 用紙 サ イブと プリンタ じ セッ ト した 用紙 サイズが 合って 
いるか 確認し ま せん。 それぞれの 用紙 サイ ズが 異なっ て も エラーを 発生す る ことなく 
印刷し ます。 

@ 白紙 節約す る 

白紙 ページを 印刷ず るかし ないかを 選択し ます。 白紙 ページを EP 刷 しないので 用紙を 
をが] できます。 

⑥  カラー/ モノ ク □の 自動 判別を 巧 ラ 

印刷 データが カ ラーデー タ であるか モノ ク □ データで ある かを 自動 判別 して、 データ 
に 適した 設定で 印刷し ます。 

⑥線 幅を 調整す る 

図 おの 線 幅を 1.4 倍にして EP 刷し ます。 國 おを 重ね合わせて 印刷ず ると 隙 聞が 生じる 
場合な どに 隙 闇を 埋める こと がで きまず。 


①②  這® 通逼巧  透 
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⑦パ ター ンを 細かくす る 

網 掛け 等の パターンを 細かくず る 場合に オンに します。 


感ス プール ファイル 保を フォルダ 

印刷 処理 用の スプー ル ファイルを どこに 保ちす るかを 選択で きます。 


項目 

[選が] ボタン 


説明 

[拡張 設定] ダイア □グで [選択] ボ クンを クリックして と^ 下の 画面を 表示 させ、 ス プー 
ル ファイルを 保存したい フォルダを 選択して か 6 曜 お] ボタンを クリック します。 


①選 巧して 


② クリック します 


[初期 状態に 戻ず] ボタン スプール ファイルの 保を フォルダを 初期 状態に 戻します。 
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[レイアウト] ダイアログ 

[プリント] ダイア □グで [レイアウト] アイコンを クリック すると、 [レイアウト] ダ 
イア □グが 表示され ます。 レイ アウ トじ かかわる さまざまな 設定が できます。 


② 


③ 


④ 


① 


⑥ 


⑥ 


① ぺージ 選が 

印刷 データの 全 ページを EP 刷す るか、 奇数 ページ または 偶数 ページの み 印刷ず る かを 
選択し ます。 


⑤フ イツ ト ぺージ 

印刷す る 用紙の サイズに 合わせて EP 刷 データを 自動的に 化大 / 縮 ルして 印刷し ます。 
とす 本書 161 ぺージ 「ぺ ージ をお大 または 縮 ルして 印刷」 

とす 本書 186 ページ け 広大/縮 ル 率を 自動的に 設定す る フイ、 ソ ト ページ EP 刷」 

— が 3  • 拡大/縮小の 倍率は [用 化設 を] ダイアログで 設 をした 用紙 サイズに 対して 設 

I 寥ち I  をされ ます。 

• [用紙 設 を] ダイアログの [拡大/縮小 率] はお 効になります。 

と 穿 本書 165 ぺージ 「[用紙 設 を] ダイアログ」 


⑤ スタンプ マー ク 

EP 刷 データに 感 などの 画像 や 「重要」 などの テキストを 重ね合わせて EP 刷し ます。 

とす 本書 1 日 4 ページ IT 仮」 などの スタンプ マークを 重ねて 印刷」 

とす 本書 188 ページ 「スタンプ マー クを 印刷す るには」 

とす 本書 190 ぺージ 「オリジナル スタンプ マー クの 登録 方法」 

④ 割り 巧け 

2 ページ または 4 ページ 分の 連続した 印刷 データを 1 枚の 用紙に 自動的に 縮小 割り 付 
けして EP 刷し ます。 割り付ける ページ 数、 順 唐、 砕 線の 有無を 設定で きまず。 

とす 本書 157 ページ 「割り付け EP 刷で 用紙を 節約」 

とす 本書 194 ページ ri 枚の 用紙に 複数の ページを 割り付けて 印刷す るには」 
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魯 両面 E  口 刷 

両面 印刷を 行います。 

と矿 本書 159 ページ 「両面 巧 刷で 用紙を 節約」 

と矿 本書 196 ページ 「両面 印! 刷す るには」 

両面 印刷で きる 用紙に ついては じ (下の ページを 参照して ください。 

と矿 本書 366 ページ 「両面 印! 刷 について」 

©ヘッダー/ フッ ター 

ユーザーを や 印刷 日時な ど、 巧 刷に 関ず る 情報を 用紙の ヘッダー （上部）/ フッター 
(下部） に 巧 刷し ます。 印刷ず る ヘッダー 7 フッターを 設定ず るには、 [ヘッダー/ フッ 
ター 設定] ボタンを クリック しまず。 


[ヘッダー/ フッ ター設定] ダイア □グ では、 巧 刷 位置に 対応す る リストから 巧 刷した 
い 項目 （なし- ユーザーを- コンピュータを- 日付- 日付/時刻- 部 番号つ を 選択し 
て、 [0K] ボタンを クリック します。 

‘ 部 単位で 巧 刷す る 場合に 何 部 目で あるかを 示す 番号 
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お大 / 縮 ル 率を 自動的に 設定す る フイ ツ ト ページ 印刷 

本 機に セツ ト した 用紙 サイズを 違が する だけで、 化大 / 縮小 率を 自動的に 設定して 印 
刷す る ことができます。 [レイアウト] ダイア □グ 内の フイ、 ソ ト ぺージ 機能を 使います。 


① 

② 


の 出力 巧 紙 サイズ 

プリンタに セツ ト した 用紙 サイズに 合わせて 自動的に 拡大/縮 ル （フィ、 ソ ト ページ） 印 
刷す るには、 用紙 サイズを リスト か 6 逞択 しまず。 


⑤ 配置 

フイ、 ソ ト ページ EP 刷ず る 場合、 ページの どこに EP 刷ず るかを 還択 します。 


項目 

説明 

左上 合わせ 

用紙の 左上を 基準に して フイ、 ソ ト ページ 印刷を 行います。 

中央 合わせ 

用紙の 中央を 基準に して フイ、 ソ ト ページ 印刷を 行います。 

• 拡大/縮小の 倍率は [用 化設 を] ダイアログで 設 をした 用紙 サイズに 対して 設 
をされ ます。 

• [用紙 設 を] ダイアログの [拡大/縮小 率] はお 効になります。 

と 穿 本書 165 ぺージ 「[用紙 設 を] ダイアログ」 


参考 
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フイ ッ ト ページ 印刷の 手順 

フィ、 ソ ト ページ 機能を 使って 用紙 サイズ A4 の 印刷 データを 八ガキ サイズに 縮小 印刷ず 
る 手順を 説明し ます。 

Q プリンタに 八ガキ サイズの 巧 紙び 它ッ ト されで いる ことを 確認し ます。 

0 プリンタ ドライバの [プリント] ダイア □グを 開きます。 

とす 本書 156 ページ 「EP 刷 設定の 手順」 

0 固 ボタンを クリック します。 

[レイアウト] ダイア □グが 表示され ます。 

0  [フィット ぺ ージ] を チェックして、 各 頂 目を 還 巧し ます。 

この場合 [用紙 設定] ダイア □グの [用紙 サイズ] は [A4] になります。 


の チェ ック して 


②  [ハ ボキ] を 
選 巧して 

③  どちら かを 
選 巧して 


0  [0K] ボタンを クリック しで [レイアウト] ダイア □ヴ を閱 じ、 [プリント] ダイア □ 
ヴの [E(] 刷] ボタンを クリックして 印刷を 実行し ます。 
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スタンプ マークを 印刷す るには 

[レイアウト] ダイア □グの スタンプ マー ク 機能を 使用し ます。 


①プ レビ ユー部 

ダイ ア □グ 左側 の 印刷 イ メー ジ 上で スタンプ マークを ドラ ッグす ると、 スタンプ マー 
クの 印刷 位置 や サイズを 変更す る ことができます。 

@ マー クち 

印刷す る スタンプ マークを リス トか 6 違択 しまず。 

⑤  [お 加/削除] ボタン 

オリジナルの ビットマップ （己に 王’ 1 画像） マー クや テキスト （文字） マー クを 登録し 
たり 削除し ます。 

•' 円 CT  :  Macintosh の 標準 グラフィック ファイル お ま。 

とす 本書 190 ページ 「オリジナル スタンプ マー クの 登録ち ま」 

④ [テキスト 編集] ボタン 

登録した テキスト マークを [マーク 名] リストで 選択して か 6  [テキスト 編集] ボタ 
ンを クリック ずると、 登録した テキスト、 フォント、 スタイルを 変更す る ことができ 
まず。 

© 濃度 

スタンプ マークの 印刷 濃度を、 [濃度] バーで 調整し ます。 バーを [薄い] 側に 移動す 
ると より 薄く、 [濃い] 側に 移動 するとより 濃く スタンプ マークが 印刷され ます。 

⑥  マウスに よる 回転/ち 度 

テキスト マー クを 回転 するとき は、 [マウスに よる 回転] を クリックして プレビュー 部 
の マークを マウスで 回転させる か、 [角度] に 回転 角度を 直接 人力し ます。 

⑦  1 ぺージ 目の み 印刷 

用紙の 1 ページ 目の みに スタンプ マー クを EP 刷し ます。 


②③④ ⑥⑥⑦ 
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スタンプ 7 —ク 印刷の 手順 

スタンプ マークを 印刷す る 場合の 手順は じ (下の 届り です。 

Q プリンタ ドライバの [プリント] ダイア □グを 開きます。 

とす 本書 15 日 ページ 「EP 刷 設定の 手順」 

P 臣 1 ボタンを クリック します。 

[レイアウト] ダイア □グが 表示され ます。 


⑤ク リックし ます 


①  チェックして 

②  選が します 


也、 要に 応じて 
設を します 


0  [スタンプ マー ク] を チェックして、 各 頂 目を 設定し ます。 

0  [0K] ボタンを クリック しで [レイアウト] ダイア □グ を閱 じ、 [プリント] ダイア □ 
ヴの [E(] 刷] ボタンを クリックして 印刷を 実行し ます。 
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オリジナル スタンプ マークの 登録 方法 

すでに 登録され ている スタンプ マークの ほかに、 お好みの 画像 や 任意の 単語を 32 個 ま 
で 登録して 巧 刷ず る ことができまず。 

I ぞホ I  . 画像を 登録したい 場合は、 じ (下 の 操作を 始める 前に、 画像を 準備して おいて 
I  を 勺  I  くださし、。 なお、 登録で きる 画像の ファイル 形式は P に T だけです。 

. プリンタ ドライバを 再 インス トー ルした 場合で も、 登録され た スタンプ マー 
クは 保持され ます。 


テキスト マークの 登録 方法 

0  [レイアウト] ダイア □グを 開いで、 [スタンプ マー ク] を チェックし でから、 [追加/削 
除] ボタンを クリック します。 


①チ I ック して 


②ク リックし ます 


0  [テキスト 追加] ボタンを クリック します。 


クリック します 
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□巧で ぞ 
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_ J  _ LP-XXXXX  X. な 


团 C 


年 ヤンた ル  I 


参考 


I 


0  [テキスト] ボックスに 文 まを 入力し、 [フォント] と [スタイル] を 選が しで、 [0K] 
ボタンを クリック します。 


① 入力して 


•③ク リックし ます 


•②選 巧して 


Q  [IL- ザー 7 - ク咨] を 入。 しで、 [登録] ボタンを クリック します。 


① 乂力して- 


•② クリック します 


これで [スタンプ マー ク] ダイア □グの [マークを] の ポップアップ メニューに オリ 
ジナルの スタンプ マークが 登録され ました。 


. 登録した テキス トマー クを 変更す るには、 変更したい テキス トマー ク をを 
[ユー ザーマー ク 設定] リストから 選んで [テキスト 編集] ボタンを クリッ 
ク します。 変更した 後、 化ず一 旦 ダイアログを 閉じて ください。 

• 登録した スタンプ マー クを 削除す るには、 削除したい スタンプ をを [ユー 
ザーマー ク設 を] リストから 選 巧して [削除] ボタンを クリック します。 [削 
除] ボタンを クリックした 後、 化ず一 旦 ダイアログを 閉じて ください。 


0  [スタンプ マー ク] ダイア □グで [OK] ボタンを クリック します。 

画面 左側の プレビュー 部で 登録した スタンプ マークを お認 できまず。 
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ビッ ト マップ マー クの 登録ち ま 


Q  アプ リクーシヨ ンソフ トで オリジナルの スタンプ 7 -クを 作成し、 PICT おすで な奋し 
ます。 

0  [レイアウト] ダイア □グを 開いで、 [スタンプ マー ク] を クリック しで チェック マー 
クを 付け、 [追加/削除] ボタンを クリック します。 


①チ I ック して 


②ク リックし ます 


0  [ピク チヤ 追加] ボタンを クリック します。 


クリック します 


0  〇 で 保ちした P に T ファイル ちを 還} 只し、 [開く] ボタンを クリック します。 

[作成] ボタンを クリック すると、 ファイルの サンプル 画像を 表示し ます。 


①選 巧して 


②ク リックし ます 
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0  [II- ザー 7 - ク咨] を 入力し で、 [登録] ボタンを クリック します。 

これで [スタンプ マー ク] ダイア □グの [マー ク を] の ポップアップ メニ ューに オリ 
ジナルの スタンプ マークが 登録され ました。 


②クリ ック します 


① 入力して 


が气 I 登録した スタンプ マー クを 削除す るには、 削除したい スタンプ をを [ユー ザー 
参 看 I マー ク設 を] リストから 選 巧して [削除] ボタンを クリック します。 [削 隙] ボ 
タンを クリックし た 後、 也、 ず一 旦 ダイ ア ログを 閉じて ください。 


0  [スタンプ マー ク] ダイア □グで [OK] ボタンを クリック します。 

画面 左側の プレビュー 部で 登録した スタンプ マークを お認 できまず。 
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1 巧の 用紙に 複数の ページを 割り付けて 印刷す るには 

[レイアウト] タイア ログで 惶 U り 付け] を クリックして [割り付け 設定] ボタンを ク 
リックす ると、 惶 U り 付け 設 走] ダイア □グが 表示され、 W 下の 項目が 設走 できます。 


③ 


向 到 y 巧け I 丢 ||リ けけ 1 き是 ... I  d 

i 巧が n 晒 

□面面 巧 耐  1 面面 IS ち.. i 

とじる の是  ® ち  〇 上  0 も 

□へ ツタ '一/ フツタ ー 1 ヘシ ダー/ 

'フ ツタ- 巧ち-. i 

，① 


.② 


① 割り 巧け ぺージ 数 

1 あの 用紙に 割り付ける ページ 数を 逞択 します。 

⑤ 割り 巧け 順 唐 

割り付けた ページを、 どのような 順番で 配置す るの か違択 します。 に P 刷 方向] (縱' 
横） と 惶 U り 付け ページ 数] によって、 達が できる 割り付け 順 唐は 異なります。 


⑤ 枠を 印刷 

割 り 付けた 各 ページの 周り に 枠綜を 印刷し ます。 


割 U 巧け 印刷の 手順 

4 ページ 分の 連続した データを 1 枚の 用紙に 印刷す る 場合の 手順は iU 下の 届り です。 


Q プリンタ ドライバの [プリント] ダイア □ヴを 開きます。 

とす 本書 15 日 ページ 「印刷 設定の 手順」 


P 臣] ボタンを クリック します。 

[レイアウト] ダイア □グが 表示され ます。 
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0  [割り 巧け] を チェック しで、 [割り付け 設定] ボタンを クリック します。 


②ク リックし ます 


① チて ック して 


Q  [割り付け 設定] ダイア □ヴ のな 下の 頂 目を 設定し ます。 

各項 目を 設定して か 6、 [0K] ボタンを クリック します。 


0  [0K] ボタンを クリック しで [レイアウト] ダイア □ヴ を閱 じ、 [プリント] ダイア □ 
グの [E(] 刷] ボタンを クリックして 印刷を 実行し ます。 
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両面 印刷す るには 

[レイアウト] ダイア □グで [両面 EP 刷] を クリックして、 [両面 設 を] ボタンを ク リッ 
ク すると、 [両面 印刷 設定] ダイア □グが 表示され、 W 下の 項目が 設定で きます。 


□到 y 巧げ 〔苗 y 巧け i 妨 ... I  □巧を 巧 刷 
团雨面 巧 刷  I 面面 おを.. 1 


^とじ る位呈 


« ち  〇 上 


□ヘッダ-/ フ ジター Ij ヘッダー/ フ * 夕- 巧ち 


. 斗 、、パ 
① 


皆 


② 


③ 


① とじる 位置 

両面 印刷 するとき のと じる 位置を 還択 します。 


⑤ とじし ろ 

両面 印刷 するとき のと じしろ 幅を、 〇〜 30mm の 範囲で 用紙の 表と 裏で それぞれ 設を 
します。 


@1 ぺージ 目 

両面 印刷す る 場合， 印刷 データの 1 ページ 目を 用紙の 表 か 6 印刷す るか 裏 か 6 印刷す 
るかを 還択 します。 

両面 印刷の 手順 

A4 サイズ （継 長） の 印刷 データを 用紙の 左側を とじられる ように 両面 印刷す る 場合の 
手順は と J 下の 通りで ず。 

Q プリンタに 両面 印刷び 可能な サイズの 用紙 （ここでは A4) び 它ット されで いる ことを 
¢1 認 します。 

とを 本書 366 ページ 「両面 印刷に ついて」 

0 プリンタ ドライバの [プリント] ダイア □ヴを 開きます。 

とを 本書 15 日 ページ 「EP 刷 設定の 手順」 

0 回 ボタンを クリック します。 

[レイアウト] ダイア □グが 表示され ます。 
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Q  [両面 印刷] を チェック しで、 [とじる 位置] を クリック しで 選 巧し、 [両面 設定] ボタ 
ンを クリック します。 


① チェ ックし 


⑤ク リックし ます 


②ク U ックし 


0  [両面 印刷 設定] ダイア □ヴ のな 下の 項目を 設定し ます。 

各項 目を 設定して から、 [0K] ボタンを クリック します。 


① 設定して 


②ク リックし ます 


0  [0K] ボタンを クリック しで [レイアウト] ダイア □ヴ を閱 じ、 [プリント] ダイア □ 
グの [E(] 刷] ボタンを クリックして 印刷を 実行し ます。 
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[プリンタ セットアップ] ダイアログ 


[プリンタ セットアップ] ダイア □グ では プリンタの 基本的な 設 走を 行います。 W 下の 
ページを 参照して アップル メニュー か 6 セレクタを 開いて プリ ンタを 選択した 6、 
[セッ ト アップ] ボタンを クリックして、 [プリンタ セットアップ] ダイア □グを 開い 
て 機能を 設定して ください。 

^ 本書 152 ページ 「E 口 刷を 始める 前に」 


クリック します 


梁  暨 

AppleShare  LaserWriter  i 

immL 


AppleTalk  ゾ ーン： 


Zoned! 

Zone02 


l± 


互 3;; 冷’ 巧 ントぶ 


♦巧 巧 

9 巧拥  J1 -7.6.2 


参考 


印刷 中は 設定を 変更で きません。 


本 機は ネツ ト ワーク 上で 共有ず る ことができます。 共有を 許可す る Macintosh 側と 共 
有 プリンタを 使用す る 側の Macintosh で、 表示され る ダイア □グが t (下の ように 異な 
ります。 


が气 I  MacOS9 で プリンタを 共有す るには、 じ TF の ぺージ を 参照して くださし、。 
ジ巧 _  本書 201 ぺージ 「プリンタを 共を する には」 


巧 有を 許 巧す る 側の Macintosh 


① 


② 


③ I 


④ 


が 3  I 本 磯を ネット ワーク に 接続して いる 場合は そのまま 本 機を 共を できる ので、 こ 
ジ巧  I こで [プリンタ 共有] 機能を 設を する ことはありません （③の [プリンタ 共有 
設定] ボタンは クリックで きません）。 
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巧 有 プリンタを 使用す る 側の Macintosh 


① 


② 


⑥ 


④ 


参考 


本 機を ネッ ト ワークに 接続して いる 場合は そのまま 本 機を 共有で きる ので、 上 
図の 面面は 表示され ません。 


の 最大 お 像 度 

プリンタが 対応で きる 解像度を アプリケーション ソフ ト 側に 伝えまず。 EP 刷を 実行す 
ると、 アプリケーション ソフ トは 伝え 6 れた 解像度の 中 か 6 最適な 解像度を 違択 し、 
データを プリンタ ドライバに ミ 度し ます。 


項目 

説明 

標準 

本 機の 解懷 度を 72dpi/300dpi として アプリ ケーシ ヨン ソフト 側に たえます。 通 
常は こ の設を で 使用 してく ださい。 

高 解懷度 

本 機の 解懷 度を 72dpi/ 300 dpi/ 目 00 dpi として アプリ ケー シヨ ンソフ ト 側に 伝え ま 
す。 

• 本 項目は、 印刷 時の 解 像を を設 まする ものではありません。 印刷 解像度は 印 
刷設を ダイアログの [モ ード設 を] で設 をし ます。 

• 本 項目は、 使用して いる アプリ ケ ーシヨ ンソフ ト がが あして いる 解像度に 合 
わせて 設 をして くださし、。 

. [プリント] ダイアログで [高品質] (600dpi) に設 をして 印刷す ると エラー 
が 発生す る ことがあります。  この場合、 本 項目を 應 準] に設 をす ると 印刷 
できる よう になる ことがあります。 


③ [ステータス シート 印刷] ボタン 

ステータス シー トを 印刷す る 場合に クリ 、ソク します。 
とす 本書 437 ぺージ 「ステータス シー ト での お認」 
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⑤ [プリンタ 巧 有 設定] ボタン 

ネッ トワー ク 環境で 本 機を 複数の Macintosh で 共有 するとき に クリック します。 プリ 
ンタ 共有を 許可ず る 側の Macintosh で [プリンタ セットアップ] ダイア □グを 開いた 
場合は、 [プリンタ 共有 設定] ボタンを クリックして [プリンタ 共有 設定] ダイア □グ 
を 表示させます。 ネッ トワー ク 上の ほかの Macintosh の セレクタ か 6 達択 できる よう 
に、 共有す る プリ ンタの [共有を] と、 接続す る隐の [パスワード] を設 をして ください。 


共を プ リンクに 付けるな 意 
のを 前 入力し ます 


共を プリ ンタに 接続す る 際 
の" スワー ドを ミ 夫め て 入力 
します 


④  プリンタを モニタす る 

共有 プリンタを 利用す る 側の [プリンタ セッ ト アップ] ダイア □グで 表示され まず。 
EPSON プリンタ ウィンドウ! 3 で プリ ンタの 状態を 監視す るか どう かを 選択 します。 

⑤  [巧 有 プリンタ 設定] ボタン 

ネッ トワー ク 環境の 共有 プリンタを 使用ず ると きに クリ 、ソク できます 。ネッ トワー ク 
上で プリンタの 共有を 許可され る 側の Macintosh で [プリンタ セットアップ] ダイア 
□グを 開いた 場合は、 [共有 プリンタ 設定] ボタンを クリック すると [共有 プリンタの 
情報] ダイア □グが 表示され ます。 [共有 プリンタの 情報] ダイア □グ では、 共有 プリ 
ンタ に関する 以下の 情報を 表示し ます。 情報を お認 した 6、 [0K] ボタンを クリック 
して ダイア □グを 閉じて ください。 


項目 

説明 

共有 プリンタを 

共有 プリンな のを 前で ず。 

コンピュータを 

プリンタが 直接 接 綿され ている 共有を 許可す る 側の コン ピュー 女を です。 

この プリ ン 女で 撒えない 
フォント 

共有 プリン 女で 使用で きない フォントの リス トを 表示し ます。 表示され たフ ォン 
卜は本 機では 使 巧で きません。 

確認 します 


ク IJ 


参考 


リス トに 表示され ている フ ォン トで 文書を 作成した 場合、 別の フォン トで 印刷 
され、 印刷 結果は 画面での 表示と 異なります。 
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プリンタを 共有す るには 

プリンタを 直接 接続した Macintosh がネッ ト ワーク 環境に 接続され ていれば、 プリン 
夕を ほかの Macintosh から 共有す る ことができます。 


ザ气 I ネットワーク 環境に 接続して いる 場合は、 ここでの 手順に 従って 設を する 化 要 
^  ^  はありません。 ネット ワーク 上の どの Macintosh からで も 直接 セレクタから プ 
リン タ を 遇が して 印刷す る こと がで きます。 

本書 152 ぺージ 「印刷を 始める 前に」 


プリンタを 巧ち する には 

ネッ ト ワーク 上の ほかの ユーザーが プリンタを 共有で きる ようにす るには、 プリンタ 
を 直接 接続した Macintosh で]; rP の 設定を 行って ください。 

Q プリンタの 電源を オン （ I) にします。 

0  Macintosh を 起動した を、 アッ スレメ ニュー から t レ クタを クリック しで 開きます。 

©クリックして  — ファイル 編集 表示 特別 ヘルプ 

この コンピュータに ついで 
を Apple システム- プ □フイ ー ル 
色!） AppIeCD 才ー ディオプ レー ャ 
図 EPSON プリ ンタ ウイン ドウ！ 3 
み  Sherlock  I 

み  SimpleSound 

3 インターネット ア ク它ス  ► 

巨） 丰- 配列 

^ コント ロー ルバ ネル  ► 

m スクラップブック _ 

- ② クリック します 

「 国 5 ネ 、。卜 。- 。プ 5。 ザ  I 
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0 プリンタ ドライバ [LP-9200C/B] を 還が します。 


参考 


Q 山 ckDraw  GX は 使用で きません。 プリンタ ドライバの アイコンが 表示され な 
し、 場合は、 QuickDraw  GX を 巧 用 停止に してく ださい。 

本書 549 ぺージ 「Macintosh システム 条件」 


Q  USB ポート を 還が します。 

同 機種の プリンタが 複数 接続され ている 場合は 山 SB ポー ト （1)]、 山 SB ポート （2)] 
などと 表示し ます。 使用す る ポー ト 番号を 還択 します。 


■ 還が します 


参考 


USB 接続で [ポー トの 選が] に 何も 表示され ない 場合は、 Macintosh と プリン 
夕 の} ま 続が 態が 正しい か、 プリ ンタの 電源が オンに なって いるかを 巧認 してく 
ださい。 
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0  [バック ヴ ラウンド プリント] を [入] 設定し で、 [它 ット アップ] ボタンを クリック 
します。 


②ク リックし ます 


のクリ ック して 


. [バックグラウンド プリント] について は、 じ (下の ページを 参照して ください。 

ぶ 本書 215 ぺージ 「バックグラウンド プリントを 行う」 

• [セットアップ] ボタンを クリックして 開く  [プリンタ セットアップ] ダイア □グの 
詳細 じついて は、 trF の ページを 参照して ください。 

な 本書 198 ぺージ r [プリンタ セツ ト アップ] ダイア □グ」 


がた  プリンタの 共有を 設を すると、 [バックグラウンド プリント] は 常に [入] に設 
ジ をされ ます。 プリンタの 共有 時は [切] に設 をで きません。 


〇  其ち プリ ンタの i き是ヴ オンに なつで いる プリンタ 

が あるた め， LP-XXXXX は バックグラウンド i 访 
を r 切 J にで をません。 

をでの プリンタの 共ち 設定を オフに しでから 再度 
バックグラウンド 設定を r 切 J にして ください。 


『 ^ 1 


0  [プリンタ 巧 有 設定] ボタンを クリック します。 


クリック します 
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Q  [この プリンタを 巧 有] を クリック しで チェック 7 -ク をはけ ます。 


クリック します 


0  [巧 有咨] と [パ スワード] を 入力し で、 [0K] ボタンを クリック します。 


入力し ます 


• ここで 入力した プリンタの [共有 名] が、 ネットワーク 上の ほかの ユーザー 
の セレクタに 表示され ます。 

. 共有 プリンタを 利用で きる ユー ザーを 制限す るた めに、 也、 ず [パ スワード] 
を設 をして ください。 

. 共有 プリンタが 作成され ますので、 じ TF の ダイアログが 表示され ている 間は 
しばらく お待ちく ださい。 


r みち プリンタ （lp-xxxx>Oj をな 巧し でい ます。 しばら 
く お 巧ろ ください。 


Q  [0K] ボタンを クリック しで [プリンタ 它ット アップ] ダイア □グ を閱 じます。 

([D  [它レ クタ] ダイア □グ在 上の ク □-ブ ボックスを クリック しで ダイア □グを 閱じま 
す。 
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巧ち プリンタを 使用す るには 

ネッ トワー ク 上の 共有 プリンタを 使用す るには、 を ユーザーの Macintosh か 6 以下の 
手順に 従って 共有 プリンタに 接続して ください。 

Q ネッ トワー ク 上の 巧 有 プリンタの 電源び オン （ I ) になつ ている ことを お認 します。 

0  Macintosh を 起動した を、 アッ スレメ ニュー から t レ クタを クリック しで 開きます。 

① クリックして - ファイル 漏 集 表示 特則 ヘルプ 

この コンピュータに ついて 
j©  Apple システム’ プロ フィ ー ル 
を^  AppleCD 才ー ディオプ レー ャ 
巧 EPSON プリ ンタ ウイン ドウ！ 3 
み  Sherlock 
命  SImpleSound 

な インターネット アク t ス  ► 

团 丰- 配列 

な コントロール バネル  > 

fp| スクラップブック _ 

^ - ② クリック します 

I 奧ネッ トワー クプ ラウ ザ  1 

0 プリンタ ドライバ [LP- 9200 C/ 巳] を還択 します。 


クリック します 


が 3  I  QuickDraw  GX は 使用で きません。 プリンタ ドライバの アイコンが 表示され な 
ジ為 I し、 場合は、 QuickDraw  GX を 使用 停止に してく ださし、。 

本書 54 日 ぺージ 「Macintosh システム 条件」 
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Q 巧 有 プリンタを ダフ'' ル クリックして 選が します。 


ダブル クリ ック します 


• 共有 プリンタの パスワードが 変更され ている 場合は、 ©へ 進んで ください。 

• パスワードが 変更され ていない 共有 プリンタに すで I こ 一度 接続して いる 場合 や、 共 
有 プリンタに パ スワ ー ドが 設定され ていない 場合は、 ©へ 進んで ください。 


• 共有 プリ ンタの 名前は、 共を を 許可して いる Macintosh のユー ザーにお 尋ね 
くださし、。 

• 共有 プリンタの 名前が 表示され ない 場合 や、 共有 プリンタの 名前を ダ ブルク 
リックしても 何も 表示され ない 場合は、 Macintosh と プリンタの 接続が 態が 
正しい か、 プリ ンタの 電源が オンに なって いるかを 確認して く ださい。 

• 共有 プリンタの パスワードが 変更され ていない 場合は、 [セットアップ] ボ 
タンを 押す と [プリンタ セットアップ] ダイアログが 表示され ます。© へ 進 
んで ください。 


0 


巧 有 プリンタへ 接続す るた めの パ スワードを 入力し ます。 


八  "巧ち プリンタ （LP- がの (が" への バ 

A スヮ- ド. 

1  — 

1 キャンセル 1  II  _0K  _|| 

入力し ます 


参考 


共を プリ ンタの パ スワー ドは、 共有を 許可して いる Macintosh のユー ザーにお 
尋ねく ださい。 
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0  [プリンタ 它ット アップ] ダイア □グで 必要な 設定を 巧つ でから、 [OK] ボタンを ク 
リ ック しで ダイア □グ を閱 じます。 

設定の 詳細に つし ^ ては、 と J 下の ペー ジを 参照 してく ださい。 

とす 本書 198 ページ r [プリンタ セットアップ] ダイア □グ」 


化 要に 応じ て設を 
してく ださし、。 


I クリック します 


0  [バック ヴ ラウンド プリント] を 設定し ます。 

設定の 詳細に つし ^ ては、 と J 下の ペー ジを 参照 してく ださい。 
ぶ 本書 215 ぺージ 「バックグラウンド プリントを 行う」 


どちら かを 選が 
します 


参考 


[バックグラウンド プリント] を [入] にす ると、 印刷しながら Macintosh で 
ほ かの 作業が で きます。 ただし、 ご 使用の Macintosh によって は マウス カー ソ 
ルが 滑ら かに 動かな  <  な っ たり、 印刷 時間が 長くなる 場合が あります。 印刷 速 
をを 優先す る 場合は、 [切] を 選 巧して ください。 


0  [じ レ クタ] ダイア □グ在 上の ク □-ブ ボックスを クリック しで ダイア □グを 閱じま 
す。 


じ (上で 共有 プリンタに 接続し ました。 この あとは、 通常の プリンタ のように [用紙 設 
定] ダイア □グや [プリント] ダイア □グを 設定して 印刷して ください。 
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EPSON プリンタ ウインドウ ほ とは 


EPSON プリンタ ウィンドウ！ 3 は、 プリンタの 状態を Macintosh 上で モニタで きる 
ユーティリティです。 また、 ネ 、ソ トワー ク プリンタを モニタして プリント ジョブ 情報 
を 表示したり、 巧 刷 終了の メッセージを 表示す る こと もで きます。 


プリンタ のが 態を 表示し ます 
ポップアップ ウインドウ 

印刷を 実行す ると、 プリンタの モニタを 開始し、 
エラー発生 時には プリンタ のが 態を 表示し ます。 


[プリンタ 詳細] ウインドウ 

プリ ンタ のが 態 や トナー、 用祇 などの 消 巧 品の 残 量 
を コンビ ュータ の モニタ 上で 巧る ことができます。 


EPSON プリンタ ウインドウ ！3 の 画面を 開く には 


[アップル] メニ ューの EPSON プリンタ ウイン 
ドウ！ 3 から [プリンタ 詳細] ウィンドウを 開く 
ことができます。 


[ファィル 漏 集 を 示 待を I ヘルプ 
ンピ ユータ についで 
^  Apple システム- プロ フ 
画 AppleCD 才— ディオプ レ 

M  化 刪 wjjfwa 

ク  Sherlock 
參  SimpleSound 

1^ インター ネかト アクセス 
na 丰 -が别 


動作 環境を 設定す るには 
[モニタの 設定] ダイアログ 

どのような 場合に エラ ー 表示す る かな どを 設定 
できます。 


[ファイル] メニ ユーの [環境 設 ま:] 
から [モニタの 設定] ダイアログ 
を 開く ことができます。 


モニタの 巧定 
- エラ'* ま モの逗 巧 


I 丰 ヤン 忆ル J  II 心 1 
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[モニタの 設定] ダイアログ 

EPSON プリンタ ウィンドウ! 3 を 起動して、 [ファイル] メニ ューか 6  [環境 設定] を 
クリック すると、 [モニタの 設 走] ダイア □グが 表示され ます。 どのような 場合に エ 
ラー 表示す るか、 音声 通® する かな ど EPSON プリ ンタ ウィンドウ! 3 の 動作 環境を 設 
定 できます。 


①. 


②. 

④. 

⑥- 


モニタの 巧ち 
エラ -を示の语?^  - 


が  1 

曰 巧 障 エラー 

了る 

□ 卜 す-巧 量少 

しない 

□ その 化の ヮ- ニン グ 

しない 

二 

■a 夏 青 巧 巧 

H 駐 1 に 戻す 1 

^ ジョブ 客 巧 挫を _ 

■□ジョブ 苗 巧を を 示 了る 
刷が 了を 巧ち) 了る 


丰 ヤン t ル I  II  1 


③ 


の エラー表示の 還択 

選択項目 にある エラー または ワーニングを 适 巧ず るかを 達択 します。 通 巧が 必要な 項 
目は， リス ト 内の エラー状 ミ 兄を 選択して チェ 、ソク ボックスを クリ 、ソク して チェック 
マークを 付ける と、 チェック マー クを 付けた エラーまたは ワー ニン グが 発生した とき 
に ポップアップウィンドウが 表示され ます。 

③ 音 靑适巧 

エラー 発生 時に 音 黄* でも 通 巧し ます。 

* お使いの Macintosh の サウンド 機能が 有 巧な （ミ 肖 音で ない） 場合の み。 

⑤ [標準に 戻す] ボタン 

[エラー 表示の 達択] を 巧期設 をに 戻します。 

④ ジ ヨブ 情報を 表示す る 

ジョブ 管理が できる 場合、 [プリンタ 詳細] ウィンドウに ジョブ 情報を 表示し ます。 
な 本書 2 に ぺージ r [ジョ ブ 情報] ウィンドウ」 

⑤  印刷 終了を 通知す る 

ジ ョブ 管理が できる 場合、 ジョブの 印刷 終了 時に メッセージを 表示し ます。 

とす 本書 2 13 ページ r [印刷 終了 通知] ダイア □グ」 
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プリ ン タの 状態を 確かめる には 

EPSON プリンタ ウインドウ 巧で プリンタの 状態を 確かめる ために、 次の ち 法で [プ 
リン タ 詳細] ウインドウを 開く ことができます。 この [プリンタ 詳細] ウインドウは、 
消耗品な どの 詳細な 情報 わ 表示し まず。 また、 印刷 中に エラーが 発生した 場合 も [プ 
リ ンタ 詳細] ウイン ドウを 表示す る ことが 巧 能です。 

とを 本書 211 ページ r [プリンタ 詳細] ウィンドウ」 


がち  EPSON プリンタ ウィンドウ ロを 起動す る 前に、 監視したい プリンタが [セレ 
ジち  クタ] で 選 巧され ている か巧認 してく ださい。 


[プリンタ 詳細] ウィンドウの 起動 方法 

[アップル] メ ニュー から [EPSON プリンタ ウィンドウ！ 3] を クリック します。 EPSON 
プリンタ ウィンドウ! 3 が 起動し、 [プリンタ 詳細] ウィンドウが 表示され ます。 


①クリ ック して 


②ク リックし ます 


f 、  アプリ ケーシ ヨン ソフトから 印刷を 実行中に エラーが 発生した 場 さ、 プリンタ のが 
々ち  態を 示す ポップアップウィンドウが Macintosh の モニタ 上に 表示され ます。 [詳細] 

ボタンを クリック すると [プリンタ 詳細] ウィンドウに 切り替わります。 


クリック 

します 
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[プリンタ 詳細] ウインドウ 

EPSON プリンタ ウインドウ 巧の [プリンタ 詳細] ウインドウは、 プリンタの 詳細な 
情報を 表示し ます。 


① アイコン/ メッ 它ージ 

プリンタの 状態に 合わせて アイコンが 表示され、 状 ミ 兄を お® 6 せし ます。 

③  プリンタ/ メッ 它ージ 

プリ ンタの 状態 を 表示し、 エラーが 発生 した 場合に その 状況 や 対処 方法を メッセ ージ 
で お®  6 せし ます。 

とを 本書 2 14 ページ 「対処が 虫、 要な 場合は」 

⑤  [閉じる] ボタン 

ウィンドウを 閉じまず。 

④ 巧紙 

給 紙 装置に セッ ト されて いる 用紙 サイズと 用紙 残 量の 目安を 表示し ます。 

⑥  トナー 

セッ ト されて いる トナー カートリ ッジが あと どれく  6 い 使用で きる か， 寿命の 目 巧を 表示し ます。 

⑥  感化 化 ユニット 

セッ ト されて いる 感光 体 ユニッ トが あと どれく らい 使 巧で きる か、 寿命の 目安を 表示し ます。 

⑦ 属 トナーボックス 

廃 トナー ボックスの 空き 容量が かなくな ると アイコンが 点滅し まず。 

⑨ 消耗品 

ジョブ 管理が できる 場合に、 [プリ ンタ 詳細] ウィン ドウで 消耗品に 関する 情報を 表示し ます。 
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⑨ ジョブ 肩 報 

ネットワーク 接続を していて、 ジョブ 管理が できる 場合に [ジョブ 情報] ウィンドウ 
を 表示し ます。 

とを 本書 209 ページ r [モニタの 設定] ダイア □グ」 

ぶ 本書 2 に ぺージ r [ジョ ブ 情報] ウィンドウ」 


[ジョブ 情報] ウインドウ 

ネッ トワー ク プリンタの ジョブ 情報が モニタで きる ようじ 設定され ている 場合に 表示 
され、 プリント ジョブ 情報を 表示し ます。 


① 

② 


③ 


④ 


⑤ 


① ジョブ 肩 報 

ネッ トワー ク プリンタに EP 刷した 情報を 表示し ます。 

③ 消耗品 

[プリンタ 詳細] ウィンドウで 消耗品に 関ず る 情報を 表示し ます。 
とす 本書 211 ページ r [プリンタ 詳細] ウィンドウ」 


⑤ジ ヨブ リスト 

コンピュータに スプール 中の ジョブ、 ジョブの 状態 （待機 中、 EP 刷 中、 EP 刷 済、 削除 
中、 削除 巧）、 文書を、 ユーザーを、 コンピュータ をを、 ジョブ ごとに 表示し ます。 リ 
ス ト ー番 左の ホ い 矢印は、 印刷 中の ジョ ブ のうち 実隐に 印刷 を 斤って いる ジョブ を 表 
しています。 なお、 ネッ トワー ク 上の ほかの ユーザーげ 実行した ジョブに 関しては、 じ ( 
下の 情報は 表示し ません。 

. 印刷る みジョ ブと 削除る み ジョブ 
• 待機 中 または EP 刷 中の 文書を 


参考 


プリンタを 直接 （口ーカル） 居 続した Macintosh から 印刷され た ジョブは 表示 
されません。 
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④ [情報の 更新] ボタン 

ボタンを クリック ずると、 最新の ジョブ 情報を プリンタ か 6 取得して、 リストの 表示 
を更 巧し ます。 


⑤ [印刷 中止] ボタン 

印刷を 中止ず るには、 ジョブ リストに 表示され ている 印刷 中 または 待機 中の ジョブを 
クリックして 選が し、 に P 刷 中止] ボタンを クリック します。 なお、 ネット ワーク 上の 
ほかの ユーザーが 実行した ジョブの 印刷を 中止ず る ことは できません。 


が 3  印刷 中止 を 実行した 後で エラー が 発生し た 場合は、 EPSON プリンタ ウィンド 

をを」 ウ ロの メッセー ジに 従って エラーを 解除して ください。 

とす 本書 214 ぺージ 「対処が 化 要な 場合は」 


[印刷 終了 通知] ダイアログ 

印刷の 終了が 通 巧で きる よ ラに 設定され ている 場合は、 ジョブの 印刷 終了 時に メッ 
セージを 表示し ます。 設定ち まに ついては、 じ (下の ページを 参照して ください。 

とを 本書 209 ページ r [モニタの 設定] ダイア □グ」 


① I 


②, 
③ I 


④ 


の 印刷 終了 通知 

印刷が 終了した ジョ ブの ユーザーを， 文書を、 印刷 総数、 コン ピュー タ をを 表示し ます。 

③  通知 数 

印刷 終了 通 巧の 届 巧 数を 表示し ます。 

⑤ 前の 通知 

クリック すると、 1 つ 前の 終了 通 巧を 表示し ます。 届® 数が 0 になった 場合 （終了 适 
巧が すべてな < なった 場合） は グレー アウ ト されまず。 

④  [閉じる] ボタン 

印刷の 終了 を 確認した 6 、 クリックして ダイア □グを 閉じます。 


Mac  OS  9 を お使いの 方へ 一  21 3 


対処が 必要な 場 さは 

セッ ト している 用紙が なくなったり、 何 6 かの 問題が 起こった 場合は、 EPSON プリン 
タウ ィン ドウ！ 3 の ポップアップウィンドウが Macintosh の 画面 上に 表示され ます。 
メッセー ジに 従って 対処して ください。 メッセージの エラーが 解消され ると、 自動的 
に 閉じまず。 


① 


② 


の [詳細] ボタン 

[プリンタ 詳細] ウィンドウに 切り替わり、 消耗品の 詳細な 情報を 表示し ます。 

とす 本書 211 ページ r [プリンタ 詳細] ウィンドウ」 

⑤ [閉じる] ボタン 

ポップアップ ウインドウを 閉じます 。メッセージを 読んで か 6 ウインドウを 閉じて く 
ださい。 
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バック グラ ウン ド プリントを 巧う 

バックグラウンド プリントとは， Macintosh が ほかの 作業を 巧いながら 同時に プリン 
夕で 印刷を 巧う ことです。 

バックグラウンド プリントを 斤う 場合は， Macintosh 、ソー ルバーの一 番 左の [アップ 
ル] メニュー か 6  [セレクタ] を 達び、 [バックグラウンド プリント] の [入] をク 
リ ツク してく ださい。 


準  暨 

AppleShare 

immL 


AppleShare  LaserWriter  8 


AppleTalk  プ ーン： 


zoneoi 

Zone02 


端 軍ぶ ィ 


♦巧 巧 

〇 巧 巧  J1 -7.6.2 


クリック します 


が^  I  [バックグラウンド プリント] を [入] に設 をす ると、 印刷 実行中 も Macintosh 
ジち J で 他の 作業が できます が、 Macintosh によって は マウス カーソルが 滑らかに 動 
かなく なったり、 印刷 時間が 長くなる ことがあ ります。 印刷 速度を 優先す る 場 
合は、 [バックグラウンド プリント] を [切] に 設定して ください。 
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印刷が 況を 表示す る 

[セレクタ] で [バックグラウンド プリント] を [人] にした 場合、 印刷 実 巧 時に EPSON 
プリント モニタ！ 3 が 起動し ます。 EPSON プリント モニタ 巧は、 印刷 中に ツー ルバー 
の 一番ち の  [アプリ ケーシ ヨン] メニ ユーか 6 開く ことができます。 ウインドウが 開 
じている ときは、 [ファイル] メニ ューの [開く] を 選が します。 


① プリント 中 

現在 バックグラウンドで EP 刷 中の ファイル をが 表示され ます。 

③ プリント 待ち 

印刷 待ちを している 印刷 ファイル をが 表示され ます。 

⑤ [プリント 中止] ボタン 

進 巧 中の 印刷 （[プリント 中] に 表示され ている 印刷 ファイルの EP 刷） を 中止し まず。 


が、  印刷を一 時 停止したり 再開す るには、 EPSON プリン ト モニタ ロの [ファイル] 

胃^  メ ニュー から [—時 停止] や [印刷 再開] を 選が します。 


④ [削除] ボタン 

印刷 待ちを している EP 刷 ファイルを 削除す るには、 [プリント 待ち] に 表示され ている 
印刷 ファイルを クリックして、 [削除] ボタンを クリック します。 
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ColorSync について 


ColorSync  とは 

例えば スキャナで 取り込んだ 画像を 印刷す る 場合、 原画- ディスプレイ 表示 ■プリン 
夕 での 印刷 結 まの 色合いは 完全には 一致し ません。 これは、 それぞれの 機器の 色の 表 
現 方法の 違い， 階 調 表現力の 違い、 また ディスプレイ 表示の クセ （偏った 色 表示を す 
る） などが 原因です。 

このような 場合の 原画- ディスプレイ 表示- プリンタでの 印刷 結 まの 色合いを できる 
だけ 一致 （カラーマッチング） させる ための カラーマネー ジメン トシス テムと して 
Macintosh では ColorSync が ありまず。 本槪 ま、 この ColorSync  3.0 に 対応して います。 


が 3  I この ColorSync による カラーマッチングを 行う には、 画像 入力 機器、 画像 取り 
曼 I 込み アプリ ケーシ ヨン ソフト、 面 像 出力 槪 器、 すべてが ColorSync にが 応 して 
いる 也、 要が あります。 


ColorSync を 使用して 印刷す るには 

ColorSync  3.0 の 場合を 例に 説 日 月し まず。 ほかの バー ジョンを お使いの 方は、 Mac  OS 
ヘルプを ご覧く ださい。 


Q  正確な 色を 再現で きる よ ラに、 ディスプレイの カラー調整 （モニタ キヤ リブ レーシヨ 
ン） を 巧 レます。 

ディスプレイの 調整が 正し < 行えない 場合 や、 ディスプレイの 劣化に より 正しく 色を 
再現で きない 場合は、 ディスプレイと プリンタの 色を 正 おに 合わせる ことができ ませ 
ん。 調整 方法は、 お使いの ディスプレイの 取扱説明書を 参照して < ださい。 


0  ColorSyn で 使用す る ディスプレイ プ □ファイルを 還が します。 

最適な ディスプレイ プ □ファイルに ついては、 お使いの ディ ス プレイの 取 あ 説 B 月 書を 
参照して ください。 

①  Apple  メニ ューの [コント □ー ル パネル] から [モニタ] コント □-ル パネルを 開 
きます。 

②  [カラー] ボタンを クリック します。 

③  使用す る ディスプレイに 適した プ □ファイルを に 010 「Sync プ □ファイル] リスト 
から 逞択 します。 


弁ち  ここで 選 巧され た ディスプレイ プロ ファイルは、 Apple  メニ ユーの [コン ト ロー 

ゴ •巧  ル ハ •ネル] から に 010 rSync] を 選 巧し、 [プロ ファイル] ダイアログの [ディ 

ス プレイ] で {産認 できます （[標準 装置の プロ ファイル] 選 巧 時）。 そのほかの 
I 頁 目は、 設 まする' 丘、 要はありません。 
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アブ リクーシヨ ン ソフトで、 ColorSync を 設定し ます。 

設定 方法は、 お使いの アプリケーション ソフ トの取 撒 説明書を 参照して ください。 


印刷 実行時に、 ColorSync を 設定し ます。 

ロ リント] ダイア □グの [モー 鬥を睛 細 設定] I こ 設定して、 メ ニユー から [ColorSync] 
を違択 しまず。 

と贵 本書 176 ページ r [詳細 設定] ダイア □グ」 


. ColorSync を 使って 印刷す る 画像を スキャナで 取り込む ときは、 スキャナの 
ドライバ （例 EPSON  Scan) で ColorSync を 選が してから 画像を 取り込ん 
でく ださし、。 

•  ColorSync を 使用す る 場合は、 アプリ ケ ーシヨ ンソフ トを RGB モー ドに 設を 
して 作業して くださし、。 CMYK や Lab モー ドでは、 正し 〈色 合わせす る こと 
がで きません。 

• — 部の アプリ ケーシ ヨン ソフト （Adobe  PageMaker  6. 5J  降、 Photoshop 
降、 Illustrator  7.0J_L ソ降 など） では、 ソフトウェア 上で ColorSync の 
設 をが 行えます。 この場合は、 プリンタ ドライバの [詳細 設 を] ダイアログ 
で [ドライバ による 色 補正] を 選 巧して、 [色 補正 方法] を [色 補正な し] に 
設 をして ください。 
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印刷の 中止 方法 

印刷 処理を 中止ず ると きは， と J 下の 方まで 印刷 データを 削除し まず。 

Macintosh からの 中止 方法 

. コ 7 ンド （张） キーを 巧した まま ピリオドし） キーを 巧し で、 印刷を 中止し ます。 

アプリ ケーシ ヨン ソフトに よっては、 印刷 中に ダイア □グを 表示す る ものが あります。 
印刷を 中止す る ボタン （[キャンセル] など） を クリックして EP 刷を 強制的に 終了し ます。 

• バック ヴ ラウンド プリントを 巧って いる 場合は、 EPSON プリンタ モニタ ！3 から 巧 
刷を 中止し ます。 

①  EPSON プリント モニタ! 3 を晶 いて， 印刷 状況を おかめます。 

ぶ 本書 2 16 ページ 「印刷 状況を 表示す る」 

②  EPSON プリント モニタ! 3 で 印刷を 中止したり、 待機 中の 印刷 ファイルを 削除し ます。 
ぶ 本書 2 16 ページ 「印刷 状況を 表示す る」 


プリ ン タの 操作 パネルからの 中止 方法 

•印刷 中の データを 削除す るには [ジョブ キャンセル] スイ、 ソチを 押します。 


ジョブ キヤ ン セル 中 
お待ちく ださい 

- 

J ノ 

押します 


印刷 中の データ （ジョブ 単位） が 削除され ます。 
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•プリンタが 受信した ずべ ての 印刷 データを 削除す るには [ジョブ キャンセル] スイ、 ソ 
チを 約 2 秒 聞 押し 続けます。 


卜 

全ジヨ ブ キヤ ン セル 中 
お待ちく ださい 

J ノ 

2み少リ上押します 


プリンタが 受信した すべての 印刷 データが 消去され ます。 
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プリンタ ソフ トウ ェアの 削除 方法 

何ら かの 理由で プリンタ ドライバを 再 インス! ルす る 場合 や、 プリンタ ソフト ウェ 
ア をバー ジョン アップす る 場合は、 ずで に インス トー ルして いる プリンタ ソフト ウェ 
アを 削除 （アン インストール） する お 要が あります。 

Q 起動して レる アブ リクーショ ン ソフトを 終了し、 Macintosh を 再起動し ます。 

0  EPSON プリンタ ソフトウェア CD-ROM を Macintosh に它ッ ト します。 

0  EPSON プリンタ ソフ トウ ェア CD-ROM 内の [プリンタ ドライバ ディスク]- [Diski] 
の 順に 開き、 [LP- 9200 C/B インストーラ] を ダブル クリック します。 

[プリンタ ドライバ ディスク] フォルダが 表示され ていない 場合は、 [インス! ラ] 
アイコンが 表示され ている フォルダ 内を 下に スク □- ルして ください。 


① 開いて  ② 開き  ⑤ ダブル クリック します 

0 使用 許諾 契約書の 画面び 表示され たら [同意] を クリック します。 

0  インストーラの 画面 古上に ある メニ ユー から [アン インストール] を 選 巧し ます。 


クリックして 
選 巧し ます 
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0  [アン インストール] ボタンを クリック します。 

プリンタ ソフ トウ エアの 削除が 始まります。 


クリック します 


が ~ I 攻 下の 画面が 表示され た 場合、 起動して いる アプリケーション ソフトが 強制的 
ジ ち*  ) に 終了 されても 問題が ないかを 確認して [続ける] ボタンを クリック します。 

アプリケーション ソフトを 強制的に 終了す ると 作成 中の データ が 消 えてし まう 
場合な どは、 [キャンセル] ボタンを クリックして アン インストールを 中断し、 
アプリ ケー シヨ ンソフ トを 終了して から、 プリンタ ソフ トウ エアを アン インス 
トールして ください。 


〇  化々 アプリ ケーン 3 ンボ実 巧して いる 巧 合. この 巧 
巧は 巧え ません。 "括け る" モク リなク すると. 実 
巧し でい る 了べ での アプリ ケ-シ 3 ンを自 的 的に が 
了し ま 了。 "キャン t ル" モク リック T ると 元め が 
巧に 房 y ま 了。 

〔 丰中ン セル 1 1|  巧け 志  ]| 


〇 

〇 


[OK] ボタンを クリック します。 


f) 


ソフトウェアの アン イ ン ストー ルザち 了し ました。 


クリック します 


[終了] ボタンを クリック します。 


じ (上で プリンタ ソフ トウ X アの 削除は 終了です。 
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Mac  OS  X を お使いの 方へ 

プリンタ ドライバの 詳細 説 巧と、 Mac  OS  X  (vlO.2 じ (降） で お使いの 際に 圉係 する 情 
報じつ いて 説 B 月して います。 


参 印刷を 始める 前に . 224 

参 印刷の 手順 . 228 

参 便利な 印刷機 能 . 231 

•[ぺ ージ 設定] ダイアログ . 237 

♦[プリント] ダイア □グ . 241 

参 プリ ン タを 巧ち する には . 265 

参 EPSON プリンタ ウインドウ！ 3 とは . 267 

•  ColorSync  について . 275 

参 印刷の 中止 方法 . 277 

参 プリンタ ソフ トウ エアの 削除 方 ま . 279 
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印刷を 始める 前に 


Mac  OS  X を お使いの 方への お願い 

. Mac  OSX での ご 利用に あたって は、 0S あるいは プリンタ ドライバの 制限事項 によ 
り 使用で きない 機能が あります。 制限事項の 詳細に ついては 下記 ホームページ にて 
ご お 認<  ださい。 

アドレス： http://www.i-love-epson.co.jp/support 
• プリンタ ドライバに 依存し ない 0S の 機能に ついては、 MacOSX の 説明書 や ヘルプ 
わ 参照して  <  ださい。 


[プリンタ 設定 ユーテ イリ テイ]/  [プリント センター] への プリンタの 追加 

「セットアップ ガイド」 （紙 マニュアル） の 説明に 従って、 EPSON プリンタ ソフトウェア 
CD-ROM か 6 プ リンク ソフトウェアの インストールは 終了して います か。 ここでは、 [プ 
リン タ設を ユーティリティ]/  [プリント センター] じ プリンタを 追 力 □する 手順を 詳しく 説 
日月し ます。 なお、 カラーモデルと モノ ク □モデルを 切り替えた 場合 や， オプション 製品を 
プリンタ じ 装着した 場合は， 0S バージョン に応じて U 下の ように 追 力 □してく ださい。 

. Mac  OSXvlO.2  : [プリント センター] に プリンタを 再度 追 力 □してく ださい （古い 
プリンタは 新しい プリンタ じ 置き あわり ます）。 

. Mac  OSXvlO.3  : [プリンタ 設定 ユー ティリ テイ] か 6 —旦 プリンタを 消して、 再 
度 追 力 □し 直して ださい。 


. すでに 本 機を 追加して いる 場合は、 巧 腹 直 加す るか 要はありません。 

. 追加した プリンタを 削除し ない 限り、 印刷の たびにを 加す る 虫、 要はありません。 
. 複数の プリンタを 追加して いる 場合は、 通常 （デフォルトで） 使う プリンタ 
を 選が できます （プリンタは アプリ ケーシ ョン ソフトの [プリント] ダイア 
ログから も 選択で きます）。 

. MacOSX のバー ジョンに よって、 [プリンタ 設 をユー ティリ ティ] (MacOS 
Xv10.3t ソ 降）、 [プリン ト センター] (MacOSX  V10.2) とを 称が 異なります。 
. 本書に 掲載す る MacOSX の 画面は、 特に 指を がない 限り MacOS  XV10.3 の 
画面を 使用して います。 
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0 プリンタの 電源を オン （ I ) にします。 

Q  [アプリ クーシ ヨン] フォルダから [ユー テ ィリ ティ] フ牙 ルタを 開いて、 [プリンタ 
設定 ユー ティリ ティ]/  [プリント 它ン ター] を ダブル クリック します。 


reoo 


；；.?■ アブリ ケーシ 3 ン 


|sg  =  un  1 1  夕， 1 


# ネット フーク 

a  Mac  os  X 
Q  Macintosh  HD91  ± 
因  Macintosh  HD 


み， カル？ ィ タク 

leoo 


テキス h エディツ h 


> ネット フーク 

a  Mac  OS  X 
Q  Macintosh  HD91± 
Q  Macintosh  HD  ± 

ai デスク トップ 
ホ  bless 

I — アブ リクーシヨ ン 

書巧 

g ムービ ー 
A 己ユー ジック 
ピ クチ ザ 

Favorites 


① 開いて 


〇  ■I — テイ IJ テイ 


ゴ 


カル ディスク 


な 


システム プ □フ アイラ 

が 

ディスク ティり ティ 


国 

9-3 すバ 

y 


ネット フーク 3 - テイ y 


デイ レクトり アクセス 

m 

ブ IJ ンタ授 まユー ティリ 
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②ダ ブルク リックし ます 


が亏 I  MacOSXv10.3 お 降の 場合は、 [システム 環境 設 を] で [プリントと ファックス] をク 
ジ与 I リックして、 [プリント] ダイアログの [プリンタを 詰を…] を クリックしても [プリ 
ンタ設 をュー ティリ ティ] が 開きます。 詳しくは、 MacOSX の ヘルプを ご覧く ださし、。 


Q  [追加] をク U ック します。 

• 使用可能な プリンタがない 場合は、 メッセージが 表示され る ことがあります 。メッ 
セー ジ 画面の [追 力 日] を クリックして 〇 へ 進みまず。 

•  USB 接続で プリ ンタ （LP- 920 0B または LP- 9200 C) が 追 力 □されて いない 場合 やネッ 
トワー ク 接続の 場合は、 [追 力 日] を クリックして 〇 へ 進みます。 

• プリンタ （LP- 920 0B または LP- 9200 C) がすで に 追 力 □されて いれば、 [追 力 日] をク 
リ 、ソク しないで そのまま© へ 進みます。 


クリック します 


メ ッ セー ジが表 示さ 
れた 場合は、 ここを 
クリック します 
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. MacOSX  V10.2 で USB 接続の 場合、 電源 オンで 自動的に プリンタは 追加され 
ます （プリンタ 名が 表示され ます）。 そのまま© へ 進んで ください。 

. MacOSX  v10.3■^ソ降の場合は、USB 接続で も 自動的に 追加され ません。 〇 へ 
進んで 手順 通り に 手動で 追加して く ださい。 


0  [EPSON  USB]  /  [US 己]、 [EPSON  AppleTalk]、 [EPSON  FireWire] 、 [EPSON 
TCP/IP] または [Rendezvous] を 選択し ます。 

•  US 巨 接続の 場合： [EPSON  USB] または [USB] を 選択し ます。 

• ネット ワーク 接続の 場合： に PSON AppleTalk]、 [EPSON TCP/IP] または [Rendezvous] 
を 選択し ます。 なお、 AppleTalk ソーン を 設定して いる 場合は、 [AppleTalk  Zone] を 選択 
しまず。 

• 円 reWire 接続の 場合： [EPSON  Fire 叫 ire] を 選択し ます。 


<  USB 接続の 場合 > 


く  EPSON  AppleTalk 接続の 場合  > 


選が します 


• プリンタ 名が リストに 表示され ない 場合は、 コン ピュ ータと プリンタの 接続 
状態が 正しい か、 プリ ンタの 電源が オンに なって いるかを 確認して くださし、。 
• ネットワーク 環境に 接続して いる 場合は、 ネットワーク プリンタ として 共有 
できます。 

•  Mac  OS  X では AppleTalk は オフ （使用し ない） にお] 期設 をされ ています。 
AppleTalk が 使用で きない 場合は、 [システム 環境 設 を] から [ネット ワ ーク] 
を 開き、 [AppITalk] タブで 使用可能 になって いるか 確認して ください。 

. AppleTalk ゾーン の一 覧 は、 ネッ トワー ク 上で ゾー ンを設 をして いる 場合に 表 
示されます。 プリンタを 接続した ゾーン を 選 巧して ください。 どの ゾーン に 
プリンタを 接続した かは、 ネッ トワー ク管埋 者に ご 確認く ださい。 
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0 お 使 レの プリンタ 名 （LP- 9200 已 または LP- 92000 を 還 巧して、 [追加] を クリック 
します。 


<  USB 接続の 場合 >  く  EPSON  AppleTalk 接続の 場合〉 


①選 巧して 


(D ク U ック 
します 


0 プリンタ 名 （LP- 920 0B または LP- 9200 C) び リストに 登録され たこと を お 認 しで、 
[プリンタ 設定 ユー ティリ ティ]/  [プリント 忆ン ター] メ ニュー から [プリンタ 設定 
ユーテ ィリ ティを 終了]  /  [プリント t ン ターを 終了] を クリック します。 


① 確認し 


• 複数の プリンタを 追加して いる 場合は、 通常 使う プリンタ （デフ オルト プリ 
ンタ） と して 追加され ます。 

• デフ オル ト プリ ンタを 変更す るには、 プリンタの 名前を クリックして [デ 
フ オルト じする] を クリック します （プリンタ をが 太 文字で 表示され ます）。 
• 印刷 時に [プリント] ダイアログで 別の プリンタを 選 巧す ると、 その プリン 
夕が 新しい デフ オルト プリ ンタ になります。 

• すでに 追加して ある プリンタ 名を 選 巧して [削除] を クリック すると、 [プ 
リン タ設 をユー ティ リ ティ]/  [プリント センター] からは 消えます が、 プリ 
ンタ ドライバ そのものは 削除され ずに 残って います。 


W 上で プリンタの 追 力 □は 終了です。 印刷を 始める ことができます。 
と矿 本書 228 ページ 「巧 刷の 手順」 
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印刷の 手順 


ページ 設定 

実際に 印刷 データを 作成す る 前に、 用紙 サイズな どを 設 ちします。 ここでは、 「テキス 
ト エディット」 を 例に 説明し ます D 

I  が 3  I 用祇設 をを する 前に、 お使いの プリンタが [プリンタ 設 をユー ティリ ティ]/ 
^  I  [プリント センター] に 登録され ている か 確認して ください。 

本書 224 ぺージ 「印刷を 始める 前に」 


0  [アプリ クーシ ヨン] フォルダ 巧の [テキスト エディット] アイコンを ダブル クリック 
して 起動し ます。 


0  〇  〇  .、アプリ ケーシ 3 ジ  ー •口 

■  •4  ►な  Sg  = 皿 

—しかい  （み ヵル ディスク  ) 

みネツ トクー ク 
ill  Mac  OS  X 

B  Macintosh  HD91± 
Q  Macintosh  HD  ± 

レ 

システム S 境を ち  ス ティ ッキー ス 

M デスク トツプ 

ホ  bless 

テキスト エディット  プ レビ ュー 

P  ■  1 

ユー ティり ティ  か|1«  ，| 

urn 

li ムービ ー 

4  5 ユー ジツク 

1 つ ビ クチ r 

♦  Favorites 
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ダブル クリック 
します 


0  [ファイル] メ ニュー から [ぺ ージ 設定] を クリック します。 
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Q  [巧 象 プリンタ] メ ニュー から お使いの プリンタ （LP- 9200 已 または LP- 92000 を 選 
がしで、 必要な頂§を設定します。 


① 選択して 


② 設定し ます 


設を 項目 や ボタンに ついては、 じ (下の ページを 参照して ください。 
とす 本書 237 ページ r [ページ 設 を] ダイア □グ」 

0  [OK] ボタンを ク U ック しで 終了し ます。 

この 後、 印刷 データを 作成し ます。 


プリント 設定 

作成した 印刷 データを 印刷す る 除に， 印刷 部数な どを 設 ちします。 


参考 


アプリ ケーシ ョン ソフトに よっては、 独自の [プリント] ダイアログを 表示す 
る 場合が あります。 その 場合は、 アプリケーション ソフ ト の取损 説明書を 参照 
してく ださし、。 


〇 


[ファイル] メ ニュー から [プリント] を遷 巧し ます。 


①ク U ック して 


4- 


I , 用 ホ 
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* 近 巧つ た 害 巧 
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ns 

0 推 S 


すべてを 巧を 

ん'  ごした 巧 f じ 反す 


ウインドウ ヘル フ 


②ク リックし ます 


ベー ジ技定 ...  〇 が P 
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Q 印刷に 必要な 項目を 設定し ます。 


.設定し ます 


設定 項目 や ボタンに ついては、 じ (下の ページを 参照して ください。 
とす 本書 241 ぺージ 「[プリント] ダイア □グ」 

とす 本書 242 ページ r [印刷 部数と 印刷 ページ] ダイア □グ」 

ぶ 本書 243 ぺージ 「[レイアウト] ダイア □グ」 

とを 本書 245 ぺージ r [化 カ オプション] ダイア □グ」 

ぶ 本書 246 ページ 「[スケジューラ] ダイア □グ」 

とす 本書 247 ページ r [用紙 処理] ダイア □グ」 

な 本書 248 ぺージ r に olorSync] ダイア □グ」 

とす 本書 249 ページ r [プリンタの 設定] ダイア □グ」 

とす 本書 262 ページ r [化 張設 走] ダイア □グ」 

とを 本書 254 ページ r [詳細 設走 変更] ダイア □グ」 

とを 本書 259 ページ r [両面 設 走] ダイア □グ」 

とを 本書 263 ぺージ r [ユー ティ リ ティ] ダイア □グ」 

と 5= 本書 264 ページ 「[一覧] ダイア □グ」 


参考 


[スケ ジュー ラ]、 [用紙 処理]、 [ColorSync] ダイアログ など、 Mac  0S  X が 用 
意す る ダイアログは、 バー ジョンに よつ て 利用で き ない 場合が あ ります。 


Q  [ブリント] ボタンを クリックして、 印刷を 実行し ます。 
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便利な 印刷機 能 

ここでは， 本 機で 利用で きる さまざまな 機能のう ち、 便利な 印刷機 能の 概略を まとめ 
て 紹介し ます。 


割り付け 印刷で 用紙を 節約 

大量の 文書を 印刷 するとき に 「紙が もったいない」 と 感じる ことはありません か。 1 枚 
ずつ 印刷す るよりは、 2 ページ または 4 ページ ごとに まとめて 1 枚の 庙 紙に 割りが け 
れ ば、 総 用紙 枚数を 1/2 または 1/4 じ 減らす ことができまず。 


2 ぺージ 
割り付け 


4 ぺージ 
割り付け 


例えば、 会議の 書類が 100 ページ あれば、 日日 枚 または 25 枚の 用紙に 印刷す る だけで 
済み、 ページ 数が 多ければ 多い ほど 節約 効果は ぐっと 上がります。 


が气 I 割り付け 印刷は、 連続した 2 ぺージ または 4 ぺージ 々の デー タを 縮小して 元の 
^ 巧  I 指を サイズの 用祇に 割り付けて 印刷し ます。 例えば ハボキ サイズの ぺージ の 場 
合、 通常で あれば そのまま ハガキ サイズの 用紙に 割り付け 印刷し ますが、 文字 
が 小さくて 読み づ らく 実用的とは いえません。 こんなと きは、 拡大/縮小 機能 
を 同時に 使用して、 大きな M サイズな どの 大きな サイズの 用祇に 拡大して 割 
り 付ける と 読み やすくなります。 


本書 235 ぺージ 「ぺ ージを 拡大 または 縮小して 印刷」 

本書 240 ぺージ 「拡大/縮小を 自由に 設を できる 任意 倍率 印刷」 
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割り付け 印刷は [プリント] ダイア □グか 6  [レイアウト] ダイア □グを 開いて 設を 
してく ださい。 


1 

2 

3 

4 

ぺージ 巧/巧： 
レイアウト 方向： 


国 國國國 


巧な：' 

.弓 面フ U ント：  切 


:  5 巧と じ 
.巧 巧と じ 


•割 りせ け 印刷を 
設定し ます 


@( プ レビ ュ ー ) 〔PDF として 保 巧... い ファクス…》 ^ キ サン セル、 ^ 


機能の 詳細 や設を 手順は、 iU 下の ページを 参照して < ださい。 

ぶ 本書 243 ぺージ 「[レイアウト] ダイア □グ」 

とを 本書 244 ページ ri 枚の 用紙に 複数の ページを 割り付けて 印刷す るには」 
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両面 印刷で 用紙を 節約 

用紙の 片面に 印刷す る だけでは 「おび もったいない」 と 思う ことはありません か。 本 機に 
は 用紙の 表と 裏に 自動 印刷す るユ ニ、 ソ トが 標準で 装着され ています 。用紙を 1 枚ず つ自 
動的に 裏返して 両面 印刷を 斤い ますので、 片面を 印刷した 後で 文書を セツ トし 直して 裏 
面に 印刷す る 手围が 省けます。 面倒な 手圍 もな <  自動 処理され、 総 用紙 枚数を 1/2 に 
減らす ことができます。 


さ 6 に、 用紙の 両面に 2 ページ または 4 ページ 割り付け 印刷を 行えば、 総 用紙 お数を 
1/4 または 1/8 まで 減らす ことができまず。 


< 例  >  両面 それぞれに 2 ペー ジ みの 割り付け 印刷 した 場 音、 
4 ページので 書なら 用紙 1 枚で 巧みます 


とす 本書 231 ページ 「割り付け 印刷で 用紙を 節約」 

とす 本書 244 ページ ri 枚の 用紙に 複数の ページを 割り付けて 印刷ず るには」 
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[プリント] ダイア □グ から [プリンタの 設定] 一 [基本 設定] ダイア □グ 開いて、 さ 
6 に [両面 EP 刷] ダイア □グを 開いて 両面 EP 刷を 設定して ください。 


ブリン タ： I  LP-XXXX 


プ y ゼジト ： I «举 — 


IB 


iMsa-i 伍 «» ま ユー テイり テイ 


お 巧 S ■:  ~ § 動 8 巧 


巧 巧 a 巧： 厂 普适抵 


ZB 


とじし ろ 


を：  致©。 ラ-  疆〇 モノクロ 

モー ド：  @ な 巧  印 « 品 »:  準  ■ 

C 註扭 


圈 百 ■ 

圓 8: て 

1 ぺージ 曰 


巧 田面团 |«  广 両面 設 を...） 

とじる ぬ ■  ©左  〇 上  0 ち 


©巧は の « か 6 
0 用 巧の ■か 弓 


の 〔ブ レビ ユ ー ) ( PDF とし 


こキ1>  ジゼル、 *=  OK  ^=4^ 


巧 巧... j  t フ 7 クス… 1 キ サン セル) f ブリント'! 


両面 印刷を 設定し ます 


機能の 詳細 や 設定 手順は、 W 下の ページを 参照して < ださい。 
と贵 本書 259 ページ r [両面 設定] ダイア □グ」 

と贵 本書 26 日 ページ 「両面 印! 刷す るには」 
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ページを お大 または 縮 ルして 印刷 

で 書を EP 刷して か 6 コピー 磯で 化大 / 縮小して いません か。 プリ ンタ ドライバの 化大 / 
縮 ル 機能を 使えば、 文書を そのまま 化大 / 縮小して 印刷で きます ので 手 聞が 省けます。 
「会議には A4 サイズで 統一」 との 急な 巧 精に わ迅 まに 対応で きます。 


拡大/縮 ル 印刷は [ページ 設 を] ダイア □グ を晶 いて 設を してく ださい。 


お ま： 1 ぺージ ■巧 


巧 象 プリンタ； I  LP-XXXX 


拡大/縮小 印刷を 
設を しまず 


@  ([キ サン セル 1 片 — -0K— - づ 


機能の 詳細 や 設定 手順は、 iU 下の ページを 参照して < ださい。 

とを 本書 237 ページ r [ページ 設 を] ダイア □グ」 

とを 本書 240 ページ け 広大/縮 ルを 自由に 設定で きる 任意 倍率 EP 吊 U 
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定お サイズ w 外の 用紙に 印刷 

B5、 A4 などの 定形 サイズ iU 外の 用紙に EP 刷したい 場合 もむ 配ありません。 任意の 用 
紙 サイズを 不定 形 紙 （カスタム 用紙 サイズ） として 登録して おく ことができます。 


DC 

づ\/£71 文ソつ 

不を おお サイズは [ページ 設定] ダイア □グか 6  [カスタム 用紙 サイズ] ダイア □グ 
を晶 いて 設定して ください。 


①選 がして 


②設を します 


機能の 詳細 や 設定 手順は、 iU 下の ページを 参照して < ださい。 

とす 本書 237 ページ r [ページ 設 を] ダイア □グ」 

とす 本書 238 ぺージ 「任意の 用紙 サイズを 登録す るには」 

定義した 不定 お 紙 サイズは、 [ページ 設定] ダイア □グの [用紙 サイズ] メニュー か 6 
選択で きまず。 


不をお 紙への 印刷は、 いくつか ご注意い ただく 点が あります。 じ (下の ぺージ を 
参照して から 印刷を 実行して ください。 

とす 本書 378 ぺージ 「不を おがへの 印刷」 
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[ページ 設定] ダイアログ 


[ページ 設 走] ダイア □グ では、 用紙に 圉 する 基本的な 項目を 設走 します。 印刷 データ 
を 作成ず る 前に 設定して < ださい。 


①, 
② I 


③ 


④ I 


⑤, 


① 設定 

[ぺ ージ 属性 L  [カスタム 用紙 サイズ]、 [一覧] ダイア □グを 切り替えます。 


項目 

説明 

ぺージ 属性 

用紙 サイズ、 巧 刷 方向、 化大 ■縮小 奉を 設定し ます。 

カスタム 用紙 サイズ 

用紙の カス クム （不定 お） サイズを 設を できます。 設定した カスタム 用祇 サイズ 
は、 [用紙 サイス] メニュー か 6 選択で きます。 

とす 本書 236 ページ 「定形 サイズ]: a 外の 用紙に 印刷」 

とす 本書 238 ページ 「任意の 用紙 サイズを 登録す るには」 

一 覧 

[ページ 設定] ダイア □グの 設定 一覧を 確認で きます。 

⑤巧象 プリンタ 

どの プリンタを 対象に ページ 属性を 設定す るか、 プリンタ をを 違択 します。 また、 [プ 
リン タリ ストを 編集] を違択 すると、 [プリンタ 設を ユーティリティ]/  [プリント セ 
ン ター] の [プリンタ リスト] を 開く ことができます。 

⑤ 巧祇 サイズ 

印刷す る 用紙の サイズを リスト か 6 達択 します。 

④ 方向 

用紙に 対する 印刷の 向きを クリックして 違が します。 

⑥ お大 縮 ル 

印刷 データを 化大 / 縮小して 印刷で きます。 

とを 本書 235 ページ 「ページを お大 または 縮 ルして 印刷」 

とを 本書 240 ページ け 広大/縮 ルを 自由に 設を できる 任意 倍率 印刷」 
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任意の 用紙 サイズを 登録す るには 

[用紙 サイズ] リストに あ 6 かじめ 用意され ていない 用紙 サイズを カスタム 用紙 サイズ 
としてき 録 ずる ことができまず。 

0 プリンタ ドライバの [ぺ ージ 設定] ダイア □グを 開きます。 

とを 本書 228 ページ 「ページ 設定」 

Q  [設定] メ ニュー から [カスタム 用紙 サイズ] を 選 巧し ます。 


選が します 


Q  [新規] ボタンを クリック します。 


.ク U 
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Q 用紙 サイズ 咨、 用紙 サイズ （長さ、 幅)、 プリンタのを 白 （上下 古ち） を 設定し、 [0K] 
ボタンを クリック します。 

本 機で 使用で きる 用紙 サイズの 節 囲は 下*1 の 通りです。 

. 用紙 幅：  9.85 〜 29.70 cm  (3.88 〜 1 1 .朗 インチ* 2) 

• 用紙 長さ： 14.80 〜 43.20 cm 巧. 83 〜 17.00 インチ* ろ 

み1 本 磯で 有効な 値です。 設定を 保存した 際に、 人力した 値が 日 S の 計算に より 蜜 わる 場合が あります。 

お 設定の 単位を インチに する には、 [システム 環境 設定] から [言語 環境] を 開き、 [数] タブを クリックして 
[計測 単位] を [ヤード- ポン ド ま] に 設定し ます。 


'必要に 応じ 
て クリック 
します 


. すでに 登録され ている 用紙 サイズを 複製す る 場合は、 リストから 複製したい 
サイズを を クリックして 遇択 し、 [複製] ボタンを クリック します。 '必要に 応 
じて 設 をを 変更して から [イ呆 を] ボタンを クリック します。 

. すでに 登録され ている 用紙 サイズを 削除す る 場合は、 リストから 削除したい 
サイズを を クリックし て 選択し、 [削除] ボタンを クリック します。 

. すでに 登録して いる 用紙 サイズを 変更す る 場合は、 リストから 変更したい 用 
サイズを を遇択 し、 設 をを 変更して [保存] ボタンを クリック します。 

. カスタム 用紙 サイズの 登録は MacOSX の 機能です ので、 特 をの プリンタ ド 
ライ バに 侦存 する ことなく、 すべての プリンタ ドライバで 利用で きます。 ま 
た、 本 磯の プリンタ ドライバを 再 インス トー ルした 場合で も、 登録した 用紙 
サイズは 保持され ます。 


0  [OK] ボタンを クリック しで ダイア □グを 間 じます。 

ここでを 義 した 用紙 サイズが [ページ 属性] の [用紙 サイズ] リスト か 6 達択 できる 
ようになります。 この 後は， 届 常 印刷ず る 手順と 同様に 印刷して ください。 


が 3  不をお 紙への 印刷 は、 い <  つか 注意して いただく 点が あ ります ので、 下の ぺ一 

^^」  ジを 参照して から 印刷を 実行して ください。 

と矿 本書 378 ぺージ 「不 をお祇 への 印刷」 
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お大 / 縮小を 自由に 設定で きる 任意 倍率 印刷 

化 大 / 縮小 率を 自由に 設定して 印刷す る ことができます。 

Q 拡大/縮 ル 率を 計 質します。 

• 元の 用紙 サイズの 一辺の 長さと 化大 / 縮 ル EP 刷に 使用す る 用紙 サイズの 一辺の 長さ 
を 比較して 計算し ます。 

•化大 / 縮 ル 率は 計算に 使用す る 辺 じよって 異なります ので、 縱 また は 横 どち 6 か 同等 
の 辺を 基に 概数 （ル 数 点 W 下 切り捨て） を 計算し ます。 

Q プリンタ ドライバの [ぺ ージ 設定] ダイア □グを 開きます。 

とを 本書 228 ページ 「ページ 設定」 

Q 拡大/ 縮 ル 印刷に 使 巧す る [用紙 サイズ] を 還 巧 しで、 [拡大 縮 ル] に 〇 で 巧め た 値を 入 
力し ます。 


解： 


义ージ * せ 


IB 


対象 ブ U ジタ： 广 LP-XXXX 


IB 


EPSON  LP-XXXX 


田 巧 サイズ： 


21.00  cm  X  29.70  cm 


JBM- 


画圆圆 

化 大巧 か： [p ~ [  %  - 


③ 


キ r ン 七 ル) f—  OK 


① 拡大/縮小 する 用紙 
サイズを 選択し、 


③ 拡大/縮小 率を 
入力し ます 


片气  [拡大 縮小] で設 をした 拡大/縮小 率に 合った [用紙 サイズ] を 選 巧して くださ 

をち  I い。 な 下の ような 場合は、 [用紙 サイズ] が [拡大 縮小] に 合って いません。 

• 縮小 印刷 時に 用紙に バランス よく ぺージ が 配置され ない 
• 拡大 印刷 時に 用紙 か ら はみ出て 印刷され ない 部々 が ある 


Q その他の 設定を 確認し で [ぺ ージ 設定] ダイア □グ を閱 じ、 [プリント] ダイア □グを 
表示して 印刷を 実 巧し ます。 
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®  C  7 レ I ビュー つい DF と I し T 保を.. ） （ フ了 ス…つ { キ了 セル） fiyl 

®  風  ⑥⑦愈 

の プリンタ 

印刷に 使用す る プリンタを 還が しまず。 また、 [プリンタ リストを 編集] を 還が すると， [プリン 
夕 設定 ユーティリティ]/  [プリント センター] の [プリンタ リスト] を 開く ことができます。 

⑤ プリ 它ット 

[プリント] ダイア □グ のす ベての 設 走を 保ちし、 あとで まとめて 呼び 化す ことができ 
ます。 を 要な 設 走を 変更した 6、 メニュー か 6  [別名で 保を] を違択 して 保存を を 指 
定 して 保存して ください。 


① 入力して 


②ク リックし ます 


保を した 設定を 変更したり、 名称 変更 サ 削除 もで きます。 対 まとなる 設走 をを [プリセット] メ 
ニュー か 6 選択して、 さ 6 じ [保を], [名称 変更], または 悄 U 除] を メニュー 違択 してく ださい。 

⑤ 設定 ダイア □グメ ニュー 

[プリント] ダイア □グ の設を 画面を 切り替えます。 

④ プ レビ ユー 

印刷され る ままの 状態を 画面で 確認で きます。 

⑤  PDF として 保ち 

印刷す る 代わりに、 PDF ファイル として 保存で きます。 

©フ アツ クス 

Mac  0S  X の バージョンに よっては ，印刷す る 代わりに ファックス 送信で きまず。 

⑦ キヤ ン它ル 

印刷を 中止し まず。 

⑨ プリント 

印刷を 実行し ます。 


[プリント] ダイア ロク 

印刷す る 際、 [プリント] ダイア □グで 印刷に 関わる 各種の 設定を 行いまず。 設定を 行 
う ダイア □グ は、 メニュー か 6 違が してく ださい。 


①②⑤ 
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[印刷 部数と 印刷 ページ] ダイアログ 

[プリント] ダイア □グで [印刷 部数と 印刷 ページ] を違択 すると、 印刷 部数 や 印刷 乾 
囲を 設定で きます。 


蓋 


1  LP-XXXX 

卜 M 

^  mm 

巧 

-， 巧 刷 巧技と 巧朗 ぺージ 

m- 

P  ) 因 T 合い - 

©す ぺて 

〇闲》: 1  I  巧了： 1 


@ 广 プ レビ ユーい PDF として 巧な...） 〔フ 7 クス... _)  f キサ ジ セル》 卜 


② 


① 部数 

印刷 部数を 違択 しまず。 适 常は 1 ページ ごとに 指 走した 部数を 印刷し ますが、 ②の [T 
合い] を達択 すると 1 部 ごとに まとめて 印刷し まず。 

③ T 合い 

2 部 W 上 印刷す る 場合に 1 ページ 目 か 6 最終 ページまでを 1 部 単位に まとめて 印刷し 
まず。 EP 刷す る 部数は、 ①の [部数] で 指を します。 

⑤ ぺージ 

すべての ページを 印刷ず る 場合は [すべて] を 選択し ます。 一部の ページを 指を して 
印刷す る 場合は、 開始 ページと 終了 ページを 人力し ます。 
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[レイアウト] ダイアログ 

[プリント] ダイア □グで [レイアウト] を 選が すると、 連続した ページを 1 枚の 用紙 
に 自動的に 縮小 割り付けして EP 刷で きます。 


プリンタ： I  LP-XXXX  IH 


プ リセット： |麵«  パ J 


ベー ジ 巧/巧： ^4  — 

国 國國壓 

巧 お： im  喝一 

巧面フ U ント： i 切 

こ ちぶ とじ 
^ .巧 a とじ 


@f プ レビ ユ ー ) 〔POF として 保存.. .） ( フ 7 クス…) ( キ サン セル） ン トイ 


1 

2 

3 

4 

① 

② 

③ 


① ぺージ 数/枚 

1 おの 用紙に 割り付ける ページ 数を 違択 します。 

な 本書 231 ページ 「割り付け EP 刷で 用紙を 節約」 

とす 本書 244 ページ ri 枚の 用紙に 複数の ページを 割り付けて 印刷す るには」 

⑤ レイ アウ トち向 

割り付けた ページを、 どのよ ラな 順番で 配置す るの か違択 します。 

巧货 

割り付けた 各 ページの 周りに 枠線を 印刷 するとき に、 穂の 種類を 選択し まず。 


が 3  I  [レイアウト] ダイアログ にある [両面 プリント] は Mac  OSX の 標準 禮 能で、 
をち I 本 機では 使用し ません。 本 機で 両面 印刷す る 場合は、 [基本 設赶 ダイアログの 
[両面 印刷] で設 をして ください。 

と 豆" 本書 250 ぺージ 「[基本 設 を] ダイアログ」 
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1 巧の 用紙に 複数の ページを 割り付けて 印刷す るには 

4 ページ 分の 連続した データを 1 枚の 用紙に 印刷す る 場合の 手順は iU 下の 通りです。 

Q プリンタ ドライバの [プリント] ダイア □グを 開きます。 

な 本書 229 ページ 「プリン ト 設定」 

Q  [レイアウト] ダイア □グを 開いて、 UTF の 項目を 設定し ます。 

[レイアウト] ダイア □グ の設を 項目 じついて 詳しくは、 W 下の ページを 参照して くだ 
さい。 

な 本書 243 ページ 「[レイアウト] ダイア □グ」 


①選 巧し 


1 

2 

3 

4 

ぺージ は/け： 
レイアウト 方向： 

が篇： 
巧面プ U ント： 


' fta とじ 
三 巧ぶ とじ 


@ 广 プ レビ ユーい PDF として 保存.. ri 〔フ 7 クス…) f キサ ジ セル J  t 


這) 選 がします 

—— '丘、 要 に応じて 
設 まします 


Q  [プリント] ボタンを クリック しで 印刷を 実行し ます。 
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[出カ オプション] ダイアログ 

[プリント] ダイア □グで [出カ オプション] を違択 ずると、 印刷ず る 代わりに ファ イ 
ルと して 保存で きます。 


① 


プリ ジタ： f  LP-XXXX 


ブ リセット： r 


「 出カ オプション 


-g ファイル としてな 巧  フォーマット ->DF 


み 


@(プレビュー ) f  PDF として 保 巧...) f フ アクス…》 〔キヤ ジ セル) 


-② 

■③ 


① ファイル として 保を 

印刷す る 代わりに ファイル として 保を ずる 場合に、 チェック マー クを がけます。 

⑤フ すーマツ ト 

ファイル として 保を する 場合の 保存 お ま （フォーマット） を違択 します。 


⑤ 巧ち 

ファイル として 保存ず る 場合は， [保存] ボタンに なります。 クリック すると 保存を と 
保を 先を 指定して か 6、 さらに [保存] ボタンを クリックして ください。 


① 入力し 


② 選択して 


③ク リックし ます 
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[スケ ジユー ラ] ダイアログ 

[プリント] ダイア □グで [スケジューラ] を違択 すると、 印刷を 実行ず る タイミング 
を 設定す る ことができます。 詳細に 関しては、 Mac  0S の ヘルプを 参照して ください。 


① 

② 


プリ ジタ： [Ip-xxxx 


■■巧を ブリント： ©今す ぐ プリント 

0 をで プリント：  3:04  PM こ 

〇巧留 

- »巧顯 位； ii^ 


巧 

巧 

哥 


@f フ レビ ユー、 〔PDF として 保 巧... ） ( フ 7 クス…) ( キ r ジセ 化、 


① 書類を プリント 

通常は [今す ぐ プリント] のま ま、 ずぐ に EP 刷し ます。 印刷す る 時 聞を 指定す る 場合 
は、 [後で プリント] に EP 刷を 開始す る 時 聞を 入力し ます。 [保留] を クリック ずると、 
印刷を 実行して わ 一時的に 保留 じで きます。 

©優先順位 

印 吊 U の 優先順位を 達択 します。 


参考 


[スケ ジュー ラ] ダイアログの 機能は Mac  OSX の 標準 機能です。 
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[用紙 処埋] ダイアログ 

[プリント] ダイア □グで [用紙 処理] を違択 すると、 先頭 ページ か 6 ではなく 最後の 
ページ か 6 逆に EP 刷ず る 逆順 EP 刷の 設定が できます。 


1  LP-XXXX 

卜 M 

'mm 

巧 

' 巧 巧巧理 

m- 

① -  己べー ジの 1> 巧 g 逆にす る  プリント： @ すべての ぺージ 

0 をれ ぺージ 
Offl な ぺージ 


-② 


プレビユー ) f  ?がとしてお乐..^ 广 ファクス…》 キャンセル)* プリント* 


① ページの 順 唐を 逆にす る 

最後の ページ か 6 最初の ページへ 逆順 所に EP 刷 します。 


③ プリント 

すべての ページを 印刷す るか、 奇数 または 偶数 ページ だけを 印刷す るかを 達択 でき ま 
ず。 


4, 、  [用紙 処理] ダイアログの 機能は Mac  OSX の 標準 機能です。 

晏ち 
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に olorSync] ダイアログ 

[プリント] ダイア □グで に olorSync] を 選択す ると、 カラーマネー ジメ ントに 関す 
る 設定を する ことができます。 設定の 詳細に ついては、 Mac  OS の ヘルプを 参照して 
ください。 


① 

② 


ブ ソン タ： r .P-XXXX 


•'  ColorSync 


- カラーを 巧： I  « 表 

Quartz フイ ルタ： なし 


プ レビ ュ ー) C 口〇ドとして保巧...) f ファクス "つ ( キサ ジセ ル'') 押り ント* 


① カラー変換 

顆 準] を 選択す ると、 アプリ ケー シヨ ンソフ トが ColorSync による カラー変換を 行い 
ます。 本 機では [標準] のま ま お使いく ださい。 

⑤ Quartz フィルタ 

ColorSync の カラー変換を 斤う 場合に、 メニューから フィルタを 選択して 色調を 調整 
できます。 


参考 


に olorSync] ダイアログの 機能は Mac  OSX の 標準 機能の ため、 詳しくは Mac 
OSX の [Mac ヘルプ] を 参照して ください。 
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[プリンタの 設定] ダイアログ 

[プリント] ダイア □グで [プリンタの 設定] を違択 すると、 [基本 設定]、 [化 お 設定]、 
または [ユー ティ リ ティ] ダイア □グが 選択で きる ようじな り、 印刷に 関わる さま ざ 
まな 機能が 設定で きます。 


ブリン タ： 广 LP_XXXX 
プリセット： Hi* 
- 1 プ U ンタの 设定' 


- k  ■本 沒をイ 化《投 を  ユー ティ IJ ティ 

ち 巧 巧,： , 白 断 8 巧  in 

巧 巧 g 巧： ' 巧 巧  fTi 


を：  カラ- Bo モノクロ 

モー ド：  ©巧 巧  即 ai 品 « :  nss  tTi 

〇 巧拓 

己西 面 印 W  う 面,. 

とじる 1  ©£  0 と  つち 


プ レビ ユー， 〔POF として 保存.. .） ( ファクス…) f キ サン セル） プリン K イ 


クリックして 

ダイアログを 

切り替えます。 


各 ダイア □グの 詳細に ついては、 tJTF の ページを 参照して ください。 
と矿 本書 250 ページ r [基本 設定] ダイア □グ」 

と矿 本書 262 ページ r [拡張 設定] ダイア □グ」 

ぶ 本書 263 ぺージ r [ユー ティリ ティ] ダイア □グ」 
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[薑本 設定] ダイアログ 


① 

② 


⑤ 

④ 


⑤ 

愈 


①給紙 装置 

給 紙 装置を 違択 しまず。 


項目 

説明 

自動 選択 

印刷 実行時に、 [用紙 サイズ] で 選択した サイズの 巧 紙が セットされ ている 給 紙 装 
置を 探して 給 紙し ます。 

MP トレイ 

MP トレイ か 6 給 おします。 

用紙 カセット 1 

標準の 用紙 カ セッ トか 6 給 紙し まず。 

用紙 カセット 2/3/4* 

オプションの 増設 カ セッ トユ ニ、 ソ トか 6 給 おします。 

* オプションの 増設 カ セツ トユ ニ、 ソ ト 装着 時の み 選択で きます （ホ 装着 時は グレーで 表示され て 選択で きませ 
ん）。 


. 給 紙 装置に セットした 用紙の サイズは、 操作 パネルから [給 紙 装置 設 を] を 
開いて [MP トレイ サイズ] と [カ セッ ト サイズ] で設 をし ます。 

本書 299 ぺージ 「[給 紙 装置 設定] メニュ ー」 

• 選 巧した 給祇 装置から 指を された サイズの 用紙が 給祇 されない 場合は、 エ 
ラーが 発生し ます （[用紙 サイズの チェックを しない] を オフに 設 をして い 
る 場合）。 

ぶ 262 ぺージ 「[拡張 設定:] ダイアログ」 
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(D 用紙 種類 

印刷に 使用す る 用紙 種類を 選択し ます。 


項目 

説明 

指定し ない 

• 普通 紙 タイプの 用紙に 印刷す る 場合で 操作 パネルの 用紙 タイプ 選択 機能」 
を 使用 しないと きじ 選が します。 

とす 本書 38 日 ページ 「用祇 女 イプ 選択 磯 能」 

• [給 紙 装置] は 手動で 選択す る 必要が あります。 

普通 紙、 レターヘッド、 

再生 紙、 色つ き 

• 紙 厚が 64 〜 90g/m2 の 左記 普通 紙 タイプの 巧 紙に 巧 刷す る 場合で 摸 作 パネ 
ルの 用祇 タイプ 選択 磯 能」 を 使用す ると きに 選択し ます。 

どす 本書 380 ページ 「用紙 タイプ 選択 機能」 

• [給 紙 装置] には [自動 選択] が自敦 選択され ます。 

0HP シート 

•  EPSON カラーレーザー プリンな 巧 日 HP シート （型番 丄 PC0HPS1) に 印 
刷す る 場合に 選択し まず。 

• [給 紙 装置] には [MP トレイ] が自敦 選択され ます。 

ラペル 

• ラペル 紙に 印刷す る 場合に 選択し ます。 

• [給 紙 装置] には [MP トレイ] が自敦 選択され ます。 

厚紙 

• 紙 厚が 目 1 〜 163g/ が の 厚紙に 印刷す る塌 合に 選択し ます。 

• [給 紙 装置] には [MP トレイ] が自敦 選択され ます。 

厚紙 慮 面） 

• 厚紙の 片面 印刷 後に さ 6 にもう 一方の 面に 巧 刷す る 場合に 選択し ます。 

• [給 紙 装置] には [MP トレイ] が自敦 選択され ます。 

八ガキ （裏面） 

• 郵便 ハ ガ丰、 往復 郵便 八 ガキを 両面 巧 刷す る 場合で、 片面の 印刷 禮 もう 一 
ちの 面を 印刷す る 場合に 選択し ます。 

片面 だけ 印刷す る 場合は、 〔巧 紙 サイズ〕 で 〔八 ガキ〕 または 〔往復 八 ガ丰」 
を 選択して ください。 

• [給 紙 装置] には [MP トレイ] が 自動 選択され ます。 

が セ I 用祇 サイズを 郵便 ハガキ 、往復 郵便 ハ ガキ、 または 封筒 サイズに した 場合、 プ 
寥ち I リン タ ドライバの [用祇 種類] の設 走: に 関係な く、 プリンタ 内部では 厚紙と し 
て 印刷を 巧い ます。 


⑤色 （カラーモデル のみ） 

カラー印刷を 行う ときは、 [カラー] を  >  モノ ク □印刷を 行う ときは [モノ クロ] を 達 
択 します。 


④ 巧 奨モー ド 

一般的に 推奨で きる を 件で 印刷で きます。 ほとんどの 場合、 この [推奨] でよ い EP 刷 
結果が 得 6 れ まず。 雌 数 をクリ 、ソク ずると、 [印刷 品質] (解像度） を [標準] (300dpi) 
または [高品質] (600dpi) のど ちらかに 設を できます。 


項目 

説明 

標準 

女 字 文書の 高速 巧 刷 （品質よ リ 印刷 速度を 優先す る 場合） に 適して います。 

局 品質 

写真の ように グラデーションの ある 画懷 （無 段階に 色調が 変化す る 画像） の 巧 刷 
に 適して います。 
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おち I 印刷で きない 場合 や、 メモリ 関連の エラーメッセー ジが 表示され る 場合は、 じ i 
ジ為  下の いずれ かの 方まで が処 してく ださい。 

• 印刷 デー タの 容量 や 色 数を 減らす。 

. [印刷 品質] を [標準] に設 をす る。 

• 使 巧して いない インター フ X イスを、 操作 パネルで 使用し ない 状態に 設定す る。 
ぶ 本書 308 ぺージ 「[パラレル I/F 設 ま:] メニユ ー」 

ぶ 本書 309 ぺージ 「山 S 巳 I/F 設 ま:] メニュ ー」 

本書 314 ぺージ 「[I/F 力ード 設 を] メニュ ー 」 

上記の 方法で メモリ 関連の エラー が 解 ホで き ない 場合は、 プリンタの メモリを 
増設す ると 解み できる 場合が あります。 


魯 詳細 モード 

[詳細] を クリック すると、 [設定 変更] ボタンと 詳細 設定 メニューが 表示され ます。 


項目 

説明 

詳細 設定 メニュ ー 

プリ セツ トメ ニューから 選択し ます。 

[設定 蛮更] ボ クン 

[詳細 設走蛮 要] ダイア □グを 開きまず。 

とす 本書 254 ページ r [詳細 設定 変更] ダイア □グ」 

カラー 巧 刷 時 [詳細] を クリックした 場合は、 t (下の プリ セツ トメ ニューを ご 利用い 
ただけ ます。 


プリ セッ トメ ニュー 

用 違 

お冀 （標準） 

一般的な デ ーな を 巧 刷す る のに 適した 設定です。 印刷 速度を 重視した 設 
定で巧 刷し ます。 

ワープ □/ グラフ 

グラフ や 表を 含む データを 巧 刷す る 場合に 選択して ください。 この 部分 
を 鮮やかに 巧 刷して 読み やすくし ます。 巧 刷 速度を 重視した 設定で 巧 刷 
します。 

グラフィック/ CAD 

グラフィック 画懷や CAD による 描画を 巧 刷す る 場合に 選択して くださ 
し)。 細 線まで くっきりと 鮮やかに 印刷し ます。 印刷 速度を 重視した 設定 
で 印刷し ます。 

写真 

写真を 中ム とした データを 印刷す る 場 台に 選択して ください。 印刷 速度 
を 重視した 設 をで 印刷し ます。 

Colo た  ync 

ColorSync じよる カラー マッチング （色 合わせ） を 巧う ときに 適した 設定です。 

推變 （高品質） 

一般的な デ ー女を 巧 刷す る のじ 適した 設定です。 巧 刷 品質を 重視した 設 
をで 巧 刷し ます。 

高品質 ワープ □/ グラフ 

グラフ や 表を 含む デ ー女を 印刷す る塌 合に 選択して ください。 この 部分を 鮮 
やかに 印刷して 読み やす < し ます。 印刷 品質を 重視した 設定で 印刷し ます。 

高品質 グラフィック /CAD 

グラフィック 画懷や CAD じよる 描画を 印刷ず る塌 合に 選 おしてく ださい。 細 線 
まで くっきりと ，餘 やかに 印刷し まず。 印刷 品質を 重視した 設定で 印刷し まず。 

高品質 写真 

写真を 中ム 、とした データを 印刷す る 場合に 選択して ください。 印刷 品質 
を 重視した 設 をで 巧 刷し ます。 
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⑥ 両面 印刷 

両面 印刷を 巧い ます。 

とを 本書 233 ページ 「両面 EP 刷で 用紙を 節約」 

とを 本書 259 ページ r [両面 設定] ダイア □グ」 

両面 印刷で きる 用紙に ついては じ (下の ページを 参照して ください。 
とを 本書 366 ページ 「両面 EP 刷 じついて」 
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モノクロ モデルの 場合 


カラー 
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[基本 設 を] ダイア □グで [詳細] を クリックして [設走 変更] ボタンを クリック ずると、 [詳細 
設定 変更] ダイア □グが 表示され ます。 印刷 じか かわる さまざまな 機能を 詳細に 設走 できます。 
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①色 （カラーモデル のみ） 

カラー EP 刷を 行う ときは、 [カラー] を、 モノ ク DEP 刷を 行う ときは [モノ クロ] を 違 
択 します。 


② 印刷 品質 

印刷の 解像度を [標準] (300dpi) または [高品質] (600dpi) から 選択で きます。 [高 
品質] を達択 すると、 きめ 細か < EP 刷で き ますが 印刷 時 聞 は 長 < な りまず。 品質より 
印刷 ま 度を 優先す る 場合は， [標準] を達択 してく ださい。 


項目 

説明 

標準 

文字 文書の 高速 印刷 （品質より 巧 刷 速度を 優先す る 場合） に 適して います。 

局 品質 

写真の ように グラデーションの ある 画像 （無 段階に 色調が 変化す る 画懷） の 
印刷に 適して いまず。 

印刷で きない 場合 や、 メモリ 関連の エラーメッセー ジが 表示され る 場合は、 じ ( 
下の いずれ かの 方法で 対処して くださし、。 

• 印刷 デー タの 容量 や 色 致を 減らす。 

. [印刷 品質] を [標準] に設 まする。 

• 使 巧して いない インター フ I イスを、 操作 パネルで 使用 しないが 態に 設を する。 
が 本書 308 ぺージ 「[パラレル I/F 設定;] メニュー」 

ぶ 本書 309 ぺージ 「山 SB  I/F 設赴 メニュー」 

本書 314 ぺージ 「[I/F 力ード 設 を] メニュー」 

上記の モ 法で メモリ 関連の エラー が 解'; 夫で き ない 場合は、 プリンタの メモリを 
増設す ると 解ミ央 できる 場合が あり ます。 


参考 


⑤ 印刷 モード 

印刷 モードを 選が します。 


印刷 モード 

説明 

標準 (Mac) 

高品質な 印刷 結果を 得る ことができます。 印) 刷の 処理を 主に Macintosh 側で 
行います。 

標準 （プ リンク） 

高品質な 印刷 結果を 得る ことができます。 巧 刷の 迦理を 主に プ リンク 側で 行 
います。 

CRT 優先 

ほかの 巧 刷 モー ドで 巧 刷しても、 画面 通りの 印刷 結果が 得 6 れ ない 場合に 使 
用して ください。 巧 刷 データを すべて イメージ データと して プ リンクへ 送る 
ため、 ほかの 巧 刷 モードに 比べ、 巧 刷に 時間が かかります。 通常、 この モー 
ドを 選択す る 必要はありません。 

• お使いの Macintosh の 処理 能力が 高い 場合は、 應準 (Mac)] を 選 巧して  <  だ 
さし、。 プリ ンタ 側の 負荷を 輕 くす る ことができます。 

• お使いの Macintosh の 処理 能力が 低い 場合は、 應準 （プリンタ）] を 選 巧し 
てくだ さし、。 Macintosh 側の 負 巧を 軽 くす る こと がで きます。 
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④ スクリーン （カラー 印刷の み） 

スクリ ーン線 数 （Ipi) を 選択し ます。 


項目 

説明 

自動 （階 調 優先） 

写真 や 圏 おを 印刷す る 際に 階 調を 優先して スクリ ーン線 数を 自動的に 設定し ます （文 
字の 巧 刷は 解像度を 優先し ます)。 

自敦 （解像度 優先） 

國 おや 女 字を 巧 刷す る 際に 解像度を 優先して スクリーン 線 数を 自動的に 設定し ます 
傳 真の 巧 刷は 階 調を 優先し ます）。 

階 調 優先 

階 調を 優先して 印刷し ます。 色調 や 色の 灌 淡が 無 段階に 蛮 化する 連続 階 調、 写真 やグ 
ラ デーシヨ ンの ある データの 印刷 時に 選択して < ださい。 

解憬度 優先 

解懷 度を 優先して 巧 刷し ます。 細い 線 や 細かい 模様の ある データの 巧 刷 時に 選択して 
ください。 

が气 I  [プリント] ダイアログの [用紙 種類] で に HP シ ート] を 選 巧して いる 場合 
ジ は、 OHP シ ート專 用の スクリ ーンが 用いられ るので 設 走: できません。 


魯 RIT 

RIT*  (Resolution  Improvement  Technology) を 有効 I こする と 大きな 女 字が きれいに 
印刷で きたり、 写真 画像の 斜線 補正 作 輪郭 補正な どに 効果が あ ります。 

お IT  : 斜線 や 曲線な どの ギザ ギザを なめ 6 かに 巧 刷す る EPSON 独自の 印刷 磯 能。 

I  气去 I  .  RIT 機能を を 効に して グラ デーシヨ ン （無 段階に 変化す る 階 調） の ある 画像 
I  曼ぅ  I  を 印刷す ると、 意図した 印刷 結果が 得られない ことがあります。 この場合は 

RIT 磯 能を 使用 しないで くださし、。 

• カラー印刷の 場合、® の [ス クリ ーン] の 関係で RIT 機能が を 効に ならない 
場合が あります。 


® トナー t  — フ 

[詳細 設定] を 選択ず ると、 トナー セーブ 機能を 設定で きまず。 カラー、 モノ ク □印刷 
とも 印刷 濃度を 抑える ことで トナーを 節約し まず （カラー 印刷 時は をの 表現力を 低 < 
抑えて 巧 刷し ます)。 試し 印刷を ずると きな ど、 巧 刷 品質に こだわらない 場合 じご 利用 
ください。 


が气 I トナーセー ブ 機能を 有効に すると、 色の 濃度を 低く して 印刷す るた め、 薄い色 
ジた や 細かい 線な どは 印刷され ない 場合が あります。 
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⑦ ドライバ による 色 巧 正 （カラー印刷 のみ） 

プリンタ ドライバ による カラー調整を 巧い ます。 [ドライバ による 色 補正] を逞択 した 
場合は、 下の 設定で カラー 調整で きます。 


ガンマ （カラー印刷 のみ）： 

ガンマ 値は、 画像 階 調の 入力 値と 化 力 値の 関係を 表すと きに 使 巧す る 単位で、 この 値 
を 変更す る ことで 中圍 調の 明るさの 見えち が 変わります。 


項目 

説明 

1.5 

ガンマ 値 1.8 に比べて 柔らかい 感じの 画懷を 印刷す る ことができます。 

1.8 

通常は この 設定で 印刷して ください。 ガンマ 値 1.5 に比べて 立体感が あり、； ><1^ 
八リの ある 画懷を 印刷す る ことができます。 

2.2 

SRGB 対応 製品と 色 合わせして 印刷ず る 場合に 選択して < ださい。 

色 補正ち を （カラー印刷 のみ）： 

色の ネ甫 正ち まを 選択で きます。 


項目 

説明 

自動 （有線な 色合い 優先） 

女 字を 鮮やかな 色合いに, グラフ ィ ックと イメージを 自然な 色合いになる ように 
カラー 調整し ます。 

自動 （鮮やか さ 優先） 

女 字と グラフ ィ ックを 鮮やかな 色合いに. イメージを 自然な 色合いになる ようじ 
カラー 調整し ます。 

自然な 色 台い 

より 自 織な 発色になる ように カラー 調整し ます。 

鮮やかな 色合い 

より 鮮やかな 発色になる ように カラー 調整し ます。 

色 補正な し 

カラー 調整し ません。 ColorSync 用プ □ファイルを 作成す る 際の 基準 色を 巧 刷 
するとき に 選択し ます。 通常は、 選択し ないで ください。 

巧 度 （カラー印刷 のみ）： 

画像 全体の 明るさを 調整し ます。 


コントラスト （カラー印刷 のみ）： 

画像 全体の コントラスト （明暗 比） を 調整し ます。 コントラストを 上げる と、 巧る い 
部分は より 明るく、 暗い 部分は より 暗くな ります。 逆に コントラストを 下げる と、 画 
像の B 月 暗の 差が かな  <  なりまず。 

彩度 （カラー印刷 のみ）： 

画像 全体の あ 度 （をの 鮮やか さ） を 調整し ます。 おを を 上げる と  >  を 巧が 強  <  なり ま 
す。 彩度を をと すと、 色 巧が なくなり、 無 お 色 化されて グレーに おくなります。 

シアン、 マだン タ、 イエ □- (カラー印刷 のみ）： 

各 色の 強さを 調整し ます 


-25  卜 

0  一  +25 

シアン 

ホみ が 強くな ります。 

青 緑 （シアン） が 強くな ります。 

マ ゼン 女 

緑色が 強くな ります。 

赤紫 （マ ゼンな） が 強 <  なり ます。 

イエ □— 

青色が 強くな ります。 

黄色 （イエ □一） が 強 <  なります。 
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感 ColorSync  (カラー印刷 のみ） 

クリックして チェック マー クを 付ける と、 ColorSync  I こよる カラー マッチング 饱合 
わせ） を 行います。 詳しくは、 じ (下の ページを 参照して ください。 

ぶ 本書 275 ぺージ 「ColorSync について」 


感 グラフィック （モノ ク □印刷の み） 

カラー モデルの 場合は、 ① 「色」 で [モノクロ] を 選択ず ると 設定で きます。 モノ ク 
□モデルの 場合は 常に 設を できます。 


項目 

説明 

白黒 

グラフィックの 巧 刷 処理を 巧い ません。 グレース ケール や 中間色を 表現せ ず、 灌嫌や 色 謂 
のない 画像になります。 

八ーフ トーン 

グラフィック イメージの 八ー フ トーン 処理を 巧い ます。 グラデーション などの 無 段階に 階 
調が 蛮 化する 画懷を 八ーフ トーン 処理して きれいに 印刷で きます。 

PGI 

戶 幻 *i(Photo  and  Graphics  Improvement) 処理を 行います。 グラ デー シ ョンな どの 無 段 
階に 階 調が 蛮 化する 画 儘を PGI 処理して きれいに 巧 刷で きます。 

画質 

[PGI] を 選択した ときの み. [画質] を 調整で きます。 印刷 時 聞を 短く したい 場合は [速 
度 優先] に、 印刷 品質を 上げたい 場 台は [品質 優先] に 設定し ます。 

画懷 調整^ 

[八 ーフ トーン] または [PG1] 選択 時の 巧 刷 粗密 度を スライド バーで 調整で きます。 [細 
かい] 側に スライド するとより 細かく. [粗い] 側に スライド するとより 粗く グラフ ィッ 
クを巧 刷し ます。 

明暗 調整 

[ハーフトーン] または [PGI] 選択 時の 巧 刷 明度を スライド バーで 調整で きます。 [薄い] 
側に スライド するとより 明るく、 [灌 い] 側に スライド するとより 暗く グラフィックを 巧 
刷し ます。 

PGI  : 階 調 表現力を 3 倍に 高め、 微妙な 陰影 や グラデーションを 鮮明に 印刷す る EPSON 独自の 機能。 

の [細かい] にして 巧 刷す ると グラフィックの 細かい 微妙な 部分まで 再現で きます が、 巧 刷した 巧 紙を さ 6 に 
コピーす ると、 グラフィックの 中間 調が つぶれて 真っ黒になる 場合が あります。 コピーを する 場合は、 [細 
かい] にしないで 印刷す る ことを お勧めし ます。 
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[両面 設定] ダイアログ 

[基本 設定] ダイア □グで [両面 印刷] を クリックして、 [両面 設定] ボタンを ク リッ 
ク すると、 [両面 設 走] ダイア □グが 表示され、 W 下の 項目が 設走 できます。 


① 


① とじる 位置 

両面 印刷 するとき のと じる 位置を 還択 します。 


② とじし ろ 

両面 印刷 するとき のと じしろ 幅を、 〇〜 30mm の 範囲で 用紙の 表と 裏で それぞれ 設を 
します。 


⑤ 1 ぺージ 目 

両面 印刷す る 場合， 印刷 データの 1 ページ 目を 用紙の 表 か 6 印刷す るか 裏 か 6 印刷す 
るかを 還択 しまず。 

両面 印刷 ユニッ トを 使って 自動 両面 印刷で きる 用紙 じついて はと rF の ページを 参照し 
てくだ さい。 

とす 本書 36 日 ページ 「両面 印刷に ついて」 
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両面 印刷す るには 

用紙の 表裏、 両面に 印刷ず る ことができまず。 A4 サイズ （縱 長） の 印刷 データを 用紙 
の 左側を とじ 6 れ るよう に 両面 印刷す る 場合の 手順は W 下の 届り です。 

0 プリンタ じ 両面 印刷び 可能な サイズの 用紙 （ここでは A4) び 它ット されで いる ことを 
確認し ます。 

と贵 本書 366 ページ 「両面 巧 刷に ついて」 

0 プリンタ ドライバの [プリント] ダイア □グを 開きます。 

な 本書 229 ページ 「プリン ト 設定」 

Q  [プリンタの 設定] から [畐本 設定] ダイア □グを 開きます。 

0  [両面 印刷] を チェック しで、 [とじる 位置] を クリック しで 選 巧し、 [両面 設定] ボタ 
ンを クリック します。 


③ク リックし ます 
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0  [両面 設定] ダイア □ク 'のな 下の 項目を 設定し ます。 

各項 目を 設定して か 6、 [0K] ボタンを クリック します。 


① 設定して 


② クリック します 


0  [プリント] ボタンを クリックして 印刷を 実行し ます。 


Mac  OS  X を お使いの 方へ一  261 


[拡張 設定] ダイアログ 

[プリンタの 設定] ダイア □グで [拡張 設定] を 選択す ると、 巧 刷に 関わる さまざまな 
拡張 磯 能を 設定で きます。 


1  LP-XXXX 

パ 4 

<  mm 

巧 

-! プ y ンタの » 巧 

•本 S ミ  1  IMIWI 

•4  テ- 

"ティ 1 

0 - 

を- 

③- 


④- 

⑥ ■ 


三 ブリン タの巧 定モ巧 巧ず る 
オフセット 


« 面 上： 
表面 左： 
H 面 上： 
B 面ち： 


-9- 


-9- 


-9- 


ザ 


— 吊 巧ヴ イブの チェック そしない 


-0 カラー/ モノクロの 自面 判別を 巧 5 
巧 期 S 定） 


@( ブ レビ ユー， 〔PDF として 保 巧...) f フ アクス… j  キサ ジ セル 1 卜 


の プリンタの 設定を 使 田す る 

②  [オフセット] と③ [用紙 サイズの チェックを しない] の 項目に ついて、 プリンタ 
本体と プリンタ ドライバ どち 6 の 設定を 使用して 印刷す るかを 違択 できます。 

• チェック マークを 付ける と， プリンタ 本体の 設 をを 使用して 印刷し ます （プリンタ 
ドライバでは 設を できません）。 

. チェック マークを かすと、 プリンタ ドライバでの 設定を 使用して EP 刷し ます （プリ 
ンタ 本体の 設 走を 無視し ます）。 

③  オフ 它ツト 

印刷 開始 位置の オフセット 値を 表面/裏面 それぞれ に対して [上] (垂直 位置） と [左] 
(水平 位置） で 設定し まず。 O.Smm 単位で、 次の 範囲で 設走 できます。 

上 （垂直 位置）： -30mm  (上方 向）〜 30mm  (下方 向） 

左 （水平 位置）： -30mm  (左方 向）〜 30mm  (ち 方向） 

⑤田紙 サイズの チェックを しない 

プリンタ ドライバで 設定した 用紙 サイズと プリンタに セッ ト した 用紙 サ イブが 合って 
いる か 確認 しません。 それぞれの 用紙 サイ ズが 異な っていても エラーを 発生ず る こと 
な  <  印刷し ます。 

④  カラー/ モノ ク □の 自動 判別を 巧 ラ 

印刷 データが カ ラーデー タ であるか モノ ク □ データで ある かを 自動 判別 して、 データ 
に 適した 設定で EP 刷し ます。 

⑤  初期設定 

[化 お 設定] ダイア □グの 設定を 初期 設 をに 戻します。 
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[ユー テ ィリ ティ] ダイアログ 

[プリンタの 設定] ダイア □グで [ユー ティリ ティ] を違択 すると、 プリンタの ユー 
ティ リ ティ 磯 能を 設定で きます。 


ブ y ンタ： 


プリセット： 「 mm 


巧 


! ブ y ンタ の苗定 


- '  « 本巧定  化 « お ま t ユーティリティ )- 

EPSON プ y ンタ ウインドウけ 


①- 


思 


0 プリ ジタ 左 モニタす る 


②- 


rパー ジ a ジ巧巧 


プレビユー ) f  口がとしてお乐..^ 广 ファクス…) キ サン セル) ►プリ ジ扛— • 


① EPSON プリンタ ウィンドウ！ 3 

EPSON プリンタ ウィンドウ 巧を 使って、 プリンタを モニタず る 場合は [プリンタを 
モニタす る] に チェック マー クを 付けます。 また、 アイコンを クリ 、ソク すると、 EPSON 
プリンタ ウィンドウ！ 3 の 画面が 表示され ます。 

な 本書 267 ぺージ 「EPSON プリンタ ウィンドウ！ 3 とは」 

③ [バー ジョン 情報] ボタン 

プリンタ ドライバの y '(— ジョ ン 情報を 示す ダイア □グが 開 きます。 
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[一覧] ダイアログ 

[プリント] ダイア □グで [一覧] を 違が すると、 [プリント] ダイア □グ のす ベての 
設定を 一覧で 表示し ますので、 設定を 一度に お認 できまず。 


ブリン タめ S ぞ 

抬巧装 n: き 助 S 巧 
用巧坦 S:  ft 远巧 
を： カラー 
モー ド： 挥巧 設:を 
巧 刷 品 tt:  ffi ホ 
兩面 EP 則：  OFF 
プリセット： 巧爱 （な a) 

巧 刷モー ド： 權辛 (Mac) 

スクリ ーン； 自 » (巧 像 度 « 巧） 

色 補正 方 ま： 自お (自 巧な 色合い 》 巧） 
RIT;  ON 


の こフ レビ ュ ー ) こ POF として お乐 ..パ : 


. ) 〔キサ ジ七 ル) f プ IJ ジ片 


* 機種に よって 表示ず る 設定は 異なります。 
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プリンタを 共有す るには 


プリンタを 直接 接続した Macintosh がネッ ト ワーク 環境に 接続され ていれば、 プリン 
夕を ほかの Macintosh から 共有ず る ことができまず。 


プリンタを 巧ち する には 

ネッ ト ワーク 上の ほかの ユーザーが プリンタを 共有で きる ようにす るには， プリ ンタ 
を 直接 接続した Macintosh で trP の 設定を 行って ください。 

Q プリンタの 電源を オン （ I) にします。 

Q  [Dock] または [アプリ クーシ ヨン] フ牙ル ダから [システム 環境 設定] を 開き [な 
有] を クリック します。 


クリック します 
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サー ビス 

"—ソ ナル ファイル 共ち 
Windows  # ち 
パー ソ ナル Web 巧ち 
リモー トロ グイン 
FTP ヴー ビス 
Apple  Remote  Desktop 
リ モート  AppieEvent 


プリンタ 共ち しています 


ほかの ユーヴ が この コ ンビ ュータ に SR さ れ てい 
る フリン タモ 6 巧で S ない よさに する には.-# 
止-モク リブ ク し* ず， 


を クリック しで チェック 7 —クを 巧け ます。 


eoo 


A  M  A 厚 到 

すべて «« 示  デイ スフ レイ サウンド ネット ワーク ほ B ディスク 


コンビ ュータ る： XXXXX 


口ーカル ブ ブネ ブト 上の ほかめ コンビ ュータ から、  _ 

Macinto ホ. local に £ る お S いの コンビ ュータ にアク た ス 1  Sg... ) 
で* ます.  - 

サー ビス 4 フ アイ アウ オール  インターネット ^ - 


設 をを ま e する サー ビスを a 巧し ます。 


参考 


プリンタの 共を を 停止す る 場合は、 [停止] を クリック します。 

上記 画面の [コン ピ ュータ 名]、 [Rendezvous 名]、 [ネッ トワー ク アドレス] 
は、 ネット ワーク 環境に よって 異なります。 


Q  [システム 環境 設定] メ ニユー から [システム 環境 設定を 終了] を クリック します。 

W 上で、 共有の 設 をは 終了で ず。 


巧ち プリンタを 使用す るには 

ネットワーク 上の 共有 プリンタは、 各 ユーザーの [プリンタ 設定 ユー ティ リ ティ]/ 
[プリント センター] に 自動的に 追 力 □されます。 通常の 方法で アプリケーション ソフト 
の [ページ 設定] ダイア □グや [プリント] ダイア □グ を設 をして 印刷して ください。 


参考 


Mac  OS  X  V10.2  L ソ 降の プリンタ 共有 機能 は、 をユー ザーの Macintosh が Mac 
OSX  V10.2 じ(降で起動している場合のみご利用いただけます。 

共有 プリンタの 電源が オフ （0) でも、 を ユーザーの [プリンタ 設 をユー ティリ 
ティ]/  [プリント センター] に 共有 プリンタが 表示され たま まの 場合が あります。 
共有 プリ ンタを 直接 接続して いる Macintosh が システム 終了す ると、 共を プ 
リン タ はを ユー ザーの [プリンタ 設 をユー ティ リ ティ]/ [プリン ト センター] 
から 自動的に 消えます。 

各ユー ザーの [プリンタ 設定 ユー ティ リ ティ]/  [プリン ト センター] に 複数 
の プリ ンタが 追加され ている 場合は、 共有 プリンタを デフ オルト プリ ンタと 
して 遇択 する か、 印刷の た びに 共有 プリンタを 選が してく ださし、。 


@  [プリンタな 有] : 


クリック 
チェック マー ク 
を 付けます 


<a □□□目 己口 
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EPSON プリンタ ウィンドウ ほ とは 

EPSON プリンタ ウィンドウ！ 3 は、 プリンタの 状態を コン ピユ ータ 上で モニタで きる 
ユー ティリ テイで ず。 また、 ネット ワーク プリンタを モニタして プリント ジョブ 情報 
を 表示したり 印刷 終了の メッセージを 表示す る こと もで きます。 


プリンタ エラーを 表示し ます 
ポップアップ ウインドウ 

印刷を 実行す ると、 プリンタの モニタを 開始 
し、 エラー 発生 時 や-消耗品 残 量が 少 'な  <  なつ 


[プリンタ 詳細] ウインドウ 

プリンタの 巧 態 や トナー、 用紙な どの 消耗品の 巧 量 
を コン ピュ ータの モニタ 上で 巧る ことができます。 
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一— •，るな  : mmizmt 

ジ 3 ブ管 g 機能 

—こ ジ 3 ブ 情« を* 巧す る 
—こ印 «»T そ a 巧ず る 


^ 保存 _ 1 f キ サン セル) f 一— 0K  ) 


プリンタ： I  LP-XXXX-mXXX(AT)  バイ 

エラ ーa 示の S 巧 


[モニタの 設定] タイア ロク 

EPSON プリンタ ウィンドウ! 3 を 起動して、 [ファイル] メ ニユー から [モニタの 設定] 
を クリック ずると、 [モニタの 設定] ダイア □グが 表示され ます。 EPSON プリンタ ウィ 
ン ドウ！ 3 の モニタ 機能を 設 ちします。 


①- 

②- 

④- 

⑥- 


-③ 


の エラー表示の 還が 

違択 項目に ある エラーまたは ワーニングを、 画面 a 巧す るか どうかを 達が します。 リ 
ス ト 内の エラー状況を 違が して [通® する] チェック ボックスを クリ 、ソク して チェック 
マー クを 付ける と、 チェック マー クを 付けた エラーまたは ワー ニン グが 発生した とき 
に ポップアップウィンドウが 現れ、 対処ち まが 表示され ます。 

③ 音 靑适巧 

エラー 発生 時に 音 黄* でも 通 巧し ます。 

* お使いの Macintosh の サウンド 機能が 有効な （消音で ない） 場合の み。 

⑤ [標準に 戻す] ボタン 

[エラー 表示の 達択] を 標準 （初期） 設 をに 戻します。 

④  ジョブ 情報を 表示す る 

ジョブ 管理が できる 場合に， [プリンタ 詳細] ウィンドウに ジョブ 情報を 表示し ます。 
な 本書 272 ぺージ r  [ジョ ブ 情報] ウィンドウ」 

⑤  印刷 お 了を 通が する 

ジョ ブ 管理が できる 場合に， ジョ ブの 印刷 終了 時に メッセージを 表示し まず。 

と 5= 本書 273 ページ r [印刷 終了 适 巧] ダイア □グ」 


参考 


ネット ワーク プリンタの ジョフ 情報が モニタで きる ように 設 をされ ている 場合 
に、 [ジョブ 情報を 表示す る] と [印刷 終了を 通 ミロす る] が 表示され ます。 

本書 268 ぺージ 「ジョ ブ管巧 を 行うた めの 条件」 


ジヨ ブ管埋 を 巧 ラた めの 条件 

ジョブ 管理機能を 使用す るには、 プリンタが W 下のを 件で ネッ ト ワーク 接続され てい 
る' 必要が あります。 

•  Open  Transport  Ver.  1.1.1  上 
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プリ ン タの 状態を 確かめる には 

EPSON プリンタ ウインドウ 巧で プリンタの 状態を 確かめる ために、 次の ち 法で [プ 
リン タ 詳細] ウインドウを 開く ことができます。 この [プリンタ 詳細] ウインドウは、 
消耗品な どの 詳細な 情報 わ 表示し まず。 また、 印刷 中に エラーが 発生した 場合 も [プ 
リン タ 詳細] ウインドウを 表示す る ことができます。 

な 本書 270 ページ r  [プリ ンタ 詳細] ウィン ドウ」 


がち  EPSON プリンタ ウィンドウ ロを 起動す る 前に、 監視したい プリンタが [プリ 
^  "*3  ンタ設 をユー ティリ ティ]/  [プリント センター] で 追加/選 巧され ている か 確 

認 してく ださい。 


[プリンタ 詳細] ウィンドウの 起動 方法 

[プリンタの 設定] ダイア □グで [ユー ティ リ ティ] を逞択 して [EPSON プリンタ ウィ 
ン ドウ！ 3] の アイコンを クリック します。 EPSON プリンタ ウィンドウ！ 3 が 起動し、 
[プリンタ 詳細] ウィンドウが 表示され ます。 


①選 巧し 


⑤ク リックし ます 


プ ut ツト； rUm 


ブ IJ ンタ の！！ を 


- ■  •本 田定 む iSi8 ち -3- ティ U テイ ) < 

日* SON プ y ンタ ウインドウけ 


g プリ ジタを モニタす る 


( パー ジ 3 ン 《報 ） 


@广 プ レビ ユ ー 》 （ PDF として 保を..， 〔フ アクス…) f キサ ジ セル) t 


② クリックして 


が 3  I アプリ ケーシ ヨン ソフトから 印刷を 実行中に エラーが 発生した 場合、 プリンタ のが 態を 
^  ^  I 示す ポップアップウィンドウが コン ピユ ータの モニタ 上に 表示され ます。 田 （ [詳細]) 
ボタンを クリック すると [プリンタ 詳細] ウインドウに 切り替わります。 


ク U ック 
します 
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[プリンタ 詳細] ウインドウ 

EPSON プリンタ ウインドウ 巧の [プリンタ 詳細] ウインドウは、 プリンタの 詳細な 
情報を 表示し ます。 


① 


② 


，③ 


⑨ 

⑨ 


④ 


，⑥ 


⑥ 

⑦ 


① アイコン/ メツ 它ージ 

プリンタの 状態に 合わせて アイコンが 表示され、 状 ミ 兄を お® 6 せし ます。 

⑤ プリンタ/ メツ 它ージ 

プリ ンタの 状態を® 6 せたり、 エラーが 発生した 場合に その 状況 や 対処 方法を メッ 
セージで お 巧ら せし ます。 

とを 本書 274 ページ 「対処が お 要な 場合は」 

⑤  [閉じる] ボタン 

ウィンドウを 閉じます。 

④田紙 

給 紙 装置に セットされ ている 苗 紙 サイズ、 用紙の 種類 （タイプ）、 そして 用紙 残 量の 目 
巧を 表示し ます。 

⑥  トナー 

セッ ト されて いる トナーカートリ ッジが あと どれく 6 い 使用で きる か， 寿命の 目安を 
表 71^ します 〇 


⑥ 感化 体 ユニット 

セツ ト されて いる 感光 体 ユニッ トが あと どれく 6 い 使用で きる か、 寿命の 目 巧を 表示 
します。 
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⑦属 トナーボックス 

廃 トナー ボックスの 空き 容量が かなくな ると アイコンが 点滅し まず。 

⑨ 消耗品 

ジョブ 管理が できる 場合に [消耗品] ウィンドウを 表示させる ときに クリック しまず。 

⑨ ジョブ 肩 報 

ジョブ 管理が できる 場合に [ジョブ 情報] ウィンドウを 表示させる ときに クリックし 
まず。 

な 本書 272 ページ r  [ジョ ブ 情報] ウィンドウ」 


が、  ネッ トワー ク プリンタの ジョブ 情報が モニタで きる ように 設 をされ ている 場合 
参ち  に、 [ジョブ 情報] が 表示され ます。 

が 本書 268 ぺージ 「[モニタの 設 を] ダイアログ」 
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[ジョブ 情報] ウインドウ 

ネッ トワー ク プリンタの ジョブ 情報が モニタで きる ようじ 設定され ている 場合に 表示 
され、 プリント ジョブ 情報を 表示し まず。 


①. 


②. 


③ 


④ 


⑥ 


① ジョブ 廈報 

ネッ トワー ク プリンタに 印刷した 情報を 表示し ます。 

⑤ 消耗品 

[プリ ンタ 詳細] ウィン ドウで 消耗品に 圉 する 情報を 表示し ます。 
な 本書 270 ページ r  [プリ ンタ 詳細] ウィン ドウ」 


⑤ジ ヨブ リスト 

コンピュータに スプール 中の ジョブ、 ジョブの 状態 （待機 中， 送信 中， 印刷 中、 EP 刷 
済、 削除 中、 削除 済 ）>  文書を， ユーザー 名， コンピュータ 名， ジョブ タイプを ，ジョ 
ブ ごとに 表示し ます。 リス! '■一 番 左の ホい 矢印は、 EP 刷 中の ジョブの うち 実隐に EP 刷 
を 巧って いる ジョブを 表して います。 なお、 ネットワーク 上の ほかの ユーザーが 実行 
した ジョブに 関しては， と J 下の 情報は 表示し ません。 

• 送信 中 ジョブ、 印刷 巧み ジョブ、 削除 済み ジョブ 
• 待機 中 または 印刷 中の 文書を 


が 3  プリンタを 直接 （口ーカル） 接続した コン ピュ ータ から 印刷され た ジョブは 表 
^  ^  示されません。 


④ [情報の 更新] ボタン 

最新の ジョブ 情報を プリンタから 取得して、 リストの 表示を 更 おします。 
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⑤ [印刷 中止] ボタン 

印刷を 中止ず る じは、 ジョブ リス トに 表示され ている 印刷 中 または 待機 中の ジョ ブを 
クリックして 達が し、 に P 刷 中止] ボタンを クリック します。 なお、 ネットワーク 上の 
ほかの ユーザーが 実 巧した ジョブの 印刷を 中止す る ことは できません。 


f 、  印刷 中止を 実行した 後で エラーが 発生した 場合は、 EPSON プリンタ ウィンド 

ジ為  ウ ロの メッセー ジに 従って エラーを 解除して ください。 

とす 本書 274 ぺージ 「対処が 化 要な 場合は」 


[印刷 終了 通知] ダイアログ 

印刷の 終了が 通 巧で きる ように 設定され ている 場合は、 ジョブの 印刷 終了 時に メッ 
セージを 表示し ます。 設を 方法に ついては、 じ (下の ページを 参照して ください。 

と 5= 本書 268 ページ r [モニタの 設定] ダイア □グ」 


000 

l-P-XXXX-XXXXXX(AT)  Apple  Talk 

赞 印 w をち 了し ました. 

ュー ザーち 

: xxxxx 

で 書ち 

: •巧 

印刷 篇 H 

: 1 巧 

3 ン ビュー タ名 

: XXXXX 

ジョブ タイプ 

Normal 

> 通 巧 R 

=  3 

(3) - ( "巧の ii 巧） し B じる i - ® 


の 印刷 終了 通知 

印刷が 終了した ジョブの ユーザーを、 文書を、 印刷 総数、 コンピュータを、 ジョブ タ 
イプを 表示し ます。 


③ 适知 数 

印刷 終了 通 巧の 届® 数を 表示し ます。 

⑤ 前の 垣 巧 

クリック すると、 1 つ 前の 終了 通® を 表示し ます。 届 巧 数が 0 になった 場合 （終了 通 
巧が すべてな < なった 場合） は グレー アウ ト されます。 

④  [閉じる] ボタン 

印刷の 終了を お認 したら、 クリックして ダイア □グを 閉じまず。 
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対処が 必要な 場 さは 

プリンタに 何 6 かの 問題が 起こった 場合は、 EPSON プリンタ ウィンドウ！ 3 の ポップ 
アップ ウィンドウが コン ピュ ータの モニタに 現れ、 メッセー ジを 表示し ます。 メ、ソセー 
ジに 従って 対処して ください。 メッセージの エラーが 解除され ると 自動的に ウィンド 
ウが 閉じまず。 


，② 


① 


ポップアップウィンドウの 下側に、 いくつかの ボタンが あります。 

①田 （[詳細]) ボタン 

クリック すると、 [プリンタ 詳細] ウィンドウに 切り 营 わり、 消耗品の 詳細な 情報を 表 
W します。 

とを 本書 270 ページ r [プリンタ 詳細] ウィンドウ」 

③ [閉じる] ボタン 

ポップアップ ウインドウを 閉じます 。メッセージを 読んで か 6 ウインドウを 閉じて く 
ださい。 
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ColorSync について 


ColorSync  とは 

例えば スキャナで 取り込んだ 画像を 印刷す る 場合、 原画- ディスプレイ 表示 ■プリン 
夕 での 印刷 結 まの 色合いは 完全には 一致し ません。 これは、 それぞれの 機器の 色の 表 
現 方法の 違い， 階 調 表現力の 違い、 また ディスプレイ 表示の クセ （偏った 色 表示を す 
る） などが 原因です。 

このような 場合の 原画- ディスプレイ 表示- プリンタでの 印刷 結 まの 色合いを できる 
だけ 一致 （カラーマッチング） させる ための カラーマネー ジメン トシス テムと して 
Macintosh では ColorSync が ありまず。 本槪 ま、 この ColorSync  3.0 に 対応して います。 


参考 


この ColorSync による カラーマッチングを 行う には、 画像 入力 機器、 画像 取り 
込み アプリ ケーシ ヨン ソフト、 面 像 出力 磯 器、 すべてが ColorSync にが 応 して 
いる 也、 要が あります。 


ColorSync を 使用して 印刷す るには 

本 機で ColorSync を 使用す る 場合は、 次の 基本 手順に 従ってく ださい。 


0 正確な 色を 再現で きる ように、 ディスプレイの カラー調整 （モニタ キヤ リブ レーシヨ 
ン） を 巧 レます。 

ディスプレイの 調整が 正し < 行えない 場合 や、 ディスプレイの 劣化 じより 正しく 色を 
再現で きない 場合は、 ディスプレイと プリンタの 色を 正 おに 合わせる ことができ ませ 
ん。 調整 方法は、 お使いの ディスプレイの 取扱説明書を 参照して < ださい。 


0  ColorSync で 使用す る ディスプレイ プ □ファイルを 還が します。 

最適な ディスプレイ プ □ファイルに ついては、 お使いの ディ ス プレイの 取 あ 説 B 月 書を 
参照して ください。 

①  [アプリ ケーシ ヨン]- [ユー テ ィリ ティ] フォルダを 開いて に olorSync ユー ティ 
リ ティ] アイコンを ダブル クリック します。 

②  [装置] アイコンを クリック します。 

③ 障 録ミ斉 みの ColorSync 装 罰 リストに ある [ディスプレイ] の兰角 マー クをク リッ 
ク して、 表示され た ディスプレイ プ □ファイルを クリ 、ソク します。 

④  [現在の プ □ファイル] メ ニュー (兰角 マー ク） を クリックし、 [その 化] をク リッ 
ク します。 

⑥使 巧す る ディスプレイに 適した プ □ファイルを ダイア □グか 6 違択 します。 

I ~ ホ‘ み — I ディスプレイ プロ ファイルの 保を 場 巧は、 に 010 「Sync ユーテ イリ テイ] の 
寥ち  [プロ ファイル] アイコンを クリックして 裸せ ます。 
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アブ リクーシヨ ン ソフトで、 ColorSync を 設定に します。 

設定 方法は、 お使いの アプリケーション ソフ トの取 撒 説明書を 参照して ください。 

印刷 実行時に、 ColorSync を 設定し ます。 

[詳細 設定 変更] ダイア □グで [ColorSync] を 選択し ます。 

と贵 本書 254 ページ r [詳細 設定 変更] ダイア □グ」 


. ColorSync を 使って 印刷す る 画像を スキャナで 取り込む ときは、 スキャナの 
ドライバ （例 EPSON  Scan) で ColorSync を 遇が してから 画像を 取り込ん 
でく ださし、。 

•  ColorSync を 使用す る 場合は、 アプリ ケ ーシヨ ンソフ トを RGB モー ドに 設を 
して 作業して くださし、。 CMYK や Lab モー ドでは、 正し 〈色 合わせす る こと 
がで きません。 

• — 部の アプリ ケーシ ヨン ソフト （Adobe  PageMaker  7. 0J  降、 Photoshop 
目. OJJii 降、 Illustrator  10.0J 凹 降な ど） では、 ソフ トウ エア 上で ColorSync の 
設 をが 行えます。 この場合は、 プリンタ ドライバの [カラー/ グラフィック 
設 を] ダイアログで [ドライバ による 色 補正] を 選 巧して、 [色 補正 方法] を 
[色 補正な し] に設 をして ください。 
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印刷の 中止 方法 


印刷 処理を 中止ず る ときは， と J 下の 方まで プリ ンタ 上の 印刷 データを 削除し ます。 


プリ ンタ ドライ からの 中止 方法 


コンピュータ 上の 処理が 続いて いると きは、 じ (下の いずれ かの 方まで 削除し まず。 

• アプリ ケーシ ヨン ソフトに よっては、 ED 刷 中に ダイア □ヴを 表示す る ものび ありま 
す。 印刷 中の ダイア □グび 表示され ている 場合は、 ED 刷を 中止す る ボタン （[キャン 
它 ル] など） を クリックして 印刷を 強制的に 終了し ます。 


プリント 

プリント 中の ぺー ジ： 

1 

( キザジ セル^ 

-クリ ック します 


• 印刷 かは [Dock] に [プリンタ 設定 ユー ティリ ティ]/  [プリント 它ン ター] び 現 
れ ます。 [プリンタ 設定 ユー ティリ ティ]/  [プリント t ン ター] を 開き、 印刷 中の 
ジョブを 還が しで 削除 （または 保留/再開） でさます。 


① ダブル 
クリッ 


み 


印刷 中の 最後の ページが 排 紙され ると、 プリ ンタの EP 刷 巧 ランプが 点财 します。 
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プリ ンタ 本体での 中止 方法 

•印刷 中の データを 削除す るには [ジョブ キャンセル] スイ、 ソチを 押します。 


た - ^ 

ジョブ キヤ ン セル 中 
お待ちく ださい 


心  ク 


押します 


印刷 中の データ （ジョブ 単位） が 削除され ます。 


•プリンタが 受信した ずべ ての 印刷 データを 削除ず るには [ジョブ キャンセル] スイ、 ソ 
チを 約 2 秒圍 押し 続けます。 


ク 

全ジヨ ブ キヤ ン セル 中 
お待ちく ださい 


心  ク 


2 抄 ソ上 押します 


プリンタが 受信した ずべ ての 印刷 データが 消去され ます。 
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^  ^  フリン タ ソフトウェアの アン インストール （削除） は、 管埋者 権限を お持ちの 

^  ^  ちが 斤って ください。 


起動 しでい る アブ リクーシヨ ンソフ トを 終了し、 Macintosh を 再起動 します。 
EPSON プリンタ ソフ トウ エア CD-ROM を Macintosh にじ ツ ト します。 

デスク トップ 上の [EPSON]  CD-ROM アイコンを タブ ル クリック しで 開きます。 


•ダブル クリック します 


EPSON プリ ン タソフ トウ エア CD-ROM 内の [Mac  OSX 専 巧ソフ トウ エア]- [プ 
リン タ ドライバ] の 順に 開き、 [LP 9200 CB_xxx*] を ダブル クリック します。 

[プリンタ ドライバ] フォルダが 表示され ていない 場合は、 [インストーラ] アイコン 
が 表示され ている フォルダ 内を 下に スク □ー ルして ください。 

* 例えば noaj のように インストーラの バージ ヨンを 表示し ます。 


り 


皆 


Mac  OS  X 巧 用 ソフトウェア 


プリンタ ドライバ 


c> 


攀 

LPXXXX.xxx 


① 開いて  感 開き 

[パ スワード] を 入力し で [OK] を クリック します。 


⑤ダ ブルク リックし ます 


r\ 

しを 


"LPXXXXXX-XXx •に 変 更を拍 文る には、 » な たの バス 
ウー ドを 入力して ください。 


る 前： XXXX 

"スワ-ド： .  - 

!▼) 島 曲な 情!！ 

(?)  (キ ヤン セル) 


-① 入力して 
•② クリック します 


使用 許諾 契約書の 画面が 表示され たら [同意] を クリック します。 

ライセンス 内容を 表示す る 画面を 最後まで スク □— ルして お読みいた だいてから [同 
意] を クリック します。 


フリン タソフ トウ エアの 削除 方法 

プリンタ ソフト ウェアを 削除ず る 手順は じ (下の 届り です。 


〇  〇  0 


〇 


e 


〇 
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Q インストーラの 画面 左上に ある メニ ュー から [アン インストール] を 還} 只し ます。 


クリックして 
選が します 


Q  [アン インストール] ボタンを クリック します。 

プリンタ ソフ トウ エアの 削除が 始まります。 


。〇 e 

I アン イジ ストール 


LPXXXXX.XXx 


EPSON  LP-XXXXX または LP-XXXXX を 度 巧す るた々 にを 雙な ブリン タ ドライバの セット 
を 助が します. 


か ■な f イス ク 0K 


a 目は f ■(スウ、 


•Mac  OS  X* から7ンィンス»— AS«*T. 


アジ インス h*  — ル 


クリ ック します 


が 3  I が 下の 画面が 表示され た 場合、 起動して いる アプリケーション ソフトが 強制的 
ジ I に絳了 されても 問題が ないかを 確認して [続ける] ボタンを クリック します。 

アプリケーション ソフ トを 強制的に 終了す ると 作成 中の データが 消えて しまう 
場合な どは、 [キャンセル] ボタンを クリックして アン インストールを 中断し、 
アプリ ケー シヨ ンソフ トを 終了して から、 プリンタ ソフ トウ エアを アン インス 
卜ー ルして ください。 


變 


化の アプリ プーシ ヨンが 突 行して いるち 合、 こ 
の* 作は 巧え ま せん。 "历 ける-を クリック する 
と， 実 巧して いるす ぺ ての アプリ ケーシ ヨンを 
自 ® 的に 巧 了し ます， "キ r ンゼ ル— を クリック 
ずると 元の が 巧に SO ます。 


^ キャンセルつ ド 口る う 


包 


[OK] ボタンを クリック します。 


Mtn  アジ インストー ルが 巧 了し ましたが、 い < つなの フ アイ 
ド ル/ フイ ルブ は自リ おさ n まだんでした。 それらは 化の アプ 
リ ケーシ ヨンと 共ち されて いるか、 現在 巧 巧 中で あるか、 
または、 巧の インストー ル プログラム によって インストー 
ルされ ました， 


クリック します 
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I 


0  [お 了] ボタンを クリック します。 


じ (上で プリンタ ソフ トウ エアの 削除は 終了です。 


クリック します 
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操作 パネルからの 設定 

操作 パネル か 6 設を する 場合の 説 S 月と、 メ 、ソ セージの 内容 や スイ、 ソ チ 操作に よっ て 実 
行で きる 機能に ついて 説明して います。 


参 操作 パネルの 概要 . 283 

参 操作 パネルに よる 設定 . 285 

参 巧を している ワー ニン グを 確認す るには . 320 

参 IP アド レスを 操作 パネルから 設定す るには . 321 

参 印刷 待機 時の ミ肖賣 電力を 効率よ  <  節約す るには . 328 

参 プリンタ のが 態 や 設定 値を 印刷す るには . 330 

参 リセ ッ トの 仕方 . 332 

参 液晶 デ イス プレイの 表示 メッセー ジ について . 333 
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操作 パネルの 概要 


②  [a(2)] スイッチ 
感 [♦!  ►は)] スイッチ 

③  エラーランプ 

⑥ [印刷 可] スイッチ 


⑥ [印刷 巧] ランプ 


① 液晶 ディスプレイ 

プリンタの 状態 や， 機能の 設定 値を 表示し ます。 KCMY トナーの 残 量 （目安） をあ晶 
ディスプレイ 上に 表示し、 そのち 側に 給 お 装置 ごとの 用紙 残 量を 表示し まず。 また、 エ 
ラーが 発生した 場合は、 対処 方法を 表示し ます。 

③ [ィ （1)] /  [▲に)]/  (3)]  /  [▼M)] スイ ツチ 

• 設定 モードで、 プリンタの 設定を 変更したり、 機能を 実行 するとき に 使用す る設を 
モード スイ、 ソチです。 詳しくは、 じ (下の ページを 参照して ください。 

とす 本書 285 ページ 「操作 パネル じよる 設 を」 

• あ晶 ディスプレイの 左側に [◄で ヘルプを 見る] と 表示され る 場合が ありまず。 
[◄(1)] スイッチを 押す と ヘルプ モードに 入り、 ヘルプ （対処ち 法） が 表示され ま 
す。 ヘルプ 画面が 複数 ページ ある 場合は、 [aG)]  /  [▼(4)] スイ、 ソチを 押して、 
前/次の ヘルプ 画面を 表示 させ、 説 B 月に 従って 対処して ください。 ヘルプ 表示 中に 
[◄(1)] スイッチ または [ジョブ キャンセル] スイ、 ソチを 押す と ヘルプ モードから 
おけて 元の 状態に 戻ります。 


4- 、  エラーまたは ワー ニン グ 状態が 解除され ると、 自動的に ヘルプ モー ドから 抜け 

参ち ます。 


⑤ エラーランプ 

エラー が 発生 したと き じ 点滅 また は 点な します。 


④ [ジョブ キヤ ン它 ル] スイ ツチ 


巧し 方 

処理 

1 回 押す 

処理 中の 巧 刷 データ （ジョブ 単位） を キャンセル します。 

約 2 秒 聞 押す 

処理 中の 巧 刷 データを すべて 削除し ます。 

⑥ データ ランプ 

印刷 デー タが 残って いると き や 処理 中 に 点 好また は 点滅 します。 
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⑥ [印刷 巧] スイ ツチ/ランプ 

ランプは、 EP 刷で きる 状態のと きじ 点な します。 スイ、 ソチは、 プリンタの 状態に よつ 
て 処理が 異なります。 


ランプの 状態 

プリンタ のが 態 

[印刷 可] スイッチの 機能 

[印刷 巧] ランプ 点灯 

印刷 巧 状態 

印刷 巧/ 印刷 不可 状態を 切 り 誓えます。 

[印刷 巧] ランプ 消灯、 
データ ランプ 点灯 

印刷 不可 状態 

約 2 秒 聞 押す と、 受信して いる 印刷 デ ーな の 最初の ページの 
み 巧 刷して 排紙 します。 

エラー ランプ 点 減 

自動 復帰で きる 
エラーが 発生 

エラーを 解除して 印刷 巧 状態へ 自動的に 復帰し ます。 

エラー ランプ 点な 

自動 復帰で きない 
エラーが 発生 

適切な 処置を 巧って エラー 状態を 解消す ると、 自動的に 巧 刷 
可能が 態に 復帰し ます。 [印刷 巧] スイッチを 巧す 必要は あり 
ません。 
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操作 パネルに よる 設定 

ここでは， 操作 パネルでの 設定 変更の 方法と 設定 モー ドの 詳細 じついて 説明し ます。 
通常の EP 刷に 必要な 設定は プリンタ ドライバで 設定で きまずので、 基本的に 操作 パネ 
ルで 設を する あ 要はありません。 また、 操作 パネルと プリンタ ドライバの 双方で 設を 
できる 項目は、 基本的に プリンタ ドライバの 設定が 優先され ます。 ただし、 一部の 設 
定 項目に ついては、 どち 6 の 設定を 優先す るかを プリンタ ドライバで 選が する ことが 
できます。 

な Windows  : 本書 72 ぺージ 「 服 張設赶 ダイア □グ」 

な Mac  OS  9  : 本書 182 ぺージ 「 [化 張設 を] ダイア □グ」 

な Mac  OS  X  : 本書 262 ぺージ 「 [化 お 設定] ダイア □グ」 


参考 


操作 バネルの 設 をには、 一部の 項目 および 設を 値は それに 関する オプションが 
装着され ている ときの み 表示され る ものが あります。 


設定 項目の 内容を ご覧いた だき、 を 要な 場合の み 操作 パネルで 設定して < ださい。 た 
だし、 と J 下の 項目に ついては 通常の 印刷で あっても 設定す る あ 要が あります。 

. MP トレイ か 6 給 紙す る 場合 

ー セッ ト した 用紙の サイズを 設 走して < ださい。 

ぶ 本書 351 ぺージ 「MP トレイへの 用紙の セット」 

. 用紙 タイプの 違択 機能を 使用す る 場合 

^ 各 給 紙 装置の 用紙 タイプを 設 走して < ださい。 

とす 本書 380 ページ 「用紙 タイプ 違択 機能」 
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操作 パネルで 設定を 変更す る 際の 注意 事 頂 

操作 パネルで 設定を 変更す る 場合は、 次の 点に 注意して < ださい。 

• 下記の^ ニューは プリンタの 持つ 特性を 実行す るた めの ちので す。 設定 値は 変更で 
きません。 


日 又疋; クこ ユー 

設定 項目 

プリン 女 情報 

ステ ー每ス シート 印刷 

画像 磕認 シー ト 印) 刷 

ネッ ト ワーク 情報 印刷 

I/F カード 情報 巧 刷*1 

US 巨 外部 機器 情報 印刷 ゎ 

ROM モジュール 冉 情報*3 

プリン 女 リセット 

ワーニング クリア 

全 ワーニング クリア 

リセット 

リ セツ ト オール 

設定 初期化 

USB  I/F 設定 

US 巨 外部 機器 初期化た 

I/F カード 設定 

I/F 力ード 初期化*1 

オプションの インターフェイス カード 装着 時で、 [I/F 力ード 設定] 六 ニ ューの [I/F 力一 鬥が [使う] に 
設 走され ている 場合の み 表示され ます。 

ぉ EPS 日 N 製 無線 プリント アダプタ （型番： PA-W11G) 装着 時で、 山 SBI/F 設定] メニ ューの 山 SB  I/F] が 
[使う」 じ 設定され ている 場合の み 表示され ます。 

巧 オプションの ROM モジ ュール （型番： LPF0LR4M の が 装着され、 ROM モジ ュール 内に 情報が ある 場合 
のみ 表示され ます。 

• 下記の^ ニューは プリンタの 状態を 表示ず るの みで、 設定 値は 変更で きません。 


日 ス疋; >  こ ユー 

設定 項目 

プリンタ 情報 

C トナー 残 量* 1 

M トナー 残 量*1 

Y トナー 残 量* 1 

K トナー 残 量 
感光 体イ ライフ 
延べ 巧 刷 枚数 
カラー 巧 刷 枚数が 

B/W 巧 刷 枚数* 1 

給 お 装置 設定 

カセット 1 サイズ 
カ セッ ト 2 サイスが 
カ セッ ト 3 サイスが 
カ セッ ト 4 サイスが 

カラー モデルの 場 台の み 表示され ます。 

が オプションの 増設 カセット ユニット （型番 丄 PA3CZ1CU2/LPA3C 之に T2/LP 冉 3CZ1CC の 装着 時に 表示 
されます。 
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操作 手順の 概要 

操作 パネルで プリンタの 設定を 変更す る 場合は、 液晶 ディスプレイ じ [印刷で きます] 
または [節電 中] と 表示され ている 状態 か 6、 次の 手順で 操作し ます。 

0 な 下の ページを 参照し で、 変更 または 実行したい 設定 メニュー、 設定 項目、 設定 値を 
確認し ます。 

と矿 本書 291 ページ 「設定 項目の 説明」 

Q 液晶 ディスプレイ 下の [ (3)] スイッチを 巧して、 設定 モー ドに 入ります。 

設を モードに 入る と、 液晶 ディスプレイに [プリンタ 情報] などの 設を メニューが 表 
示されます。 


2 


押します 


4 


0 設定 メニ ューを 選が します。 

@[▲(2)] または [▼(4)] スイ、 ソチを 押して 設定 メニューの 八 イラ イト 表示を 切り 
替えまず。 

② 〇 でお認 した 設走 メニューが 表示され ている こと を殖認 します。 

③  [ ►口)] スイ、 ソチを 押しまず。 

次の 手順 （設定 項目の 階層） へ 進みます。 


[ ▲  (2)] または [ ▼  (4)] スイ ツチで 設定 メニユ ー 
(XXXX) を 変更で きる ことを 表して います 


② 確認して 


① 押して 

- 感押 します 
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設定 項目を 選が します。 

①  [▲  (2)] または [▼  (4)] スイッチを 押して 設定 項目 （YYYY) の 表示を 切り替えます。 

② 〇 でお認 した 設定 項目が 表示され ている こと を殖認 します。 

③  設定 値を 変更す る 設定 項目の 場合は、 [4^  ►口）] スイッチを 押します。 


[ ▲  (2) ] または [ ▼  (4) ] スイッチで 設ま 項目 
(YYYY) を 変更で きる ことを 表して います 


② 確認して 


設定 項目 や設を 値には iU 下の 区別が あ りまず。 

. 設定 項目 (YYYY) の 設を値 (ZZZZ) を 変更で きる 場合が ありまず。 

. 設定 値 (ZZZZ) を 表示して 殖認 ずる だけの 場合が あります。 

. 設定 項目 (YYYY) の 機能を 実行ず る 場合が あります。 機能 実行 後に， 自動的に 設 
を モー ドを 抜けて 通常の 操作 モー ドへ 戻ります。 


詳細は、 W 下に 説明ず る 各 設定 値の 説明を 参照して < ださい。 
とを 本書 291 ページ 「設を 項目の 説明」 
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I 


0 設定 値を 還 巧し ます。 

①  [▲  (2)] または [▼  (4)] スイッチを 押して 設定 値 (ZZZZ) の 表示を 切り替えます。 

② 〇 でお認 した 設定 値が 表示され ている こと をお認 します。 

③  [ ^ ►口)] スイ、 ソチを 押します。 

設定 値が 有効に なり、 設を 項目の 階層へ 戻りまず。 


•  (3)] スイッチを 巧さない と、 設を 値が を 効に なりません。' 必ず 巧し 

てくだ さい。 

• 一部の 設 をは、 プリンタの 電源を 一旦 オフに して、 再度 オンに してから を 効 
になります。 詳細は、 じ TF の ページを 参照して ください。 

と 穿 本書 291 ぺージ 「設を 項目の 説明」 


0 さらに 設定を 変更す る 場合は、 [ ィ（1)] または [▼(々)] を 巧して、© または 〇 から 
操 巧を 繰 0 返します。 

設定を 終了ず る 場合は >  〇 へ 進みます。 
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[印刷 巧] スイッチを 巧し で、 設定 モードを 終了し ます。 

• に P 刷 巧] スイ、 ソチを 押す と、 設定の 途中で も [印刷で きます] または [節電 中] と 
表示され ている 状態へ 戻る ことができます。 

• [ ィ （1)] スイッチを 押す と， ひとつ 前の 階層へ 戻リ ます。 

設定 モードが 終了し、 に P 刷で きます] または [自 日 電 中] 状態に 戻ります。 


、み 


が 
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設定 頂 目の 説明 

本 機は、 用途に 合わせて さまざまな 設定が できます。 ここでは、 設定 モードで 変更で 
きる 設定 メニュー や 設定 項目、 および 設を值 について 説明し ます。 


. 々の一 覧 表で 設を 値の 欄に 「一」 と 記載して いる 設を 項目には、 をち する 設 
を 値が ありません。 [♦J^  (3)] スイッチを 巧す と、 を 項目の 設 をを 表示 ま 
たは 印刷 したり、 機能 を 実行し ます。 

.プリ ンタに 取り付け ていない オプション 用の 設 をは 表示され ません。 


IliiTlUfl で 表示ち れた 項目は 、 プリンタ ドライバで 設を巧 能な 項目です。 この 項目の 
設定は、 プリンタ ドライバの 設定が 優先され ます。 ただし、 プリンタ ドライバの [化 
張 設定] ダイア □グで [プリンタの 設 をを 使用す る] を 選択した 場合、 [上 オフ セッ 
卜 L  [左 オフセット]、 [上 オフセット B]'  [左 オフセット B]、 [白紙 節約]、 [用紙 サ 
イズ フリー] は 操作 パネルの 設 をが 優先され まず。 

な Windows  : 本書 72 ぺージ 「 服 張 設定] ダイア □グ」 

な Mac  OS  9  : 本書 182 ぺージ 「 [化 張 設定] ダイア □グ」 

因 Mac  OS  X  : 本書 262 ぺージ 「 [化 お 設定] ダイア □グ」 


設をク ニュ— 

設を 項目 

設定 値 

ぺージ 

プリンタ 情報 

ステータス シート 印刷 

- 

297 

画懷 確認 シート 印刷*1 

- 

之 97 

ネッ ト ワーク 情報 印刷 

- 

297 

I/F 力ード 情報 印刷 か 

- 

之 97 

US 巨 か 部 磯 器 情報 印刷*3 

- 

297 

ROM モジュール A 情報* 4 

- 

297 

C トナー 残 量* 1 

- 

297 

M トナー残 量* 1 

- 

297 

Y トナー 残 量* 1 

- 

297 

K トナー 残 量 

- 

297 

感光 体 ライフ 

- 

297 

延べ 印刷 枚数 

- 

297 

カラー 印刷 枚数*1 

- 

298 

B/W 印刷 枚数* 1 

- 

298 
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鼓を ク ニュ— 

設を 項目 

設定 値 

ぺージ 

給 お 装置 設定 

MP トレイ サイズ 

A4  (初期設定）、 A3、 A 日、 巨 4、 己 日、 はがき、 
往復は がき、 LT (Letter） 、 HLT  (Half  Letter) 、 
LGL  (Legal)  .  GLT  (Government  Letter) , 
GLG  (Government  Legal) , 巨 （Ledger) 、 EXE 
(Executive) .  F4, 洋お日 号、 長 お 3 号 

299 

カセット 1 サイ ズ *5 

A4 、 A3 , 巨 4 、 目 巳、 LT (Letter) 、 LGL  (Legal) 、 
巨 (Ledger) 

299 

カセット 2 サイ ズ *6 

A4 、 A3 , 巨 4 、 目 巳、 LT  (Letter) 、 LGL  (Legal) 、 
巨 (Ledger) 

299 

カセット 3 サイ ズ *6 

A4 、 A3 , 巨 4 、 巨 巳、 LT  (Letter） 、 LGL  (Legal) 、 
巨 (Ledger) 

299 

カセット 4 サイズ* 6 

A4 、 A3 , 巨 4 、 巨 巳、 LT  (Letter） 、 LGL  (Legal) 、 
巨 (Ledger) 

299 

MP トレイ タイプ 

普通 紙 （初期設定）、 レ ターヘッド、 再生 紙、 
色つ き、 日 HP シート、 ラベル 

299 

カセット 1 タイプ 

普通 紙 （初期設定）、 レ ターヘッド、 再生 お、 
色つ き 

299 

カセット 2 タイプ*? 

普通 お （初期設定）、 レ ターヘッド、 再生 お、 
色つ き 

299 

カセット 3 タイプ*? 

普通 お （初期設定）、 レ ターヘッド、 再生 お、 
色つ き 

299 

カセット 4 タイプ*? 

普通 お （初期設定）、 レ ターヘッド、 巧 生紙、 
色つ き 

299 

プリン 女 モード 

パラレル 

自動 （初期設定）、 ESC/PS、 ESC/P, 
ESC/Page 

300 

USB 

自動 （初期設定）、 ESC/PS、 ESC/P, 
ESC/Page 

300 

ネッ トワー ク 

自動 （初期設定）、 ESC/PS、 ESC/P, 
ESC/Page 

300 

I/F カードが 

自動 （初期設定）、 ESC/PS、 ESC/P, 
ESC/Page 

300 
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鼓定ク ニュ— 

設を 項目 

設定 値 

ぺージ 

印! 刷 書 ま 設定 

ページ サイズ 

自動 （初期設定）、 A4、 冉 3、 A5、 巨 4、 巨 己、 
はがき、 往復は がき、 LT  (Letter） 、 HLT  (Half 
Letter) ,  LGL  (Legal)  .  GLT  (Government 
Letter） 、 日 LG  (Government  Legal)  ,  B 
(Ledger) 、 EXE  (Executive) 、 F4、 洋お 日 号、 
長 お 3 号 

301 

用紙ち 向 

m  (初期設定） 、横 

301 

解像度 

速い （初期設定）、 きれい 

301 

RIT 

On  (初期設定）、 Off 

301 

トナー セーブ 

しない （初期設定）、 する 

301 

縮 ル 

Off  (初期 設 を）、 80% 

301 

イメージ 補正 

1 (初期設定）、 2 

302 

上 オフ セツ ト 

-3 日. 日〜 30.0 mm  (初期設定 0mm) 

302 

左 オフ セツ ト 

-30.0 〜 30.0 mm  (初期設定 0mm) 

302 

上 オフ セツ ト 巨*8 

-3 日. 日〜 30.0 mm  (初期設定 0mm) 

302 

左 オフ セツ ト 巨*8 

-3 日. 日〜 30.0 mm  (初期設定: 0mm) 

302 

プリンタ 設定 

ふ ル 己。。 

日本語 （初期設定）、 English 

304 

節電 時間 

30 か （初期設定）、 6 日 分、 じ〇 分、 180 分 

304 

I/F タイムアウト 

20  -  600  (初期 設を目 日） 

304 

給 紙 口 

自動 （初期設定）、 MP トレイ. カセット T、 
カセット 2、 カセット 3、 カセット 4 

304 

MP トレイ 優先 

しない （初期設定）、 する 

305 

コピー 枚数 

1-999  (初期設定 1) 

305 

両面 巧 刷 

Off  (初期設定）、 On 

305 

臟 じち 向 

□ング エッジ （初期 設 を)、 ショート エッジ 

305 

祇種 

普通 （初期設定）、 厚紙、 0HP シート 

305 

紙面 

表 （初期設定）、 裏 

305 

白紙 節約 

する （初期設定）、 しない 

305 

自動 排お 

する （初期設定）、 しない 

306 

用紙 サイズ フリー 

Off  (初期設定）、 日 n 

306 

自動 ェラー 解除 

しない （初期設定）、 する 

306 

ぺー ジェラー回避 

Off  (初期設定）、 日 n 

306 

LCD コントラスト 

〇〜 1日 （初期設定 7) 

306 

プリン 女 リセット 

ワーニング クリア 

- 

307 

全 ワーニング クリア 

- 

307 

リセット 

- 

307 

リセ、 ソ ト オール 

- 

307 

設定 初期化 

- 

307 
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鼓を ク ニュ— 

設を 項目 

設定 値 

ぺージ 

パラレル I/F 設定 均 

パラレル I/F 

使う （初期設定）、 使わない 

308 

ACK 幅 

短い （初期設定）、 標準 

308 

双方 向 

ECP  (初期設定）、 日 ff、 ニ ブル 

308 

受信 バッファ 

標準 （初期設定）、 最大、 最ル 

308 

USB  I/F 設定* 9 

USB  I/F 

使う （初期設定）、 使わない 

309 

US 巨  SPEED 

HS  (初期 設 鼠、 FS 

309 

US 巨 外部 機器 設定* 10 

しない （初期設定）， する 

309 

IP アドレス 設定* り 

パネル、 自敦、 PING 

309 

IP*" 

0.0 .日. 日〜 255.255 .255.255 

310 

SM*ii 

0.0.0.0-255.255.255.255 

310 

GW*。 

0.0 .0 .日〜 2 日 5 ぶ 己巳ぶ 5 己ぶ 5 己 

310 

NetWare*  り 

加、 Off 

310 

AppleTalk*!! 

加、 Off 

310 

MS  Network*  11 

加、 Off 

310 

Rendezvous み 1 1 

加.  Off 

310 

US 巨が 部 機器 初期化*11 

- 

310 

受信 バッファ 

標準 （初期設定）、 最大、 最ル 

311 

ネツ ト ワーク 設定 

ネッ トワー ク I/P9 

使う （初期設定）、 使わない 

312 

ネッ ト ワーク 設定 

しない （初期設定）、 する 

312 

IP アドレス 設定 崎* 13 

パネル （初期設定）， 自動、 PIN 目 

312 

|P*9*13 

0.0.0.0-255.255.255.255 
(颗 1 期 設定： 192.168 .19 之 168)  *14 

3 に 

SM 姆 *巧 

0.0 .日. 日〜 2 己 氏 2 日 己ぶ 5 己ぶ 5 己 
(初期設定： 巧 日ぶ 日日ぶ 日 5. 日） 

312 

GW  峭  *13 

0.0 .日. 日〜 2 己 氏 2 日 己ぶ 5 己ぶ 5 己 
(初期設定： 巧 日ぶ 日日ぶ 日 5ぶ 己 5) 

313 

AppleTalk*  日* じ 

On  (初期 設 を）.  Off 

313 

MS  Netwo「k*9*i3 

On  (初期 設 を）.  Off 

313 

Rendezvous*^  *13 

Off  (初期設定）、 On 

313 

Link  Speed 姆  *13 

自動 （初期設定）、 1 日日 Full、 100  Half、 

1 日  Full、 10  Half 

313 

受信 バッファ*9 

標準 （初期設定）、 最大、 最ル 

313 
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鼓を ク ニュ— 

設を 項目 

設定 値 

ぺージ 

I/F 力ード 設定* 15 

I/F 力ード ぉ 

使う （初期設定）、 使わない 

314 

I/F 力ー ド 設定 

しない （初期設定）、 する 

314 

IP アドレス 設定* 16 

パネル、 自敦. PING 

314 

IP 幸 17  *17 

0.0.0.0-255.255.255.255 

314 

SM*i 日 

0.0 .日. 日〜 2 己 氏 2 日 己ぶ 5 己ぶ 55 

315 

(3W*ie 

0.0 .日. 日〜 2 己 氏 2 日 己ぶ 5 己ぶ 5 己 

315 

NetWa「e*i6 

加.  Off 

315 

AppleTalk*i6 

加.  Off 

31 巳 

MS  Network*  17  *17 

加、 Off 

31 己 

Rendezvous*i6  *17  *18 

加、 Off 

31 己 

I/F 力ード 初期化* 16 

- 

315 

受信 バッファ*9 

標準 （初期設定）、 最大， 最ル 

31 己 

ESC/PS 環境 設定 

連続 紙 

OFF  (初期 設叔、 ド1日^巨4横、 

F1 己 一A4 横、 F10-A4  m 

316 

文字コード 

カタ カナ （初期設定）、 グラフィック 

316 

給 紙 位置 

8.5mm  (初期設定）、 22mm 

316 

各国 女 字 

日本 （初期設定）、 アメリカ、 イギリス、 

ドイツ、 スウェーデン 

316 

ゼ〇 

0  (初期設定）、 0 

317 

用紙 位置 

左 （初期設定)、 中央、 中央-日、 中央 + 己 

317 

ち マージン 

巧 紙幅 （初期設定）、 136 巧 

317 

漢字 書体 

明朝 （初期設定）、 ゴシック 

317 

ESC/Page 環境 設定 

復帰 改行 

する （初期設定）、 しない 

318 

改 ページ 

する （初期設定）、 しない 

318 

CR 

CR のみ （初期設定）、 CR+LF 

318 

LF 

CR+LF  (初期設定）、 LF のみ 

318 

FF 

CR+FF  (初期設定）、 FF のみ 

318 

エラーコード 

Off  t 初期設定）、 日 n  (初期設定） 

318 

フォント タイプ 

1 (初期設定）、 2、 3 

318 

フォーム 実行* 19 

Off  t 初期設定）、 日 n 

319 

フォーム 番号* 19 

1-512  (初期設定 1) 

319 

*1 カラー モデルの 場合の み 表示され ます。 

の オプションの インターフェイス カード 装着 時で、 [I/F 力ード 設定] メニ ューの [I/F 力一 鬥が 惟う] に 
設定され ている 場合の み 表示され ます。 

が オプションの EPSON 製 無線 プリント アダプタ （型番： PA-W11G) 装着 時で、 [USB  I/F 設定] メニ ューの 
[US 巨 I/F] が 惟う」 に 設定され ている 場合の み 表示され ます。 

*4 オプションの ROM モジュール （型番： LPF0LR4M2) が 装着され、 ROM モジュール 巧に 情報が ある 場合 
のみ 表示され ます。 

%  [用紙 サイズ 設定] ダイヤルの 設定が 優先され ます。 表示の みで 変更は できません。 

が オプションの 増設 カセット ユニット （型番 丄 PA3CZ1CU2/LPA3CZ に 巧/ LPA3CZ1CC2) 装着 時の み 表 
示され、 [用祇 サイズ 設定] ダイヤルで 設定した 巧 紙 サイズが 表示され ます。 表示の みで 変更は できません。 
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オプションの 増設 カセット ユニット （型番： LPA3CZ1CU2/LPA3C 之に T2/LP 冉 3CZ1CC の 装着 時の み 表 
示されます。 

*8 巧 刷 保証 領域 外への 巧 刷は できません。 印刷 保証 領域 いっぱいに 描かれた 画懷 に対して オフ セッ トの值 を 変 
要する と、 巧 紙 端の 画 懷は巧 刷され ない のでを 意して ください。 

包 本書 348 ページ 「巧 刷で きる 領域」 

設定を 変更した 場合は、 プリンタの 電源を 一旦 オフ じして、 再度 オンに する 必要が あります （電源を 再度 才 
ン にした 體 に. 設定が 有効と なります）。 

*10 オプションの EPSON 製 無線 プリント ア ダプク （型番： PA-W1 ie) 装着 時の み 表示され ます。 

ホ11 オプションの EPSON 製 無線 プリント ア ダプク （型番： PA-W11G) が 装着され、 [USB  I/F 設定] 六 ニュー 
の [US 巨が 部 磯 器 設定] を [する] に 設定す ると、 設定が 表示され て 蛮 要で きる ようにな y ます。 （初期 設 
定 値は オプションの 無線 プリント アダプタ 側で 保持して おり、 山 S 巨 外部 磯 器 初期化] を 実行す ると 元の 初 
期 設定 値に 戻 y ます）。 

か [USBI/F 設定] メニ ューの [IP アドレス 設定] を [き 動] に 設定す ると、 DHCP サーバ か 6 取得した IP ア 
ドレスが 表示され て設 をを 変更で きません。 また、 [IP アドレス 設定] を [パネル] または [PING] に設を 
した 際の IP アドレスは 記憶され ますので、 [IP アドレス 設定] を [自動] せら [パネル] または [PING] に 
戻した 場合は その 記憶した 設定 値を 表示し ます。 

*13  [ネットワーク 設定] メニューの [ネットワーク 設定] を [する] に 設定す ると、 設定が 表示され て 蛮 要で 
きる ようにな y ます。 

*14  [ネットワーク 設定] 六 ニューの [IP アドレス 設 走] を [自動] に設 をす ると、 DHCP サーバ か 6 取得した 
IP アドレスが 表示され て 設定を 変更で きません （ステ ー クス シート じは IP アドレスを 記載し ません）。 ま 
た、 [IP アドレス 設定] を [パネル] または [PING] に 設定した 際の IP アドレスは 記憶され ますので. [IP 
アドレス 設定] を [ill]] せら [パネル] または [円 NG] に 戻した 場合は その 記憶した 設定 値を 表示し ま 
す （[19 之 168.192 .16 引は、 操作 パネルで 設定を 巧って いない 場合の 初期 設を 値です)。 

*15 設定が 可能な インターフェイス カードの 装着 時の み 表示され ます。 

*16 設定が 可能な インターフェイス カードが 装着され、 [I/F 力ード 設定] メニ ューの [I/F 力ード 設定] を [ず 
る] に設 をす ると、 設 をが 表示され て 蛮 要で きる ようになります。 

[I/F 力ード 設定] メニ ューの [IP アドレス 設赶を [自副 に 設定す ると 表示され ません。 

*18  Rendezvous をサ ポート した インクーフェイス カー ドの 装着 時の み 表示され ます。 

*19 オプションの フォ ームオ ーバー レイ R 日 M モジ ュール （型番： LPF 日 LR4M2) 装着 時、 フ ォーム データが 登 
録 されて いる 場合の み 表示され ます。 
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[プリンタ 情報] メニュ ー 


スイッチ 

液晶 ディ ス プレイ の 表示 

説明 

設定 項目 

ステ ー クス シート 印刷 

現在の プリンタ 設 をの 一覧 （ステ ー クス シート） を 印刷し ます。 

設定 値 

- 

設を 値はありません。 [ (3)] スイッチを 巧して 印刷し ます。 

設定 項目 

画懷 確認 シート 印刷 

エコ 印刷 モー ド 中に、 カー トリ ッジ 巧の トナーが 無くなって かす 
れが 発生して いない か、 感光 体の 寿命です じが 発生して いない 
か、 などの 確認が できます。 

* カラーモデルの 塌合 のみ 表示され ます。 

本書 日 33 ぺージ 「エコ 印刷 モー ドの ご 紹介」 

設定 値 

- 

設定 値はありません [ ►巧)] スイッチを 押して 巧 刷し ます。 

設定 項目 

ネツ ト ワーク 情報 印刷 

標準の インター フ X イス カー ドに 閱 する 情報を 巧 刷し ます。 

設定 値 

- 

設赴 直はありません [ ^  ►  (3)] スイッチを 押して 巧 刷し ます。 

設定 項目 

I/F 力ー ド 情報 印刷 

オプションの インターフェイス カードを 装着した とき だけ 表示 
されます。 オプション インク ー フェイス カードに 閱 する 情報を 印 
刷し ます。 

設定 値 

- 

設定 値はありません [  4J  ►巧)] スイッチを 押して 巧 刷し ます。 

設定 項目 

US 巨 外部 磯 器 情報 巧 刷 

オプ ショ ンの EPSON 製 無線 プ リント ア グプタ 彈番: PA-W116) 
が 接続され、 [USBI/F 設定] メニ ューの 山 SB  I/F] を [使う」 
に 設定して プリンな を 起動した ときの み 表示され まず。 接続した 
オプションの EPSON 製 無線 プリント アダプ クに閱 する 情報を 印 
刷し ます。 

設定 値 

- 

設定 値はありません [ ^  ►  (3)] スイッチを 押して 巧 刷し ます。 

設定 項目 

ROM モジュール A 情報 

R 日 M モジュール ソケッ トに 装着され ている オプションの ROMS 
ジュールに、 ROM モジュール 情報が 存在 するとき だけ 表示し ま 
ず。 

設定 値 

- 

設を值 はありません。 [  4J  >  (3)] スイッチを 押して 巧 刷し ます。 

設を 項目 

C トナー 残 量 

C  (シアン）*、 M  (マ ゼンタ）*、 Y  (イエ □一）*、 K  (ブラ、 ソ 
ク） それぞれの トナー カー トリ ッジ 巧の トナーの 残 量を 7 段階で 
表で: しま- 9 。 

* カラーモデルの 塌合 のみ 表示され ます。 

M トナ ー 残 量 

Y トナー 残 量 

K トナー 残 量 

設定 値 

- 

表示の みで 変更は できません。 [印刷 巧] スイッチを 押して 終了し ます。 

設定 項目 

感光 体 ライフ 

感光 体 ユニッ トの 寿命を 7 段階で 表示し ます。 

設定 値 

- 

表示の みで 変更は できません。 [巧 刷 巧] スイッチを 押して 終了し ます。 

設定 項目 

延ぺ 印刷 枚数 

プリ ンタを 購入して か 6 現在まで じ 印刷した 累計 枚数を 表示し 
ます。 

設定 値 

- 

表示の みで 変更は できません。 [巧 刷 巧] スイッチを 押して 終了し ます。 
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スイッチ 

液晶 ディ ス プレイ の 表示 

説明 

設定 項目 

カラー 印刷 枚数 

カラー モデルの 場合の み 表示され ます。 プリンタが 現在まで じ 力 
ラー 巧 刷した 枚数を 表示し ます。 

設定 値 

- 

表示の みで 変更は できません。 [巧 刷 巧] スイッチを 押して 終了し ます。 

設定 項目 

B/W 巧 刷 枚数 

カラー モデルの 場合の み 表示され ます。 プリンタが 現在まで じモ 
ノク □印刷した 枚数を 表示し ます。 

設定 値 

- 

表示の みで 変更は できません。 [巧 刷 巧] スイッチを 押して 終了し ます。 
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[給 紙 装置 設定] メニュー 


スイッチ 

液晶 ディ ス プレイ の 表示 

説明 

設定 項目 

MP トレイ サイズ 

MP トレイに セットした 用紙 サイズを 設定し ます。 

設定 値 

A4  (初期設定）、 A3、 A5、 巨 4, 巨 己、 はか •き、 ^主復 はか*  き， LT  (Letter） 、 HLT  (Half  Letter) , 
LGL  (Legal)  、 GLT  (Government  Letter)  、 GLG  (Government  Legal) , 己 (Ledger)  ,  EXE 
(Executive).  F4. 洋お日 号、 長 形 3 号 

設定 項目 

カセット 1 サイズ 

標準の 巧 紙 カセット 1 の [用紙 サイズ 設定] ダイヤルで 設定した 
用紙 サイズを 表示し ます。 

設定 値 

A4、 A3、 巨 4、 巨 5、 LT  (Letter)、 LGL  (Legal) 、 己 (Ledger) 

表 w のみで 変更で きません。 

設定 項目 

カセット 2 サイズ 

オプションの 増 鼓 カ セッ ト ユニット （型番： LP 冉 3CZ1CU2/ 
LP 冉 3CZ1CT2/LPA3CZ1CC2) 装着 時の み表术 され、 [用紙 サ 
イス 設定] ダイヤルで 設定した 用紙 サイズを 表示し ます。 

カセット 3 サイズ 

カ セッ ト 4 サイズ 

設定 値 

A4、 A3、 巨 4、 巨 5、 LT  (Letter)、 LGL  (Legal) 、 B  (Ledger) 

表 w のみで 変更で き ません。 

設定 項目 

MP トレイ タイプ 

MP トレイに セットした 用祇ク イプを 設定し ます。 同じ サイズで 
異なる タイプの 巧 紙が セッ ト されて いると きの 誤 給 紙を 防ぎ ま 
す。 

設定 値 

普通 紙 （初期設定）、 レターヘッド、 再生 祇、 色つ き、 日 HP シート、 ラペル 

設定 項目 

カセット 1 女 イプ 

標準の 巧 紙 カ セツ トに セツ ト した 巧 紙 タイプを 設定し ます。 同じ 
サイズで 異なる タイプの 巧 紙が セツ ト されて いると きの 誤 給 紙 
を 防ぎます。 

設定 値 

普通 紙 （初期設定）， レターヘッド. 再生 紙、 色つ き 

設定 項目 

カ セッ ト 2 な イプ 

オプションの 増設 カ セッ ト ユニット （型番： LP 冉 3CZ1CU2/ 
LP 冉 3CZ1CT2/LPA3CZ1CC2) 装着 時の み 表;: され、 用紙 力 
セッ トに セッ ト した 巧 紙 タイプを 設定し ます。 給 紙 装置 ごとに 異 
なる ク イプの 用紙を セッ ト して 使 巧す る塌 合、 給 紙 装置 ごとに 用 
祇のク イプを 設定して ください。 同じ サイズで 異なる タイプの 用 
紙が セッ ト されて いると きの 誤 給 おを 防ぎます。 

カ セッ ト 3 な イプ 

カセット 4 ク イプ 

設を値 

普通 紙 （初期設定）. レターヘッド. 再生 紙、 色つ き 
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[プリンタ モー ド] メニュ ー 


スイッチ 

液晶 ディ ス プレイ の 表示 

説明 

設定 項目 

パラレル 

プリ ンクが 動作す る モードを イ ン クーフ ェ イス ごと に設 をし ま 
す。 ただし、 [I/F 力ード] は オプションの インターフェイス カー 
ドを 装着した 場合に 表示され ます。 

USB 

ネッ トワー ク 

I/F 力ード 

設定 値 

自動 （初期設定） 

受信した データに 合わせて、 自動的 【こ プ リンク モードを 設定し ま 
す。 通常は この 設定で 使用して ください。 

ESC/PS 

ESC/P スー パー モー ドに な ります。 

D 日 S アプリケーション ソフ トを 使用す る 場合は、 コンピュータか 
6 送 6 れ てきた コマンド （コント □- ルコー ド） が ESC/P であ 
るか、 PC-PR201H であるかを 自動 判別し ます。 ほとんどの DOS 
アプリケーション ソフトでは、 ESC/Page モー ドへの 移行が サ 
ポートされ ています ので、 この 設定で 使用で きます。 

ESC/P 

ESC/P  CLP- 1000) エ ミュレーショ ンモー ドになります。 

海外版 DOS アプリケーション ソフ ト をが 巧す る 場合 や、 国内 版 
DOS アプリケーション ソフ トで 、画面とは 違う 文字が 印刷され る 
場合な どに 設定し ます。 

ESC/Page 

ESC/Page モー ドに な ります。 

通常は 設定す る 必要が ありません。 
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[印刷 書式 設定] メニュー 


スイッチ 

液晶 ディ ス プレイ の 表示 

説明 

設定 項目 

ページ サイズ 

アプリケーション ソフトで 作成した 書類 （これ か 6 巧 刷す る 書 
類） の 巧 紙の サイズを 設定し ます。 

設定 値 

自動 （初期設定）、 A4.  A3、 A 日、 巨 4 .目 日、 はがき. 往復は がき、 LT  (Letter） 、 HLT  (Half 
Letter) .  LGL  (Legal) .  GLT  (Government  Letter) ,  GLG  (Government  Legal)  .  B  (Ledger) . 
EXE  (Executive),  F4. 洋形日 号、 長 お 3 号 

設定 項目 

用紙 方向 

用紙ち 向を 選が します。 

設定 値 

縦 （初期設定） 

用紙の 長辺を 挪 方向と して 印刷し、 印刷 結果が 縦長 （ポート レー 
卜） になります。 

横 

用紙の 長辺を 横 方向と して 印刷し、 巧 刷 結果が 横長 （ラン ドス 
ケープ） になります。 

設を 項目 

解懷度 

印刷の 解像度の 選択を します。 

設定 値 

速い （初期設定） 

300 dpi で 印刷し ます。 

きれい 

600 dpi で 印刷し ます。 

[解 像を] を [きれい] (600dpi) にした 場合、 印刷す る デー タの 容量が 大きい 
と、 メモリ 不足で 印刷が できない 場合が あります。 このような 場合は、 [速い] 
(300dpi) で 印刷して ください。 [きれい] (600dpi) で 印刷す るには、 プリンタ 
の メモリ を 増設す るか 要が あ ります。 


参考 


設定 項目 

RIT 

斜線 や 曲線な どの ギザ ギザを なめ 6 かにす る 輪郭 補正 機能 
(Resolution  Improvement  Technology) を 設定し ます。 

設定 値 

On  (初期設定） 

輪郭を 補正し ます。 

Off 

輪郭を 補正し ません。 

設を 項目 

トナー セーブ 

カラー 巧 刷 時* は. 色の 表現力を ほく 抑えて 印刷し、 トナーの 消 
費を 約 3096 節約し ます。 モノ ク □印刷 時は. 輪郭 部分の みを ミ 農 
く 印! 刷し トナーの 消費を 約 日 0% 節約し ます。 試し 印刷を すると 
きな ど、 印刷 品質に こだわ 6 ない 場合に ご 利用く ださい。 

* カラー 巧 刷は カラー モデルの 場合の み。 

設定 値 

しない （初期設定） 

トナー セーブ 磯 能を 使用し ません。 

する 

トナー セーブ 磯 能を 使用し ます。 

設定 項目 

縮小 

印刷 デ ー女を 約 80% に 縮小して 巧 刷し ます。 

設定 値 

Off  (初期設定） 

1 日日％ 原寸の まま 印刷し ます。 

8096 

8096 縮小して 印刷し ます。 
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スイッチ 

液晶 ディ ス プレイ の 表示 

説明 

設定 項目 

イメージ 補正 

イメージ データの 補正 方 まを 選択し ます。 

設定 値 

1 (初期設定） 

標準の 補正ち まです。 通常は この 設定で 巧 用して < ださい。 

2 

•  ESC/P または ESC/PS モー ドのと き： 

專 線が 正しく 巧 刷され ない ときに 設定し ます。 

•  ESC/Page モー ドのと き： 

本 磯に 対応して いない ドライバを 巧 巧して いて、 權 雑な 圏の 印 
刷 【こ 問題が あるときに 設定し ます。 

設定 項目 

上 オフセット 

用紙の 上端に 対して、 印刷 開始 位置の 上下 オフ セッ ト 値を 設定し 
ます。 

設定 値 

-30.0 〜 30.0 mm 
(初期設定：  0mm) 

オフセット 値を- 30.0 mm  (上ち 向） か 6  30.0mm  (下方 向） まで 
日. 巳 mm 単位で 設定し ます。 

設定 項目 

左 オフセット 

用紙の 左端に 対して、 印刷 開始 位置の 左ち オフ セッ ト 値を 設定し 
ます。 

設定 値 

-30.0 〜 30.0 mm 
(初期設定：  0mm) 

オフセット 値を- 30.0 mm  (左方 向） か 6  30.0mm  (ち 方向） まで 
0.5mm 単位で 設定し ます。 

設定 項目 

上 オフセット 巨 

用紙 裏面の 上端に 対して、 印刷 開始 位置の 上下 オフ セッ ト 値を 設 
走: します。 

設定 値 

-30.0 〜 30.0 mm 
(初期設定：  0mm) 

オフセット 値を- 3日. Omm  (上方 向） か 6  30.0mm  (下方 向） まで 
日. 巳 mm 単位で 設定し ます。 

設定 項目 

左 オフセット 臣 

用紙 裏面の 左端に 対して、 巧 刷 開始 位置の 左ち オフ セッ ト 値を 設 
定: します。 

設定 値 

-30 .日〜 30.0 mm 
(初期設定：  Omm) 

オフセット 値を- 3 日. Omm  (左方 向） か 6  30 .日 mm  (ち 方向） まで 
0.5mm 単位で 設定し ます。 

印刷 保 i 正 領域 かへの 印刷は で きません。 印刷 保 i 正 領域い つ ぱいに 描かれた 画像 
に対して [上/左 オフセット] や [上/左 オフセット B] の 値を を更 すると、 用 
紙 端の 画像は 印刷され ない ので 注意して ください。 
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. オフ セッ ト値 によって は、 印刷 結果が アプリ ケー ション 側の マージン 設定に 
がして ずれる ことがあります。 

. 上下 左右の オフ セッ ト 値は、 じ TF のように 設を します。 


例 1) 

上 オフセット 10.0 mm 


例 2) 

ち オフセット -10.0mm 
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[プリンタ 設定] メニュ ー 


スイッチ 

液晶 ディ ス プレイ の 表示 

説明 

設定 項目 

ぶ ぶ 己 己 合 

液晶 ディスプレイの 表示を、 日本語に する か. 英語に する かを 選 
おします。 

設定 値 

日本語 （初期設定） 

日本語で 表示し ます。 

English 

糞 語で 表示し ます。 

設定 項目 

節電 時 聞 

印刷 待機 時の 消費 電力を 節約で きます。 最體の 印刷が 終了して か 
ら、 設定した 時間が 絕過 すると 節電が 態になります。 節電 状態の 
ときは、 印刷す る データを 受け取る と ウォーミングアップを 巧つ 
て せら、 印刷を 開始し ます。 

設定 値 

3日 分 （初期設定） 

節電 状態 【こなる までの 時圍を 3 日 かじ 設定し ます。 

6 日 分 

節電 状態になる までの 時 圍を目 日 かじ 設定し ます。 

じ 日 か 

節電 状態になる までの 時 胃を 12 日 分に 設定し ます。 

18 日 か 

節電 状態になる までの 時 胃を 180 分に 設定し ます。 

設定 項目 

I/F タイムアウト 

インク ー フェイスを 自動 切り替えで 使用して いると きの、 ク イム 
アウト 時 聞を 設 ちします。 タイムアウト 時間とは、 ある インター 
フェイス か  6  の データの 受信が 達 切れた のち.  別の インク ー フェ 
イスに 切り替わ るまでの 時間の ことです。 ただし、 設定され てい 
るク イム アウ ト時胃 中 も 別の インク ー フェイスは デ ー女を 受信 
し、 受信 バッファに データを 蓄えて います。 女 イム アウト 時間 絕 
過禮は 強制的に インターフェイスが 切り替わる ため、 巧 刷 中の 
デ ー女の 受信が 遠 切れて しまった ページは、 その 時点で 排 紙され 
ます。 

設定 値 

20 〜 60 日 
(初期設定 目 0) 

1 秒 単位で 設定で きます。 

設定 項目 

給 お □ 

[プリン 每 設定] メニューの [紙 種] が [普通] の 場合の 給 紙 方 
まを 選択し ます。 撫 種] が 晤綱や [OHP シート] の 場合は、 
常に MP トレイ か 6 給 紙し ます。 

設定 値 

自動 （初期設定） 

印刷 時に 指定した サイ ズの巧 紙が セット して ある 給 紙 装置を 自 
動的に 檢 化し、 その 給 紙 装置 か 6 給 紙し ます。 

MP トレイ 

MP トレイ か 6 給 紙し ます。 

カセット 1 

標準の巧紙カセッ ト T か 6 給 紙し ます。 

カセット 2 

オプションの 増設 カ セッ ト ユニッ トを 装着して いる 場合に 表示 
され、 巧 紙 カセット 2  (増設 1 段 目） か 6 給 紙し ます。 

カセット 3 

オプションの 増設 カ セッ ト ユニッ トを 装着して いる 場合に 表示 
され、 巧 紙 カセット 3  (増設 2 段 目） か 6 給 紙し ます。 

カセット 4 

オプションの 増設 カ セッ ト ユニッ トを 装着して いる 場合に 表示 
され、 巧 紙 カセット 4  (増設 3 段 目） か 6 給 紙し ます。 
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スイッチ 

液晶 ディ ス プレイ の 表示 

説明 

設定 項目 

MP トレイ 優先 

[給 紙 装置] の 設定が [自動 選択]、 かつ MP トレイと 用紙 カ セッ 
卜に同 サイスの 巧 紙が セットされ ている 場 台に、 MP トレイ か 6 
の 給 紙を 優先す るか どうかを 設定し ます。 

設定 値 

しない （初期設定） 

用紙 カ セッ トか 6 の 給 紙を 優先し ます。 

する 

MP カ セッ トか 6 の 給 紙を 優先し ます。 

設定 項目 

コピー 枚数 

印刷す る データが 何 ページ も ある 場合、 巧 刷す る 枚数を 設定し ま 
す。 ここで 設定した 枚数を 印刷した 禮、 ホ ページの デ ーな を 印刷 
します。 

設定 値 

1-999  (初期設定 ： 1) 

設定した 枚数 分 コピーして 印刷し ます。 

設定 項目 

両面 印刷 

両面 印刷す るかし ないかを 設 ちします。 

設定 値 

Off  (初期設定） 

両面 印刷し ません。 

加 

両面 巧 刷し まず。 

^  g  [両面 印刷] の設 をを に N] で ご 使用いた だく ことにより、 用紙 使用量の 削減 
をち  と 森林 資源の 有効-活用が 可能になります。 


設定 項目 

擺じ 方向 

両面 巧 刷の 際に、 巧 紙を 擺 じる 位置を 選択し まず。 擺 じしろ は、 
[印刷 書式 設定] メニューの 各 オフセットで 設定し ます。 

設定 値 

□ング エッジ （初期設定） 

用紙の 長辺 側を 擺 じる 位置に します。 

シヨー ト エッジ 

用紙の 短 辺 側を 擺 じる 位置に します。 

設定 項目 

紙 種 

紙の 種類を 選択し ます。 

設定 値 

普通 （初期設定） 

普通 紙. 再生 祇 などを 使用 するとき に 選択し ます。 

厚 お 

祇 厚が 91 〜 163g/m2 の 厚紙 や 八 ガ丰、 封筒な どの 特殊 おを 使 
用す る 場合は [厚紙] を 選択して < ださい。 なお、 用紙 サイズを 
はがき. 往復は がき、 または 封筒 サイズに した 場合は、 自動的に 
厚紙 対応 モー ドに 切り 替わります （表示は 蜜 わり ま せん)。 

日 HP シート 

専用 0HP シートを 使用 するとき に 選択し まず。 

設定 項目 

紙面 

両面 巧 刷を する 場合に、 用祇の 表裏の どち 6 を 巧 刷す るかを 設定 
します。 

設定 値 

表 （初期設定） 

表面を 巧 刷し ます。 

裏 

裏面を 巧 刷し ます。 一度 印刷した 巧 紙の 裏面に 巧 刷 するとき じ 選 
択 します。 

設定 項目 

白紙 節約 

印) 刷す る データがない まま 排 紙〕 マンド （FF=0CH 等） が 送 6 れ 
た 場合に、 白紙 ページを 巧 刷し ないよう にし、 用紙を 節約し ます。 

設定 値 

する （初期設定） 

白紙 ページを 巧 刷し ません。 

しない 

そのまま 白祇 ページを 印刷 （排 紙） しまず。 
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スイッチ 

液晶 ディ ス プレイ の 表示 

説明 

設定 項目 

自數排 紙 

巧 刷 データに よっては 最禮 じ排祇 コマン ドを 送 6 ない 塌 合が あ 
ります。 そのような 場合に、 プリンタ 内に 残った データを 自動的 
に 印刷して 排祇 できます。 

設定 値 

する （初期設定） 

[プリンタ 設定] メニューの [I/F ク イム アウト] で 設定した 時 胃經過 後、 
プ リンク 巧に 残って いる デ ー女を 自動的に 巧 刷して、 排紙 します。 

しない 

プリンタ 内に デ ークが 残って いても、 自動 排紙 しません。 

設定 項目 

巧 紙 サイズ フリー 

[用紙を 交換して ください XXXXX  yyyy] の エラーを 表示す るかし 
ないかを 設定し ます。 

設定 値 

Off  (初期設定） 

上記の エラー 状態を 横 化した 場合. エラーメッセージを 表示し ます。 

加 

上記の エラーメッセージを 表示し ません。 

設定 項目 

自動 エラー 解除 

[才ー パーラン エラー]、 [巧 紙を 巧樓 してく ださい XXXXX  yyyy] , 
[六 モリ 不足で 印刷で きません]、 [指定され た 巧 紙は 両面 巧 刷で 
きません]、 [<>< モリ 不足で 両面 印刷で きませんでした]、 [指定と 
違う サイズの 用紙に 巧 刷し ました] の エラーが 発生した 塌 合、 有 
動的に エラーを 解除す るか、 そのまま 動作を 一時停止す るかを 設 
をし ます。 

設定 値 

しない （初期設定） 

上記の エラーが 発生した 塌合 、プリ ン タの 動作を 一時停止 しま 
す。 [巧 刷 巧] スイッチ または [ジョフ キャンセル] スイッチを 
押す と. 印刷を 再開し ます。 

する 

上記の エラーが 発生した 場合. メ ッ セージを 約 5 秒 間 表示した 後. 
エラーを 自動的に 解除して 動作を 継渝 します。 

設定 項目 

ページ エラー 回避 

複雑な データ （女 字数、 國お などが 非常にを い データ） を 巧 刷す 
る塌 合、 印刷 動作に 対し 画 儘 データの 作成 処理が 追い付か ないた 
めに ページ ェラーが 発生す る 可能性が あります。 このと き、 送 6 
れ てきた 画像 デ ーな に 相当す る メモリ や バッファを 磕 保し、 あ 6 
かじめ 描画して か 6巧 刷 動作を 開始す るよう にして、 ページ ェ 
ラーを 回避す る ことができます。 ただし、 場合に よっては 巧 刷 時 
間が 長くな ります ので、 通常は [Off] に設 をし、 ぺー ジェラー 
が 発生 するとき だけ  [On] 【こ設 をし ます。 

設定 値 

Off  (初期設定） 

ページ ェラー 回避 機能を 使用し ません。 

加 

ページ ェラー 回避 機能を 使用し ます。 

ぉち  I 使用す る インターフェイスの [パラレル I/F 設 ま:、 USBI/F 設 ま:、 ネッ トワー ク 
ジ巧 I 設 を、 I/F 力ード 設定] メニ ューで [受信 バッファ] を [最小] にす ると、 メモ 
リ を 増設し なくても エラーを 回避で きる 場合が あります。 


設定 項目 

LCD コントラスト 

液晶 ディスプレイに 表示され る 女 字の 濃度を 設定し ます。 

設定 値 

〇〜 巧 （初期設定の 

数字が かさい ほど 薄く、 大きい ほど ミ 農く 表示され ます。 
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[プリンタ リセット] メニュ ー 


スイッチ 

液晶 ディ ス プレイ の 表示 

説明 

設定 項目 

ワーニング クリア 

操作 パネルの 液晶 ディ ス プレイに 表示され ている すべての ワー 
ニン グ メッセージ （消耗品な ど 交換 部品に 関する ちの U 外） を 消 
します。 

設定 値 

- 

設定 値はありません。 [ ^  >  (3)] スイッチを 押して 実行し ます。 

設定 項目 

全 ワーニング クリア 

操作 パネルの 燕晶 ディ ス プレイに 表示され ている すべての ワー 
ニン グ メッセージを 消します。 

設定 値 

- 

設定 値はありません。 [ ^  >  (3)] スイッチを 押して 実行し ます。 

設定 項目 

リセット 

プリンタを リセット します。 燕晶 ディスプレイ じ 「リセット シテ 
クダ サイ」 と 表示され たと きに 巧って ください。 現在 穗働 中の イ 
ン クー フェイスに 対して、 メモリに 保存され た 印刷 デ ーな を 破棄 
します。 

設定 値 

- 

設定 値はありません。 [ ^  h  (3)] スイッチを 巧して 実行し ます。 

設定 項目 

リセ、 ソ ト オール 

プリンタを リセ ッ ト オールし ます。 電源を オン じした 直禮の 状態 
まで プリンタを 初期化 するとき に 巧って ください。 すべての イン 
ターフェ イスに 対して メモリに 保存され た 巧 刷 データを 破棄し 
ます。 

設定 値 

- 

設定 値はありません。 [ J  ►  (3)] スイッチを 押して 実行し ます。 

設定 項目 

設定 初期化 

プリンタの パネル 設定 値 （イン 每ー フェイスの 設定は 除く*) を 
すべて 初期化し ます （工場 出荷 時の 設定に 戻します）。 

設定 値 

- 

設定 値はありません。 [ ^  >  (3)] スイッチを 押して 実行し ます。 

* インターフェイスの 設 をを 含めた すべての パネル 設定 值を 初期化ず るには. [ジョフ キャンセル] スイッチ 
を 押した まま 本 機の 電源を オンに します。 
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[パラレル l/F 設定] メニュ ー 

パラレル インターフェイス に対する 設定 項目で ず。 変更した 設定を 有効に する には、 必 
ず 設定 後に リセ、 ソ ト オール または 電源を 一旦 オフに して、 再度 オン 【こして ください。 


スイッチ 

あ晶 ディスプレイの 表示 

説明 

設定 項目 

パラレル I/F 

パラレル インターフェイスを 使用す るかし ないか （イン 每ー フェ 
イス 自動 選択の 対象に 含める かどう か） を 選択し ます。 

設定 値 

使う （初期設定） 

パラレル インターフェイスを 使 巧し ます。 

使わない 

パラレル インターフェイスを 使 巧し ません。 

設定 項目 

ACK 幅 

パラレル インターフェイスの ACK 信号の パルス 幅を 選択し ます。 

設定 値 

短い （初期設定） 

約 IpS に 設定し ます。 

標準 

約 1 0p  S に 設定し ます。 

設定 項目 

双ち 向 

パラレル インクーフェイスの 双方 向 通信 (IEEE じ 84 準拠） の 
モード 設定を 巧い ます。 

設定 値 

ECP  (初期設定） 

双ち 向 通信 じついて、 ECP モードに 対応し ます。 

Off 

双ち 向 通信を 巧い ません。 

ニ ブル 

双方 向 通信に ついて、 ニ ブル モードに 対応し ます。 

. [ニ ブル] と [EC 門は、 どちらも 双方 向 通信の モー ドです。 

•  [ECP] で 使用す るには、 コン ピュ ータの パラレル インターフェイス やアプ 
リケー シヨ ンソフ トが ECP モー ドに が応 している' 必要が あります。 

• コン ピュ ータや アプリ ケーシ ヨン ソフトで 特に 指を がない 場合は [ニ ブル] 
に設 をして ください。 


参考 


設定 項目 

受信 バッファ 

受信 バッファを 設定し まず。 

設定 値 

標準 （初期設定） 

搭載^ モリを 巧 刷 描画 巧 データ 受信 用に バランス 良く 配分し ます。 

最大 

搭載 メモリ を デ ー女 受信を 重視して 配 かします。 

最小 

搭載 メモリを 巧 刷 描画を 重視して 配分し ます。 
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[USB  l/F 設定] メニュ ー 

USB インターフェイス および US 目 インターフェイス じ 装着した オプションの 無線 プ 
リント アダプタ （型番： PA-W11G) に対する 設定 項目です。 変更した 設定を 有効に す 
るには、 設定 後 約 5 秒 （設定した 内容を プリンタ じ 保存す る 間） 待って から リセット 
オール または 電源を 一旦 オフに して、 再度 オンに してく ださい。 


スイッチ 

液晶 ディ ス プレイ の 表示 

説明 

設定 項目 

USB  I/F 

USB インクーフェイスを 使 巧す るかし ないか （インターフェイス 
自動 選択の 対象に 含める かどう か） を 選択し ます。 

設を値 

使う （初期 設 を） 

USB インクーフェイスを 使 巧し ます。 

使わない 

USB インクーフェイスを 使 巧し ません。 

設定 項目 

USB  SPEED 

USB インク ー フェイスの 動作 モー ドを 選択し ます。 お使いの 機器 
に 対応した モー ドを 選択して ください。 詳しくは お使いの 磯 器の 
取 撒 説明書を ご覧く ださい。 

設定 値 

HS  (初期設定） 

すべての USB 接続 磯 器 【こ 対応して います。 通常は、 この 設定で 
使用し ます。 

FS 

[HS] で 正しく 數作 しない 場合は、 この 設定で 使用し ます。 

設定 項目 

US 巨 外部 磯 器設走 

装着した オプ シヨ ンの 無線 プリン トアダ プ每の 設定を、 操作 パネ 
ルで 行う か 巧わない かを 選択し ます。 

設を値 

しない （初期設定） 

ネッ ト ワークの 設定 項目は 設 をで きなくなります。 プリン 女が 印 
刷 巧 能な が 態になる と、 自動的に [しない] に 設定され. 設定を 
蛮更 できな < なります。 

する 

操作 パネルで ネッ ト ワークの 設定を 行う ときに 選択し ます。 

設定 項目 

IP アドレス 設定 

TCP/IP の IP ア ドレスの 設定 方法を 選択し ます。 山 SB 外部 機器 
設 を] を [する] に 設定した 塌 合に 設定で きます。 

設定 値 

パネル 

IP アドレス/サブ ネッ ト マスク/ゲートウェイ アドレスの 値と し 
て、 操作 パネルで 設定した 値を 使 巧し ます。 

自敦 

ネッ トワー ク上 にある DHCP サーバ か 6  IP ア ドレスを 自動 取得 
します。 

PING 

ネッ トワー クか 6ARP コマン ド/円 N 日 コマン ドで 設定した IP ア 
ドレスの 值を巧 巧し ます。 

• 操作 パネルから IP ア ドレスを 設を する 方法に ついては、 姑 下の ページを 参考 
に してく ださし、。 

ぶ 本書 324 ぺージ 「オプションの 無線 プリン ト アダプタの 場合」 

•  ARP コマン ド/ PING コマン ドからの IP ア ドレスを 設を する 方法に ついては、 
オプションの 無線 プリント アダプタ （型番： PA-W11G) の 取扱説明書を ご 
覧 ください。 


参考 
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スイッチ 

イタ 晶 7 ■'イ ス プレイの 表不 

説明 

設定 項目 

IP* 

TCP/IP の IP アドレスを 設定し ます。 [USB 外部 機器 設 を] を 
[する] に 設定した 場合に 設定で きます。 

設定 値 

000.00 日. 日 00.000 〜 

巧 日. 2 己 5ぶ 己巳. 巧已 

任意の 値に 設定し ます。 設定 値は ネッ ト ワーク 管理者に お尋ねく 
ださい。 

*  [USBI/F 設定] メニ ューの [IP アドレス 設定] を [自動] に 設定す ると 表示され ません。 


設を 項目 

SM 

TCP/IP の Subnet  Mask を設 走し ます。 [USB 外部 磯 器 設定] を 
[する] に 設定した 場合に 設定で きます。 

設定 値 

000. 0 日日. 000.00 〇〜 

255.255 .255.255 

任意の 値に 設定し ます。 設定 値は ネッ ト ワーク 管理者に お尋ねく 
ださい。 

設定 項目 

GW 

TCP/IP の Gateway ア ドレスを 設定し ます。 [USB 外部 磯器設 
定] を [する] に 設定した 場合に 設定で きます。 

設定 値 

000.00 日. 000.00 〇〜 

25 日ぶ 己 5 .巧已 .巧已 

任意の 値に 設定し ます。 設定 値は ネッ ト ワーク 管理者に お尋ねく 
ださい。 

設定 項目 

NetWare 

オプションの 無線 プリント アダプタ （型番： PA-W11G) を 装着し 
た 本 機が NetWare 環境で 使 巧で きる かどう かを 選択し ます。 [USB 
外部 機器 設 を] を [する] に 設定した 場合に 設定で きます。 

設定 値 

On 

NetWare 環境で 使用 できます。 

Off 

NetWare 環境で 使用で きません。 

設定 項目 

AppleTalk 

オプションの 無線 プリント アダプタ 煙 蚕： PA-W11G) を 装着 
した 本 磯が AppleTalk ネッ トワー クで 使用で きる かどう かを 選択 
します。 山 S 巨 外部 機器 設定] を [する] に 設定した 場合に 設定 
で 言ます。 

設定 値 

On 

AppleTalk ネッ トワー クで巧 用で きます。 

Off 

AppleTalk ネッ トワー クで 使用で きません。 

設定 項目 

MS  Network 

オプションの 無線 プリント アダプタ （型番： PA-W11 目） を 装着した 
本 機が MS  Network を 使 巧で きる かどう かを 選択し ます。 山 S 巨 外 
部 機器 設定] を [する] に 設定した 場 台に 設定で きます。 

設定 値 

On 

MS  Network を 使 巧で きます。 

Off 

MS  Network を 使 巧で きません。 

設定 項目 

Rendezvous 

オプションの 無線 プリント ア ダプク （型番： PA-WIIG) を 装着した 
本 機が Rendezvous を 使用で きる かどう かを 選択し ます。 山 SB か 
部 磯 器 設定] を [する] に設 をした 塌 合に 設定で きます。 

設定 値 

On 

R 飢 dezvous を 使 巧で きます。 

Off 

Rendezvous を 使 巧で きません。 

設定 項目 

US 巨 外部 機器 初期化 

オプションの 無髓 プリント アダプタ （型番： PA-wiie) の 設定 
を 初期化し ます。 [US 己 外部 機器 設定] を [する] に 設定した 場 
台に 設定で きます。 

設定 値 

- 

設定 値はありません。 [ ^  >  (3)] スイッチを 巧して 実行し ます。 
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スイッチ 

液晶 ディ ス プレイ の 表示 

説明 

設定 項目 

受信 バッファ 

受信 バッファを 設定し ます。 

設定 値 

標準 （初期設定） 

搭載 モリを 印刷 描画 巧 データ 受信 用に バランス 良く 配分し ます。 

最大 

搭載 メモリを デーク 受信を 重視して 配分し ます。 

最小 

搭載 メモリを 巧 刷 描画を 重視して 配分し ます。 
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[ネッ トワー ク 設定] メニュ ー 

本 機の 標準 ネッ トワ ー クイン ターフェ イスに 対する 設を 項目です。 変更した 設定を 有 
タカに する には、 設定 後 約 5 秒 （設 をした 内容を プリンタに 保を する 闇） 待って か 6 リ 
セツ トオー ル または 電源を 一旦 オフに して， 再度 オンに してく ださい。 


スイッチ 

液晶 ディ ス プレイ の 表示 

説明 

設定 項目 

ネッ トワ ー クン F 

標 華の ネッ トワ ー クイン クー フェイスを 使用す るかし ないか （イン 
ターフェ イス 自動 選択の 対象に 含める かどう か） を 選が します。 

設定 値 

使う （初期 設 を） 

標準の ネッ トワ ー クイン クー フェイスを 巧 用し ます。 

使わない 

標準の ネッ トワ ー クイン ターフェ イスを 使用し ません。 

設定 項目 

ネッ ト ワーク 設定 

標準の ネッ トワ ー クイン クー フェイスの 設 をを、 操作 パネルで 行 
う か 行わな いかを 選択し ます。 

設定 値 

しない （初期設定） 

ネッ ト ワークの 設定 項目は 設定で きなくなります。 プ リンクが 印 
刷 可能な が 態になる と、 自動的に [しない] に 設定され、 設定を 
変更で きな  <  なります。 

する 

操作 パネルで ネッ ト ワークの 設定を 行う ときに 選択し ます。 

設定 項目 

IP アドレス 設定 

TCP/IP の IP ア ドレスの 設定 方法を 選択し ます。 [ネッ トワー ク 
設定] を [する] に 設定した 場合に 設定で きます。 

設定 値 

パネル （初期設定） 

IP アドレス/サブ ネッ ト マスク/ゲート ウェイア ドレスの 値と し 
て、 操作 ノ ネルで 設定した 値を 使 巧し まず。 

自動 

ネッ ト ワーク 上に ある DHCP サーバ か 6  IP ア ドレスを 自動 取得 
します。 

PING 

ネッ トワー クか 6ARP コマンド/円 NG コマンドで 設定した IP ア 
ドレスの 值を巧 用し ます。 

• 操作 パネルから IP アドレスを 設を する 方 まに ついては 、じ; 下の ぺージ を 参照 
して ください。 

が 本書 321 ぺージ 「標準 ネッ トワークイン ター フェイスの 場合」 

•  ARP コマン ド/ PING コマン ドからの IP ア ドレスを 設を する 方法に ついては、 
同捆の 「ネッ トワー ク設を ガイド」 (PDF) を ご覧く ださい。 


参考 


設定 項目 

IP* 

TCP/IP の IP ア ドレスを 設を します。 [ネッ トワー ク 設定] を [す 
る] に 設定した 場 含に 設定で きます。 

設定 値 

000.00 日. 000.000 〜 

255.255 .255.255 

任意の 値に 設定し ます。 設定 値は ネッ ト ワーク 管理者に お尋ねく 
ださい。 

*  [I/F 力ード 設 を] メニューの [IP アドレス 設定] を [自動] に 設定ず ると 表示され ません。 


設定 項目 

SM 

TCP/IP の Subnet  Mask を 設定し ます。 [ネット ワーク 設定] を 
[する] に 設定した 場合に 設定で きます。 

設定 値 

000.00 日. 日 00.000 〜 

巧 日ぶ 己 5 .巧已 .巧已 

任意の 値に 設定し ます。 設定 値は ネッ ト ワーク 管理者に お尋ねく 
ださい。 
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スイッチ 

バタ 晶 7 ■'ィ ス プレイの 表不 

説明 

設定 項目 

GW 

TCP/IP の Ga お way アドレスを 設定し ます。 [ネッ トワー ク設 を] 
を [する] に 設定した 場合に 設定で きます。 

設定 値 

000.000 .日 00.000 〜 

巧 日ぶ 己 5 .巧已 .巧已 

任意の 値に 設定し ます。 設定 値は ネッ ト ワーク 管理者に お尋ねく 
ださい。 

設定 項目 

AppleTalk 

標準の ネッ トワークイン 女ーフェイスが AppleTalk ネッ トワー ク 
で 使用で きる かどう かを 選択し ます。 [ネッ ト ワーク 設定] を [す 
る] に 設定した 場 含に 設定で きます。 

設定 値 

On  (初期設定） 

AppleTalk ネッ トワー クで巧 用で きます。 

Off 

AppleTalk ネッ トワー クで巧 用で きません。 

設定 項目 

MS  Network 

標準の ネッ トワ ー クイン ターフェ イスが MS  Network を 使 巧で き 
るか どうかを 選択し ます。 [ネッ トワー ク設 を] を [する] に設 
定: した 場合に 設定で きます。 

設定 値 

On  (初期設定） 

MS  Network を 使 巧で きます。 

Off 

MS  Network を 使 巧で きません。 

設定 項目 

Rendezvous 

標準の ネッ トワー ク インター フェイスが Rendezvous を 使 巧で き 
るか どうかを 選択し ます。 [ネッ トワー ク設 を] を [する] に設 
をした 場合に 設を できまず。 

設定 値 

Off  (初期設定） 

Rendezvous を 使 巧で きません。 

加 

Rendezvous を 使 巧で きます。 

設定 項目 

Link  Speed 

標準の ネッ トワ ー クイン クー フェイスの デ ーな 範送 速度/通信 方 
まを 設定し ます。 [ネットワーク 設定] を [する] 【こ 設定した 場 
合に 設定で きます。 

設定 値 

自動 （初期設定） 

デ ー ク商送 速度/通信 方 まを 自動 判別し ます。 

100  Full 

1 日 0 巨 ASE-TX 全二重の デー タ転 ちま 度/通信 方 まに 設定し ます。 

100  Half 

100BASE-TX 半二重の データ 転送 速度/通信 方 まに 設定し ます。 

10  Full 

1 祀 ASE-T 全二重の デ ーな 転送 速度/ 通信 方 まに 設定し まず。 

10  Half 

1 祀冉 SE-T 半二重の デーク 転送 速度/ 通信 方式に 設定し ます。 

設定 項目 

受信 バッファ 

受信 バッファを 設定し ます。 

設定 値 

標準 （初期設定） 

搭載^ モリを 印刷 描画 巧 データ 受信 用に バランス 良く 配分し ます。 

最大 

搭載 メモリ を デ ーな 受信を 重視して 配分し ます。 

最ル 

搭載 メモリを 巧 刷 描画を 重視して 配分し ます。 
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[I/F 力ード 設定] メニュ ー 

本 機に 装着した オプションの インターフェイス カードに 対する 設定 項目です。 装着し 
た インターフェイス によって 設定で きる 項目は 異なります （設定す る あ 要の ない 項目 
は 表示され ません)。 変更した 設定を 有効に する には、 設定 後 約 5 秒 （設 走した 内容を 
プリンタに 保を する 闇） 待って か 6 リセット オール または 電源を 一旦 オフに して、 再 
度 オンに してく ださい。 


スイッチ 

液晶 ディ ス プレイ の 表示 

説明 

設定 項目 

I/F 力ード 

オプションの インク ー フェイス カー ドを 巧 用す るかし ないか （イ 
ン クー フェイス 自動 選択の 対象に 含める かどう か） を 選択し ま 
す。 

設定 値 

使う （初期設定） 

オプションの インク ー フェイス カー ドを 使用し ます。 

使わない 

オプションの インク ー フェイス カー ドを 使用し ません。 

設定 項目 

I/F 力ード 設定 

装着して いる インク ー フェイス カードの 設定を、 操作 パネルで 行 
う か 行わな いかを 選択し ます。 

設定 値 

しない （初期設定） 

ネッ ト ワークの 設定 項目は 設 をで きなくなります。 プ リンクが 印 
刷 巧 能な が 態になる と、 自動的に [しない] に 設定され、 設定を 
変更で きな  <  なります。 

する 

操作 パネルで ネッ ト ワークの 設定を 行う ときに 選択し ます。 

設定 項目 

IP アドレス 設定 

TCP/IP の IP ァ ドレスの 設定 方 まを 選択し ます。 [I/F 力ード 設 
定] を [する] に 設定した 場合に 設定で きます。 

設定 値 

パネル 

IP アドレス/サブ ネッ ト マスク/ゲート ウェイア ドレスの 値と し 
て、 操作 ノく ネルで 設定した 値を 使 巧し まず。 

自動 

ネッ ト ワーク 上に ある DHCP サーバ か 6  IP ア ドレスを 自動 取得 
します。 

PING 

ネッ トワー クか 6ARP コマンド/円 NG コマンドで 設定した IP ア 
ドレスの 値を 巧 巧し ます。 

• 操作 パネルから IP アドレスを 設を する 方法に ついては、 な 下の ぺージ を 参考 
に設 をして ください。 

と 3= 本書 326 ぺージ 「オプションの ネッ トワークイン ター フェイス カー ドの 場合 J 
. ARP コマン ド/ PING コマン ドからの IP ア ドレスを 設 まする 方法に ついては、 
オ プショ ン のネッ トワークイン ター フェイス カー ドの 取 ほ 説 日月 書を ご覧く 
ださい。 


参考 


設定 項目 

IP* 

TCP/IP の IP アドレスを 設定し ます。 [I/F 力ード 設定:] を [す 
る] に 設定した 場 含に 設定で きます。 

設定 値 

000.00 日. 000.000 〜 

255.255 .255.255 

任意の 値に 設定し ます。 設定 値は ネッ ト ワーク 管理者に お尋ねく 
ださい。 

*  [I/F 力ード 設 を] メニ ューの [IP アドレス 設 を] を [自動] に 設定ず ると 表示 ちれません。 
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スイッチ 

イタ 晶 7 ■'イ ス プレイの 表不 

説明 

設定 項目 

SM 

TCP/IP の Subnet  Mask を 設定し ます。 [I/F 力ード 設定] を [す 
る] に 設定した 場合に 設定で きます。 

設定 値 

000.00 日. 日 00.000 〜 

巧 日. 2 己 5ぶ 己巳. 巧已 

任意の 値に 設定し ます。 設定 値は ネッ ト ワーク 管理者に お尋ねく 
ださい。 

設定 項目 

GW 

TCP/IP の Ga お way アドレスを 設定し ます。 [I/F 力ー ド 設定] を 
[する] に 設定した 場合に 設定で きます。 

設定 値 

000.00 日. 000.0 日日〜 

255.255 .255.255 

任意の 値に 設定し ます。 設定 値は ネッ ト ワーク 管理者に お尋ねく 
ださい。 

設定 項目 

NetWare 

イン 每ー フェイス カードを 装着した プリン 女が NetWare 環境で 
使用で きる かどう かを 選択し ます。 [I/F 力ード 設定] を [する] 
に 設定した 場合に 設定で きます。 

設定 値 

加 

NetWare 環境で 使用で きます。 

Off 

NetWare 環境で 使用で きません。 

設定 項目 

AppleTalk 

インクーフェイス カードを 装着した プ リンクが AppleTalk ネット 
ワークで 使用で きる かどう かを 選択し まず。 [I/F カード 設定] を 
[する] に 設定した 場 台に 設定で きます。 

設定 値 

加 

AppleTalk ネッ トワー クで巧 用で きます。 

Off 

AppleTalk ネッ トワー クで巧 用で きません。 

設定 項目 

MS  Network 

イン 每ー フェイス カー ドを 装着した プリ ン每が MS  Network を 使 
用で きる かどう かを 選択し ます。 [I/F カード 設定] を [する] 【こ 
設 をした 塌 合に 設定で きます。 

設定 値 

On 

MS  Network を 使 巧で きます。 

Off 

MS  Network を 使 巧で きません。 

設定 項目 

Rendezvous 

インクーフェイス カードを 装着した プ リンクが Rendezvous を 使 
用で きる かどう かを 選択し ます。 [I/F カード 設定] を [する] 【こ 
設 をした 場合に 設定で きます。 

設定 値 

加 

Rendezvous を 使 巧で きます。 

Off 

Rendezvous を 使 巧で きません。 

設定 項目 

I/F 力ー ド 初期化 

イン 女ーフェイス カー ドの 設定を 巧觀ヒ します。 [I/F 力ー ド設 を] 
を [する] に 設定した 場合に 設定で きます。 

設定 値 

- 

設を 値はありません。 [ ^  ►  (3)] スイッチを 巧して 実行し ます。 

設定 項目 

受信 バッファ 

受信 バッファを 設定し ます。 

設を値 

標準 （初期設定） 

搭載^ モリを 巧 刷 描画 巧 データ 受信 用に バランス 良く 配分し ます。 

最大 

搭載 メモリ を デ ーな 受信を 重視して 配分し ます。 

最ル 

搭載 メモリを 巧 刷 描画を 重視して 配分し ます。 
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[ESC/PS 環境 設定] メニユ ー 

ESC/PS または ESC/P モー ドに 対ず る 設定 項目です。 


スイッチ 


液晶 ディ ス プレイ の 表示 


説明 


設定 項目 


連続 紙 


ESC/PS モー ド または ESC/P モー ドで 有効です。 

連綿 お 用の 印刷 デ ー女を、 単 票 用紙 （カツ ト お） に 縮 ルして 印 
刷す るか ど ラ かを 選択し ます。 


設定 値 


OFF  (初期設定） 


F15 一 B4 横 


F15 一 A4 横 


F10 一 A4 縦 


縮 ルし ません。 


381 X  279.4 mm  (15  X 11 インチ） の 連 縮 紙への デー タを巨 4 
横長の 巧 紙に 縮 ルして 印刷し ます。 


〇 


381 X  279.4 mm  (15  X 11 インチ） の 連続 紙への デー タを A4 
横長の 巧 紙に 縮 ルして 印刷し ます。 


〇 


254  X  279.4 mm  (10  X 11 インチ） の 連続 紙への デー タを A4 
織 長の 巧 紙に 縮 ルして 印刷し ます。 


〇 


設定 項目 

女 字 コード 

•  ESC/P 巧ソフ トウ エアを 使用して いると きに 有効で ず。 

• 英数 カナ 文字コードを 切 y 替えます。 コード 表に ついては、 別 
売の リファレンス マニュアルを 参照して ください。 

設定 値 

カタ カナ （初期設定） 

カク カナコ ー ド 表を 選択し ます。 

グラフィック 

拡張 グラフ ィ ッ クスコ ー ド 表を 選択し ます。 

設定 項目 

給 お 位置 

•  ESC/P 巧ソフ トウ エアを 巧 用して いると きに 有効です。 

• 巧 紙の 巧 刷 開始 位置を 選択し ます。 

設定 値 

8.5mm  (初期設定） 

8.5mm にします。 

22mm 

22mm にします。 

設定 項目 

各国 女 字 

. ESC/PS モー ドで PC-PR20TH 巧ソフ トウ エアを 使用して いる 
ときに 有効です。 

• 英数 カナ 文字コード 表の 一部の 記号を どの 国に 対応す るかを 
選択し ます。 

設定 値 

日本 （初期設定）、 アメリカ、 イギリス、 ドイツ、 スウェーデン 
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スイッチ 

イタ 晶 7 ■'イ ス プレイの 表不 

説明 

設定 項目 

ゼ〇 

. ESC/PS モー ド または ESC/P モー ドで 有効です。 

• 英数 カナ 文字コードの 「 0 」 の 書体を 選択し ます。 

設定 値 

0  (初期設定） 

「 0 」 を 選が します。 

0 

「 0 」 を 選択し ます。 

設定 項目 

用紙 位置 

， ESC/PS モー ドで PC-PR2CnH 巧ソフ トウ エアを 使用して いる 
ときに 有効です。 

• 横 方向の 印字 飯 固 （13 目 巧） の 幅の 中で、 用紙を どの位 置に 合 
わせる かを 選択し ます。 中央を 選択した 場合は、 さ 6 【こ オフ 
セツ ト 量を 選択で きます。 アプリケーション ソフ トの プリンタ 
設定で PC-PR201H、 シート フイーダを 使用 じした ときは、 r 中 
央」 を 選択して ください。 

なお、 アプリ ケー ショ ンソフ トの 左ち マージン 設定に よって 
は、 左ち の 一部が 巧 刷され ない 場合が ありまず。 このと きは. 
アプリケーション ソフ トで 左ち マージンを 大きく 設定して く 
ださい。 

設定 値 

左 （初期 設 を） 

左 合わせに 設定し ます。 

中央 

中央 合わせに 設定し ます。 

中央- 5 

中央 合わせで、 オフ セツ ト 量を- 5mm にします。 

中央 + 已 

中央 合わせで、 オフ セツ ト 量を +5mm にします。 

設定 項目 

ち マージン 

. ESC/PS モー ド または ESC/P モー ドで 有効です。 

• ち マージンを 選択し ます。 

設定 値 

用 お 幅 （初期設定） 

使用す る 用紙の 印刷 可能 領域 いっぱいに します。 

。6 巧 

用紙 サイズに 関係な く 巧 （13 .目 インチ） にします。 巧 
に ミ 茜たない 用 祇に巧 刷 するとき は、 用紙の 巧 刷 可能 領域を 超える 
部分を 切り捨てます。 

設定 項目 

漢字 書体 

. ESC/PS モー ド または ESC/P モー ドで 有効です。 

• 漢字に 巧 用す る 書体を 選択し ます。 

設定 値 

明朝 （初期設定） 

明朝体を 選択し ます。 

ゴシック 

角 ゴシック 体を 選択し ます。 
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[ESC/Page 環境 設定] メニユ ー 

ESC/Page モー ドに 対ず る 設定 項目で ず。 


スイッチ 

あ晶 ディスプレイの 表示 

説明 

設定 項目 

復帰 改行 

印刷 データが ち マージン 位置を 超えた ときに. 自動的に 改行して 
巧の 行の先頭 か 6 印刷を 綿け るかを 選択し ます。 

設定 値 

する （初期設定） 

自動 復帰 改行 動作を しまず。 

しない 

自 動 復帰 改行 動作を し ません。 

設定 項目 

改 ページ 

印刷 デ ー女が 改行の ため 下 マージン 位置を 超えた ときに. 自敦的 
に改 ページして 次の ページに 印刷す るかを 選択し ます。 

設定 値 

する （初期設定） 

自動 改 ページ 動作を します。 

しない 

自動 改 ページ 動作を しません。 

設定 項目 

CR 

CR  (復帰） の 動作を 選択し ます。 

設定 値 

CR のみ （初期設定） 

CR り 養 帰） 動作の みを 行います。 

CR+LF 

CR り 養 帰） と 同時に LF  (改行） 動作 も 巧い ます。 

設定 項目 

LF 

LF  (改行） の數 作を 選択し ます。 

設定 値 

CR+LF  (初期設定） 

LF  (改行） と 同時に CR  (復帰） 動作 も 行います。 

LF のみ 

LF  (改行） 動作の みを 巧い ます。 

設定 項目 

FF 

FF  (改 ページ） の 動作を 選択し ます。 

設定 値 

CR+FF  (初期 設 を） 

FF  (改 ページ） と 同時に CR  (復帰） 動作 も 巧い ます 

FF のみ 

FF  (改 ページ） 動作の みを 巧い ます。 

設定 項目 

エラーコード 

文字コード 表に ない 文字を 受けた ときの 迦理を 選択し ます。 

設定 値 

Off  (初期設定） 

無視し ます。 

加 

スペースに 置き換えます。 

設定 項目 

フォン トク イプ 

「幅」 対 「高さ」 が 1 対 2 の 女 字 サイズが 指定され たと き、 2 バ 
イト 系 女 字の 全角 フォントと 半ち フォン トの 優先 度を 選択し ま 
す。 

設定 値 

1 (初期設定） 

1 己ポ イン トホ満 は 半角 フォントを 優先し、 15 ポ イン ト U 上は 全 
角 女 字を 優先して 印刷し ます。 

2 

全角 フォントを 優先して 印刷し ます。 

3 

半角 フォントを 優先して 印刷し ます。 
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スイッチ 

イタ 晶 7 ■'イ ス プレイの 表不 

説明 

設定 項目 

フ オーム 実行 

フォーム オーバーレイ* 印刷を 実行す るかし ないかを 選択し ま 
す。 フォ ー ムデ ー タが書 き 込まれた オプシ ヨンの フォ ー ムオ ー 
パーレイ ROM モジュールが 本 磯に 装着され ている 場合に 表示 さ 
れ ます。 

設定 値 

Off  (初期設定） 

フォ ー ムオ ー バ ー レイ 印刷を 実； 了し ません。 

加 

フ ォーム オーバーレイ 巧 刷を 実行し ます。 ここで 設定す ると、 
ESC/P モー ドで も 実行で きます。 

設定 項目 

フォ ー ム番亏 

実行す る フォーム オーバーレイの 番号* を 選択し まず。 フォーム 
デ ー女が 書き込まれた オプションの フォーム オーバーレイ ROM 
モジュールが 本 磯に 装着され ている 場合に 表示され ます。 

設定 値 

1 〜 512 
(初期設定 ： 1) 

オプションの フォ ー ムオ ー バ ー レイ ROM モシ •ュ ー ルに 登録した 
フォーム オーバーレイ 番号を 選択し ます。 

* フォーム データの 作成 または 使用方 ま、 フォーム オーバーレイ ROM モジュールへの 登録 あまにつ いては、 
オプションの 「フォーム オーバーレイ ユー ティ リ ティ (EPSON  Fo「m!4) 」 じ 添付の 取 撒 説明書を 参照して 
ください。 
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発を している ワーニングを 確認す るには 

現在 発生して いる ワーニングを 液晶 ディスプレイ で殖認 する ことができます。 上段の 
プリンタ ステータス 表示 部分の ち 端に" ▲" または が 表示され ている 場合、 複数 
の ワーニングが 発生して います。 その 場合は、 [A®] または [▼(の] スイ、 ソチを 
押す ことで 複数の ワーニング メッセージを お 認可る ことができまず。 
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IP ア ドレスを 操作 パネルから 設定す るには 

ネッ トワークイン ター フェイスの IP ア ドレスな ど、 TCP/IP の設 をは プリンタの 操作 
パネル か 6 変更で きます。 ここでは、 IP アドレスを 操作 パネル か 6 設定す るち 法を 説 
B 月し ます。 


• 操作 パネル の 設をホ まに ついては、 同 巧の 「ネッ ト ワーク 設を ガイド」 
(PDF) を ご覧く ださい。 

. IP アドレスの 取得 方法には [バネル] [自動] [PING] のい ずれ かを 選 巧で き 
ますが、 操 巧 バネルから IP アドレスの 設 をを 行う 場合は、 [バネル （初期 設 
を）] を 選択して ください。 


標準 ネット ワーク インターフェイス、 オプションの 無線 プリント アダプタ、 または 才 
プシ ヨンの ネット ワーク インターフェイス カードに よって、 IP アドレスの 設定 手順が 
るか 異なります。 


標準 ネッ トワー クイン ターフェ イスの 場 さ 

本 機の 標準 ネ ッ トワ-クイン ターフェ イスの 設定は と J 下の 手順に 従つ てくだ さい。 

Q 液晶 ディスプレイ 下の [4J>  (3)] スイッチを 巧して、 設定 モー ドに 入ります。 

設定 モードに 入る と、 液晶 ディスプレイに [プリンタ 情報] などの 設定 メニューが 表 
示されます。 
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Q  [A に）] または [▼(A)] スイッチを 巧し で [ネット ワーク 設定] を 八 イラ イト 表示 
させ、 [ (3)] スイッチを 巧し ます。 


〇 


① 押して 


XXXX 

XXXX 

XXXX 

XXXX 


み 


cr: 


户 


② 確認して 


⑤ 押します 


液晶 ディスプレイに [ネット ワーク l/F= 使う] と 表示され でい る ことを 確認し ます。 

[ネット ワーク ^F= 使わない] になって いる 場合は、 次の 操作を 行います。 

①  [ ►口)] スイッチを 押して 設定 値の 階層に 進みます。 

②  [▲口)] または [▼  (4)] スイ、 ソチを 押して、 [ネッ トワー ク I/F  = 使う] じしまず。 

③  [  4J  ►口)] スイ、 ソチを 押します。 


Q  [▲に）] または [▼(A)] スイッチを 巧し で [ネット ワーク 設定] を 表示 させ、 設定 
値を [しない] から [する] にします。 

①  [ネット ワーク 設定 = しない] の 表示で [<tJ>(3) ] スイ、 ソチを 押して、 設定 値の 
階層に 進みます。 

②  [AG)] または [▼(の] スイ、 ソチを 押して [ネット ワーク 設定 = する] にしまず。 

③  [  4J  ►口)] スイ、 ソチを 押します。 


0  [▲に）] または [▼(4)] スイッチを 巧し で [IP アドレス 設定 = パネル] になっ でい 

る ことを 確認し ます。 

[IP アドレス 設定 = 自動] または [IP アドレス 設走 = 円 NG] になって いる 場合は、 次 
の 操作を 行います。 

①  [ ►口)] スイッチを 押して 設定 値の 階層に 進みます。 

②  [▲に)] または [▼  (4)] スイ、 ソチを 押して、 [IP アドレス 設を = パネル] じしまず。 

③  [ ►口)] スイ、 ソチを 押します。 
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各 アドレスを 設定し ます。 

① [▲(?)] または [vM)] スイ、 ソチを 押して、 設定す る アドレスを 違択 します。 


設を 項目 

意 巧 

IP 

IP アドレスを 設定し ます。 （初期設定： 192.168 .192. 168) 

SM 

サブ ネッ ト マスクを 設定し ます。 （初期設定：  255.255 .255.0) 

GW 

ゲー トウ X イ アドレスを 設定し ます。 （初期設定： 巧 日ぶ 日 5.255 .巧 己） 

②  [■♦J ►口)] スイ、 ソチを 押して 設を 値の 階層に 進みます。 

③  [ ィり） ] または 口） ] スイ、 ソチを 押して 1/2/3/4 バイト 目を 選択し、 
[▲(2)] または [▼(4)] スイ、 ソチを 押してを 望の 数値を 逞択 します。 

④  (3)] スイ、 ソチを 押します。 


各 アドレスの 設定び 終了したら、 [印刷 巧] スイッチを 巧し ます。 

設定 モードを 終了して [EP 刷で きます] と 表示され ますげ、 ネッ トワークイン ターフェ 
イスの 初期化が 終了ず る ま でし ば 6 く お待ちく ださい。 


詰を 直後は、 ネッ トワークイン ター フェイスの 初期化 （ネッ トワークイン ター 
フ ェ  イスの ランプが ホ 色に 点な）  が 行われる ため、 プリンタの 電源を オフに し 
たり、 プリンタを リセ ッ ト または リセ ッ トオー ルしたり、 [ネッ トワー ク 情報 印 
刷] を 実行 したりし ないで ください。 


ネッ トワー ク 設定を 有効に します。 

プリンタの 電源を オフ （〇) にして 再度 電源を オン （ I  ) にす るか、 設定 モードの [プ 
リン タリ セット] メニ ューか 6  [リセット オー ル] を 実 巧し ます。 

一一 兮 ホ ーー IP アドレスが 正しく 登録され たか 確認す るには、 ネッ トワークイン ター フェイ 
I 参ち I スの 初期化が 終了して から、 [プリンタ 情報] メニ ューの [ネッ トワー ク 情報 印 
庙 IJ] を 実行して ください。 

ぶ 本書 297 ぺージ r [プリンタ 情報] メニュ ー」 


じ (上で ネツ トワークイン ターフェ イスの IP ア ドレスな どの 設定は 終了です。 
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オプ シヨ ンの 無線 プリン ト アダプタの 場 さ 

オプションの 無綜 プリント アダプタ （型番： PA-W11G) の 設定は W 下の 手順に 従ってく ださい。 

Q 液晶 ディスプレイ 下の [■tJ^  (3)] スイッチを 巧して、 設定 モー ドに 入ります。 

設定 モードに 入る と、 液晶 ディスプレイに [プリンタ 情報] などの 設定 メニューげ 表 
示されます。 


Q  [▲に）] または 0(4)] スイッチを 巧し で 山 SBI/F 設定] を 八 イラ イト 表示 させ、 
[ (3)] スイッチを 巧し ます。 


/f= 

- ^ 

▲ 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

▼ 

USB  I/F  設定  ！ 

■  1 

に 

- 

② 確認して 


① 押して 


⑤ 押します 


0 液晶 ディスプレイに [USBI/F= 使 ラ] と 表示され でい る ことを 確認し ます。 

[USB  I/F  = 使わない] 1 こなって いる 場合は、 次の 操作を 巧い ます。 

①  [  (3)] スイッチを 押して 設定 値の 階層に 進みまず。 

②  [AC)] または [VW)] スイ、 ソチを 押して、 [USB  I/F  = 使う] にしまず。 

③  [ ►口)] スイ、 ソチを 押します。 


Q  [▲に）] または [▼(4)] スイッチを 巧し で [US 己が 部 機器 設定] を 表示 させ、 設定 
値を [しな レ] から [する] にします。 

① 山 SB タト 部 機器 設定 = しない] の 表示で [■tJ  ►口)] スイッチを 押して、 設定 値の 
階層 じ 進みます。 

②  [▲  (2)] または [▼  (4)] スイッチを 押して [USB タト 部 機器 設定 = する] じします。 

③  [  4J  ►口)] スイ、 ソチを 押しまず。 
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[A に）] または [▼(A)] スイッチを 巧し で [IP アドレス 設定 = パネル] になっ でい 
る ことを 確認し ます。 

[IP アドレス 設定 = 自動] または [IP アドレス 設走 = 円 NG] になって いる 場合は、 次 
の 操作を 行いまず。 

①  [ ►口)] スイッチを 押して 設定 値の 階層に 進みます。 

②  [A  (2)] または [▼  (4)] スイ、 ソチを 押して、 [IP アドレス 設を = パネル] にしまず。 

③  [  4J  ►口)] スイ、 ソチを 押します。 


各 アドレスを 設定し ます。 

① [aG)] または [vM)] スイ、 ソチを 押して、 設定す る アドレスを 選択し ます。 


設を 項目 

意 巧 

IP 

IP アドレスを 設定し ます。 

SM 

サブ ネッ ト マスクを 設定し ます。 

GW 

ゲー ト ウェイア ドレスを 設定し ます。 

②  [■♦J ►口)] スイ、 ソチを 押して 設を 値の 階層に 進みます。 

③  [ ィり） ] または ►口）] スイ、 ソチを 押して 1/2/3/4 バイト 目を 選択し、 
[▲に）] または [▼(4)] スイッチを 押して 希望の 数値を 違択 します。 

④  [ ►口)] スイ、 ソチを 押します。 


各 アドレスの 設定び 終了したら、 [印刷 可] スイッチを 巧し ます。 

設定 モードを 終了して に P 刷で きます] と 表示され ますが、 US 己 外部 機器の 初期化が 
終了す るまで しば 6  く お待ちく ださい。 


設を 直後は、 オプションの 無 結 プリント アダプタの 初期化 (NETWORK/DATA 
ラン プがミ 肖な し、 USB ラン プが綠 点滅） が 行われ るた め、 プリンタ の 電源を 才 
フ にしたり、 プリンタを リセ ッ ト または リセ ッ トオー ルしたり、 [USB 外部 機 
器 情報] を 印刷 したりし ないで くださし、。 ラン プの 点灯 状態 について は、 無線 
プリント アダプタ 狸番： PA-W11G) の 取 巧 説明書を 参照して ください。 


ステータス シー トを ED 刷し で、 設定び 有効に なつで いる ことを 確認し ます。 

ステータス シートを 印刷す るには， オプションの 無線 プリント アダプタの 初期化 (NETWORK/ 
DATA ランプが 消な し， USB ランプが 綜 点滅） が 終了して か [プリンタ 情報] メニ ューの 
山 S 己 か 部 機器 情報 巧 刷] を 実行して ください。 

ぶ 本書 297 ページ r [プリンタ 情報] メニュー」 

上で オプションの 無綜 プリント アダプタの IP ア ドレスな どの 設 をは 終了です。 
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オプ シヨ ン のネッ トワークイン ターフェイス カー ドの 場 さ 

オプションの ネッ トワークイン ターフェ イス カードの 設定は W 下の 手順に 従ってく ださい。 

Q 液晶 ディスプレイ 下の [■tJ^  (3)] スイッチを 巧して、 設定 モー ドに 入ります。 

設定 モードに 入る と、 液晶 ディスプレイに [プリンタ 情報] などの 設定 メニューげ 表 
示されます。 


Q  [▲に）] または [▼(4)] スイッチを 巧し で [I/F 力ード 設定] を 八 イラ イト 表示 させ、 
[ (3)] スイッチを 巧し ます。 


① 押して 


•② 確認して 


• ⑤押 します 


0 液晶 ディスプレイに [I/F 力ード = 使う] と 表示され でい る ことを 確認し ます。 

U/F 力ード = 使わない] になって いる 場合は， 次の 操作を 行いまず。 

①  [  (3)] スイッチを 押して 設定 値の 階層に 進みまず。 

②  [A®] または [<(4)] スイ、 ソチを 押して、 [I/F 力ード = 使う] にします。 

③  [ ►口)] スイ、 ソチを 押します。 


Q  [▲に）] または [▼  (4)] スイッチを 巧し で [I/F 力ード 設定] を 表示 させ、 設定 値を 
[しない] から [する] にします。 

①  [I/F 力ー ド 設定 = しない] の 表示で [  ►口)] スイ、 ソチを 押して、 設定 値の 階層 
に 進みます。 

②  [▲口)] または [▼(4)] スイ、 ソチを 押して U/F 力ード 設を = する] じします。 

③  [  4J  ►口)] スイ、 ソチを 押しまず。 
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[A に）] または [▼(A)] スイッチを 巧し で [IP アドレス 設定 = パネル] になっ でい 
る ことを 確認し ます。 

[IP アドレス 設定 = 自動] または [IP アドレス 設走 = 円 NG] になって いる 場合は、 次 
の 操作を 行いまず。 

①  [ ►口)] スイッチを 押して 設定 値の 階層に 進みます。 

②  [A  (2)] または [▼  (4)] スイ、 ソチを 押して、 [IP アドレス 設を = パネル] にしまず。 

③  [  4J  ►口)] スイ、 ソチを 押します。 


各 アドレスを 設定し ます。 

① [aG)] または [vM)] スイ、 ソチを 押して、 設定す る アドレスを 選択し ます。 


設を 項目 

意 巧 

IP 

IP アドレスを 設定し ます。 

SM 

サブ ネッ ト マスクを 設定し ます。 

GW 

ゲー ト ウェイア ドレスを 設定し ます。 

②  [■♦J ►口)] スイ、 ソチを 押して 設を 値の 階層に 進みます。 

③  [ ィり） ] または ►口）] スイ、 ソチを 押して 1/2/3/4 バイト 目を 選択し、 
[▲に）] または [▼(4)] スイッチを 押して 希望の 数値を 違択 します。 

④  [ ►口)] スイ、 ソチを 押します。 


各 アドレスの 設定び 終了したら、 [印刷 可] スイッチを 巧し ます。 

設定 モードを 終了して [印刷で きまず] と 表示され まずが、 オプションの ネット ワー 
ク インターフェイス カードの 初期化が 終了す るまで しば  6  く  お待ちく  ださい。 


設を 直後は、 オプションの ネッ トワークイン ターフ I イス カー ドの 初期化 （ネッ 
トワークイン ターフ I イス カードの ラン プがホ 点灯/ 緑 点な） が 行われ るた め、 
プリンタの 電源を オフに したり、 プリンタを リセ ッ ト または リセ ッ トオー ルし 
たり、 [ネッ トワー ク 情報 印 届 ij] を 実行したり しないで ください。 ランプの 点な 
巧 態に ついては、 オプション の 取扱 説 日月 書 を 参照して ください。 


弁 3  IP ァ ドレスが 正しく 登録され たか 確認す るには、 ネッ トワークイン ター フェイ 

をち  スの 初期化が 終了して から、 [プリンタ 情報] メニ ューの [ネッ トワー ク 情報 印 

刷] を 実行して ください。 

ぶ 本書 297 ぺージ r [プリンタ 情 細 メニュー」 


じ (上で オプションの ネツ トワークイン ター フェイス カードの IP ア ドレスな どの 設 走は 
終了です。 
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印刷 待機 時の 消費 電力を 効率 ぶ< 節約す るには 

節電 機能とは >  印刷 待機 時の 消費 電力を 節約す る 機能で ず。 設定 時 聞 （初期 設 をは 30 
分） が 経過す ると 節電 状態に なりまず。 使用 状況に 応じて 設定 時 闇を 変更す る ことに 
より、 効率的に 消費 電力を 節約で きます。 ここでは、 操作 パネル か 6 節電 状態に 入る 
ま での 時 闇を 設定す る ちまを 説 巧 しまず。 


• 変更した 設 をは、 すべての インター フ I イスに かしてを 効です。 

. 節電が 態のと きは、 印刷す る デー タを 受け取る とまず ウォー ミン グ アップを 
行います ので、 印刷 開始まで 致み かかる 場合が あります。 


0 液晶 ディスプレイ 下の (3)] スイッチを 巧して、 設定 モー ドに 入ります。 

設定 モードに 乂 ると、 あ晶 ディスプレイに [プリンタ 情報] などの 設定 メニューが 表 
示されます。 


Q  [A に）] または [▼  (4)] スイッチを 巧し で [プリンタ 設定] を 八 イラ イト 表示 させ、 
[ (3)] スイッチを 巧し ます。 


① 押して 
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I 


Q  [A に）] または [▼(が] スイッチを 巧し で [節電 時間 = (現な の 設定 値)] を 八 イラ 
イト 表示 させ、 [ (3)] スイッチを 巧し ます。 


〇 


f プリンタ 設を  1 

▲ 

▼ 

1 YYYY=ZZZZ  1 

節電 時間 =30 み 

YYYY=ZZZZ 

YYYY=ZZZZ 

② 確認して 


① 押して 


戸 


⑤ 押します 


[▲に）] または [▼(々）] スイッチを 巧して 節電 モー ドに 入る までの 時間を 変更し、 
[ (3)] スイッチを 巧し ます。 

変更した 設定 値 （30 分、 60 分、 120 分、 180 分） が 有効と なり、 設定 項目の 階層へ 
戻ります。 


0  [印刷 巧] スイッチを 1 回 巧す か、 [ ◄ (1)] スイッチを 2 回 巧し で、 設定 モー ドを 終了 
します。 

設定 モードが 終了し、 あ晶 ディスプレイに [印刷で きます] または [自 日 電 中] と 表示 
されます。 


W 上で 節電 状態に 人る までの 時 闇の 設定は 終了です。 
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プリ ンタ のが 態 や 設定 値を 印刷す るには 

プリ ンタの 現在の 状態 や設走 値を 印刷した ものを ステータス シー ト といい ます。 ス 
テ ー タス シートを 印刷す ると、 プリンタの 現在の 情報を お認 できます。 次の 場合に、 ス 
テータス シー トを 印刷して ください。 

.プリ ンタの 動作に 異常が ないかを お認 する 場合 
. プリンタの 現在の 設 をを 確認したい 場合 

. プリンタに オプションを 取り付けた 場合 用が J 付けた オプションが 正しく 認識され 
ると、 ステータス シー トの 印刷 内容に その オプションが 追 力 □されます） 


弁、  ステータス シート は プリンタ ドライバから も 印刷で きます。 ただし、 MacOS 
をち  X の 場合は プリンタ ドライバから ステータス シート は 印刷で きません。 

ぶ Windows  : 本書 關ぺ ージ 「[環境 設 を] ダイアログ」 

とす Mac  OS  9  : 本書 1 98 ぺージ 「[プリンタ セットアップ] ダイアログ」 


0  MP トレイ または 用紙 力 它ット 1 に A4 サイズの 用紙を 它ッ ト します。 

とを 本書 351 ぺージ 「MP トレイへの 用紙の セット」 

とを 本書 354 ページ 「用紙 カセット （標準 カセット 1) への 用紙の セット」 

0 プリンタの [電源] スイッチを オンに し、 液晶 ディスプレイに [印刷で きます] と 表 
示されて いる ことを 確認し ます。 

Q  [  (3)] スイッチを 2 回 巧し ます。 

液晶 ディスプレイに [ステータス シート 印刷] と 八 イラ イト 表示され ます。 


操作 パネルからの 設定-  330 


再度 [■tJ>(3)] スイッチを 巧して、 ステータス シート を 印刷し ます。 

• 巧晶 ディスプレイの [ステータス シ ート] 表示と データ ランプが 点滅し、 ステー タ 
ス シー トが 印刷され ます （印刷を 開始す るまで 数秒 時 闇が かかります）。 

• 印刷が 終了ず ると 印刷 巧 ランプが 点灯し， ミ夜晶 ディスプレイに に P 刷で きます] と 
表示され ます。 


が、  ステータス シート が 印刷で きないと きは、 な 下の ぺージ を 参照して ください。 

寥ち  が 本書 475 ぺージ 「困った ときは」 


じ (上で ステータス シー トの 印刷は 終了です。 
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リセ ッ トの 仕方 


リセット 

リセットは、 液晶 ディスプレイに [リセットして ください] と 表示され たと きに 行い 
ます。 リセット すると、 現在 使用 中の インターフェイスに 対して、 メモリに 保存され 
た 印刷 データを 巧棄 し、 エラーを 解除し ます。 W 下の ページを 参照して、 操作 パネル 
で リセ、 ソ ト します。 

な 本書 307 ぺージ 「リセット」 


• [リセットして くださし、] と 表示され た 場合に、 リセ ッ トオー ルを 巧わない 
ように’; ま 意して ください。 リセット オー ルを 行う と、 メモリに 保存され た 印 
刷 データが すべて 破棄され、 電源を オンに した 直後の 状態まで 初期化され ま 


す。 

. プリンタが 印刷 デー タの 処理を している ときに パネル 設 をを 変更す ると、 
[リセット してく ださし、] と 表示され る ことがあります。 このと きに 正しく 
リセ ッ トを 行わない と パネル 設 をで 変更した 内容が 有効 じなりません。 設を 
の 変更は 印刷 データ 処埋 終了後、 または リセ ッ ト 後に 実 斤して ください。 


リ セツ トオー ル 

リセット オールを 行う と、 印刷 中の 印刷 データの 処理を 中止し ます。 また、 電源を 才 
ン にした 直後の 状態まで 初期化され、 すべての インターフェイス に対して メモリ じ 保 
存 された 印刷 データを 玻棄 します。 リセット オールは、 操作 パネルの 設定 モードで 行 
います。 じ (下の ページを 参照して ください。 

とを 本書 307 ページ 「リセ、 ソ トオー ル」 
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液晶 デ イス プレイの 表示 メッセージに ついて 

操作 パネルの 液晶 ディスプレイには 、メッセージが 表示され ます。 表示され る メッセ ー 
ジ には、 ワーニング メッセージ、 エラーメッセージ、 ステータス メッセージの 3 種類 
があります。 


ワーニング メッセージ 

プリンタに 何ら かの 問題が 発生す ると、 注意を 促す ワーニング メッセージを 表示し ま 
す。 じ (下の 説明を 参照して 適切な 処置を してく ださい。 メッセージは アイ ウェオ 順に 
掲載して ありまず。 


片气 I 液晶 ディスプレイに 表示され るワー ニン グメ  ‘ ソセー ジは 、操作 パネルの [リセ ッ 
ジ巧  トメ ニユ ー] から [ワー ニン グ クリア] または [全 ワー ニン グ クリア] を 実行 
して 消す ことができます。 

• [ワー ニン グ クリア] は、 消耗品 関係 切 外の ワー ニン グ メッセー ジを すべて 
消します。 消耗品な どの ワー ニン グメ ッ セー ジ だけを 残したい ときに 実行し 
てくだ さし、。 

ぶ 本書 307 ぺージ 「ワー ニン グ クリア」 

• [全 ワー ニン グ クリア] は、 すべての ワー ニン グ メッセー ジを 消します。 

ぶ 本書 307 ぺージ 「全 ワー ニン グ クリア」 


表示- 説明 

処置 

*  *  *  * トナーの 交換 時期が 巧 付きました 

「ホ 本# ホ」 に 表示され る 色の トナー カート 
リ ッジの トナー 残 量が 少なくな りました。 

• このままの 巧 態で も 印刷 巧 能です。 新しい トナー カート リッ 
ジを巧 意して ください。 

. 「ホ ホ* ホ トナーを 交禮 してく ださい」 と エラーメッセージが 
表示され た 6. 新しい トナー カー トリ ッジと 交換して くださ 
い。 

包 本書 43 目 ページ 「トナー カートリッジの 交換」 

*  *  ♦  * トナーが 交換 時期 （エコ 印刷 モー ド） 

「* ホ 本本 トナーを 交換して ください」 とエ 
ラー メッセ ー ジが 表示され て エラー ラ ンプが 
点滅して いる 場合に、 [印刷 巧] スイ、 ソチを 押 
す ことで 一時的に エラ ーを 解除す ると この 
ワーニング^ ッ セージが 表示され まず。 

この 状態で も 巧 刷で きます が、 画質は 保証で きません。 品質を 
磕認 しなが 6 使用して ください。 また、 できるだけ 速やかに 卜 
ナー カー トリ ッジを 交換して ください。 

Hard  Disk  full 

八 ー ド ディスク ユニッ トの 容量が 限界 値に 
達しました。 

オプションの 八 ー ド ディスク 容量が いつ ぱいに な りました。 
デ ーな の 処理が 終了す るまで お待ち < ださい。 

ROM  A にち 巧な データが 書き込まれ てい 
ません 

書き込み 可能で ホフ ォー マットの R 日 M モ 
ジュールが ソケッ トに 装着され ていまず。 

初めて 書き込む ROM モジュール であれば 商 題ありません。 [印 
刷 巧] スイッチを 巧して 操作 パネル 表示を 消し、 再度 書き込み 
を 巧い ます。 再度 この メッセージが 表示され た塌 合は、 ROM モ 
ジュールが 破損して いる 可能性が あります。 プ リンクの 電源を 
オフに した 後、 R 日 M モジュールを 取り外して ください。 
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表示- 説明 

処置 

印刷で きない データを 受信し ました 

印! 刷 データに 問題が あるた め、 印刷で きま 
せんでした。 

. [プリンタ リセット] メニュー か 6  [ワーニング クリア] を 実 
巧す ると、 この ワーニング メッセージは 消えます。 

应 本書 307 ページ 「ワーニング クリア」 

. モノ ク □モデルに カラー印刷を 行いました。 モノ ク □モデル 
の 場合は、 モノ ク □印刷を 巧って ください。 

• 本 磯で 巧 用で きない プリ ンタ ドライバ か 6 印刷を 巧い まし 
た。 使用した プリンタ ドライバを 確認して、 正しい プリンタ 
ドライバを インス 1 ルし 直して、 正しい プリンタ ドライバ 
か 6巧 刷して ください。 

解像度を 落と して 印刷し ました 

メモリ 不足に より、 指定され た 解 儘 度での 
印刷が できず、 何 6 かの 省略を 行って 巧 刷 
しよ し 〇 

. 巧 刷 処理を 中止す る 【こは、 コン ピュー ク 側で 印刷 処理を 中止 
して か 6、 [ジョブ キャンセル] スイ、 ソチを 押します。 

. 印刷 樓に 操作 パネル 表示を 消す 口 ま、 [プリンタ リセット] メ 
ニュー か 6  [ワーニング クリア] を 実行し ます。 

包 本書 307 ページ 「ワーニング クリア」 

• 再度 改めて 印刷 するとき は、 ]：rF のい ずれ かの 処置を 巧って 
ください。 

(1)  プ リンク ドライバで [印刷 品質] を [標準] に 設定す る。 

(2)  アプリ ケー ショ ンソフ トの取 撒 説明書を 参照して 解懷度 
を 下げたり、 保を （圧縮） お まを 蛮更 して データ 容量を 
減 6 す。 

(3)  使 巧して いない インターフェイスを、 操作 パネルで 使わ 
ないように 設を する。 

(4)  プリン 女の メモリを 増設す る。 

該当 個所の 清掃を してく ださい ホ ホ 

「ホ 本」 に 表示され る A または D が 汚れて 
います。 

A : クリーニング テープの 交換 時期で ず。 

D : 帯電 ワイヤの 清掃を してく ださい。 

. A の 場合 

を 巧な 印刷 品質を 保つ ために . A カバーを 開けて ク リー ニン 
グ テープを 取り外して ください。 さらに、 [プリンタ リセ、 ソ 
卜] メニュー か 6  [全 ワーニング クリア] を 実行して 清掃 時 
期を 管理す る カウンタを リセ、 ソ ト してく ださい。 

包 本書 47 日 ページ 「クリーニング テープの 取 y 外し」 

面 本書 307 ページ 「全 ワーニング クリア」 

. D の 場合 

良好な 印刷 品質を 保つ ために . D カバーを 開けて ク リー ニン 
グ ノブ A で 帯電 ワイヤの 清掃を してく ださい。 清掃 體、 D 力 
バーを 閉じる と ワーニング 状態が 解除され ます。 ただし、 こ 
の 清掃 中は トナー カート IJ ッジの 交換 設を ボタンを 押さない 
でく ださい （清掃 時期を 管理す る カウン 女が リセ ッ ト され ま 
せん)。 

包 本書 466 ページ 「帯電 ワイヤの 清掃」 

感光 化 ユニッ トの 交換 時期が 巧 付きました 

感光 体 ユニッ トの 寿命が お付きました。 

. このままの 状態で も 印刷 巧 能で ず。 がしい 感光 体 ユニットを 
用意して ください。 

. 「感化 体 ユニッ トを 交換して ください」 と エラーメッセージが 
表示され た 6、 おしい 感光 体 ユニッ ト と女換 してく ださい。 
位 本書 448 ページ 「感光 体 ユニッ トの 女換」 
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表示- 説明 

処置 

感巧体 ユニットが 巧換 時期 （エコ 印刷 モード） 

「感光 体 ユニットを 交換して ください」 とエ 
ラーメッセー ジが 表示され て エラーラ ンプが 
点滅して いる 場合に、 [印刷 巧] スイ、 ソチを 押 
す ことで 一時的に エラーを 解除す ると この 
ワーニング^ ッセー ジが 表示され ます。 

この 状態で も 巧 刷で きます が、 画質は 保証で きません。 品質を 
磕認 しなが 6 使用して ください。 また、 できるだけ 速やかに 感 
光体 ユニッ トを 交換して ください （寿命が 切れる と 印刷で きな 
くなります)。 

指定と 違 ラ サイズの 用紙に 印刷し ました 

給 紙した 用紙と 設定され ている 用祇 サイズ 
が 異なって います。 

. [プリンタ 設定] メニューの [自動 エラー 解隐] が [しない] 
に 設定され ている 場合は、 [プリンタ リセット] にュー せら 
[ワーニング クリア] を 実行し ます。 

@ 本書 306 ページ 「白 動 エラー 解除」 

面 本書 307 ページ 「ワーニング クリア」 

. [プリンタ 設定] メニューの [巧 紙 サイズ フリー] を [On] 
に 設定す ると. この ワーニング メッセージは 表示され なくな 
ります。 

包 本書 306 ページ 「巧 紙 サイズ フリー」 

指定と 違 ラタ イプの 用紙に 印刷し ました 

印! 刷 時に 設定した サイズと 女 イプ （種類） の 
巧 おが セッ ト されて いる 給 紙 装置が 見つか 
与ない ため. 巧 紙 サイスの み 一致す る 給 紙 
装置 か 6 給祇 しました。 

. [プリンタ リセット] メニュー か 6  [ワーニング クリア] を 実 
巧す ると 表示は 消えます。 

包 本書 307 ページ 「ワーニング クリア」 

• 各 給 お 装置に セットし ている 巧 紙の タイプと、 操作 パネルの 
[給祇 装置 設定] メニューで 設定した 用紙 タイプを 磕認 してく 
ださい。 

包 本書 29 目 ページ r [給 紙 装置 設定] メニュー」 

屈 本書 38 日 ページ 「巧 紙 タイプ 選択 磯 能」 

定着 ユニッ トの 交換 時期 か’ 巧 付きました 

定着 ユニッ トの 寿命が 近が きました。 

このまま のが 態で も 巧 刷 可能です が、 良好な 巧 刷 品質を 保つ た 
めに 早めに 交換され る ことを お勧めし ます。 交換は、 本 磯を 購 
入した 販売店 または 保守 サービス 実施 店へ ご連絡く ださい。 

起 号 ユニッ トの 交換 時期が 巧 付きました 

転写 ベルトの 寿命が おがき ました。 

このまま のが 態で も 巧 刷 可能です が、 良好な 巧 刷 品質を 保つ た 
めに 早めに 交換され る ことを お勧めし ます。 交換は、 本 磯を 慮 
入した 販売店 または 保守 サービス 実施 店へ ご連絡く ださい。 

m トナー ボックスの 交換 時 巧が 近 巧き まし 
た 

廃 トナー ボックスの 空き 容量が 少なくな り 
よ し/^— 。 

• このままの 状態で ち 印刷 巧 能です。 がしい 廃 トナー ボックス 
を 巧 意して ください。 

. 「廃 トナーボックスを 交颠 してく ださい」 と エラー^、 ソセー ジ 
が 表示され た 6、 新しい 廃 トナー ボックスと 交 撰して くださ 
い。 

包 本書 4 日日 ページ 「廃 トナー ボックスと フィルタの 交鹽」 

が 純正 品 トナー カートリッジ 

非 純正 品の トナー カー トリ ッジが 取り がけ 
与れて いまず。 

このまま 使用され ると、 純正 品とは 異なる 巧 刷 品質 やト ナー残 
量 表示と なる 場合が ありまず。 純正 トナー カー トリ ッジとの 交 
換を お勧めし ます。 

部な 印刷で きませんでした 

指定した 部数の 印刷 デ ーな を 扱うた めの メ 
モリ また は 八 ー ド ディ スクの 容量が 足 y な 
いため、 1 部 だけ 巧 刷し ます。 

表示す る デ ー女 量を 少なく してく ださい。 または、 メモリを 増 
鼓して ください。 

メモリ 不足の ため 印刷に 時 囲が かかり まし 
た 

印! 刷 処理 中に メモリ 不足が 発生し ました。 
印刷は 綿 巧し ます。 

印刷 処理を 中止す るには、 コンピュータ 側で 印刷 処理を 中止し 
て せら、 [リセット] または [リセ、 ソ ト オール] を 行います。 操 
作 パネル 表示を 消す じは、 [ワーニング クリア] を 実行し ます。 
メモリを 増設して ください。 
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エラー メ ッ セージ 

トラブルが 発生した 場合に、 エラー 六、 ソ セージを 表示して 巧 刷を 停止し ます。 印刷を 
再開す るには、 下の 説明を 参照して、 エラー 状態の 解除に 必要な 処置を 行って くだ 
さい。 メッセージは アイ ウエオ 順に 掲載して ありまず。 

I  一ち  I  . 用紙が 詰まった ときの が処 について は、 じ (下 の ぺージ を 参照して ください。 

I 寥夸 I  ぶ 本書 4 日 4 ぺージ 「用紙が 詰まった ときは」 

. 消耗品の 交換に ついては、 消耗品に 添付の 取扱説明書 または]^ ソ 下の ページを 
参照して ください。 

ぶ 本書 438 ぺージ 「プリンタの メンテナンス」 


表示- 説明 

処置 

*  *  *  * カバーを 巧 じて ください 

「ホ# キ ホ」 に 表示 ちれる カバーが 開いて いま 
す。 または 磕 実に 閉じて いません。 

「* キキ ホ」 【こは 開いて いる カバー A、D、E が 表示され ます。 
A  : カバー A  (本体 前 側） 

D  : カバー D  (本体 左側） 

E  : カバー E  (カバー D の 巧 側） 

表示され ている カバーを 閉じる と、 エラーが 態が 解踪 され ま 
す。 

*  *  *  * トナーが 正しくありません 

「 ホ# ホ ホ」 に 表示され る 色の トナー カート リツ 
ジが 正し  <あ りません。 

「* キキ ホ」 には C、M、 Y、 K のい ずれ かが 表示され、 正し 
く 使用で きない トナー カー トリ ッジの 色を 示して います。 

C : シアン  M : マ ゼンタ 

Y : イエ □-  K : ブラック 

*  CMY 色は カラー モデルの 場合の み 表示され ます。 
表示され る 色の トナー カー トリ ッジを 正しい トナー カート 
リッジに 取り付け 直しまず。 取り付けた 媛、 D カバーを 閉じ 
ると エラー 状態が お 除され まず。 

屈 本書 439 ページ 「 トナーカートリ ッジのを 換」 

*  *  *  * トナーを 交換して < ださい 

「 ホ# ホ ホ」 に 表示され る 色の トナー カート リツ 
ジ がな  <  なりました。 

. 「ホ ホ 本*」 には C、 M、 Y、 K のい ずれ かが 表示され、 交 
換が 必要な トナーカートリ ッジの 色を 示して います。 

C : シアン  M : マ ゼンタ 

Y : イエ □-  K : ブラック 

*  CMY 色は カラー モデルの 場合の み 表示され ます。 

. エラー ランプが 点な している 場合は、 表示され る 色の 卜 
ナー カー トリ ッジのを 換を 巧い ます。 取りが けた 後、 D 力 
バーを 閉じる と エラー 状態が 解除され ます。 

固 本書 439 ページ 「トナー カー トリ ッジの 交換」 

. エラー ランプが 点 減して いる 場合は、 [印刷 巧] スイッチ 
を 押す ことで 一時的に エラーを 解除で きます （[* キキ ホ 
トナーが 交換 時期 （エコ 印) 刷 モード）] と ワーニング メッ 
セージに 蛮 わります）。 この 状態で も 1 日日 枚 程度 印刷で き 
ますが、 できるだけ 速やかに トナー カー トリ ッジを 交 撰 
してく ださい。 
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表示- 説明 

処置 

*  *  *  * トナーを 取り 巧け て < ださい 

「 ホ 本 ホ ホ」 に 表示され る 色の トナー カート リッ 
ジが セッ ト されて いません。 

「ホ# ホ ホ」 には C、M、 Y、 K のい ずれ かが 表示され、 取り 
がけが 必要な トナー カー トリ ッジの 色を 示して います。 

C : シアン  M : マ ゼンタ 

Y : イエ □-  K : ブラック 

*  CMY 色は カラー モデルの 場合の み 表示され ます。 
表示され る 色の トナー カ ー トリ ッジの 取り付けを 行いまず。 
取りが けた 體、 D カバーを 閉じる と エラー 状態が 解除され ま 
す。 

屈 本書 439 ページ 「 トナーカートリ ッジの 交 撰」 

*  *  *  * ホ 純正 品 トナー 

「 ホ 本 ホ ホ」 に 表示され る 色の トナー カート リッ 
ジは 純正 品では ありま せん。 

「ホ ホ ホ ホ」 には C、M、 Y、 K のい ずれ かが 表示され、 取り 
付けが 必要な トナー カー トリ ッジの 色を 示して います。 

C : シアン  M : マ ゼンタ 

Y : イエ □-  K : ブラック 

*  CMY 色は カラー モデルの 場合の み 表示され ます。 
表示され る 色の 本 磯 純正 トナー カー トリ ッジの 取り付けを 行 
います。 取り付けた 禮、 D カバーを 閱じ ると エラー 状態が 解 
除され まず。 

と贡 本書 439 ページ 「トナーカートリ ッジの 交 撰」 

HDD エ ラー 

オ プシ  ヨンの 八一  ド ディスク ユニッ トに エラー 
が 発生し ました。 

プ リンクの 電源を オフに した 後、 八 ー ド ディスク ユニットが 
正しく 装着され ている か 確認し ます。 操作 パネル 表示が 消え 
ない 場合は、 お買い上げの 販売店 または 保守 サービス 実施 店 
にご 連絡く ださい。 

I/F カード エラー 

本 磯では 使用で きない インク ー フェイス カード 
が 装着され ています。 

電源を オフ じした 禮、 インク ー フェイス カー ドを 取り外し ま 
す。 

Optional  RAM  Error 

メモリを 認識で きません。 

一旦 電源を オフに し、 正しい メモリを 取りが けて ください。 

ROM  A ライ ト エラー 

書き込み 不可の ROM モジュールに 書き込もう 
としたか、 書き込みが 正常に 終了し ませんで し 
た。 または、 ソケットに R 日 M モジュールが 装 
着され ていません。 

プ リンクの 電源を オフに した 懐、 オプションの フォーム オー 
バー レイ ROM モジュールを 確認して ください。 

ROM  A リー ドエラー 

本 磯では 利用で きない ROM モジュールが ソ 
ケッ トに 装着され ています。 

プリン 女の 電源を オフに した 後、 オプションの フォーム オー 
パーレイ ROM モジュールを 取り外します。 本 磯で 使 巧 可能 
な フォーム オー パーレイ ROM モジュール かどう か 型番な ど 
で 確認して ください。 

Service  Req  ホ##  キキ 

サー ピスコールエラーが 発生し ました。 r ホ* ホ 
ホ ホ」 の 部分は エラーの 分類と コード 番号を 表 
します。 

一旦 電源を オフ じし、 数 か 後に オンに します。 再度 発生した 
ときは、 液晶 ディスプレイの 表示を 書き写して か 6. 本 磯を 
購入され た 販売店 または 保ず サービス 実施 店に ご連絡く だ 
さい。 

才ー パーラン エラー 

印刷の 達 中で プ リンク ドライバの スプール ファ 
イ ルを 削除して、 みに 別の 巧 刷を 実行し ました。 
または、 通信 エラーで 受信した データに 異常が 
あります。 

プリン 每 ドライバから スプール ファイルを 削餘 して か 6、 プ 
リン タの [ジョブ キャンセル] スイッチを 押して プリンタ 【こ 
残って いる データを 削除して ください。 
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表示- 説明 

処置 

紙を セッ ト してく ださい 

U 下の ような 場合に 表示され ます。 

(1) 印刷の ために 給 紙し ようとした 給祇 装置 
「XXXXX」 に、 用紙が セッ ト されて いません。 
に) すべての 給 紙 装置に 用紙が セッ ト されて い 
ません。 

(1)  の 場合： 

給 紙 装置 「xxxxx」 に サイズ 「yyyy」 の 用紙を セッ ト する 
と、 エラーが 態が 解除され て 印刷され ます。 

苗 本書 349 ページ 「給 紙 装置と 巧 紙の セッ ト 方法」 

(2)  の 場合： 

いずれ かの 給 紙 装置に 用紙を セッ ト すると、 エラー 状態 
が 解除され て 巧 刷され ます。 

紙を 取り除いて < ださい 

「ホ# ホ ホ ホ」 の 部 かに 表示され る 箇所で 巧 紙 詰 
まりが 発生し ました。 用祇 詰まりが 複数の 箇所 
で 発生して いる 場合、 「* ホ ホ ホ ホ」 の 部分には 
液晶 ディ ス プレイに 表示 可能な 範囲まで 表示 さ 
れ ます。 

下の ページを 参照して， 「ネネ ホ##」 の 部分に 表示され 
る 箇所 か 6 詰まった 用紙を 取り除いて < ださい。 

MP : MP トレイ 

卸 本書 501 ぺージ 「MP トレイの 痛認」 

C1 : 標準 カ セッ ト ユニット 1 (プリンタ 下部） 

な 本書 503 ページ 「巧 紙 カセット （標準 カセット C1) 
の 確認」 

CS  : 増設 カ セッ ト ユニット 2  (上段： 増設 1 段 目） 

とす 本書 日 0 日 ページ 「巧 紙 カセット （オプション C2 〜 
C4) の 磕認」 

C3  : 増設 カ セッ ト ユニット 3 仲 段： 増設 2 段 目） 

本書 己 0 日 ページ 「巧 お カセット （オプション C2 〜 
C4) の 確認」 

C4  : 増設 カ セッ ト ユニット 4  (下段： 増設 3 段 目） 

とす 本書 50 日 ページ 「巧 紙 カセット （オプション C2 〜 
C4) の 確認」 

A  : プ リンク 内部 （A カバー） 

巧 本書 497 ページ 「プリンタ 内部 （A カバー） で 巧 紙 
が 詰まった 場合は」 

巨： 排紙 □ 旧 カバー） 

面 本書 499 ページ r 排紙 □旧 カバー） で 用祇が 詰まっ 
た 場合は」 

詰まった 巧 おを すべて 取り除き 、カバーを 閉じる と エラーが 
態が 解踪 され、 詰まった 用紙の 印刷 データ か 6巧 刷を 再開し 
ます。 

感光 化 ユニッ トを 交換して < ださい 

感光 体 ユニッ トの 寿命です。 

. エラー ランプが 点灯して いる 場合は. 感光 体 ユニットの 
女禮を 巧い ます。 取り付け 禮、 D カバーを 閉じる と エラー 
が 態が 解除され ます。 

な 本書 448 ページ 「感光 体 ユニッ トの 交換」 

• エラー ランプが 点 減して いる 場合は、 [巧 刷 巧] スイッチ 
を 押す ことで 一時的に エラーを 解除で きます （[感光 体ユ 
ニットが 交換 時期 （エコな) 刷 モード）] と ワーニング メッ 
セージに 蛮 わります）。 このが 態で も 巧 刷で きます が、 で 
きる だ け 速 やか に 感光 体 ユニットを 女禮 してく だち い 
(寿命が 切れる と、 印刷で きな < なります)。 

感巧体 ユニッ トを巧 U 巧け て < ださい 

感光 体 ユニットが セットされ ていません。 また 
は 正しく セッ ト されて いません。 

感光 体 ユニットの 取リ がけを 巧い ます。 取り付け 媛、 D 力 
バーを 閉じる と エラーが 態が 解陈 されます。 

包 本書 448 ページ 「感光 体 ユニッ トの 交換」 
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表示- 説明 

処置 

サービスへ 連なく ださい 

本本 本本 

サー ピスコールエラーが 発生し ました。 r  * キキ 
ホ」 の 部分は エラーの 分類と コード 番号を 表し 
ます。 

一旦 電源を オフ 【こし、 数 か 後に オンに します。 再度 発生した 
ときは、 燕晶 ディスプレイの 表示を 書き写して か 6、 本 磯を 
購 人され た 販売店 または 保守 サービス 実施 店 【こご 連絡く だ 
さい。 

指定され た 用紙は 両面 印刷で きません 

両面 巧 刷 実ち 時. 巧 紙の サイズ または 種類が 両 
面 巧 刷 不可能な ため、 両面 印刷の 実 巧を 中止し 
ます。 

. [プリン 每 設定] メニューの [自動 エラー 解餘] が [しな 
し 1] (初期設定） に 設定され ている 場合は、 j：rF の 2 つの 
うち、 いずれ かの 操作を 巧って ください。 

(1)[巧 刷 巧] スイ、 ソチを 押す と、 セットされ ている 巧 紙 
に 片面 巧 刷し ます。 

に） 印刷を 中止す る 場合は、 [ジョブ キャンセル] スイ、 ソ 
チを 押します。 

• [プリンな 設定] メニ ューの [自動 エラー解除] が [する] 
に 設定され ている 場合は、 一定 時間 （日 秒） 禮に エラーが 
態が 解除され、 セッ ト されて いる 巧 紙に 片面 巧 刷し ます。 

定着 ユニッ トを 交換して ください 

定着 ユニッ トの 寿命です。 

を換 は、 本 磯を 購 人した 販売店 または 保守 サービス 実施 店へ 
ご連總 ください。 

起 写 ユニッ トを 交換して ください 

廣写 ベルトの 寿命です。 

交換は、 本 磯を 購 人した 販売店 または 保守 サービス 実施 店へ 
ご連總 ください。 

m トナー ボックスを 交換して ください 

廃ト ナーボ 、ソ クスの 空 き 容量 がな  <  なり まし 
た。 

廃 トナー ボックスを 交颠 してく ださい。 取り付け 後、 D 力 
バーを 閉じる と エラーが 態が 解除され ます。 

ピ责 本書 4 日 5 ページ 「廃 トナーボックスと フィルタの 巧鹽」 
操作 パネル 表示が 消えない 場合は、 お買い上げの 販売店 また 
は 保守 サービス 実施 店に ご連總 ください。 

巧 トナー ボックスを 巧り 巧け てくだ さい 

廃 トナー ボックスが セットされ ていません。 ま 
たは 正しく セッ ト されて いません。 

廃 トナー ボックスを 正しく 取りが けて ください。 取り付け 
德、 D カバーを 閉じる と エラー 状態が 解除され ます。 

^ 本書 4 日日 ぺージ r 廃 トナーボックスと フィルタの 交換」 
操作 パネル 表示が 消えない 塌 合は、 お買い上げの 販売店 また 
は 保守 サービス 実施 店に ご連總 ください。 

プリンタ 調璧用 センサを 清掃して ください 

エンジン 調整 用 センサ および 露光 窓が 汚れて い 
るた め、 プリンな 調整を 中止し ました。 

D カバーを 開けて、 エンジン 調整 用 センサ および 露光 窓の 清 
掃を してく ださい。 清掃 體、 D カバーを 閉じる と エラー 状態 
が解陈 され、 プリンな の 調整が 巧 われます。 

包 本書 468 ページ 「エンジン 調整 用 センサと 露光 窓の 清 
掃」 
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表示- 説明 

処置 

メモ U 不足で 印刷で きません 

処理 中に^ モリ 不足， メモリに 対する 不正な 処 
理が 発生し、 動作が 締巧 できな <な りました。 

. [プリン ク 設定] 六 ニューの [き 動 エラー 解除] が [しな 
し 1] (初期設定） に 設定され ている 塌 合は、 [印刷 巧] ス 
イッ チを 押す と、 メモリ 不足に なった ページは 途中まで 
の 画懷で 巧 刷し、 さ 6 に 印刷を 継 綿し ます。 しかし. 中 
違 半端な 巧 刷を す ると 用紙が 無, 駄 になる ので、 その 場合 
は [ジョブ 丰 ャン セル] スイッチを 押してく ださい。 

. [プリン ク 設定] メニューの [自動 エラー 解除] が [する] 
に 設定され ている 場合は、 一定 時間 巧 秒） 後に、 エラー 
巧 態が 解除され ます。 

• 再度 改めて 印刷 するとき は、 下の いずれ かの 処置を 
巧って  <  ださい。 

( 1 ) プリンタ ドライバで [印刷 品質] を [標準] に 設定す る。 
に） アプリ ケー ショ ン ソフトの 取 撒 説明書を 参照して 解 
像 度を 下げたり、 保を （圧縮） お まを 変更して データ 
容量を 減 6 す。 

(3)  プリンタの メモリを 増設す る。 

(4)  使用して いない インターフェイスを、 操作 パネルで 使 
わない ように 設を する。 

メモリ 不足で 両面 印刷で きませんでした 

両面 巧 刷 実行時、 巧 刷 デ ー女を 撒うた めの メモ 
リ が 足り ないた め、 裏 面 側が 印刷 できません。 
この場合、 表面 側の み 印刷して 排紙 します。 

•  U 下の 2 つのう ち. どち 6 かの 操作を 行って < ださい。 

( 1 )  表面 側 のみ 印刷 された 用 紙を 裏返して もう 一度 セッ 
卜 し、 [印刷 巧] スイッチを 押す と 片面 印刷で 巧 刷を 
再開し ます。 

(2)  [ジョブ キャンセル] スイ、 ソチを 押して、 印刷を 中止 
します。 

• 再度 改めて 印刷 するとき は、 下の いずれ かの 処置を 

行って ください。 

(1)  プリンタ ドライ パで [印刷 品 孰を [標準] に 設定す る。 

(2)  アプリ ケー ショ ン ソフトの 取 撒 説明書を 参照して 解 
懷 度を 下げたり、 保を （圧縮） お まを 蛮更 して データ 
容量を 減 6 す。 

(3)  プリンタの メモリを 増設す る。 

(4)  使用して いない インターフェイスを、 操作 パネルで 使 
わない ように 設定す る。 

用紙 カセット* を セッ ト してく ださい 

標準 または オプションの 用紙 カ セッ トが セット 
されて いません。 

「*」 の 部分に 表示され る]: _rF の 番号の 用紙 カ セッ トを セッ 
卜 してく ださい。 

1 : 標準 カ セッ ト ユニット 1 (プリンタ 下部） 

2  : 増設 カ セッ ト ユニット 2  (上段： 増設 1 段 目） 

3  : 増設 カ セッ ト ユニット 3  (中段： 増設 2 段 目） 

4  : 増設 カ セッ ト ユニット 4  (下段： 増設 3 段 目） 

表示され ている 番号の 用紙 カセットを セッ ト すると エラー 
が 態は 解踪 されます。 

巧 紙 サイズ 設定 エラー 
紙を 取 U 炼 いて < ださい 

印刷 時に 指定した 巧 紙 サイズと 異なる サイズの 
用紙が セットされ たため、 用紙 詰まりが 発生し 
よ し/i— 。 

U 下の ページを 参照して、 詰まった 用紙を 取り除いて ください。 
居 本書 494 ぺージ 「用祇 が 詰まった ときは」 

正しい サイズの 用紙を セッ ト し、 カバーを 閉じる と エラーが 
態が 解踪 され、 巧 刷を 再開し まず。 
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表示- 説明 

処置 

用紙を 交換して < ださい 

給 紙を しようと した 給祇 装置 rxxxxx」 に セット 
されて いる 用紙 サイズと、 印刷す る 用紙 サイズ 
fyyyyJ が 異なって います。 

. [プリン ク 設定] 六 ニューの [き 動 エラー 解除] が [しな 
し''] (初期設定） に 設定され ている 場合は、 下の 3 つの 
うち、 いずれ かの 操作を 行って ください。 

(1) 給 紙 装置 「xxxxx」 じ サイズ 「yyyy」 の 用紙を セット 
し， [巧 刷 巧] スイッチを 押して 巧 刷し ます。 

面 本書 349 ページ 「給 紙 装置と 用紙の セッ ト 方法」 
に） 用紙を 交 撰し ないで [印刷 巧] スイ、 ソチを 押します。 

セッ ト されて いる 巧 紙に 印刷し ます。 

(3) 印刷を 中止す る 場合は、 [ジョブ キャンセル] スイ、 ソ 
チを 押します。 

. [プリン ク セッ テイ メニュー] の [ジ ドウ エラーカ イジ ョ] 
を [スル] に 設定され ている 場合は、 一定 時間 （日 秒） 禮 
に エラー 状態が 解除され、 セッ ト されて いる 用 祇に巧 刷 
します。 

巧が を 横長に セットして ください 

MP トレイ や 用紙 カセット 1 か 6 給 紙す る 場合 
に、 給 紙 方向に 対して 横長の 状態で セットす ベ 
き 用紙が 綱 長に セッ ト されて います。 

例： M, 巨 己， Letter  (LT)  ,  Government  Letter 
(GLT)  ,  Executive  (EXE) サイズの 用紙は 横 
長に セッ ト する 必要が あります。 

みのい ずれ かの 処置を 巧って ください。 

• プリンタ ドライバで 指定し た 巧 お サイズが 正し い 場合 
は. MP トレイ または 用紙 カセット 1 か 6 用紙を 一旦 取 
り 除き、 プリ ンタ ドラ イバで 指定した サイズの 用紙 を 給 
祇 方向に 対して 正しく 横長の 状態で セットす ると. エ 
ラ ーが 解除され て 巧 刷を 再開 します。 

•  MP トレイや用祇カセッ ト 1【こセッ トしてある用紙サイズ 
が 正しい 場合は、 巧 刷を 中止して、 プリンタ ドライバで 
正しい 巧 紙 サイズを 指定し 直して 巧 刷し ます。 
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ステータ スメ ツセー ジ 

プリンタが 正常に 動作して いる 場合は、 ステータメ、 ソ セージ （現在の 状態） を 表示し 
ます。 メッセー ジは アイ ウェオ 順に 掲載して あります。 


表示 

説明 

Formatting  HDD 

オプションの 八 ー ド ディスク ユニッ トを 初期化 中です。 

HDD  CHECK 

オプションの 八ー ド ディスク ユニッ トを 確認 中です。 

RAM  CHECK 

プリ ン每の RAM を 確認 中です。 

ROM  A 書き込み 中 

オプションの フォーム オーバーレイ R 日 M モジュール 【こ デ ー 

しばら < お待ち < ださい 

夕を 書き込み 中です。 

ROM  CHECK 

プリ ン每の ROM を拖認 中です。 

SELF  TEST 

有己彭 断と、 初期化を 巧って います。 

印刷で きます 

印刷 巧 状態で、 プリンタに 送 6 れ ている データがない 状態で 

(液晶 ディ ス プレイの ち 側に KCMY 各 トナー 残 
量を 7 段階で 表示し ます。） 

す。 

ウォー ミン グ アップ 
しばら < お待ち < ださい 

ウォーミングアップ 中です。 

エラーの 原因が 昭消 まれて いません 

エラーを 解除で きません。 

オフライン 

印刷 デ ーな の 作成 サデー ク 受信は 巧い ますが、 印刷 動作を 開 

印刷を 停 化します 

始 しない 状態です。 [印刷 巧] スイッチを 押す と、 現在の が 

(液晶 ディ ス プレイの ち 側に KCMY 各 トナー 残 
量を 7 段階で 表示し ます。） 

態を 表示し ます。 

ジョブ キャンセル 中 

. 何 6 かの 警告が 表示され たと きじ、 リセット などの 操作 

お待ち < ださい 

によって 印刷 中の 処理を 中止し ました。 

. コンピュータ 側の プリンな ドライバ によって 印刷 中の 処 
理を 中止し ました。 

節電 中 

操作 パネルで 指定した 時間が 絕 過し， 節電が 態に なって いま 

(液晶 ディ ス プレイの ち 側に KCMY 各 トナー 残 
量を 7 段階で 表示し ます。） 

ず。 デ ーな の 受信、 または リセットで 解除され ます。 

を ジョブ キャンセル 中 

何 6 かの 警告が 表示され たと きに、 リセット などの 操作に 

お待ち < ださい 

よっ て 巧 刷 処理を 全て 中止し ました。 

プリンタ 調豊中 

良好な 印刷 品質を 保つ ために、 プ リンクが 印刷 機能の 自動 調 

しばら < お待ち < ださい 

整を 巧って います。 しば 6 く お待ちく ださい。 なお、 巧 刷 実 
行中に この メッセージが 表示され た塌 合は、 印刷 処理を 一時 
中断し ます。 き 動 調整が 完了す ると 操作 パネル 表示が 消え、 
有 動的に 印刷を 再開し ます。 

プリンタち 却 中 

定着 器 の 温度を 下 げる ために、 印 刷を 中止し ている 状態で 

お待ち < ださい 

す。 定着 器が 目的の 温度まで 下がる と 印刷を 再開し ます。 

吊 お 排紙中 

プ リンク 巧に 残って いる 巧 刷 デーク を、 [巧 刷 巧] スイッチ 
によって 印刷- 排祇 中です。 

リセット 

現在を 用 中の イン 每 ー フェイス に対して メモリ に 保を され 
た デ ーな を 破棄し、 エラーを 解餘 中です。 
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表示 

説明 

リセット オール 

印刷を 中止 後、 プリンタの 電源を オンに した 直 健の 状態まで 
初期化し、 すべての インク ー フェイス に対して メモリに 保を 
された データを 破 妻して います。 しばらく お待ちく ださい。 

IJ セッ ト して  <  ださい 

印刷 実行中に パネル 設定を 蛮 要しました。 (下の 2 つのう 
ち、 どちら かの 操作を 巧って ください。 

(1) 操作 パネルの [プリン ク リセット] メニ ューか 6  [リセ、 ソ 
卜] または [リセット オール] を 実ち しまず。 直 體に変 
要が 反 巧され ますが、 印刷 データは 全て 削除され ます。 
面 本書 332 ページ 「リセ、 ソ トの 仕ち」 

に） [巧 刷 巧] スイッチを 押します。 巧 刷 実行 傻に蛮 要が 反映 
されます。 
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使用可能な 用紙と 給 紙/ 排紙 

ここでは、 EP 刷で きる 用紙と できない 用紙、 用紙の セットち 法 や 特殊 紙へ 印刷す る 際 
の 諸を 意な どに ついて 説明して います。 


参 用紙に ついて . 345 

参 給 紙 装置と 用紙の セッ ト 方法 . 349 

参 排紙 方法に ついて . 365 

参 両面 印刷に ついて . 366 

参 巧 巧 紙への 印刷 . 368 

参 用紙 タイプ 選択 機能 . 380 
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用紙に ついて 


印刷で きる 用紙の 種類 

EPSON 聲の 用紙 

次の EPSON 製 用紙が 使用で きまず。 


使用可能な 用紙 

型番 （サイズ） 

説明 

並 

通 

紙 

EPSON カラーレーザー 
プリンタ 用 上質 普通 紙 

LPCPPA3  (A3) 
LPCPPA4  (A4) 
LPCPP 巨 4  (己 4) 

普 通 紙への 印刷 じ おいて、 最良の 巧 刷 品質を 得る こと 
がで きる 巧 紙です。 MP トレイ 1 巧 紙 カセット （標準/ 
オプション） のど ちらか 6 でも 給 紙で きます。 

特 

殊 

紙 

EPSON カラーレーザー 
プリンタ 用 OHP シート 

LPC0HPS1  (A4) 

EPSON カラーレーザープリン ク 専用の OHP シートで 
す。 MP トレイ か 6 のみ 給 紙で きます。 

面 本書 3 ア 7 ぺージ 「OHP シー ト への 印刷」 

上記に (かの EPSON 製專 用紙は、 本 機で 使用し ないで ください。 プリンタ 内部 
での 化 詰ま り や 故障の 原因と なります。 


■  - 一 ^  EPSON カフー レーザー フリン タ用 上質 普通 化の 両面に 印刷す る 場合は、 用紙 

^  ^  の ffl 包紙の 開 お 面 側 （包裝 紙の 合わせ目の ある 側） を 先に 印刷 面と して 印刷し 

てくだ さい。 
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一般の 用紙 

EPSON 製の 専用 紙 じ (外では、 ここで 紹介ず る 用紙に 印刷す る ことができます。 これ じ ( 
外の 用紙は 使用し ないで < ださい。 特殊 紙への 印刷の 際は、 用紙 別に ご注意い ただ < 
事項が 異なり ますので じ (下の ページを 参照  <  ださい。 

と矿 本書 368 ページ 「特殊 紙への 印刷」 


使用可能な一 般の 用紙 

説明 

並 

通 

紙 

コピー 用紙 

一般の 權写 磯な どで 使用す る 用紙です。 

上質 紙 

お 厚は 64 〜 90g/m2 の 範困巧 のちのが 使 巧 巧 能です。 

再生 紙 #1 

お 厚は 64 〜 90g/m2 の 範囲 巧の ものが 使 巧 巧 能です。 

特 

谦 

紙 

郵便 ハ ガ丰ゎ 

郵便 八 ガキが 使用可能です。 往復 郵便 八 ガキの 場合は、 中央に 巧り 跡の ないち 
のを お使いく ださい。 

包 本書 368 ページ 「八 ガ丰 への 巧 刷」 

封筒た 

使用で きる 定形 サイズの 封筒は 洋お日 号、 長 お 3 号です。 祇 厚が 75 〜 90g/ 
m2 の 範囲 巧の ものを お使いく ださい。 

^ 本書 371 ページ 「封筒への 巧 刷」 

厚紙*。 

お 厚が 91 〜 163g/m2 の 範囲 巧の 巧 紙 （ケント紙を 含む） を お使いく ださい。 
面 本書 375 ページ 「厚紙への 印刷」 

ラペル 紙 

レーザープリンタ 用 または コピー 磯 巧の ラベル 祇 で、 台紙 全体が ラペルで 覆わ 
れ ている ものを お使いく ださい。 

どす 本書 376 ページ 「ラペル 紙への 印刷」 

不定 お 紙 

用 獅畐が 98 .己〜 297.0 mm、 用紙 長が 148.0 〜 431.9 mm、 綱！ が 64 〜 163g/m2 
の 範囲 巧の ものを お使いく ださい。 

包 本書 378 ページ 「不定 お 紙への 印刷」 

*1 再生 祇 は、 一般の 室温 環境 下 （温度 1 日〜 2 日 度、 湿度 40 〜目 0% の 環境） た_^ 外で ご 使用に なると、 印刷 品 
質が ほ 下したり、 祇 詰まりな どの 不具合が 発生ず る ことがあります ので ごを 意く ださい。 また. 再生 紙の 使 
巧に おいて 給 紙 不良 や 紙 詰まりが 発生し やすい 場合は、 巧 おを 裏返して 使用す る ことによ りを 状が 改善され 
る ことがあります。 

の 絵 入りの 八ガキ などを 給 紙す ると、 絵柄 裏 移り 防止 用の 粉が 給祇 □ー ラに が 着して 給 紙で きなくなる 場合が 
あります ので、 ごを 意く ださい。 また、 4 連 郵便 八 ガキは 使用で きません。 

面 本書 464 ページ 「給 紙 □ー ラの 清掃」 

が 封筒の 祇 種、 保管 および 巧 刷 環境、 巧 刷 方 まに よっては. しわが 目立つ 場合が あります ので、 事前に 試し 印 
刷を する ことを お勧めし ます。 八 ー ト社製 レーザープリンタ 専用の 封筒への 印刷を お勧めし ます。 

^ 厚紙の 祇 厚は 9 日日/ m2 を 超えて 1 目 3 日/が U 下の ものを 指しまず が， 本書では 「91 〜 163g/m2」 という 記 
載を しています。 


• 用紙の 種類に よっては 特に 印刷 面の 指を がない 場合で も、 印刷す る 面に よっ 
て排祇 後の 用紙の 状態に 差が 出 る こと があります。 

. 用紙が 力 ール など してきれ いに 排紙 されない 場合は 印刷 面を 替えて 用紙を 
セツ ト してく ださし、。 

. 用紙を 大量に 購入す る 場合は、 也、 ず 事前に 試し 印刷を して 印刷の が 態を ご 確 
認 ください。 また、 大量に 印刷す る 場合 も、 試し 印刷を して 思い通りの 印刷 
結果に なること を 確認 してく ださし、。 

. ハ ガキや 封筒な どの 特殊 紙に 連続 印刷す る 場合で、 思い通りの 位置に 印刷 さ 
れ なかったり、 用紙が 二重 送りされ てし まうよう なと きは、 用紙を 1 枚ず つ 
セ‘ ソ ト して 印刷して くださし、。 
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印刷で きない 用紙 

プリンタ （給 紙 ローラ、 感化 体、 定着 器） のな 障の 原因と なる 用紙 

. インク ジ 王、 ソト プリンタ 用 特殊 紙： スーパーファイン 紙、 光が 紙、 光が フィルム、 
郵便 八ガキ （インク ジェット 紙） など 
. アイ □ン プリント 紙 

. 化の モノ ク □レーザー プリンタ， カラーレーザー プリンタ， 熱 転写 プリンタ、 イン 
クジ ェッ ト プリンタ などの プリンタ や、 複写機で EP 刷した プレ プリント 紙 
. 化の プリンタで 一度 印刷した 後の 裏 お 
. 他の カラーレーザープリンタ や カラー 複写機 専用 OHP シート 
. モノクロ レーザープリ ンタ用 または モノ ク □コ ピー機 用 じ (外の ラベル 紙 
• カーボン紙、 ノン カーボン紙、 感熱 お、 感圧紙、 酸性紙、 巧 紙 
.糊、 ホチキス、 クリップ などが 付いた 用紙 
• 表面に 特殊 コートが 施された 用紙、 表面 化工され た カラー 用紙 
. バイン ダ 用の 巧が 開いて いる 用紙 
. おり 合わせた 用紙 

給 お 不良、 お詰まりを 起こし やすい 用紙 

. 薄す ぎる 用紙 （63g/m2iU 下）、 厚す ぎる 用紙 （郵便 八ガキ 以外で 164g/m2 1 (上） 

• 濡れて いる （湿って いる） 用紙 

• 表面が 平滑す ぎる （ツル ツル、 スペスべ しすぎる） 用紙、 粗す ぎる 用紙 
• 表と 裏で 粗 さが 大き < 異なる 用紙 
• 巧り 跡、 力ール、 破れの ある 用紙 
• お 巧が 不規則な 用紙、 裁断 角度が 直角で ない 用紙 
• ミシン 目の ある 用紙 
• 簡単には がれて しまう ラベル 紙 
• 吸湿して 汲 巧ち している 用紙を 使用して いる 

耐熱 温度 約 200 度 1U 下で 変質、 変色す る 用紙 

• 表面に 特殊 コート （または プレ プリント） が 施された 用紙 
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印刷で きる 領域 

印刷 保証 領域は、 印刷の 実行と 印刷 結 まの 画質を 保証ず る 領域です。 用紙の 各 端 面 か 
ら 已 mm を 除く 領域の Ep 刷を 保証し ます。 


5mm 


参考 


アプリ ケー シヨ ンソフ ト によって は 印刷 可能 領域が 上記より 小さく なる 場合が 
あります。 


用紙の 保管 

用紙は と J 下の 点に を 意して 保管して く ださい。 

• 直射日光を 避けて 保管して ください。 

• 湿気の かない 場所に 保管して <  ださい。 

• 用紙を 濡 6 さないで  <  ださい。 

• 用紙を なて たり、 おめ にしないで、 水平な 状態で 保管して ください。 
• ほこりが つかない よう、 包装紙な どじ 包んで 保管して < ださい。 
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給 紙 装置と 用紙の セツ ト 方法 


本 機には， 標準 装備され ている MP トレイと 用紙 カセットの ほかに オプションの 増設 
カ セッ トユ ニ、 ソ トを 3 段まで 装着す る ことができます。 


■MP トレイ 

- 用紙 カセット 1 (標準） 

•用紙 カセット 2  (オプション） 
- 用紙 カセット 3  (オプション） 
- 用紙 カ セ ット 4  (オプション） 
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各 給 紙 装置に セツ ト できる 用紙 サイズと 容量 

本 機の 給 紙 装置で 使用で きる 用紙の 種類は 次の 通りです。 特殊 紙を 使用す る 場合は、 必 
ず MP トレイに セットして ください。 また、 特殊 紙は 用紙 別に セット 方法 注意事項 
が 異なり まずので じ (下の ページを 参照して ください。 

と矿 本書 368 ページ 「特殊 紙への 印刷」 


給祇 方法 

用祇 種類 

用紙 サイズ 

( ) 巧は 操作 パネルの 液晶 

ディスプレイ 上での 表記です。 

紙 厚 

容量‘ 1 

MP トレイ 

普通 祇、 

A3、A4、A 己、 巨 4 ，巨 日、 Letter (LT) 、 

64 〜 90g/m2 

巧 0 枚 ぉ 

EPSON カラーレーザー 

Half-Letter  (HLT) 、 Legal  (LGL) 、 

プ リンク 巧 上質 普通 紙 

Government  Letter  CGLT) 、 

Government  Legal  (GLG) 、 

Ledger (巨）， Executive  (EXE) 、 F4 

郵便 八ガキ 

100  X  148mm  (八 ガキ） 

190g/m2 

己 0 枚* 2 

往復 郵便 八ガキ 

148  X  200mm  (W  八 ガキ） 

お 

準 

封筒 43 

ま 形 日 号、 長 形 3 号 

75 〜 90g/m2 

1 己 枚 わ 

装 

ラベル 紙 

A4 

9 1 〜 1 63g/m2 

日 0 枚 わ 

情 

厚紙 

A3、A4、A 己、 巨 4 ，己 日、 Letter (LT) 、 

9 1 〜 1 63g/m2 

7 己 枚 わ 

の 

特 

Half-Letter  (HLT) 、 Legal  (LGL) 、 

給 

郝 

Government  Letter  (GLT) 、 

お 

お 

Government  Legal  (GLG) 、 

装 

Ledger (巨）. Executive  (EXE) 、 F4 

置 

不定 お 紙 

幅：  98.5 〜 297.0 mm 

64 〜 90  g/m2 

150 枚 か 

長さ： 148 .日〜 431.9 mm 

91 〜 163g/m2 

75 枚 か 

EPSON カラーレーザー 

A4 

100 g/m2 

目〇 枚 か 

プリンタ 用 日 HP シート 

巧 お カセット 

普通 紙、 

A3、 A4 .巨 4、 巨 己、 Letter  (LT) 、 

64 〜 90g/m2 

巧 0 枚* 4 

EPSON カラーレーザー 

Legal  (LGL) ,  Ledger  (B) 

プ リンク 巧 上質 普通 紙 

才 

増設 カセット 

普通 祇、 

A3、 A4、 巨 4、 巨 日、 Letter （LT)、 

64 〜 90g/m2 

己 00 枚 ぉ 

プ 

ユニット 

EPSON カラーレーザー 

Legal  (L 目 L) 、 Ledger  CB) 

シ 

(LPAXZ1CU2 / 

プ リンク 巧 上質 普通 紙 

3 

LPA3CZ1CT2 / 

ン 

LPA3CZ  に  C2) 

*1 セッ ト できる 巧 紙の 高さは 巧 紙 ガイ ド 内側の 最大 枚数 表示まで です。 最大 枚 撒 表示を 超えて セッ ト した 場合 
は、 給祇 不良な どの 原因と なります。 

が セッ ト できる 枚数は 巧 用 環境に よって 異なります。 総 厚 17mm まで セッ ト巧 能です。 

が 八 ー トな製 レーザープリンタ 専用の 封筒への 印刷を お 劫め します。 

が セットで きる 枚数は 巧 巧 環境に よって 異なります。 総 厚 27mm まで セット 巧 能です。 

% セットで きる 枚数は 巧 巧 環境に よって 異なります。 総 厚 日 3mm まで セット 巧 能です。 
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MP トレイへの 用紙の セット 

本 機に 標準 装備され ている トレイは、 本 機で 印刷 可能な すべての 用紙を セッ ト できる 
MP トレイ （マルチ パーパス トレイ） です。 セットで きる 用紙の 種類 や 容量に ついて 
は、 じ (下の ページを 参照して ください。 

とを 本書 350 ページ 「各 給 紙 装置に セツ ト できる 用紙 サイズと 容量」 


MP ト レイ 


ち  プリンタ ドライバ や 操作 バネルの あ晶 ディスプレイには [MP トレイ] として 

をち  表示され ます。 


0  MP トレイを 開きます。 


0  A3、 B4、 Ledger 旧)、 Legal  (LGL) サイズの 田 紙を 亡 ツ ト する 場 さは、 MP トレイの 
巧 端を 引き延ばします。 
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I 


用紙 ガイ ドの ツマ ミを つまんで、 用紙び じ ッ ト できる よ ラに 移動し ます。 

用紙の セットち 向は、 用紙 サイズ じよって 異なります。 下表を 参照して， 用紙 ガイド 
を、 用紙が セットで きる ように 移動し ます。 


〇 


<  MP トレイ 巧 常時 > 


く  MP トレイ 引き出し 時 > 


用紙 ガイド 


MP トレイ 通常 時 

MP トレイ 引き出し 時 

用祇を 横長に セット 

A4、 巨 己. Letter、 Executive. 
Goverment  Letter 、 封筒 （洋形 日 号） 

(この 組み 台 わせは あリ ません） 

用祇を 縦長に セット 

A5、 Half-Letter .  Government  し egal 、 
F4、 郵便 八 ガキ、 往復 郵便 八 ガキ、 

封筒 （長 お 3 号） 

A3、 B4、 Legal、 Ledger 

用祇 ガイ ドは、 セッ ト する 用祇 サイズに 也、 ず 合わせて ください。 用祇 サイズに 
合って いないと、 紙 詰まりを 引き起こす 可能性が あります。 


0 用紙の 四隅を そろえ、 印刷す る 面を 下にし で 巧 紙を t ット します。 

• セットす るち 向は© の 表を 参照して  <  ださい。 

• 用紙は 最大 1 日日 枚 （普通 紙 64g/rn2) まで セッ ト できます。 用紙 ガイ ド 内側の 最大 枚 
数表示を 超えて 用紙を セツ ト すると、 正常に 給 紙で きない 場合が ありまず。 


< 例： MP トレイ 通常 時/横長 セツ ト時 > 


最大 セッ ト 容量 
(「MAX」 表示） 


A 注意 


用 化を セッ ト するとき は 用紙の 側面で 手を こすって けがを しないよう に 注意し 
てくだ さい。 薄い 用紙の 側面は 錫 利な 状態に なって いてを 険 です。 
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用紙 ガイ ドの ツマ S をつ まんで 用紙の 端に 合わせます。 


< 例： MP トレイ 通常 時/横長 セツ ト時 > 


用祇 ガイ ドは、 セ‘ ソ ト する 用紙 サイズに 也、 ず 合わせて ください。 用祇 サイズに 
合って いないと、 用紙 関連の エラー が 発生す る 場合が あ ります。 


セツ ト した 用紙 サイズは 操作 パネルで 設定し ます。 
と责 本書 299 ページ r [給 紙 装置 設 を] メニュー」 


セッ ト した 用紙 サイズは、 操作 パネルで 正しく 設定して ください。 正しく 設を 
されて いないと 用紙 関連の エラー が 発生 したり、 意図した 印刷 結果が 得られな 
い 場合が あります。 


上で MP トレイへの 用紙の セットは 終了です。 
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用紙 カセット （標準 カセット 1) への 用紙の セット 

本 機に 標準 装備され ている 用紙 カ セッ トに セッ ト できる 用紙の 種類 や 容量に ついて 
は、 じ (下の ページを 参照して ください。 

とを 本書 350 ページ 「各 給 紙 装置に セツ ト できる 用紙 サイズと 容量」 


用紙 カセット 1 (標準) 


参考 


プリンタ ドライバには [用紙 カセット 1]、 操作 パネルの 液晶 ディスプレイには 
[カ セツ ト 1] と して 表示され ます。 


0 用紙 力 它ット を プリンタから 引き出します。 


Q 田 紙 力 它ット の カ パー両端を 持ち、 取り タルます。 
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Q  A3、 己 4、 Ledger 旧)、 Legal  (1_GL) サイズの 田 紙を じツ ト する 場合は、 田 紙 力 它ツト 
のを 部を 引き出します。 

① 用紙 カ セツ トの □ック レバーを 國の 位置まで 移動し、 □ック を 解除し ます。 


② 用紙 カ セツ トの 後部を 止まる ところまで 引き 化して ます。 


③ □ック レバーを 図の 位置まで 移動して □ック します。 用紙を セットす る 前に、 □、ソ 
ク レバーが 正しい 位置に □ック されて いる ことを 殖認 してく ださい。 


ロック レバーを ロッ ク しないと、 正常に 印刷で きません。 


使用可能な 用紙と 給 紙/ 排 紙一  35b 


Q 用紙 ガイド （縦）/  (横） を 用紙び 它ット できる よ ラに 移動し ます。 

①  用紙 ガイド （綿） の ツマ ミを つまんで、 セットす る 用紙 サイズに 合わせます。 

②  用紙 ガイド （横） の ツマ ミを つまんで、 用紙が セットで きる ように 広げまず。 


< 用 お 力 t ット 通常 時 >  < 用紙 カセット 引き出し 時 > 


用紙の セット 方向は、 用紙 サイズに よって 異なります。 下表を 参照して、 用紙 ガイド 
(綿）/  (横） を、 用紙が セットで きる ように 移動し ます。 


用祇 カセッ ト通 常時 

用 化 カセッ ト 引き出し 時 

用祇を 横長に セット 

A4、 巨 己、 Letter 

一 （この 組み合わ せはありません） 

用祇を 縦長に セット 

一 （この 組み合わせは あ y ません） 

A3、 B4、 Legal、 Ledger 

用紙 ガイ ドは、 セッ ト する 用紙 サイズに' 必ずを わせて ください。 用 化 サイズに 
合って いないと、 化 詰まりを 引き起こす 可能性が あります。 


0 巧 紙の 四隅を そろえ、 印刷す る 面を 上に しで 巧 紙を 它ツト します。 

セツ ト する 方向は 〇 の 表を 参照して ください。 


く 巧 紙 カ セツ トお 常時 > 


く 巧 紙 カセット 引き出し 時 > 


A 注意 


用紙を セッ ト するとき は 用紙の 側面で 手を こすって けがを しないよう じ 注意し 
てくだ さい。 薄い 用紙の 側面は 錫 利な 状態に なって いてを 険 です。 
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o 


田 紙 ガイド （横） を 用紙の 端に 合わせます。 

用紙 ガイド （横） の ツマ ミを つまんで、 用紙 サイズに 合わせます。 


< 例： 用紙 カ セツ ト通 常時 > 


用が ガイ ドは、 セッ ト する 用が サイズに 化ず 合わせて ください。 用紙 サイズに 
合って いないと、 用紙 関連の エラー が 発生 する 場合が あります。 


Q 巧 紙 力它ッ トのカ パーを 取り 巧け ます。 

< 巧 紙 カ セツ ト通 常時 > 


< 用 お カ セツ ト 引き出し 時 > 
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用紙 力 t ッ トを プリンタに 它ッ ト します。 


< 例： 巧 紙 カ セツ ト通 常時 > 


[巧 紙 サイズ 設定] ダイヤルを、 じ ット した 巧 紙 サイズに 設定し ます。 

設定で きる 用紙 サイズは、 A3、 A4、 目 4、 目 5、 Legal  (LG  14")、 Letter  (LT) 、 Ledger 
(LD17") です。 


• 印刷 中は [用紙 サイズ 設 を] ダイヤルを 操作し ないで くださし、。 

• [用紙 サイズ 設 を] ダイヤルは、 セットした 用祇 サイズに 合わせて 正しく 設 
ま: してく ださし、。 正しく 設 をされ ていないと 用紙 関連の エラーが 発生した 
り、 意図し た 印刷 結果が 得 られ なし 、場合が あります。 


参考 


用紙 カセットの 代わりに オプションの 用紙 カセット （LPA3CYC3) を セットす 
る ことができます （LPA3CYC2 はセッ ト できません）。 


W 上で 標準 届 紙 カセット 1 への 用紙の セツ トは 終了です。 
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用紙 カセット （オプション カ セッ ト 2 〜 4) への 用紙の セット 

本 機には 標準 装備され ている 苗 紙 カセット 1 の ほかに 用紙 カ セッ トを 3 段まで 増設で 
きます。 オプションの 増設 カ セッ ト ユニットを 3 段 増設して いる 場合は、 上から [用 
紙 カセット 2] [用紙 カセット 3] [用紙 カセット 4] として ご 利用いた だけます。 

セッ ト できる 用紙の 種類 や 容量に ついては、 じ (下の ページを 参照して < ださい。 

と矿 本書 350 ページ 「各 給 紙 装置に セツ ト できる 用紙 サイズと 容量」 


用紙 カセット 2  (オプション） 
巧 紙 カセット 3  (オプション） 
用祇 カセット 4  (オプション） 


が^  I オプションの 増設 カセット ユニット 装着 時は、 プリンタ ドライバ じは [用祇 力 
梦み I セット 2] [用祇 カセット 3] [用紙 カセット 4]、 操作 パネルの 液晶 ディ スプレ 
イ には [カセット 2] [カセット 3] [カセット 4] と して 表示され ます。 


ここでは ，プリンタの すぐ 下に 装着した 増設 カセット ユニット （用紙 カセット 2) を 図 
示して 説明し まず。 さらに 2 段 装着で きる 増設 カセット ユニット （用紙 カセット 3  ~ 
4) の 場合 も， 同様の 手順で 用紙を セットして ください。 

0 巧 紙 力它ッ トを 増設 力 t ッ ト ユニッ ト から 引き出 します。 
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用紙 力 t ットの カバー両端を 持ち、 取り外します。 


A3、 B4、 Ledger  (B) 、 Legal  (LGL) サイズの 用紙を t ツト する 場合は、 巧 紙 力 
たツ トの 後部を 引き出します。 

① 用紙 カ セツ トの □ック レバー 但 箇所） を國の 位置まで 移動し、 □ック を 解除し ます。 


② 用紙 カ セツ トの 後部を 止まる ところまで 引き 化します。 


③ □、ソ クレバー （2 箇所） を 図の 位置まで 移動して □ック しまず。 用紙を セットず る 
前に、 □、ソ クレバーが 正しい 位置に □、ソ ク されて いる ことを 確認して ください。 


ロック レバーを ロッ ク しないと、 正常に 印刷で きません。 


使用可能な 用紙と 給 紙/ 排 紙一  360 


用紙 ガイド （縦）/  (横） を 用紙が t ット できる よ ラに 移動し ます。 

①  用紙 ガイド （縱） の ツマ ミを つまんで、 セットす る 用紙 サイズに 合わせます。 

②  用紙 ガイド （横） の ツマ ミを つまんで、 用紙が セットで きる ように 広げます。 


< 用紙 カセット 通常 時 > 


く 用紙 カセット 引き出し 時 > 


用紙の セット 方向は、 用紙 サイズに よって 異なります。 下表を 参照して、 用紙 ガイド 
(縱 ） /  ( 横） を、 用紙が セットで きる ように 移動し まず。 


用祇 カセッ ト通 常時 

用 化 カセッ ト 引き出し 時 

用祇を 横長に セット 

A4、 巨 己、 Letter 

一 （この 組み合わ せはありません） 

用紙を 縦長に 七ット 

一 （この 組み合わせはありません） 

A3、 B4、 Legal、 Ledger 

用祇 ガイ ドは、 セ‘ ソ ト する 用祇 サイズに 也、 ず 合わせて ください。 用祇 サイズに 
合って いないと、 紙 詰まりを 引き起こす 可能性が あります。 


用紙の 四隅を そろえ、 印刷す る 面を 上に しで 巧 紙を t ッ ト します。 

セツ ト する 方向は 〇 の 表を 参照して ください。 


< 巧 紙 カ セツ ト通 常時 > 


く 用紙 カセット 引き出し 時 > 


A 注意 


用紙を セッ ト するとき は 用紙の 側面で 手を こすって けがを しないよう に 注意し 
てくだ さい。 薄い 用紙の 側面は 錫 利な 状態に なって いてを 険 です。 
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o 


田 紙 ガイド （横） を 用紙の 端に 合わせます。 

用紙 ガイド （横） の ツマ ミを つまんで、 用紙 サイズに 合わせます。 


< 例： 巧 紙 カ セツ ト通 常時 > 


用が ガイ ドは、 セッ ト する 用が サイズに 化ず 合わせて ください。 用紙 サイズに 
合って いないと、 用紙 関連の エラー が 発生 する 場合が あります。 
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用紙 力 t ッ トを 増設 力 じ ッ ト ユニッ ト にじ ッ ト します。 

く 例： 巧 紙 カ セツ ト通 常時 > 


[巧 紙 サイズ 設定] ダイヤルを、 じ ット した 巧 紙 サイズに 設定し ます。 

設定で きる 用紙 サイズは、 A3、 A4、 目 4、 目 5、 Legal  (LG  14")、 Letter  (LT) 、 Ledger 
(LD17") です。 


• 印刷 中は [用紙 サイズ 設 を] ダイヤルを 操作し ないで くださし、。 

• [用紙 サイズ 設 を] ダイヤルは、 セットした 用祇 サイズに 合わせて 正しく 設 
ま: してく ださし、。 正しく 設 をされ ていないと 用祇 関連の エラーが 発生した 
り、 意図し た 印刷 結果が 得 られ なし 、場合が あります。 


参考 


オプションの 増設 カセッ ト ユニッ ト には、 オプションの 用祇 カセット 
(LPA3CYC2) を セ’ ソ ト する ことができます （LPA3CYC1 は セツ ト できません）。 


じ (上で オプション 用紙 カセット （2 〜 4) への 用紙の セットは 終了で ず。 
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給 紙 装置の 優先順位 

プリンタ ドライバ や 操作 パネルの 設 をで、 給 紙 装置を [自動] に 設定す ると、 印刷 実 
行 時に プリンタ がを 給 紙 装置の 用紙 サイズを 次の 順番で 調べ、 プリンタ ドライバで 設 
定 した 用紙 サイズと 一致す る サイズの 用紙が セッ ト されて いる 給 紙 装置 か 6 給 紙し ま 
す。 初めに 見つけた 給 紙 装置の 用紙が なくなった 場合、 同じ サイズの 用紙が セット さ 
れ ている、 次の 給 紙 装置に 自動的に 切り替えて 給 紙し ます。 

. 操作 パネルの [プリンタ 設定 メニュ ー] で [MP トレイ 優先] を [しない] (初期 設 
を） に 設定した 場合の 優先順位は W 下の 适リ でず。 


• 操作 パネルの [プリンタ 設定 メニュ ー] で [MP トレイ 優先] を [する] に 設定した 
場合の 優先順位は t (下の 通り です。 


普通 紙の 場合 >  給 紙 装置を 組み合わせる こと でと J 下の 枚数を 連続して 給 紙で きます。 


給 紙 装置の 組み合わせ 

セッ M 女 数 

合計 セッ ト 枚数 

標準 MP トレイ 

巧 0 故 

1 日日 枚 

標準 巧 紙 カ セッ ト ユニット 1 (1 段） 

2 己 0 故 

40 日 枚 

オプションの 増設 カセット ユニット 2  (2 段） 装着 時 

己 00 故 

90 日 枚 

オプションの 増設 カセット ユニット 3  (3 段） 装着 時 

己 00 故 

1/1 日日 枚 

オプションの 増設 カセット ユニット 4  (4 段） 装着 時 

己 00 故 

1 夕〇〇 枚 
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が 紙 方法に ついて 

本 機は 印刷 面を 下 （フェイス ダウン） にして プリンタ 上部の 排紙 トレイに 排 おします。 
普通 紙 （紙 厚 64g/m2 の 場合） の 場合で 250 枚まで 排 おできます。 
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巧 面 印刷に ついて 

本 機は 自動で 用紙の 両面に 巧 刷で きる 機能を 標準 搭載して いるた め、 W 下の 用紙に 自 
動 両面 巧 刷ず る ことができます。 


用紙 サイズ 

A3 、 A4 1  巨 4 、 巨 日、 Letter  (LT) ,  Legal  (LGL) 、 Executive  (EXE) 、 Government  Legal  (GLG) . 
Government  Letter  (GLT) 、 Ledger （巨） . F4 

用紙 種類 

普通 紙、 レターヘッド、 再生 紙. 色つ き 

自動 両面 印刷を 巧う 場合は、 プリンタ ドライバで じ (下の 設定を 行いまず。 

. Windows  : 磨 本 設定] ダイア □グを 開いて、 [両面 印刷] を チェック しまず。 

ぶ Windows  : 本書 31 ぺージ 「 [基本 設定] ダイア □グ」 

. Mac  OS  9  : [レイアウト] ダイア □グを 開いて、 [両面 印刷] を チェック します。 

な Mac  0S  9: 本書 184 ぺージ 「[レイアウト] ダイア □グ」 

•  Mac  OS  X  : [基本 設 を] ダイア □グを 開いて、 [両面 設定] を チェック します。 
な Mac  OS  X  : 本書 259 ぺージ 「 [両面 設定] ダイア □グ」 


Windows の 場合 


Mac  OS  9 の 場合 


チェック します 


チェック します 


Mac  OS  X の 場合 


チェック します 
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両面 印刷 時の 注意 事 頂 

• 用紙の 表側に 印刷す る データと 用紙の 裏側に 印刷す る データで 田 紙 サイズの 設定が 異な 
る 場合は、 両面 印刷で きません。 この場合、 両 ちとち 用紙の 表側に 印刷して 出力し ます。 

. A5、 Half  Letter  (HLT) 、不定 お サイズの 用 おおよび 特殊 おには 両面 印刷で きません。 


参考 


自動 両面 印刷 時に 用紙 詰ま りが 発生す る 場合は、 給紙モ 向の 用紙のを 白を 
10mm  L ソ 上に 設 をして ください。 
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特巧 紙への 印刷 


ここでは， 八ガキ など 特殊 紙への 印刷 方法に ついて 説明し まず。 


ミち 意 


特殊 紙に 印刷す る 場合は、 攻 下の 設 を、 操作、 説明を 也、 ず お 再り ください。 印 
刷 不良の 原因 となります。 


. 特殊 祇 は、 MP トレイに セットして くださし、。 標準 用紙 カセット 1 や 増設 用紙 
カセット ユニット （オプション） からの 特殊 祇の 印刷は できません。 

. 特殊 祇に 印刷す ると、 通常の 印刷に 比べて 印刷 速度が 遅くなります。 これは、 
特殊 紙への 良 巧な 印刷を 巧うた めに、 プリンタ 内部で 印刷 速度の 調整を 巧っ 
ている ためです。 

. ハ ガキや 封筒を どの 特殊 紙に 連続 印刷す る 場合で、 思い通りの 位置に 印刷 さ 
れ なかったり、 用紙が 二重 送りされ てし まうよう なと きは、 用紙を 1 枚ず つ 
セ‘ ソ ト して 印刷して くださし、。 


八ガキ への 印刷 


郵便 八ガキ または 往復 郵便 八ガキ * を 使用で きます。 

* 往復 郵便 八 ガキは 巧り 跡の ないちのを 使 巧して ください。 


政 下の ハ ガキは 使用し ないで ください。 故障 や 印刷 不良な どの 原因になります。 
. インク ジェット プリンタ 用の 專用 ハガキ 
. 表面に 特殊 コート、 糊付けが 施された ハ ガキ、 圧着 ハガキ 
. 熱 転写 プリンタ、 インク ジェッ ト プリンタで 印刷した 後の ハガキ 


• 中央に がり 跡の ある ハガキ 

.  4 連 郵便 ハ ガキ、 私製 ハ ガキ、 絵 ハガキ などの 厚い （164g/m2liUi) ハボキ 
• 道 押し、 エンボス 加工な ど 表面に 凹凸の ある ハガキ 
. 他の プリンタ や 複写機で 一度 印刷した ハガキ 
. 大きく 反って いる ハガキ （反りを 修正して ご 使用 〈ださい。） 

. 絵 入り ハガキ を給祇 すると、 絵柄 裏 移り 防止 用の 粉が 給 紙 ローラに 付着して 
給 紙で きなくなる 場合が あ ります。 
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に 印字す る 場合 


両面 印刷す る 場 含は、 良好な 印刷 結果を 得る ために、 宛名 面を 印刷して から、 
通信 面を 印刷して ください。 


• 印刷す る 前に、 同 サイズの 用紙で 試し 印刷を して 印刷 位置 や 印刷ち 向な どの 
確認を してく ださい。 

. 奥まで しっかり セットしても 給祇 されなかった 場合は、 先端を 数 ミリ 上に 反 
ら せて セッ ト してく ださし、。 

• 裏面 （または 表面） に 印刷した ハ ガキの 反が 面に 印刷す る 場 含は、 ハ ガキの 
反りを 直してから プリンタに セット してく ださし、。 

• 印刷す る 面を 下に 向けて セッ ト してく ださし、。 宛名 印字を する 場合は、 宛を 
面を 下にして セ‘ ソ ト します。 


プリンタ ドライバの 設を 

ダイアログ 

項目 

設を値 

郵便 八ガ丰 

Windows 

基本 設定 

巧 紙 サイス 

[八 ガキ TO 日 X 148mm] 

給祇 装置 

[MP トレイ] 

用紙 種類 

陥定 しない]、 [八 ガキ （裏面）] が 

Mac  OS  9 

用紙 設定 

用紙 サイズ 

[八 ガキ] 

プリント 

給 お 装置 

[MP トレイ] 

巧 お 種類 

脂定 しない]、 [八 ガキ （裏面）]*1 

Mac  OS  X 
(V10.2U 降） 

ぺージ 設定 

用紙 サイズ 

[八 ガキ] 

印刷 設定 

給 お 装置 

[MP トレイ] 

巧 お 種類 

脂を しない]、 [八 ガキ （裏面）]*1 
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プリンタ ドライバの 設を 

ダイアログ 

項目 

設を値 

を復 郵便 八ガキ 

Windows 

基本 設定 

用紙 サイス 

阻復 八ガキ 148  X  200mm] 

給祇 装置 

[MP トレイ] 

用紙 種類 

陥定 しない]、 [八 ガキ （裏面）]*1 

Mac  OS  9 

用紙 設定 

用紙 サイズ 

[往復 八 ガキ] 

プリント 

給 お 装置 

[MP トレイ] 

巧 お 種類 

脂を しない]、 [八 ガキ （裏面）]*1 

Mac  OS  X 
(リ10ぶ^降） 

ぺージ 設定 

巧 紙 サイズ 

[往復 八 ガキ] 

印刷 設定 

給 お 装置 

[MP トレイ] 

巧 お 種類 

陥を しない]、 [八 ガキ （裏面）]*1 

*1 片面 印刷 後ち 6 にもう 一ち の 面に 印刷す る 場合は. [用紙 種類] を [八 ガキ （裏面)] に 設定して ください。 


八 ガキの r バリ J 除 まに ついて 

八ガキ によって は、 裏面に 「バリ」 （裁断 時の かえり） が 大きいた めに、 給 紙で きない 
場合が あります。 印刷す る 前に 八ガキ 裏面を お認し 「バリ」 が ある 場合には 下の ち 
法に 従って 除去して  <  ださい。 

八 ガキを 水平な 所に 置いて、 を規 などを 「バリ」 が ある 部分に 垂直に あてて 矢印ち 向 
に 1 〜 2 回 こすり、 「バリ」 を 除去し ます。 


「バリ」 除 まの 際に 発生し た 紙 巧を よ くれって から あ 合 紙して くださし、。/、 ガキに 
紙 巧が 付着した まま あ 合 紙す ると、 用紙が 給 紙で きな く なるお それが あ ります。 
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封筒への 印刷 


本 機で 使用可能な 封筒の サイズは、 洋お 0 号、 長 お 3 号 のみでず。 お 厚は 75g/m2 〜 90g/m2 
の ものを お勧めし ます。 封筒の 品質は、 製造 メー カー* じよって 異なります。 また、 封 
筒の 紙 種、 保管 および 印刷 環境、 EP 刷 方法に よっては、 しわが 目立つ 場合が ありまず 
ので、 事前に 試し 印刷す る ことを お勧めし ます。 また、 大量の 封筒を 購入す る 前に も、 
おず 試 し 印刷を して、 印刷の 状態 をお認 してく ださい。 

*  A —  卜社製 レーザープリンタ 専 巧の 封筒への 印刷を お勤めし ます。 


ミ 主意 


攻 下の 封筒は 使用し ないで ください。 故障 や 印刷 不良な どの 原因に なり ます。 
特に 糊 イ寸け 加工が 施されて いる 封筒は、 致命的な 故障の 原因になる 場合が あり 
ますの で 絶が に 使用 しないで くださし、。 

• 封の 部分に 糊 かけ 加工が 施されて いるま ホ 筒 
• 链 押し、 エンボス 加工な ど 表面に 凹凸の ある 封筒 
. リボン、 フックな どが 付いている 封筒 
. イ 也の プリンタ や 複写機で 一度 印刷した 封筒 
• 二重 ま ホ 筒 
. 窓 付きの 封筒 

. フラップが 開いた が 態で 148mm 1^^^のお筒 
. フラップの 形が が 王 角の 封筒 

. 耐熱 温度 約 200 度 JiTF で 変質す る 可能性の ある インクで 印刷が された 圭ホ筒 


操作 パネルでの 設定： 

[MP トレイ サイズ] で 博 形 0 号]、 または [長 形 3 号] に 設定 


= 給 紙で 向 

洋形〇 号 


セット 枚数： 15 枚 または 総 厚 17mm  (MP トレイの み） 
印刷 面： 下 （封筒 裏面を 上） 

セッ トで 向： 

ま 形 日 号： フラップ 部を 開いた まま、 フラップ 部が 
給 紙で 向に がして 後でになる ように 横長に セット 
長 形 3 号： フラップ 部を 開いた まま、 フラッ プ 部が 
給 紙で 向に 巧して 後で じなる ようじ 縦長に セット 


長 形 3 号 
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参考 


フラップの おがが 王 角の 封筒は、 正常な 給 紙や排 紙が できません。 フラップの 
形状が 台形の 封筒を お使いく ださい。 また、 フラップを がり 曲げない 状態で 用 
紙 長が 148mm より 長い 圭ホ 筒* を 使用して く ださい （例： 洋形〇 号の 封筒の 場 
合、 用紙 長は 120mm あります ので、 28mm よ り 長い フラップが' 丘、 要です）。 た 
だし、 フラッ プ 長が 45mm じ i 下の 封筒を 使用 してく ださし、。 

* ハー ト社製 レーザープリンタ 專 用の 封筒への 印刷を お勧めし ます。 


奧 まで しっかり セット しても 給祇 されなかった 場合は、 ホ 端を 数 ミ リ 上に 反 
ら せて セツ ト してく ださし、。 


プリンタ ドライバの 詰を 

ダイアログ 

項目 

設を値 

Windows 

基本 設定 

用紙 サイズ 

辟 お 0 号 120X の 加 m]、 

[長 お 3 号 120  X の 加 m] 

給祇 装置 

[MP トレイ] 

Mac  OS  9 

用紙 設定 

用紙 サイズ 

[洋お 0 号]、 [長 お 3 号] 

プリント 

給祇 装置 

[MP トレイ] 

Mac  OS  X  (リ10ぶ^隨） 

ページ 設定 

用紙 サイズ 

[洋お 日 号]、 [長 お 3 号] 

印) 刷 設定 

給祇 装置 

[MP トレイ] 

印刷 結果が 思う 向きに ならない 場合は、 [180 度 回転] (Windows)  /  [180 度 回 
転 印刷] (MacOS9*) を ご 利用く ださい。 

*  Mac  OS9.X でのみ 設定で きます。 Mac  OSX  v10.2 じ i 降では 設定で きません。 
/^Windows  : 本書 44 ぺージ 「[応用 設定] ダイアログ」 

と矿 Mac  OS  9  : 本書 165 ぺージ 「[用 祇 設定] ダイアログ」 


参考 
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封筒 レバーの 設定 


封筒に EP 刷す る 場合は、 と J 下の 手順で 封筒 レバーを 設定して ください。 


MP トレイに 用紙が セットされ ている 場合は、 用 化を 取り除いて MP トレイを 
閉めてから A カバーを 開けて ください。 


0  A カバーを 図の よ ラに 開けます。 


プリ ンタ 内部の 口ーラ や ギアには 手を 触れないで ください。 故障の 原因に なり 
ます。 
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封筒 レバー (在ち） を [封筒] にさね せます。 


A カノ  X- を閱 じます。 

iU 上で 封筒 レバーの 設定は 終了です。 
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厚紙への 印刷 

本 機では、 厚紙は 厚さ 91 〜 163g/m2 の 用紙に 印刷ず る ことができます。 厚紙の 品質 
は、 製造 メーカー によって 異なりまず。 大量の 厚紙を 購入す る 前 や 大量の 印刷を 行う 
前には、 おず 試し 印刷を して、 印刷の 状態を お認 してく ださい。 


参考 


厚紙の 裏面へ 印刷す る 場合は、 反り を 十分 直してから セット してく ださし、。 


プリンタ ドライバの 詰を 

ダイアログ 

項目 

設を値 

Windows 

基本 設定 

用紙 サイズ 

印刷 データで 設定した 巧 おの サイズを 設定 

給祇 装置 

[MP トレイ] 

用紙 種類 

[厚紙]. 晤紙 （裏面)] *1 

Mac  OS  9 

用紙 設定 

用紙 サイズ 

印刷 データで 設定した 巧 紙の サイズを 設定 

プリント 

給祇 装置 

[MP トレイ] 

用祇 種類 

[厚紙]、 喔紙 （裏面)] *1 

Mac  OS  X  (リ10ぶ]:_>(降） 

ぺージ 設定 

用祇 サイズ 

印刷 データで 設定した 巧 紙の サイズを 設定 

印刷 設を 

給祇 装置 

[MP トレイ] 

用紙 種類 

[厚紙]、 晤紙 （裏面)] *1 

*1 片面 印刷 後に さ 6 にもう 一方の 面に 印刷す る 場合は、 [用紙 種類] を [厚紙 （裏面)] に 設定して ください。 


使 巧 可能な 巧 紙と 給 紙/ 排紙 
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ラベル 紙への 印刷 

本 機では、 A4 サイズの ラベル 紙 （レーザープリンタ 用 または コピー 機 用の ラベル 紙） 
のみ 印刷す る ことができます。 ラベル 紙の 品質は、 製造 メーカーによって 異なります。 
大量の ラベル 紙を 購入す る 前 や 大量の 印刷を 巧う 前には、 あず 試し EP 刷を して、 印刷 
の 状態を お認 してく ださい。 


な 下の ラベル 紙は 使用し ないで く ださし、。 故障の 原因に な ります。 

. 簡単には がれて しまう ラベル 紙 
. — 部が はがれて いる ラベル 紙 
. 糊が はみ出し ている ラベル 紙 

• 台紙 全体が ラベルで 覆われて いない （台紙が むき 出しに なって いる） ラベル 紙 
. インク ジェット プリンタ 用の ラベル 紙 


プリンタ ドライバの 詰を 

ダイアログ 

項目 

設を値 

Windows 

基本 設定 

用紙 サイズ 

[A4  210  X  297mm] 

給祇 装置 

[MP トレイ] 

用紙 種類 

[ラベル] 

Mac  OS  9 

用祇 設定 

用紙 サイズ 

[A4] 

プリント 

給祇 装置 

[MP トレイ] 

用紙 種類 

[ラベル] 

Mac  OS  X  (v1 日ぶ  U 降） 

ぺージ 設定 

用紙 サイズ 

[A4] 

印刷 設を 

給祇 装置 

[MP トレイ] 

用紙 種類 

[ラベル] 
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OHP シー ト への 印刷 


本 機では、 EPSON カラーレーザープリンタき 用 OHP シート （型番： LPC0HPS1/ サイ 
ズ： A4) を 使用して ください OUT 「専用 OHP シート」 と 記載)。 


ま 用 OH P シート は、 手の 脂が 付かない ように、 手袋を はめるな どして お取り 
扱いく ださい。 OHP シー トに 手の 脂が 付着す ると、 印刷 不良の 原因になる 場 
合が あり ます。 

印刷 直後の き 用 OHP シート は 熱く なって いますので ご注意く ださい。 

ま 用 OHP シー ト には 裏表が あります ので、 下図を 参考に 表面を 上に 向けて 
セツ ト して ください。 


プリンタ ドライバの 詰を 

ダイアログ 

項目 

設を値 

Windows 

基本 設定 

用紙 サイズ 

[A4  210  X  297mm] 

給祇 装置 

[MP トレイ] 

用紙 種類 

[OHP シ ート] 

Mac  OS  9 

用紙 設定 

用紙 サイズ 

[A4] 

プリント 

給祇 装置 

[MP トレイ] 

用紙 種類 

[OHP シ ート] 

Mac  OS  X  (v1 日ぶ  U 降） 

ページ 設定 

用紙 サイズ 

[A4] 

印刷 設定 

給祇 装置 

[MP トレイ] 

用紙 種類 

[OHP シ ート] 
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不定 お 紙への 印刷 

本 機で 使用で きる 不定 お 紙の サイズは、 用紙 幅 98.5 〜 297.0 mm. 巧 紙 長 148 .日〜 
431.9 mm です。 大量の 不定 お 紙を 購入す る 前には、 必ず 試し 印刷を して、 巧 刷の 状態 
を ご 確 言忍<  ださい。 


不定 形祇に 印刷す る 場合は、 必ず プリンタ ドライバの [ユー ザ ーを 義 サイズ] 
(Windows)  /  [カスタム 用紙 （サイズ)] (Macintosh) で 用紙 サイズを 指を して 
くださし、。 用紙 サイズの 異なる を 形 紙な どを 選 巧して 印刷し 続けた 場合、 プリ 
ンタ 内部のを 着 器が 破損す る 場合が あ ります。 


操作 パネルでの 設定： 

特に 設 をの 也、 要 はありません。 


セッ ト 枚数 （紙 厚に よって 異なる） 

紙 厚 64 〜 90g/ が： 150 枚*  (MP トレイの み） 

紙 厚 91 〜 163g/m2  :  75 枚*  (MP トレイの み） 

* または 総 厚 17mm まで 
印刷 面： 下 

セッ トで 向: 横長 または 縦長 （巧 紙 サイズに より 異なる） 
な 本書 351 ぺージ 「MP トレイへの 用 祇の七 ット」 


プリンタ ドライバの 詰を 

ダイアログ 

項目 

設を値 

Windows 

基本 設定 

用紙 サイズ 

[ユーザー 定義 サイズ] で 設定 

給祇 装置 

[MP トレイ] 

用紙 種類 

セツ ト した 用紙の 種類に 合わせて 設定* 

Mac  OS  9 

用紙 設定 

用祇 サイズ 

[カスタム 用紙] で 設定 

プリント 

給祇 装置 

[MP トレイ] 

用紙 種類 

セツ ト した 用紙の 種類に 合わせて 設定* 

Mac  OS  X  (リ10ぶ]:_>(降） 

ぺージ 設定 

用紙 サイズ 

[カスタム 用紙 サイズ] で 設定 

印刷 設を 

給祇 装置 

[MP トレイ] 

用紙 種類 

セツ ト した 用紙の 種類に 合わせて 設定* 

*  晤规 に 設定して 片面 印刷した 禮 にさ 6 にもう一方の 面に 印刷す る 場合は. [用紙 種類] を 晤お （裏面)] 
に 設定して ください。 


が 勺 I アプリ ケーシ ヨン ソフトで 任意の 用紙 サイズを 指を できない 場合は、 不 を形祇 
^  ^  への 印刷 はでき ません。 
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印刷の 手順 

不定 お 紙への 印刷は 下の 手順で 巧って ください。 

0 印刷す る 不定 お 紙の 用紙 サイズを ユーザー定義 サイズ/カスタム 用紙 サイズと しで あら 
かじめ プリンタ ドライ パの [用紙 サイズ] に 登録し ます。 

な Windows  : 本書 35 ぺージ 「任意の 用紙 サイズを 登録す るには」 

な Mac  OS  9  : 本書 167 ページ 「任意の 用紙 サイズを 登録す るには」 

な Mac  OS  X  : 本書 238 ぺージ 「任意の 巧 紙 サイズを 登録す るには」 

Q  [ユー ザー定義 サイズ]/  [カスタム 用紙 （サイズ）] で 設定した 用紙ち 向に さわせ で、 
プリンタに 用紙を t ッ ト します。 

< 例>  ュー ザー定義 サイズを 「用紙 幅 148mm  X  < 例  >  ュー ザーを 義 サイズを 「用紙 幅 200 mm  X 

用紙 長 200 mm」 に設 をした 場合  用紙 長 148mm」 に設 をした 場合 


148 


0 印刷 データで 設定して レる 田 紙 サイズと 同じ 田 紙 サイズを、 〇 で 登録した [用紙 サイ 
ズ] リストの 中から 選が しで、 印刷を 実行し ます。 


_  200  _ 

な 

給 紙 方向 


148 


200 
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用紙 タイプ 選択 機能 

用紙 タイプ 違択 機能を 用いる と、 EP 刷 実行時に を 給 紙 装置の 用紙 サイズと タイプを 調 
ベ、 目的の 用紙が セッ ト されて いる 給 紙 装置から 自動的に 給 紙で きる ようになります。 
これにより 同 サイズの 異なる タイプ （種類） の 用紙を セットし ている 場合な どの 誤 給 
紙を 防ぐ ことができます。 用紙 タイプ 達択 機能を 使用ず るには、 じ (下の 手順に 従って 
ください。 

0 各 給 紙 装置に t ット した 用紙の タイプを 設定し ます。 

操作 パネルで 設を モードに 人り， [給 紙 装置 設 を] メニューで [MP トレイ タイプ L  [力 
セット 1 ~  4 タイプ] か 6 使用ず る 給 紙 装置の 用紙 タイプを 設 ちします。 

とす 本書 299 ページ r [給 お 装置 設定] メニュー」 

設を 値： 普通 紙/ レターへ、 ソ ド/再生 紙/をつ き/ OHP シート V ラベル* 

*  [給 紙 装置 メニュー] で [カセット 1 〜 4 タイプ] を違択 した 場合は 設定で きません。 


<例> 


操作し ます 
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Q 印刷 実行時に、 使 田す る 用紙の タイプを プリンタ ドライ パの [用紙 種類] から 還 巧し 
ます。 

印刷を 実行す ると、 指を した 用紙が セットされ ている 給 紙 装置 か 6 自動的に 給 おします。 
とす Windows  : 本書 31 ページ r [基本 設定] ダイア □グ」 

な Mac  OS  9: 本書 170 ぺージ 「[プリント] ダイア □グ」 

な Mac  OS  X  :  250 ぺージ 「 [基本 設 を] ダイア □グ」 


Windows の 場合 


Mac  OS  9 の 場合 


選が します 


還が します 


選 巧し ます 


Mac  OS  X の 場合 


プリンタ： , LP-XXXX 


プリセット： 


一广 プリ ジタめ » 走 


I  2 - ティ U ティ 


を 巧  S ■: 

用 巧 •巧： ~ 


哥 


を：  liS  0 カラ-  1^0 モノクロ 


モー ド； @ 巧 巧  印 M を 黄： ，寒 申  m 

0 巧 a 

己 田 面 印刷  ■ ザ! 1'‘ ， 

とじるな！  るち  •_ ト  ニち 


け） t プ レビ ユ (阳 F としてな 巧…) 广 フ 7 クス…) f キ * ン セル) 卜^ y ン トイ 


参考 


[用紙 種類] を 選が すると [給 紙裝 置] が 自動的に 選 巧され るので、 [給 祇裝 置] 
を 選が する 也、 要はありません。 
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添 巧され ている フォントに ついて 

本 製品の CD-ROM に 収録され ている バ ーコー ド フォント (Windows のみ） の 使いち 
と、 TrueType フォン トの インス トー ルち 法 じついて 説 日 月して います。 

参 EPSON パー コード フォントの 使い方 （Windows)  ..383 
参 TrueType フォントの インス トール 方法 . 399 
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EPSON バー コード フォントの 使い方 （Windows) 

通常 バーコードを 作成ず るには、 データ キャラクタ （バーコードに 登録す る 文字） の 
ほかに 様々 な コード や キャラクタを 指定したり、 OCR-B* フォント （バー コード 下部 
の 文字） を 指を する あ 要が あります。 EPSON バー コード フォントは、 これ 6 のバー 
コー ド や キャラクタを 自動的に 設 走し、 を バーコー ドの 規格に 従って バーコー ド シン 
ボルを 簡単に 作成、 EP 刷す る ことができる フォン ト です。 

*  OCR-B  : 化学的 文字 認識に 苗い る 目的で 開発され JSX 9001 におを された 書体のを 称。 

EPSON バーコー ド フォントは、 次の 種類の バーコー ドを サポートして います。 EPSON 
バーコー ド フォン ト は、 本 磯に 同捆の プリンタ ドライバ 上での みな 用 巧 能です。 


バー コード 
の 規格 

フォン トち称 

OCR-B 

チェック 
デジ ット* 

備考 

」AN 

EPSON  JAN-8 

おり 

あし」 

JAN  (短縮 パージ ョン） の バーコード 
を 作成し ます。 

EPSON  JAN-8  Short 

あり 

あし」 

JAN  (短縮 パージ ョン） の、 バーの 高 
さを 短く した バー コード を 作成し ま 
す。 日本国内 でのみ 使用可能です。 

EPSON  JAN- 13 

おり 

あし」 

JAN  (標準 バージョン） の バーコード 
を 作成し ます。 

EPSON  JAN- 13  Short 

おり 

あし」 

JAN  (標準 バージョン） の、 パーの 高 
さを 短く した パー コード を 作成し ま 
す。 日本国内 でのみ 使用可能です。 

UPC-A 

EPSON  UPC-A 

おり 

あし」 

UPC-A のバ ーコー ドを 作成し ます。 

UPC-E 

EPSON  UPC-E 

おり 

あし」 

UPC-E の バーコードを 作成し ます。 

Code39 

EPSON  Code39 

なし 

なし 

OCR-B、 チェック デジ ッ トの 有無を 
フォントを 称で 指定で きます。 

EPSON  Code39  CD 

なし 

あし」 

EPSON  Code39  CD  Num 

おり 

あし」 

EPSON  Code39  Num 

おり 

なし 

Code  128 

EPSON  CODE  128 

なし 

あし」 

Code に 8 の パー〕ー ドを 作成し ます。 

Interleaved 

EPSON  ITF 

なし 

なし 

OCR-B. チェック デジ ッ トの 有無を 
フォントを 称で 指定で きます。 

2o 巧 

EPSON  ITF  CD 

なし 

あし」 

EPSON  ITF  CD  Num 

おり 

あし」 

EPSON  ITF  Num 

あり 

なし 

NW- 7 

(CODA  己  AR) 

EPSON  NW-7 

なし 

なし 

OCR-B. チ X、 ソク デジ ッ トの 有無を 
フォントを 称で 指定で きます。 

EPSON  NW-7  CD 

なし 

あし」 

EPSON  NW-7  CD  Num 

おり 

あし」 

EPSON  NW-7  Num 

おり 

なし 

新 郵便番号 

EPSON  J-Postal  Code 

なし 

あし」 

新 郵便番号に 対応した バーコードを 
作成し ます。 

* チェック デジ ツト： 読み取りの 正確 性を 保つ ために. 巧を の計营 まに 基づいて 計 富され た キャラクタ。 
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注意 事 頂 

ト ナーの 濃度 や 紙質 ある いは、 お使いの アプリ ケーシ ヨン ソフトウェアに よっては、 印 
刷され た バーコ ー ドが 読み取 り 機で 読み取れない 場合が あり ます。 お使いの 読み取り 
磯で 認識 テス ト して か 6 ご 利 苗いた だく ことを お勧めし ます。 

プリ ンタ ドライバの 設定に ついて 

バーコー ドを 印刷す るには、 プリンタ ドライバで 次のように 設定して ください。 


ダイアログ 

項目 

設を値 

基本 設定 

割りが け 

チェック マークな し （OFF) 

応巧 設定 

拡大/縮 ル 

チェック マークな し （OFF) 

応巧 設定 

(応用 設を一 詳細 設定） 

巧 刷 品質 

高品質 （目 00 dpi) 

応用 設定 一 詳細 設定 

トナー セーブ 

チェック マークな し （OFF) 

义 字の 装飾/配置 について 

• で 字の 装飾 (ボール ド/イタ リック/ アン ダーライン 等） ，網 掛けは 行わないで ください。 
• 背景 色は、 バーコード 部分との コントラストが 低下ず る 色を 避けて ください。 

• 文字の 回転を 行う 場合、 回転ち 度は 90 度、 180 度、 270 度 以外は 指定し ないで くだ 
さい。 

• 文字 閨隔の 変更は 行わないで < ださい。 

. アプリケーション ソフトが 女 字 間隔の 自動 調整 機能 や、 スペース （空白） 部分で 単 
語 聞隔の 自動 調整 機能を 持って いる 場合、 その 機能を 使用し ないように 設定して < 
ださい。 

• 文字の 縦 あるいは 横ち 向の みを 化大 / 縮 かしないで < ださい。 

. アプリ ケー ショ ンソフ トの 才ート コレク ト 機能は 使用し ないで ください。 

(例 <  =〉 吟 け） 

入力 時の 注意に ついて 

. バー コード フォントを 違が した まま スぺ ースを 入力す ると、 スペースが バー コード 
の 一部と なる 場合が あり、 バーコー ドと して 使用で きません。 

. アプリケーション ソフ トウ エアで 改行を 示ず マークの 表示/ 非 表示を 違択 できる 場 
合、 バーコードの 部分と そうでない 部分が 区別し やすいよう、 改巧 マークが 表示 さ 
れる 設定で 使用す る ことを お勧めし ます。 

• 入力した 文字を バーコードに 変換す る 際に、 バーコード として' 必要な キャラクタを 自 
動的に 追 力 日す る ため、 バーコ ー ドの 長さは 文字 入力 時より わ 長 < なる 場合が ありま 
す。 バーコー ドの 周囲の 文字列が バーコー ドと 重複し ないよう にを 意して ください。 

• バー コードの フォント サイズは、 本書 「を バーコードに ついて」 の 表 中に 記載され 
ている 保証 サイズで 作成して いただく ことを お勧めし ます。 保証 サイズ じ (外の サイ 
ズで 作成した 場合、 読み取 り 機で 読み取れな いこと が あ りまず。 

とす 本書 391 ぺージ 「をバ ーコー ドの 概要」 
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システム 柔件 

EPSON バ ーコー ド フォン トをご 利用いた だくには、 Windows での システムを 件の ほ 
かに t (下のを 件が お 要です。 

な 本書 547 ぺージ 「Windows システム 桑 件」 

八ード ディスク： 15~30KB の 空き 容量 （書体 ごとに 異なります） 


パー コー ド フォントの インス I ル 

0  Windows を 起動し でから、 EPSON プリンタ ソフトウェア CD-ROM を〕 ンピ ュータ 
に它ッ ト します。 

0 ウィルス チェック プ □グラムに 巧処 します。 

. ウィルス チェック プ □グラムの 実行中は、 [インストール 中止] を クリックして ウィ 
ルス チェック プ □グラムを 終了 させて か 6 作業を 再開し ます。 

. ウィルス チェック プ □グラムがない または 停止 中は、 [続ける] を クリックして 次へ 
進みます。 


クリック 

します 


参考 


上記の 画面が 表 W されない 場 含は、 [マイコン ピュー タ]— [CD-ROM]  — 
[EPSETUP.EXE] を ダ ブルク リックして くださし、。 
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Q プリンタの 機種 名を 選が します。 


還が します 


0 使用 許諾 契約書の 画面び 表示され たら 内容を 確認し、 [同意す る] を クリック します。 
0  [プリンタを □- カル （直接） 接続で 它ット アップす る] を 還 巧し で; 夕に 道み ます。 


ク 


•  Windows  2000 /XP を お使いの 場合は、 ©へ 進みます。 

. Windows  98/Me/NT4.0/Server  2003 を お使いの 場合は 〇 へ 進みます。 
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0  [ソフトウェアの インストール] を 選 巧して 巧に 進みます。 

W 下の 画面は Windows  2000/XP を お使いの 場合の み 表示され まず。 


クリック 

します 


詳細に ついては、 ソ 下の ぺージ を 参照して ください。 
本書 124 ぺージ 「パラレル インターフェイス 接続 
時の 印刷の 高を 化」 


Q  [還 巧 画面] ボタンを クリック します。 


クリック 

します 
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Q な 下の 画面び' 表示され たら、 [パ'- コード フォント] に チェックを 付けで [インス! 
ル] ボタンを クリック します。 


① チ:!： ック 
して 


霞 クリック 
します 


^  _  その イ 也の 項目 （プリンタ ドライバ や EPSON プリンタ ウィンドウ ロな ど） がイ 

参ち  ン ストールミ きみの 場合は、 それぞれの チ 王 ックを 外して ください。 各項 目を ク 

リックす る ことで、 チェック する/ しないが 切り替わります。 

0  EPSON パー コー ド フォントの 使 巧 許諾 契約書の 画面び 表示され たら 内容を 確認し、 [同 
意す る] をク U ック します。 

© インス! ルす るバー コード フォントを チェック しで [t ット アップ 実行] ボタンを 
クリック します。 

使用し ない バー コー ド フォントは、 クリ 、ソク して チェック マー クを 外して ください。 イ 
ンス トールされ ません。 


⑩ 

0 


クリック します 


インストール 終了の ダイア □グび 表示され たら、 [0K] ボタンを クリック します。 

インストーラの 終了 画面 か’ 表示され たら、 [終了] ボタンを クリック します。 

W 上で EPSON バ ー 〕ー ド フォントが Windows の フォン トフ オルダに インス トール さ 
れ ました。 
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パー コードの 作成 

ここでは Windows  XP に 添付の ワー ド パ、 ソ ドを 例に、 EPSON バ ー〕ー ド フォントの 
印刷 手順を 説明し まず。 

0 ワー ドパッ ドを 起動し、 パ'- コー ド 変換す る 文き をす ベで 半角 （1 己 yte) で 入力 します。 


入力し ます 


Q 入力した できを マウスで ドラッグ しで 選が します。 

選択した 範囲が 反転 表示に な ります。 


選が します 


0  [書式] メニ ューを クリックし、 [フォント] を クリック します。 


の クリックして 


②ク U ック 
します 
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EPSON  nr  CD  Num 


文 宇 怖り  サン ブル 

□脱! 消し㈱ り 
□下娜 

を ゆ _ 

v：|  スぞむ 卜 吸： 

£1 

これは TrueType フォントです。 ブリン 化 画面の 巧 了で 同に オン トをほ 用し ます。 


AasbYVz  之 


. 推 装 または 使用可能な フ オン ト （キャラクタ） サイズは、 パー コ ードフ オン 
卜の 種類と 0S のバ ージヨ ン によって異なります。 

ぶ 本書 391 ぺージ 「をバ ーコー ドの 概要」 

. アプリ ケーシ ヨン ソフトに よっては、 フ オン トの 選が 肢を その フ オン ト 自身 
で 表示す る 場合が あり、 バ ーコー ド フォン トが 正常に 表示され ない ことがあ 
ります。 


0 入力した 文ぎ が、 モニタ 上で; 夕 のよ ラに バー コード フォント 表示され でい る ことを 確 
認 します。 


昔 ド キュイ シト- ワー ド/わ ド 

曰固囚 

乃ィ ルの 甩 実の 表示が 押入り き 巧 (な 

ヘルプ 出） 

己な H 資应抽 あ 唾 1 居り 

%  i 

1  EPSON  Code39  CD  Num  v；|  ]36  v;|  | 欧文 

w.l  B  /  U  贷  g] 量 

含皇 ミ. 

.7  .  1  .  B  .  1  .  y  .  1  .1U.  1  .11 . 1  .12.  1 

可 •  1  .14  .ム 1 

ヘルプを 表示す る こは、 F1 キーを 巧して くだな、。  NUM 

0 印刷を 実行し ます。 

入力した データが バーコ ー ドと して 印刷され ます。 


が气 I 入力した デー タが 不適当な 場合な ど プリンタ ドライバが エラーと 判断した 場合 
ジ、 I は、 画面 表示と 同様の フォントが 出力され ます。 この場合 バー コード として 読 
み 取り はでき ません。 


Q  [フォント] の一 覧 から 印刷したい EPSON バーコ ードフ ォン トを選 巧し [サイズ] で 
フ オン トの サイズを 設定し、 [OK] ボタンを クリック します。 


①選 巧して 


•③ クリック します 
-②選 巧して 


—— R 

— E 
—— T 
—— N 

- 1 

- R 

. — P 
—— _ 
—— R 
—— E 
—— S 

—— 冉 

—— L 
—— _ 
—— N 
—— 〇 
—— S 
—— P 
—  E 
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各 パー コードの 概要 

各 バーコードの 仕様 や、 入力ず る データ キャラクタの 詳細/ 構成な どに ついては、 そ 
れぞれ の バーコードの 規格に 関する 立献を 参照して < ださい。 


JAN-8  (JAN 短縮 バー ジョン） 


•  JAN-8 は 「JSX 日日 01」 として 規格化 された JAN の 短縮 バージョン （8 巧） です。 

•  EPSON バーコ ー ド フォントは ホ 尾の チェック キャ ラクな をき 動的に 挿 人す るた め. 人力す る キャラクタは 
7 ネ 巧です。 


入力 巧 能な キャラクタ 


数字 の〜 9) 


入力す る キャラクタの 巧 数 


7 巧 


キャラクタの サイズ 


52-1 30pt  (Windows  NT/2000/XP/Server  200 3 は 96pt  まで） 
保証 サイズは 日 か t、 6 己 pt  (標準）、 9 ス 5pt、 130 pt 


次の ものは 自動的に 挿 人/設定が 行われる ため、 入力は 不要です。 

. レフト/ライト マージン  . レフト/ライト ガード バー 
• チェック キャラクタ  •  OCR- 巨  • セン ク ー バ ー 


巧 刷 例 


人力 時 


1234567 


EPSON  JAN-8 に 変換 


1234567 


印刷 


II 

.7 ム 


JAN-8  Short  (JAN 短縮 バー ジョン ト ランケー シ ヨン） 


JAN-8  Short は JAN-8 のバ ー〕ー ドの 高さを 標準 ポ イン トで 1 1mm にした もので、 それ (外は JAN-8 と 同じ 
化 様です。 

バーコードを 挿入す る スペースが せまい 場合な どに 使 巧し ます。 

日本国内 でのみ 使用可能です。 JSX0 日 0T では 定められて いません。 


入力 巧 能な キャラクタ 


数字 の〜 9) 


入力す る キャラクタの 巧 数 


7 巧 


キャラクタの サイズ 


光 〜 90pt 

保証 サイズは 36pt、 4 日 pt  (標準). の. 5pt、 90pt 


次の ちのは 自動的に 挿入/ 設 をが 行われる ため、 人力は 不要です。 

• レフト/ライト マージン  • レフト/ライト ガード バー 

• チェック キャラクタ  •  0CR-B  • センタ ー バ ー 


巧 刷 例 


人力 時 


1234567 


EPSON  JAN-8  Short  に 変換 


23A5 


印刷 


11111111 1,, 

11123411567 0" 
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JAN-13  (標準 バー ジョン） 

. JAN- 13 は 「JSX0501」 として 規格化 された JAN の 標準 パージョン （13 巧） です。 

， EPS 日 N バーコード フォントでは 末尾の チェック キャラクタを 自動的に 挿入す るた め、 入力す る 丰ヤラ クタ 


は 12 巧です。 

入力 可能な 丰ャラ クタ 

数字 の〜 9) 

人力す る キャラクタの 巧 数 

じ 巧 

キャラクタの サイズ 

目 日〜 1 50pt  (Windows  NT/2000/XP/Server  200 3 は 96pt  まで） 

保証 サイズは 60pt、 7 己 pt  (標準）、 1 に. 日 pt、 1 日 Opt 

次の ものは 自動的に 挿 人/設定が 行われる ため、 入力は 不要です。 

• レフト/ライト マージン  • レフト/ライト ガード バー 

• チェック キャラクタ  •  OCR-B  • センタ ー パ ー 


人力 時 

EPSON  JAN- 13 に蛮披 

123456789012 

34 

||7 

JAN-13  Short  (JAN 短縮 バー ジョン ト ランケー シ ヨン） 


•  JAN-13  Short は JAN-13 の パー〕ー ドの 高さを 標準 ポ イン トで 1 1mm にした もので、 それ U 外は JAN-13 と 
同じ 仕様です。 

. バーコ ー ドを 挿入す る スペースが せまい 場合な どに 使 巧し ます。 

• 日本国内 でのみ 使用可能です。 JSX 日日 cn では 定め 6 れ ていません。 


入力 可能な 丰ャラ クタ 

数字 の〜 9) 

入力す る キャラクタの 巧 撒 

じ 巧 

キャラクタの サイズ 

36 〜 90pt 

保証 サイズは 36pt、 4 己 pt  (標準）、 の. 5pt、 90pt 
次の ものは 自動的に 巧 人/設定が 行われる ため、 入力は 不要です。 

• レフト/ライト マージン  • レフト/ライト ガード バー 
• チェック キヤ ラク 女  •  OCR- 巨  • センタ ー バ ー 

人力 時  lEPS 日 N  JAN-13  Short に変披 


巧 刷 例 


123456789012 

123456789012 


印刷 


234567  8901281 


添付され ている フォント について 


392 


UPC-A 


•  UPC-A は、 ア メリ カの Universal  Product  Code で 制定され た UPC-A の Regul 日 r タイプです。 （UPC  Symbol 
SpeciT に ation  Manual) 

. Regular  UPC コードの み サポートし、 補足 コードは サポートして いません。 


入力 可能な 丰ャラ クタ 

数字 の〜 9) 

人力す る キャラクタの 巧 数 

11 巧 

キャラクタの サイズ 

目 日〜 1 50pt  (Windows  NT/2000/XP/Server  200 3 は 96pt  まで） 

保証 サイズは 60pt、 75pt  (標準）、 1 に. 日 pt、 1 日 Opt 

次の ちのは 自動的に 挿入/設定が 行われる ため、 入力は 不要です。 

• レフト/ライト マージン  • レフト/ライト ガード バー 
• チェック デジ、 ソト  • 日 CR- 巨  • セン クーバ ー 


人力 時 

EPSON  UPC-A  に 変換 

12345678901 

34567890 

UPC-E 

•  UPC-E  は、 ア少 J 力の Universal  Product  Code で 制定され た  UPC-A の Zero  Suppression 
(余 かな 日を 削除） タイプです。 CUPC  Symbol 部 ecification  Manual) 


入力 巧 能な 丰ャラ クタ 

数字 の〜 9) 

人力す る キャラクタの 巧 数 

目が 

キャラクタの サイズ 

目 日〜 1 50pt  (Windows  NT/2000/XP/Server  200 3 は 96pt  まで） 

保証 サイズは 60pt、 75pt  (標準）、 1 に. 日 pt、 1 日 Opt 
次の ものは 自動的に 巧 人/設定が 行われる ため、 入力は 不要です。 

. レフト/ライト マージン  . レフト/ライト ガード パー 

.  OCR-B  • チェック デジ ット . ナン バー システム 「日」 のみ 

入力 時  |"  EPSON  UPC-E じ蛮換 

123456 


巧 刷 例 


23456 


印刷 


添付され ている フォント について 
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Code39 


， Code39 は 「JSX 日 己 03」 として 規格化され たもので す。 

. EPS 日 N バーコード フォントは チェック デジ、 ソ トの 有無、 OCR- 巨の 有無で 4 種類の フォントを 用意して いま 
す。 

. 人力した キャラクタの 衍 数が 大きい 塌 合、 EPS 日 N バ ー〕ー ド フォントは Code39 の 仕様に 従って バー コー 
卜‘ の 高さが バーコ ー  ド 全長の 1 日％ と>(上 になる ように 自動的に 調整し ます。 このため バーコ ー ドの 周囲に 文 
字が ある 場合. バーコードと 重な 6 ないように 間隔を 開けて ください。 

. スペースを (アンダーライン） に 割り当てて います。 スペースを 表す バーコードを 入力したい 場合は， 
(アン ダーライン） を 人力して ください。 

. 1 巧に 2 つ]: の バーコードを 入力す る塌 合， バーコード 間は TA 巨で 区切って ください。 スペースで 区切る 
場合は、 パー コード フォント U 外の フォントを 選択して 人力して ください。 Code39 を 選択した まま ス ペー 
スを 入力す ると スペースが バーコ ー ドの 一部と なり バーコ ー ドと して 使用で きません。 


入力 巧 能な キャラクタ 

英数字 （A 〜 Z、 日〜 9) 

記号 （一 . スぺ — ス $  / 十％) 

入力す る キャラクタの 巧 数 

制限な し 

キャラクタの サイズ 

OCR- 巨 なしの 塌 合：  26口け>( 上 
保証 サイズは 26pt、 52pt.  78pt、 104pt 

OCR- 巨 ありの 場合： SSptU 上 

保証 サイズは 36pt、 7 か t、 108 pt、 144pt  (WindowsNT /2000/XP/Server 
2003 は 96pt まで） 

次の ちのは 自動的に 挿入/設定が 行われる ため、 入力は 不要で ず。 


• 左/ち ク ワイ エツ ト ソーン . スタート/ストップ キャラクタ  . チェック デジ、 ソト 


入力 時 
1234567 


1 


EPSON  Code39 に 変換 

1  I  1 

2  3  4  5  6  7 

I  I  I 


巧 刷 

111111 圆圓 


巧 刷 例 


EPSON  Code39  CDNum  じ 変換 


1234567 


な) 刷 


111111111111111 


添付され ている フォント について 一394 


Code128 

， Code じ 8 は し1 に X0 日 04」 として 規格化され たもので す。 

. EPSON パー〕ー ド フォントは〕ー ド セツ ト A、 B、C をサ ポート しています。 入力す る キャ ラク タの〕ー ド 
セツ トが 途中で 蛮 わった 塌 合， 自動的に コード セツ トの蛮 撰 コードを 挿 人し ます。 

. 入力した キャラクタの 巧 数が 大きい 塌 合、 EPSON バー コード フォントは Code 128 の 仕様に 従って バー 
コードの 高さが バーコード 全長の 15% になる ように 自動的に 調整し ます。 このため バーコードの 周囲に 文 
字が ある 場合. バーコードと 重な 6 ないように 間隔を 開けて ください。 

. アプリケーションに よっては 行末に を 在す る スペースを 削踪 したり、 連続す る權 数個の スペースを クフな 
どに 置き換える などの 処理を き 動的に 巧う ものが あります。 これ 6 の アプリケーションでは、 スペースを 
含む バーコードが 正しく 巧 刷され ない 場合が あります。 

.1 巧に 2 つ]: 上の バーコードを 入力す る塌 合、 バーコード 間は TA 巨で 区切って ください。 スペースで 区切る 
場合は、 バー コード フォントむ 外の フォントを 選択して 人力して ください。 Code 128 を 選択した まま ス 
ペースを 人力す ると スペースが バーコードの 一部と なり バーコード としてを 用で きません。 

入力 巧 能な 丰ャラ クタ 

全ての ASCII 文字 （9日 女 字） 

入力す る キャラクタの 巧 数 

制限な し 

キャラクタの サイズ 

2 目〜 1 04pt  (Windows  NT/2000/XP/Server  200 3 は 96pt  まで） 

保証 サイズは 26pt、 日 か t、 78pt、 104pt 

次の ちのは 自動的に 挿入/設定が 行われる ため、 入力は 不要です。 

. 左/ち ク ワイ エツ ト ソーン 

• ス クート/ ストップ キヤ ラクな 

• コード セットの 蛮 更丰ャ ラ クタ 

• チェック デジ、 ソト 

入力 時 

EPSON  Code  128 に蛮賴 

印刷 

印刷 例 

1234567 

iiilili 

1111111 

1111111111111 

添付され ている フォント について 一395 


Interleaved  2〇 巧 

， Interleaved  2〇 巧は、 アメリカで 規格化され たもので す。 (USS  Interleaved  2-of-5) 

. EPS 日 N バーコード フォントは チェック デジ、 ソ トの 有無、 OCR- 巨の 有無で 4 種類の フォントを 用意して いま 
す。 

• 人力した キャラクタの 衍 数が 大きい 塌 合、 EPSON バ ー 〕ー ド フォン トは Interleaved  2〇 巧 の 仕様に 従って 
バーコ ー ドの 高さが パー コー ド 全長の 15%  U 上になる ように 自動的に 調整し ます。 このため バーコードの 
周 固に 文字が ある 場合、 バーコ ー ドと 重な 6 ないように 聞隔を 開けて ください。 

•  Interleaved  2〇 巧は、 キャ ラク クを 2 個一組で 撒い ます。 キャラクタの 合計 数が 奇数 個の 場 含. EPS 日 N パー 
コー  ド フォントは 自動的に キャ ラク 女の 先頭に 日 を 追加して 偶数 個になる ようにし ます。 

入力 可能な 丰ャラ クタ 

数字 の〜 9) 

入力す る キャラクタの 梢 数 

制限な し 

キャラクタの サイズ 

OCR- 巨 の 有無に よ り 異な ります。 (Windows  NT/2000/XP/Server  2003 は 
96pt まで） 

OCR- 己 なしの 塌 合：  26ptU 上 
保証 サイズは 26pt、 52pt.  78pt、 104 pt 

OCR- 巨 ありの 場合：  36ptU 上 
保証 サイズは 36pt、 で pt、 108pt、 144pt 

次の ちのは 自動的に 挿入/設定が 行われる ため、 入力は 不要です。 

.左/ち ク ワイ エッ ト ソーン • ス 每ート / ストップ キヤ ラク 每  • チェック デジ、 ソト 

. 义字列 先頭への 日の 挿 人 （合計 文字 数が 偶数で ない 場合の み） 

印刷 例 

入力 時 

EPSON  ITF に 蛮 撰 

印刷 

1234567 

1  1111 

1234567 

I  1  I  I  I  1 

111111 

III 

III 

II 

EPSON  ITF  CD  Num  に 変換 

印刷 

11111 

1234567 

1111111 
12  3 

III 

4  5  6 

III 

7  0 

I 

添付され ている フォント について 一396 


NW-7  (CODABAR) 


NW- 7 は 「JISXO 日 03」 として 規格化され たもので す。 

EPS 日 N バーコード フォントは チェック デジ、 ソ トの 有無、 OCR- 巨の 有無で 4 種類の フォントを 用意して いま 
す。 

人力した キャラクタの 衍 数が 大きい 塌 合、 EPSON バーコー ド フォントは NW-7 の 仕様に 従って バーコード 
の 高さが バーコ ー ド 全長の 1 己％ U 上になる ように 自動的に 調整し ます。 このため パー コー ドの 周 团に义 字 
が ある 場合、 バーコ ー ドと 重な 6 ないように 聞隔を 開けて ください。 

ス クート / ストップ キャ ラクな のど ちらかを 人力す ると. EPSON バー コード フォントは 残りの ス每 ート / ス 
トップ 丰ャラ クタが 同じになる ように 自動的に 挿 人され ます。 

スター ト / ストップ 丰ヤラ クタを 入力し ない 場合は、 両方と も 自動的 【こ A を 挿入し ます。 


入力 巧 能な キャラクタ 


数字 の〜 9)、 記号 （一 $ 


十） 


入力す る キャラクタの 巧 数 


制限な し 


キャラクタの サイズ 


OCR- B の 有無に よ り 異な ります。 (Windows  NT/2000/XP/Server  200 3 は 
96pt まで） 

OCR- 己 なしの 塌 合：  26ptU 上 
保証 サイズは 26pt、 5 か t、 78pt,  104pt 
OCR- 巨 ありの 塌 合： SSptU 上 
保証 サイズは 36pt、 7 か t、 108pt、 144pt 


次の ちのは 自動的に 挿 人/設定が 行われる ため、 人力は 不要です。 

， 左/ち ク ワイ エッ ト ソーン， ス クート/ ストップ キヤ ラク ク （入力し ない 場合） 
， チェック デジ、 ソト 


EPSON  NW-7 に 変換 

印刷 

I  I 

12  3 

1  1 

1  1  1  1 

4  5  6  7 

1  1  1 

11111111111111 

EPSON  NW-7CDNum  に 変換 

印刷 

1111111 

1234567 

圓關 |闕|!| 

印刷 例 


人力 時 


1234567 


添付され ている フォント について 一397 


新 郵便番号 （カスタ マ •バ ーコー ド） 

• バーコードの 詳細に ついては、 郵政 爸よ y 発行の 資料を 参照して ください。 

. EPS 日 N バーコード フォントで 人力す る塌 合、 次のように お 郵便番号 （3 巧） 一新 郵便番号 
(4 巧） 一 住所 表示 番号 （バーコードに 蛮換禮 13 巧まで） 人力し ます。 

. 住所 表示 番号は 入力 時は 巧 数の 制限は あ y ません が、 バーコ ー ドに 蛮樓禮 13 巧を 超える 部分は 省略され ま 
す。 また 住所 表示 番号が 13 巧に 満たない 場合は、 13 巧になる ように 末尾に コードを 挿入し ます。 

• アプリケーション ソフトに おいて、 印刷 領域 や レイアウト 枠は 余裕を もって 設定して ください。 

入力 巧 能な キャラクタ 

数字 （日〜 9)、 お 文字 （A 〜 Z)、 記号 （一） 

入力す る キャラクタの 巧 撒 

制限な し。 ただし 住所 表示 番号 じついて は、 パー コードに 蛮換體 

13 巧を 超える 析 数の 文字は 省略され ます。 

キャ ラク 女の サイズ 

8 〜 1 1 .日 pt 

保証 サイズは 8pt.  9pt.  lOpt. 11 .日 pt 

次の ちのは 自動的に 挿 人/ 設 をが 行われる ため、 入力は 不要です。 

• バーコードの 上下 左ち 2mm の 空白 

. 人力 時の 一 （八イ フン） の 削除 

• ス クート/スト、 ソプコード 

. 住所 表示 番号の 13 巧 調整 

• チェック デジ、 ソト 

入力 時 

EPSON  J-Postal  Code  じ蛮換 

印刷 

印! 刷 例 

123-4567 

1111211 Jii—i  141151161 17' 

||  ル  . . . . . . 

添付され ている フォント について 一398 


TrueType フ オン トの インスト ー ル 方法 

ここでは， 本 製品 じ 添付の TrueType フォントの インス! ルち 法を 説 s 月し ます。 本 
製品に 添付の EPSON プリンタ ソフ トウ ェア CD-ROM には EPSON  TrueType フォン 
卜が 収録され ていまず。 TrueType フォントを インストール する ことにより、 アプリ 
ケー シヨ ンソフ トの 書体に 追 化され、 ポップ や ビジネス 文書に 表現力 豊かな 書類を 作 
成ず る ことができます。 


CD-ROM に 収録され ている OCR-B フォント セ’ ソ ト には、 OCR-B 規格で 規 ま: 
されて いる 文字]^ ソ 外の もの も 含まれて います。 OCR-B フォン トの イ呆証 サイズは 
12 ポ イン ト です。 また、 OCR-B フ ォン トと して 読み取り 用に 使用され る 隙は、 
トナーが 況や 用祇の 種類に よって 読み取れない 場合が あります ので、 事前に 読 
み 取り 磯で 読み取れる ことを 確認して から お使いく ださい。 


Windows での インス トール 

0  Windows を 起動 しでから、 EPSON プリ ン タソフ トウ ェア CD-ROM を〕 ンピ ュータ 
に它ッ ト します。 

0 ウィルス チェック プ □グラムに 巧処 します。 

. ウィルス チェック プ □グラムの 実行中は、 [インストール 中止] を クリックして ウィ 
ルス チェック プ □グラムを 終了 させて か 6 作業を 再開し ます。 

. ウィルス チェック プ □グラムがない または 停止 中は、 [続ける] を クリックして 次へ 
進みまず。 


クリック 

します 


参考 


上記の 画面が 表 W されない 場 含は、 [マイコン ピュー タ]— [CD-ROM]  — 
[EPSETUP.EXE] を ダブル クリ ック してく ださし、。 


添付され ている フォント について 一399 


Q プリンタの 機種 名を 選が します。 


還が します 


0 使用 許諾 契約書の 画面び 表示され たら 内容を 確認し、 [同意す る] を クリック します。 
0  [プリンタを □- カル （直接） 接続で 它ット アップす る] を 還 巧し で; 夕に 道み ます。 


ク 


•  Windows  2000 /XP を お使いの 場合は、 ©へ 進みます。 

. Windows  98/Me/NT4.0/Server  2003 を お使いの 場合は 〇 へ 進みます。 


添付され ている フォント について 一40日 


0  [ソフトウェアの インストール] を 選 巧して 巧に 進みます。 

W 下の 画面は Windows  2000/XP を お使いの 場合の み 表示され まず。 


クリック 

します 


詳細に ついては、 ソ 下の ぺージ を 参照して ください。 
本書 124 ぺージ 「パラレル インターフェイス 接続 
時の 印刷の 高を 化」 


Q  [還 巧 画面] ボタンを クリック します。 


クリック 

します 


添付され ている フォント について 一401 


Q な 下の 画面び 表示され たら、 インストール する フォント じ チェックを 付けで [インス 
I ル] ボタンを クリック します。 


l_P-XXXX 


# インストール する ソフ トク エア 

g 「インストー ル J とは:、 ソフト ウ王ア を 3 ンピ a- 夕に « み a む 巧 ♦のこと です。 


門 ブリン タ ドライバ 
— EPSON ブリン タウ イン ドウ! 3 
" ューヴ ー ブガ イド 

■ ユー ヴ ー登 结 rWyEPSONJ アシスタント 
バー コート ■フ 1 ント 


①イ ンス トール 
する フォント 
を チェックし 
て 


， EPSON  TrueType フォント （8 害 巧） 
OCR-B  TrueType フ オン ト 


■  EPSON  Web-To-Page 
I  Adobe  Reader 


*■« ゾ 7 トウ* レ. インスト ■が>ン«ク ■か ル T<C8 い， 


EPSON 


-霞 クリック 
します 


を、 I その イ 也の 項目 （プリンタ ドライバ や EPSON プリンタ ウィンドウ ロな ど） がイ 
寥ち I ン ストール 済みの 場合は、 それぞれの チェックを 外して ください。 各項 目を ク 
リックす る ことで、 チェック する/し ない が 切り替わります。 


0 フ牙 ントの 使用 許諾 契約書の 画面 か’ 表示され たら 内容を 確認し、 [同意す る] をク リッ 
ク します。 

フォントの インス トールが 始まります。 

0 インストール 終了の ダイア □ヴび 表示され たら、 [0K] ボタンを クリック します。 

一" ち  に PSON  TrueType フォント （8 書体)] と [OCR-B  TrueType フォント] の両 

L  ^  J 方を© で 選 巧した 場合は、 続けて 包と ⑩を 2 度 繰り返します。 


Q インストーラの 終了 画面 か’ 表示され たら、 [終了] ボタンを クリック します。 

W 上で TrueType フォン トが Windows の フォン トフ オルダに インス トー ルされ ました。 


添付され ている フォント について 一402 


Macintosh での インス トール 

Mac  OS  8.9-9.X には!: 又 下の 手順で EPSON  TrueType フォン トが インス トー ルで きま 
す。 なお、 Mac  OSX への インストールは できません。 

0  EPSON プリンタ ソフ トウ エア CD-ROM を Macintosh に 它ツト します。 

0  [MacOS9 用] インストーラを ダフ' ル クリック します。 


0 ウィルス チェック プ □グラムに 巧処 します。 

. ウィルス チェック プ □グラムの 実行中は、 [インストール 中止] を クリックして ウィ 
ルス チェック プ □グラムを 終了 させて か 6 作業を 再開し ます。 

. ウィルス チェック プ □グラムがない または 停止 中は、 [続ける] を クリックして 次へ 
進みます。 


クリック 

します 


l_P-XXXX 

A  ウィルス チェ タク プログラム ポれ fPL でい る 巧 さは 

/i\ インスト— ルを おめ る 巧に. ウィルス チェ サク プロ 
グラムを 巧 了して お <  こと モお访 め L ま 了。 

— 技け る  j  インストール 中 ム 

1  EPSON  1 
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Q プリンタの 機種 名を 選が します。 


還が します 


0 使用 許諾 契約書の 画面び 表示され たら 内容を 確認し、 [同意す る] を クリック します。 
0  [ソフトウェアの インス! ル] を クリック します。 


クリック 

します 
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Q  [還} 只 画面] ボタンを クリック します。 


クリック 

します 


0 巧の 画面び 表示され たら、 に PSON TrueType フォント （8 書体)] に チェックを 巧け 
で [インストール] ボタンを クリック します。 


① チェック 
して 


(D クリック 
します 


がち  I その他の 項目 （プリンタ ドライバ など） が インストール 沼み の 場合は、 それ ぞ 
ジち  I れの チェックを 外して ください。 を 項目を クリック する ことで、 チェック する 
/ しないが 切り替わり ます。 


0 フ牙 ントの 使用 許諾 契約書の 画面び 表示され たら 内容を 確認し、 [同意し ます] をク 
U ツク します。 
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0  [簡易 インストール] び 還 巧され でい る ことを 確認して、 [インストール] を クリック 
します。 

フォントの インス トールが 始まります。 


① 確認して 


②ク リックし ます 


参考 


[カスタム インス トー ル] を 選が すると、 フ オン トを選 巧して インス トー ルで き 
ます。 使用す るフ オン トを クリックして チェック マー クを 付けて くださし、。 
チェック マー ク のがかない フ オン トは インス トー ルされ ません。 


⑤ク リックし ます 


⑩ 

の 


巧の 画面び 表示され たら、 [続ける] ボタンを クリック します。 


〇 


この ソフトウェアの インストールな t, コン ピユ ータ 
モ巧起 巧 子る ■と 空ポあ y ま 了。 "窃 ける" をク リツ 
ク すると 現な 実 巧し でい るすべ での アプリ ケ- シヨ 
ンを きれ 6 うにが 了し ま 了。 "丰 ヤン セル" モク リツ 
ク すると モ のげ おに 戻 y ます。 


〔 丰 中 ン它ル \  I  扇け* 


- クリック します 


巧の 画面が 表示され たら、 [再起動] ボタンを クリック します。 


圆 


イ ン ストールザち 7 しました。 ソフ トウ エアを ミ 巧 了る には. 
コン ピュ -夕 を再拉 巧す る •必要が ホ y ま 7。 "再拉 巧" をク 
リ ック しで コンビ 占ー タを巧 起め 7 るか. このままち 加 インス 
卜- ルを 実 巧す る 巧 台 •は， "窃 ける" を クリック しで < ださ 
い* 


I 席け る 1 ^ 


- クリック します 


w 上で フォン トの インス トールは 終了です。 
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オプションと 消耗品に ついて 

ここでは、 オプションと 消耗品の 紹介と 装着ち まに ついて 説明し ます。 


参 オプ ショ ンと ミ肖耗 品の 紹介 . 408 

参 使用済み トナーカートリ ツジの 回収に ついて . 416 

参 通信販売の ご 案内 . 417 

参 インターフェイス カードの 取り付け . 418 

参 増設 メモリ /ROM モジ ュー ル/ HDD の 取り付け …… 421 

参 増設 カ セツ ト ユニツ トの 取り付け . 427 

参 オプション 装着 時の 設定 . 434 

参 ステータス シー ト での 確認 . 437 
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オプションと 消耗品の 紹介 

本 機で 使用可能な オプション （別売 品） と 消耗品の 紹介を します。 と J 下の 記載 内容は 
200 4 年 1 0 月 現在の ものです。 


^ ま I  Ethernet  (イ ーサ ネット） インター フェイス ケー ブル 

ジっ I 本 磯の ネッ トワークイン ター フェイスを 使用す る 場合は、 巿販の Ethernet イン 
夕ーフ ェイスケーブル （スト レー トケー ブル） を 使用して ください。 Ethernet 
ケー ブルは、 シー ルド ッイ スト ペア ケー ブル （カテゴリ ー5) を 使用して くだ 
さい。 10Base-T、 100 Base-TX のど ちらで も 使えます。 


パラレル インターフェイス ケー ブル 


本 機の パラレル インターフェイスに 接続ず る パラレル インターフェイス ケーブルは、 
コンピュータ によって 異なりまず。 主な コンピュータの 機種 （シリーズ） で ご 使用い 
ただけ る パラレル インターフェイス ケーブルは、 次の 通りです。 


型番 

機種 

メ  ー カー 

PRCB4N 

DOS/V 仕様 磯 

EPSON、 IBM、 富 ± 通、 東芝、 化 各な 

PC-98NX シリー ズ 

NEC 

• 推奨ケーブル1^^がのケーブル、 プリ ンタ切替機、 ソフトウェアの コピー 防止の た 
めの プロ テ クタ （ハードウ ェ アキー) などを、 コン ピユー タと本 磯の 間に 装着す 
ると、 プラグ アン ド プレイ や データ 転送が 正常に できない 場合が あります。 

•  ECP モー ドが 応 コン ピ ュータ を ECP モー ドで 接続す る 場合、 PRCB4N を ご 使 
用 〈ださい。 


接続 方法に ついては 「セットアップ ガイド」 （紙 マニュアル） を 参照して ください。 


USB インターフェイス ケー フル 


USB インターフェイス コネクタ 装備の コンピュータと 本 機を 接続す る 場合は、 じ (下の 
オプションの ケー ブルを 使用して ください。 


型番 

商品を 

USBCB2 

EPSON  US 巨 ケー ブル 

が气  USB /N ブ （複数の USB 機器を 接続す るた めの 中継 機） を 使用して 挂続 する 場 
ジ 合は、 コン ピュ ータに 直接 接続され た 1 段 目の USB  ブに挂 続して ご 使用い 
ただく ことを お勧めし ます。 また、 お使いの ハブ によって は 動作が 不安を にな 
る ものが あります ので、 そのような 場合は コン ピュ ータの USB ポート に 直接 
接続して ください。 


接続ち 法に ついては 「セットアップ ガイド」 （紙 マニュアル） を 参照して ください。 
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インター フェイス カー ド 

プリ ンタに 標準 装備され ていない インターフェイスを 使用したい 場合 や、 インター 
フェイスを 増設したい 場合に 使用し  ます。 設を など じついて は カー ドの 取 あ 説明書を 
参照して ください。 


型番 

名称 

解説 

PRIF4 

シリアル I/F カード 
(バッファ：  32KB) 

本 機を シリア ルで 接続す るた めの オプシ ョンで 
す。 

PRIF13 

IBM5577 プリ ン 女エ ミュレーシヨ ン 
力ード 

本 機に 装着す る ことで、 IBM5577-H02 プリン 女 
のエ ミュレー シ ョンを 実現す る オプションです。 

PRIFNW3S 

TOO 巨 ASE-TX/10 巨 ASE-T マルチ プ 日 
トコ ル Ethernet  I/F カード 

IPX/SPX 、 TCP/IP  .  AppleTalk 、 NetBEUI  に 対 
応 しています。 本 磯を Ethernet 接備 する ためじ 
は、 下の いずれ かの ケーブルが 必要です。 

•  Ethernet  100BASE-TX シール ドツ イス ト ペア 
ケーブル （カテゴリ ー己） 

•  Ethernet  10BASE-T ツ イス ト ペア ケー ブル 

PRIF14 

EEE1394 対応 I/F 力ード 

本 機に EEE-1394 規格 （FireWire) の インクーフエ 
イスを 増設す るた めの オプションです。 

取り付け 方法に ついて はと J 下の ページを 参照 してく ださい。 
ぶ 本書 418 ぺージ 「インターフェイス カードの 取り付け」 


無線 プリント アダプタ 

プリンタの USB インターフェイス ポー トに 接続して、 さらに ネツ トワー クに 接続す る 
ための 無綜 プリント アダプタです。 


型番 

商品名 

備考 

PA-W11G 

IEEE 802.1 1g 対応 無線 プリン トア ダプク 

IEEE 802.1 1b および IEEE 802.119 に 準拠した 無 
線 プリ ント アダプタです。 無線 傍受 防止 機能 
WEP128bit  および  WPA-Personal  CTKIP) に 対 
応 しています。 

取り 付けち まに ついては オプション 製品に 添付の 取扱 説 巧 書を 参照して < ださい。 機 
器の 設定に ついては、 じ (下の ページを 参照して ください。 

な 本書 309 ぺージ 「山 SB ン F 設 を] メニュー」 
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増設 カ セッ ト ユニット 

用紙 カセットが 1 段 装備され た ユニッ ト です。 本 機の 下に 最大 3 段まで 増設す る こと 
がで きます。 これにより、 標準 搭載され ている 用紙 カセットを 含めて 最大で 4 段 じす 
る ことができます。 


型番 

商品名 

備考 

LPA3CZ1CU2 

増設 カ セッ ト ユニット 
巧 紙 カセット 溶 量 日 0 日 枚） X 1 段 

使用で きる 用紙 サイズ： 

A3、 A4、 巨 4、 巨 5.  Letter、 Legal、 Ledger 

LPA3CZ1CT2 

増設 1 段 カ セッ ト ユニットみ 
(転倒 防止が/ 2 段 目 用） 

LPA3CZ1CC2 

増設 カ セッ トユ ニ、 ソ トキ ヤス ターが きお 
巧 紙 カセット （容量 日 0 日 枚） X 1 段 

*1 お 倒 防止 用の 脚付きの 増設 カセット ユニットは . 1 段 目 または 2 段 目 （最下 段の み） に 1 機し か® りが ける 
ことができません。 

*2 キヤ スターがきの 増設 カ セツ トユ ニ' ソ ト は， 1 〜 3 段 目の 最下 段に 1 機し か 取りが ける ことができません。 


増設 カ セツ トユ ニ、 ソ トを 増設す る 場合の 組み合わせは W 下の 届り です。 


型番 

増設 

増設 1 段 

増設 2 段 

増設 3 段 

1 段 目 

LPA3CZ1CU2 

LP 冉 3CZ1CT2 

LPA3CZ1CC2 

LPA3CZ1CU2 

LPA3CZ1CU2 

2 段 目 

- 

- 

- 

LPA3CZ1CT2 

LPA3CZ1CC2 

LPA3CZ1CU2 

3 段 目 

- 

- 

- 

- 

- 

LPA3CZ1CC2 

取 り 付けち まに ついては、 iU 下の ペー ジを 参照 してく ださい。 
ぶ 本書 427 ぺージ 「増設 カ セツ トユ ニ、 ソ トの 取り付け」 


用紙 カセット 

標準 用紙 カ セッ トの 代わりに プリンタ セッ ト ずる ことので きる 用紙 カセットと、 増設 
カ セツ トユ ニ、 ソ トに セツ ト する ことので きる 用紙 カ セツ ト です。 


型番 

商品を 

備考 

LPA3CYC3 

本体 用 用紙 カセット 

使用 できる 巧紙サ イズ: A3 、 A4 、 巨 4 . B5 ,  Letter .  Legal 、 Ledger 
容量： 巧 0 枚 

LPA3CYC2 

増設 カ セッ ト ユニット 巧 
巧 紙 カセット 

使用 できる 巧紙サ イズ： A3 、 A4 、 巨 4  .巨 5 ,  Letter .  Legal 、 Ledger 
容量：  500 枚 

用紙 カセット 1 への 用紙 セッ トち 法に つてい は、 じ (下の ページを 参照して ください。 
とを 本書 354 ぺージ 「用紙 カセット （標準 カセット 1) への 用紙の セット」 


増設 カ セッ ト ユニット （巧 紙 カ セッ ト 2  ~4) への 用紙 セッ トち 法に つてい は、 t (下 
の ページを 参照して ください。 

とす 本書 359 ぺージ 「用紙 カセット （オプション カ セツ ト 2 〜 4) への 用紙の セット」 
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専用 紙 

本 機では、 と J 下の EPSON 製 専用 紙を 使用で きます。 


型番 （サイズ） 

商品を 

備考 

LPCPPA3  (A3) 

EPSON カラーレーザー 
プリンタ 巧 上質 普通 紙 

普通 紙への 巧 刷に おいて、 最良の 印刷 品質を 得る ことが 
できる 巧 紙です。 MP カ セツ ト 、巧 紙 カ セツ ト のどち 6 か 
6 でも 給 紙で きます。 

LPCPPA4  (A4) 

LPCPP 巨 4  (巨 4) 

LPC0HPS1  CA4) 

EPSON カラーレーザー 
プリンタ 巧 0HP シート 

EPSON カラーレー ザープリン ク専 巧の 日 HP シートで 
ず。 MP カ セツ トか 6 のみ 給 紙で きます。 

包 本書 377 ぺージ 「日 HP シー ト への 印) 刷」 

ミち 意 


上記 切 外の EPSON 製 専用 紙は、 本 機で 使用し ないで ください。 プリンタ 内部 
での 紙 詰まり や 故障の 原因と なり ます。 


み'  3  I  EPSON カラーレーザープリンタ 用 上質 普通 紙の 両面に 印刷す る 場合は、 用祇 
^  ^  I の 個 包紙の 開 圭ホ面 側 （包装紙の 合わせ目の ある 側） を ホに 印刷 面と して 印刷し 
てくだ さい。 


増設 メモリ 

プリンタの 内部 メモリ （標準 搭載 メモリ 容量 日 4MB) を 最大 576MB まで 増設す る こ 
とがで きまず。 メモリを 増設す る ことじより、 サイズの 大きい データ や 複雑な データ 
を 高 お 像 度で 印刷で きる ようになり まず。 

使用で きる メモリの 詳細に ついては、 下記 エプソンの ホー ム ページ か 6 本 機の オプ 
シ ョン 情報を ご覧く ださい。 
http://www.i-love-epson.co.jp 

取り付け ちまに ついては、 iU 下の ページを 参照して ください。 

とを 本書 421 ぺージ 「増設 メモリ /ROM モジ ュー ル/ HDD の 取り付け」 
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フオー ムオー パーレイ ユーテ イリ テイ ソフト (EPSON  Form!4) 

フォーム オーバーレイとは、 フォーム （書 ま） と データを 個々 に 作成し、 両 をを 重ね 
合わせて 印刷す る ことを 指します。 フォームと データを 同時に EP 刷す るた め、 フ ォー 
ムが 印刷 済みの 用紙を 用意し な  <  て  も 帳 票な どを 印刷で  きます。  フォーム オーバー レ 
イユー ティリ ティ ソフトは、 フ ォーム デー タを 作成、 登録す るた めの ユー ティリ ティ 
です。 作成した フ ォーム デー タを 使用しての EP 刷は Windows プリンタ ドラ イノ '{上で 巧 
います。 


型番 

商品を 

EPF0RM4 

EPSON  Form!4  (Windows  上で 使用可能） 

フオ ー ムオ ー パ ー レイ ROM モジ ユ ー ル 

オプションの フ ォーム オーバーレイ ユー ティリ ティ ソフト EPSON  Form!4) で 作成 
した フォ ーム デー タ （書 まの データ） を 登録ず るた めの ROM モジュールです。 フ ォー 
ム  オ — バ ー レイ ROM モジ ュ ー ルに 登録した フォ ー ム 了‘ ー タ は、 Windows プリンタ ド 
ライ バ上 および DOS アプリケーション ソフ ト 上で 呼び 化して 使用で きます。 


型番 

商品名 

LPFOLR4M2 

フォー ムオー パーレイ R 日 M モジ ユール （4M 巨） 

取 り 付けち まに ついて はと J 下の ペー ジを 参照 してく ださい。 

とす 本書 421 ぺージ 「増設 メモリ /ROM モジ ュー ル/ HDD の 取り付け」 


ハー ド ディスク ユニット 

大量の 部 単位 印 刷を 行ったり、 コンピュータを はやく 印刷 作 業 か 6 解放す る こと がで 
きます。 


型番 

商品名 

LPHD4 

八ード ディスク ユニット 

取り付け ちまに ついてはと J 下の ページを 参照して ください。 

と 5= 本書 421 ぺージ 「増設 メモリ /ROM モジ ュー ル/ HDD の 取り付け」 
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トナー カートリッジ 

カラー モデル 用 トナー カートリッジは、 トナーの 色 じよって 4 種類 あり、 最大 印刷 巧 
能 枚数に よって 型番が 異なります。 本 機で 使用可能な トナー カートリッジは 次の 通り 
です。 モノ ク □モデルの 場合は トナー カートリッジ （ブラック） のみが 使用可能です。 


型番 

商品を （色） 

寿命 

LPCA3ETC5K* 

ET 力ートリ ッジ （ブラック） 

LPCA3ETC5C 

ET カートリッジ （シアン） 

各を 約 目， 000 ぺ ジ （A4、 画よ 率 596) 

LPCA3ETC5M 

ET カートリッジ （マ ゼン 女） 

LPCA3ETC5Y 

ET カートリッジ （イエ □一） 

LPCA3ETC4C 

ET カートリッジ （シアン） 

l_PCA3  口  C4IVI 

ET カートリッジ （マ ゼン 女） 

各 色 約 2,000 ぺージ （A4. 画よ 率 596) 

LPCA3ETC4Y 

ET カートリッジ （イエ □一） 

*  LPCA3ETC5K の 2 本 セット 品 (LPCA3ETC5P) もあります。 


1 つの トナー カー トリ ツジで 2,00 日 ぺージ または 目， 00 日 ページ （A4 サイズの 紙に 面 
積 比で 約 5% の 連続 巧 刷を 巧った 場合*1) まで 印刷で きまず。 ただし、 使用 状況 （電 
源 オン/オフの 回数 や 紙 詰まり 処理の 回数な ど） や 巧 刷の 仕方 （連続 巧 刷/ 闇 欠 印刷 
が） により トナー消費量は 異なりまず。 

最良の 印刷 品質を 磕保 する ために、 A4 サイズの 紙に 面積 比で 5% 未満の 印刷を 行った 場合で も 印刷 可能 ぺ一 
ジ 数が 上記 数値より 少な < なる 場合が あります。 お客様の 使用 集 件. 使用 環境に よっては 半が U 下になる 塌 
台が あります。 

が 商 欠 印刷とは 一定の 間隔を おいた 印刷の ことで ず。 アプリケーションから 1 ページの ド キュ六 ントを コピー/部 
単位 磯 能を 使 巧せ ずに 複数回 印刷を 巧う 場合、 コピー/ 部 単位 磯 能を 使用した 場 含と 比較して トナー 消費量が 異 
なります 


交換 方法に ついては 以下の ページを 参照して ください。 
ピ矿 本書 439 ページ 「トナー カートリッジの 交換」 
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感光 体 ユニット 

感光 体 ユニッ ト には、 感光 体 ユニット （感光 体、 感光 体ク リーナ、 帯電 器） と 廃 トナー 
ボックス、 フィルタが 同捆 されて いまず。 


型番 

商品を 

感光 体 ユニッ トの 寿命 

LPCA3KUT 己 

感光 体 ユニット 

モノ ク □印刷 約 40,000 ぺージ 
カラー印刷 約 1日，日0 日 ぺージ 

モノ ク □印刷 時で 約 40,000 ぺ ージ、 カラー印刷 時で 約 10,000 ぺージ （A4 サイズの 
紙に 面積 比で 約 5% の 連続 印刷を 行った 場合* 1) まで 使用で きます。 ただし、 使用 状 
況 （電源 オン/オフの 回数 や 紙 詰まり 処理の 回数な ど） や 印刷の 仕ち （連続 印刷/園 
欠 印刷が） じより 異なります。 

*1 最良の 印刷 品質を おおす るた めに .A4 サイズの 紙に 面積 比で 5% 未満の 印面 临 巧った 場合で も 印刷 可能 ぺ一 
ジ 数が 上記 数値よ りかな < なる 場合が あ ります。 また. 使 巧 環境に よっ ては 印刷 可能 ページ 数は 半分 li (下に 
なる 場合が あります。 

ゎ 闇夕 印刷とは 一 走の 閣隔を おいた 印刷の ことです。 

交換ち まに ついては 下の ページを 参照して ください。 

とを 本書 448 ページ 「感光 体 ユニッ トの 交換」 


展 トナー ボックス 

廃 トナーボックスは、 印刷 時に 化る 余分な トナーを 回収す る ボックスです。 フィルタ 
も 廃 トナーボックスに 同捆 されて いまず。 


型番 

商品名 

寿命 

LPCA3HT 巨 3 

廃 トナー ボックス 

モノ ク □印! 刷 約 40,000 ぺージ 
カラー印! 刷 約 1日，日〇〇 ぺージ 

モノ ク □印刷 時で 約 40,000 ぺ ージ、 カラー印刷 時で 約 10,000 ぺージ （A4 サイズの 
紙に 面積 比で 約 5% の 連続 印刷を 行った 場合* 1) まで 使用で きます。 ただし、 使用 状 
況 （電源 オン/オフの 回数 や 紙 詰まり 処理の 回数な ど） や 印刷の 仕ち （連続 印刷/園 
欠 印刷が） により 廃 トナーの 回収 状況は 異な ります。 

*1 最良の 印刷 品質を 磕保 する ために、 A4 サイズの 紙に 面積 比で 5% 未満の 印刷を 行った 場合で も 印刷 可能 ぺ一 
ジ 数が 上記 数値よ り 少な  < なる 場合が あ y ます。 

ぉ 間欠 巧 刷とは 一定の 間隔を おいた 印刷の ことです。 

交換 方法に ついては ■下の ページを 参照して ください。 

と矿 本書 45 目 ページ 「廃 トナー ボックスと フィルタの 交換」 
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リファレンス マニュアル 

プリ ンタ 制御 コマン ドの 説 B 月 書です。 ESC/Page または ESC/P コント □- ルコー ドを 
使用して プ □グラムを 作成す るち を 対 まとして います。 


商品を 

機種 固を 情報に つぃて 

ESC/Page リファレンス マニュアルー第 4 版一 

ESC/Page リファレンス マニュアルの 情報には すべ 
ての 機種に 共通な 情報と 機種 固有の 情報が あります。 
本 磯の 機種 固有 情報に つきましては、 LP-9200 の 項 
目を ご覧く ださい。 

ESC/P リファレンス マニュアルー第 2 版一 

本 磯は ESC/P  J84 にか 類され ます。 

上記 マニュアル につき ま しては エプソン 0A サプライ ネ朱ま 会社に て お取り 抜い 
をして います。 エプソン 0A サプライ なま 会社の お問い合わせ ホは、 心ソ下のぺ一 
ジを 参照して ください。 

とす 本書 417 ぺージ 「通信販売の ご 案内」 


参考 
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使用済み トナー カート リツ ジの 回収に ついて 


資源の ち 効 利用と 地球 環境 保を のために 


エプソン 純正 トナーカートリ ツジは、 力ートリ ツジ 本体は もちろん、 
その 捆包材 などず ベて を 再 利 巧で きる リ サイクル 体制 を 整え、 資源の 
有効 利用と 廃棄物 ゼ □の 実現を 目指して います。 巧 球に 優しい 製品を 
提 かする， エプソンが ちえる 高性能の ひとつで ず。 


トナー カート リツ ジの 回収に ついては、 カート リツ ジの個 包 箱と 添付の 
説明書を ご お 認< ださい 

使用済み トナー カー トリ ツジの 栖包 方法 

使 巧 済み トナーカートリ ツジの 捆 包には， 新しい 力ートリ ツジの 捆包 箱を 使用し まず。 
再捆 包の ちまに ついては、 力ートリ ツジの 捆包 箱を ご覧く ださい。 

回収 方法 

エプソンでは、 環境 保全 ま 動の 一環と して、 

. 回収 ポストを 全国の 取扱 販売店 様に 設置 
• 宅函便 等を 利用した 回収 

により， 使用;' 斉み トナーカートリ ツジの 回収を 進めて います。 


回収ち まの 詳細 じつき ましては、 エプソン 純正 トナー カー トリ ッジの 捆包 箱に 同捆さ 
れ ております 「ご 案内 シート」 を ご覧く ださい。 また、 エプソンの ホームページ n 
Love  EPSON」 でも ご殖認 いただけまず。 
http://www.i-love-epson.co.jp/ 


環境 保全の ため、 使用 ミ斉み トナー カー トリ ツジの 回収に ご協力いた だきます よう お 願 
いいたしまず。 
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通信販売の ご 案内 

EPSON 製品の 消耗品 •オプション 品が、 お 近 < の 販売店で 入手 困難な 場合には、 エプ 
ソン 0A サプライ 株式会社の 通信販売を ご 利用く ださい （2004 年 10 月 現 沿。 


ごを 义 方法 


インター ネッ トで 

ホー ムぺ ージ： http://www.epson-supply.jp 

お 電話で 

電話番号 ：〇 に 日一  2 日 1 - 日 28  (フ IJ- ダイ 中 ル） 

受付 時間： 月〜 金曜日 AM9:00 〜 PM 目: 15 
± 曜日  AM9:00 〜 PM5 泪〇 

(祝祭日、 弊社 指定 休日を 除く） 

※電話を 号の かけ 闇 違いに ごを 意く だち い。 


お届け 方法 


当日 配送 

当日 PM 日: 3 日までの ご ミ 主文 受付 かは、 即日 配送 手配いた します （在庫 かの み）。 

お届け 予定日 

本州- 匹! 国- 九州… 翌日 

北; 海道- 沖縄… 翌 々曰 

おち 仏い 方法 


代金引換 

商品 お受け取り 時に、 商品と 引き 賴え 【こ 宅配便 配送 員へ 代金を お支払いく ださい。 

ク レジ、 ソ ト カード 

お 取 撒い 力ード ： UC 、 」C 巨、 WSA 、 Master 、 NICOS 

コンビニエンス 
ス トア振 込 
(前払い） 

ごを 文 承り 禮、 ミ 主文 明細 入り 見積書と 請求書、 振 込 巧 紙を お送りいた します。 請求書 
到着 後、 2 週 胃 巧に お振り込みく ださい。 ご 人金磕 認禮、 商品を 発送 させて いただき 
ます。 利用 可能な コンビニエンスストア などの 詳細に ついては、 上記の ホームページ 
または 電話に て ご磕認 ください。 

艱行振 込 

ま 人での お申し込みに 限ります。 事前に ご 審査， ご 登録が 必要になります。 上記 ホー 
ム ページ または 電話 じて お申し込みく ださい。 

を 料 

お買い上げ 金額の 合計が 4,725 円 W 上 （税込） の 場合は、 全国 どこへ でも 送料は 無料 
でず。 4,725円 未満 （税込） の 場合は、 全国一律 525円 （税込） でず。 


消耗品 カタログの 送付 

プリンタ 消耗品- 圉連 商品の カタ □グを お送りいた します。 カタ □グの 配送に つき ま 
しては、 会員 登録が 必要になります。 入会金、 年会費は 不要です。 詳細に ついては、 上 
記の ホームページ または 電話に て ごお認 ください。 
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インターフェイス カー ドの 取り付け 

ここでは， インターフェイス カードの 取り付け 方を 説明し ます。 装着で きる インター 
フェイス カー  ドに ついては、 lu 下の ぺージ を 参照して ください。 

な 本書 409 ぺージ 「インターフェイス カード」 

ネッ トワークイン ターフェ イス カー ド 使用 時の 制限事項 について 


さ‘  __  TCP/IP 接続 （EpsonNet  Direct  Prim、 LPR) のセッ ト アップ ホ 法は、 オプション 
をち  I/F 力ード (PRIFNW3S) を 巧の 取扱説明書を ご覧く ださい。 AppleTalk 接続は、 
Macintosh 標準の 接続ち 法です。 特別な セッ ト アップの 必要はありません。 


. IPP、 NetBEUI などの プ □トコ ルを 使用す る 場合は、 EPSON プリンタ ウィンドウ！ 3 
は 使用で きません。 

• ネット ワ-ク へは iobASE-T/1(X)BASE-TX どち 6 でも 接続で きます が、 ネット 
ワーク 機能を 最高の パフ ォー マンスに 保つ ためじは、 100BASE-TX の 高ま ネット 
ワークを 、ネッ トワー ク 負荷の 軽い 環境で 使う ことを お勧めし まず。 

. 100BASE-TX き 用 HUB  (八ブ ） ‘ を 使用す る 場合は、 接続され るすべ ての 機器が 
1 00BASE-TX 対応で ある ことを 殖認 してく ださい。 

*HUB  : 複数の コンピュータを ネッ ト ワーク 環境へ 接続す るた めの 中継 機 

. オプシ ョンン F 力ード （PRIFNW3S) は 1 0BASE-T/1 〇祀 ASE-TX 自動 切 り 替えで 動 
作し ます。 

• ネッ トワー クに 接続ず ると きは HUB を お使いく ださい。 HUB を 使わずに ク □スケ ー 
ブルで 接続ず る ことは できません。 

• 一部 スイッチング HUB では 正常に 動作し ない ことがあ ります。 その 場合は スイッチ 
ング HUB と 本 機の 聞に 自動 切り替え のない HUB を 入れるな どのち 法を お試しく だ 
さい。 

• 解像度の 高い 画像 データな どを 印刷す る 場合は、 印刷 データが 膨大と なりまず。 本 
機 用の ネットワーク セグメント （ネットワーク 環境 巧の 同ー グループ） を 他の セグ 
メント と 合わせる など， 本 機の 使 巧 頻度 や 印刷 データの 容量に 合わせた ネッ トワ ー 
ク 環境に して おいてく ださい。 
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インターフェイス カー ドの 取り付け 手順 

取り付けは 下の 手順に 従って 行って ください。 プラス ドライバを 使用し ますので、 あ 
6 かじめ ご用 意く ださい。 


インター フ I イス カー ドの 取り付けの 際、 静電気 放電に よって 部品に 損傷が を 
じる おそれが あります。 作業の 前に 化ず 接地され ている 金属に 手を 触れるな ど 
して、 を 体に 帯電して いる 静電気を 放電して くださし、。 


Q インターフェイス カードを 巧 意し ます。 

取り付け 前に >  インターフェイス カー ドに 損傷の ない ことを 確認して ください。 また、 
インターフェイス カードに 添付の 取キ及 説明書を 参照して、 同捆 されて いるもの がすべ 
て そろって いる ことを 確認して ください。 万一 足 りない もの が ある 場合 や 損傷 してい 
る 場合は、 お買い上げの 販売店に ご連絡 < ださい。 


A 注意 


本 作業は 也、 ず 電源 コー ドを おいた が 態で 巧って くださし、。 感電の 原因と なるお 
それが あり ます。 


0 プリンタの 電源を オフ （〇) にし、 電源 コー ドを 取り外します。 


オプションと 消 括 品に ついて 一419 


Q プリンタ 背面の コネクタ カ パーを 取りが します。 

コネクタ カバーは ネジ 2 個で 固定され ています ので、 ネジを 緩めて 取り外します。 取 
り 外した コネクタ カバーと ネジ は、 インターフェイス カードを 取り かした 際に あ 要と 
なります ので、 大切に 保管して ください。 


0 インターフェイス カードを ス □ット に 差し込み、 インターフェイス カードに 巧 属のネ 
ジ （2 個） で 固定し ます。 

①  インターフェイス カードの 上下 両側を プリンタ 内部の 溝に 合わせて 差し込みます。 

②  インターフェイス カー ドの コネクタと プリンタ 側の コネクタが しっかり かみ 合う ま 
で 差し込ん でか 6、 ネジを 締め付けて 固 走し ます。 


0 取り外した 電源 コー ドを 元通りに 取りな けて、 プリンタの 電源を スン （ I  ) にします。 

0 ステータス シート を 印刷し で、 インターフェイス カード か‘ 正しく 装着され でい る こと 
を 確認し ます。 

ステータス シートを 印刷す ると， オプションが 正しく 取りが け 6 れ ている かお 認で きます。 

とを 本書 437 ページ 「ステータス シー ト での 殖認」 

正しく 取り付け 6 れ ている ときは、 [インターフェイス] の 項目に U/F 力ード] と 印 
刷され ます。 

じ (上で インターフェイス カー ドの 取り付けは 終了です。 
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増設 メモリ /ROM モジ ユー ル/ HDD の 取り 巧け 

ここでは ，増設 メモリ/ ROM モジ ュー ル/八ード ディスク ユニット （HDD) を 取り付 
ける ちまに ついて 説明し ます。 装着で きる 増設 メモリ /ROM モジ ュー ル/八ード ディ 
スクユ ニ、 ソ ト について は、 じ (下の ぺージ を 参照して ください。 

とす 本書 411 ページ 「増設 メモリ」 

な 本書 412 ぺージ 「フォ ームオ ーバー レイ ROM モジ ュー ル」 

な 本書 412 ぺージ 「八ー ド ディ スク ユニット」 

取り付けは 下の 手順に 従って 行って ください。 プラス ドライバを 使用し ますので、 あ 
6 かじめ ご用 意く ださい。 


A 警告 


指示されている1^^外のか解は巧わないでく ださい。 内部には 高電圧の 部々 が あ 
り、 感電の おそれが あります。 


増設 メモリの 取り付けの 際、 静電気 放電 によって 部品に 損傷 が 生 じる おそれが 
あります。 作業の 前に 也、 ず、 接地され ている 金属に 手を 触れるな どして、 身体 
に 帯電して いる 静電気を 放電して く ださい。 


0 取り付ける オプションを 用意し ます。 

取り付け 前に >  オプションに 損傷の ない ことを 殖認 してく ださい。 また、 オプション 
じ 添付の 取扱説明書を 参照して、 同捆さ れ ている ものが すべ て そろ っ ている ことを 確 
認 してく ださい。 万一 足りない ものが ある 場合 や 損傷して いる 場合は， お買い上げの 
販売店に ご連絡 < ださい。 

八ード ディスク ユニットには、 八ード ディスク ユニット 本体、 接続 ケー ブル （1 本）、 
ネジ （4 本） が同捆 されて います。 


A ま 意 


本 作業は 也、 ず 電源 コー ドを おいた が 態で 巧って くださし、。 感電の 原因と なるお 
それが あり ます。 


0 プリンタの 電源を オフ （〇) にし、 電源 コー ドを 取り外します。 
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ち カバーの ネジ （6 本） を 外しで、 ち カバーを 取りが します。 

① ち カバーの ネジ （6 本） を 外します。 

② ち カバーの 上部を かし 手前に 倒してから、 上に ずらして （ち カバーの 下部 1 こ 付いて 
いる フックを 外して） 取り外します。 


A 注意 


作業に 也、 要の ない 場所には 触れない ようにして ください。 感電 や义 傷の 原因と 
なり ます。 


プリンタ 本体 内の 増設 メモリ 用 ソクッ トの 位置を 確認し ます。 


増設 メモリ 用 ソケッ 
任から 2 番目） 


増設 メモリ 用 ソケッ 
(左端） 


ハー ド デイ スク ユニット 
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e 


巧の ま 順で 増設 メモリ、 ROM モジ ュー ル、 八ード ディスク ユニットを 取り 巧け ます。 


. 取り付ける 際に、 '必要 凶 上に 力を かけないで ください。 部品を 損傷す る おそ 
れがあ ります。 作業は 慎重に 行って くださし、。 

.取り付ける 方向を 逆にし ないように 注意して ください。 


増設 メモ U を 装着す る 場合 

どの ソケッ トか 6 装着しても かまいません。 

①  増設 メモリ の 下図 の 切 り 欠きが ソケッ ト 内側の 凸 部分に 合うよう に 取り 付け 位置を 
まめて、 ソケットの 外枠に メモリを 差し込みます。 

②  ソケッ ト 下側の ボタンが 飛び 化すまで 増設 メモリ の 上部 両端を ゆっくり と 巧 等に 押 
し 込みます。 


ROM モジ ユ ー ルを 装着す る 場合 

①  ROM モジ ュー ルの 下図の 切り 欠きの 位置を ソケッ ト 内側の 凸 部分に 合うよう じ 取 
り 付け 位置を まめて、 ソケッ ト のか 枠に メモリを 差し込みます。 

② ソケ 、ソ トち 側の ボタンが 飛び 化すまで ROM モジ ュー ルの 上部 両端を ゆっくりと 巧 
等に 押し込みまず。 


切り 欠き 
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八ード ディスク ユニット （HDD) を 装着す る 場 台 

同捆 されて いる 接続 ケーブルの 形状に よって 装着 手順が]: 下の ように 異なります。 


① ハー ド ディスク ユニッ トに同 おされて いる 4 本の 
ネジで ハー ド ディスク ユニッ トを 固を します。 


③ 接続 ケー ブルの コネクタを、 ハード ディスク 
ユニッ ト 上の ソケッ トと 基板 上の ソケットに 
差し込みます。 


③ クランプを （2 つ） 開きます。 接続 ケー ブルを ク 
ランプの 間に 通してから、 クランプを 閉じます。 


① ハー ド ディスク ユニッ トに同 おされて いる 4 本の 
ネジで ハー ド ディスク ユニッ トを 固を します。 


③ 接続 ケー ブルの コネクタを、 ハード ディスク 
ユニッ ト 上の ソケッ トと 基板 上の ソケットに 
差し込みます。 
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0 ち カ パーを プリンタに 取り 巧け でから、 ネジ （6 本） で 固定し ます。 

① ち カバーの 下部 （内側 2 箇所） にある フックを プリンタ 側の 枠に はめ込ん でか 6、 
ち カ パーの 上部を 押さえ付けて 取り付けまず。 

② ち カバーの ネジ （6 本） を 取り付けまず。 


〇 取り外した 電源 コー ドを 元 遇り に 取りな けて、 プリンタの 電源を スン （ I ) にします。 

0 ステータス シート を E(] 刷し で、 プリンタび 増設 メモリ、 ROM モジ ュー ル、 八ード ディ 
スク ユニッ トを 正しく 認識して いる ことを 確認し ます。 

ステータス シー トを 印刷す ると、 オプションが 正しく 取り付け 6 れ ている かお 認 でき 
まず。 

とす 本書 437 ぺージ 「ステータス シー ト での 確認」 

• 増設 メモリが 正しく 取り付け 6 れ ている と、 [メモリ] の 項目に 標準 搭載 メモリ 
64MB と 増設した メモリ 容量の 合計 値が 印刷され ます。 

• フォ ームオ ーバー レイ ROM モジ ュー ルが 正しく 取り付け 6 れ ている と、 [オプ ショ 
ン] の 項目に [ソケット A] と 印刷され ます。 

. 八ード ディスク ユニットが 正しく 取り付け 6 れ ている と、 [オプション] の 項目に 
[XXGB]  (XX は 取り付けた 八ード ディスクの 容量） と 印刷され ます。 


f  3  本 機は、 メモリが 効率的に 使用され るよう な設 をを プリンタの コント ローラが 

ジぉ  I 自動的に 巧って いますので、 キャッシュ バッファ や 受信 バッファの 容量の 設を 
は 基本的に 不要です。 
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取り付けた オプションを プリンタ ドライ パで 認識させます。 

. Windows を お使いの 場合は、 取り付けた オプションの 設 をを する あ 要が ありまず。 
なお、 EPSON プリンタ ウィンドウ！ 3 が インス トー ルされ ていて コンピュータと プ 
リン タが 双方 向适 信で きる 場合は 自動的に オプション 情報が 取得で きます ので、 設 
をの か 要はありません。 

な 本書 434 ぺージ 「Windows での オプ ショ ン設 を」 

. Macintosh を お使いの 場合は、 取り付けた オプションを プリンタ ドライバ じ 認識 さ 
せる を 要が あります。 

ぶ 本書 43 日 ぺージ 「Macintosh での オプション 設定」 

W 上で 増設 メモリ /ROM モジュール /HDD の 取り付けは 終了です。 
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増設 カ セツ ト ユニツ トの 取り付け 

ここでは 1 段 目の 増設 カ セッ トユ ニ、 ソ トを 装着す る 手順を 説明し ます。 2、 3 段 目の 増 
設 カセット ユニットを 取り付ける 手順、 同様の 手順と して お読みく ださい。 装着で き 
る 増設 カ セッ トユ ニ、 ソ ト について は、 と J 下の ぺージ を 参照して ください。 

本書 410 ぺージ 「増設 カ セツ ト ユニット」 


A 警告 


指示されている1^^外の分解は巧わないでく ださい。 内部には 高電圧の 部分が あ 
り、 感電の おそれが あります。 


A 注意 


オプションの 取り付けは 電源 コードを 取り外した 状態で 斤って ください。 感 
電の 原因 となる おそれが あります。 

本 機を 持ち上げる 際は かず 2 人 政 上で 作業を 巧って くださし、。 本 機の 重量は、 
LP- 日 20 0B 約 42.2kg/LP- 9200 C 約 45.3kg  (標準 用紙 カセット 1 および 消耗品 
を 含み、 オプションを 隙く） です。 プリンタ 本体を 持ち上げる 場合は、 化ず 
プリンタ 正面/背面 にある 取っ手と 左側 下部の くぼ みの 部分に 手を かけて 持 
ち 上げて くださし、。 イ 也の 部分を 持って 持ち上げ ると、 プリンタの 落下に よる 
けがの 原因と なります。 また プリンタ 本体に 無理な 力が かかる ため、 プリン 


夕の 損傷の 原因と なります。 

ぶ 本書 472 ぺージ 「プリンタの 輸送と 移動」 

. プリンタ 本体を 持ち上げる 場合は、 ひざを 十み に 曲げるな どして 無理の ない 
姿勢で 作業を 行って ください。 無埋な 姿勢で 持ち上げ ると、 けが や プリンタ 
の 破損の 原因と なります。 

. プリンタに 増設 カセッ トユ ニ’ ソ トを 2 段 増設す る 場合は、一 垂下に' 必ず 増設 1 


段 カセット ユニット （転倒 防止 付/ 2 段 目 用） （型番： LPA3CZ1CT2) または 


増設 カセッ ト ユニッ トキ ャ スター付き （型番： LPA3CZ1CC2) を 取り付けて 


ください。 移動に 便利で あり、 転倒 防止 機能が 付いている のでち 全です。 
ぶ 本書 428 ぺージ 「増設 カセツ トの 組み合わせ 図」 

. プリンタに 増設 カセッ トユ ニ’ ソ トを 3 段 増設す る 場合は、 一番 下に' 必ず 増設 


カセット ユニット キヤ スター付き （型番： LPA3CZ1CC2) を 取り付け てくだ 


さい。 移動に 便利で あり、 転倒 防止 機能が 付いてい るので 安全です。 

ぶ 本書 428 ぺージ 「増設 カセツ トの 組み合わせ 図」 

. プリンタ 本体を 移動す る 場合は、 前後左右に 10 度 じ (上 傾けないで くださし、。 
転倒な どに よる 事故の 原因 となります。 

• プリンタ 本体を 増設 カ セ' ソ ト ユニツ トキ ヤ スター付き （型番： LPA3CZ1CC2) 
や キヤ スター (車輪） 付きの 台な どに 載せる 場合は、 '必ず キヤ スターを 固を 
して 動かない ようにし てから 作業を 斤って ください。 固を しないと 作業 中に 
思わめ 方向に 動いて、 けが や プリ ンタの 損傷の 原因と なります。 
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増設 力 t ッ トの 組み 舍 ねせ 図 

増設 カ セッ トュ ニ、 ソ ト は]: 下の 組み合わせで 取り付けて ください。 

増設 1 段  増設 2 段  増設 3 段 


MP トレイ - 

用紙 カセット ^ ち 
増設 1 段目-^^ 

増設 2 段 目 - 

増設 3 段 目 - 


型番 

増設 

増設 1 段 

増設 2 段 

増設 3 段 

1 段 目 

LPA3CZ1CU2 

LPA3CZ1CT2 

LPA3CZ1CC2 

LPA3CZ1CU2 

LPA3CZ1CU2 

2 段 目 

- 

- 

- 

LPA3CZ1CT2 

LPA3CZ1CC2 

LPA3CZ1CU2 

3 段 目 

- 

- 

- 

- 

- 

LPA3CZ1CC2 

• 増設 1 段 カ セッ ト ユニット 姬倒 防止 付/ 2 段 目 用） （型番 丄 PA3CZ1CT2) は 上記 
の 組み合わせで 増設して ください。 

. 増設 カセット ユニッ トキ ャ スター付き （型番： LPA3CZ1CC2) は 最下 段に 1 台し 
か 装着で きません。 

. 増設 1 段 カセット ユニット 姬倒 防止 付/ 2 段 目 用） （型番 丄 PA3CZ1CT2) と 増設 
カ セツ ト ユニット キヤ スター付き （型番： LPA3CZ1CC2) を 組み合わせて 装着す 
る ことは できません。 


取り付けは 下の 手順に 従って 行って ください。 プラス ドライバを 使用し ますので、 あ 
6 かじめ ご 巧 意く ださい。 

0 増設す る オプションを 用意し ます。 

取り付け 前に、 損傷の ない ことを 殖認 してく ださい。 また オプションに 添付の 取扱 説 
巧 書を 参照して、 同捆 されて いるものが すべて そろって いる ことを 殖認 してく ださい。 
万一 足りない 电の が ある 場合 や 損傷して いる 場合は、 お買い 上げの 販売店に ご連絡 < 
ださい。 
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I 

Q プリンタの 電源を オフ （o) にし、 電源 コー ドを 取り外します。 


Q プリンタから 用紙 力它ッ トを 引き出しで 取り外します。 


Q 増設す る 力它ッ ト ユニッ トを 水平な 場所に 置 さ、 巧 紙 力 t ッ トを 引ぎ 出しで 取 0 列し 
ます。 
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プリンタ 前面と 背面に ある 取っ手を 引き出します。 


図の よ ラに 2 人で 本 機を 持ち上げ、 水平に 巧ち ます。 
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増設 力它ツ ト ユニツ トの 上に プリンタ 本体を 置きます。 

プリンタ 本体の 前面と 増設 カ セツ トユ ニ、 ソ トの 前面を 図の ように 合わせ、 増設 カ セツ 
トユ ニ、 ソ トの ピンと プリンタ 底面の 穴が 合うよう にします。 


プリンタ 本体 （または一段 上の 惶設力 t ット ユニット） と 増設 力 t ット ユニットの 前 
面 （2 箇所） を 固定 板と ネジで 固定し ます。 

固を 板を 取り付けて ネジ 巧に 合わせてから、 ネジで 固を します。 前面 （2 箇所） の 固を 
あの お 状が 異なり ますので、 形状を お認 して か 6 取り 付けて く ださい。 


り 


到 
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プリンタ 本体 （または 一段 上の 増設 力 t ット ユニット） と 増設 力 它ット ユニットの 幫 
面 （2 箇所） を 固定 板と ネジで 固定し ます。 

固を 板を 取り付けて ネジ 巧に 合わせてから ネジで 固を します。 


戸 


プリンタ 本体 （または一段 上の 撞設力 t ット ユニット） と 惶設力 t ット ユニット 背面 
の コネクタ カバーを 開きます。 


コネクタの 向きを 確認して、 プリンタ 本体 （または一段 上の 増設 力它ッ ト ユニット） の 
ソクッ トじ しっかりと 接続し ます。 


プリンタ 本体 （または一段 上の 惶設力 t ット ユニット） と 増設 力 t ット ユニットの 背 
面の コネクタ カバーを 閱 じます。 
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0 用紙 力 它ット を プリンタ （または一段 上の 増設 力 它ット ユニット） に 取り 巧け、 用紙 
力它ッ トを 増設 力 t ッ ト ユニッ トに 取り 巧け ます。 


0 取り外した 電源 コー ドを 元适 りに 取り 巧け て、 プリンタの 電源を オン （ I ) にします。 

0 ステータス シー トを 印刷し で、 増設 力它ツ ト ユニツ トび 正しく 認識され ている ことを 
お 認 します。 

ステータス シー トを 印刷す ると、 オプションが 正しく 取り付け 6 れ ている かお 認 でき 
まず。 

とす 本書 437 ページ 「ステータス シー ト での 殖認」 

正しく 取り付け 6 れ ている ときは、 [キュ ウシ ソウ チ] または [給 紙 装置] の 項目に 
[カセット 2, 3,  4]  (2 段 目， 3 段 目， 4 段 目） が 印刷され ます。 

0 取り付けた オプションを プリンタ ドライ パで 認識させます。 

. Windows を お使いの 場合は、 取り付けた オプションの 設 をを ずる 企、 要が あります。 
なお、 EPSON プリンタ ウィンドウ！ 3 が インス トールされ ていて コン ピュー タとプ 
リ ンタが 双ち 向 通信で きる 場合は 自動的に オプ ショ ン 情報が 取得で き まずので、 設 
をのみ 要はありません。 

な 本書 434 ぺージ 「Windows での オプ ショ ン設 を」 

. Macintosh を お使いの 場合は、 取り付けた オプションを プリンタ ドライバに 認識 さ 
せる か 要が あります。 

ぶ 本書 436 ぺージ 「Macintosh での オプション 設定」 

じ (上で 増設 カ セッ トユ ニ、 ソ トの 取り付けは 終了です。 増設 カ セッ トユ ニ、 ソ トに 用紙を 
セッ ト する 方法は、 下の ページを 参照して ください。 

とを 本書 359 ぺージ 「用紙 カセット （オプション カ セツ ト 2~4) への 用紙の セット」 
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オプション 装着 時の 設定 

Windows での オプション 設定 

メモリ や 給 紙 装置な どの オプションを 装着した 場合、 Windows プリンタ ドライバで 装 
着 状況を お認 させる 必要が あります。 Windows プリンタ ドライバの インストール 後、 
W 下の 手順に 従ってく ださい。 


が ち ~~ I  Windows  NT4.0/2000/Server  200 3 の 場 含は 管理者 権限 （Administrators) の あ 
^  ^  るユー ザーとして、 WindowsXP の 場合は 「コン ピ ュータ の管埋 者」 ア カウン 
卜 のユー ザーとして ログオン する 也、 要が あります。 


0  Windows の [スター ト] メ ニュー から [プリンタと FAX]  /  [プリンタ] を 開きます。 

•  Windows  XP/Server  2003 の 場 さ 

[スター ト] ボタンを クリックして [プリンタと FAX] を クリック します。 

. Windows  98/Me/NT 4.0 /2000 の 場合 

[スタート] ボタンを クリックして [設 を] に 力ーソルを 合わせ、 [プリンタ] をク 
リ 、ソク します。 


0  LP- 9200 己 または LP- 920 0C の アイ〕 ン をち クリック しで、 口 □パ テイ] を クリック します。 

このと きに、 プリンタの オプ シヨ ン 装着 状況の 殖認 を 開始し ます。 


② クリック します 


ザ 3  I 通信 エラーが 発生した 場合は、 [OK] ボタンを クリックして エラーダイアログ 
参考 _ を 閉じて ください。 手動で オプション 情報を 設を できます。 
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Q  [環境 設定] タブを クリックし、 オプション 情報 リストを 確認し ます。 

. [オプ ショ ン 情報を プリ ンタか 6 取得] が 選択され た 状態で 自動的に オプ ショ ン 情報 
が 取得で きれば、 装着した オプションを リストに 表示し ます。 包へ 進みまず。 


の クリックして 


② 確認し ます 


• 装着して いる オプションが リストに 表示され ない 場合は、 手動で オプション 情報を 
設定し ます。 〇 へ 進みます。 

Q  [オプション 情報を 手動で 設定] を クリック しで、 [設定] ボタンを クリック します。 

[実装 オプション 設定] ダイア □グが 開きまず。 


② クリック します 


の クリックして 
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0 装着した オプションを 選 巧して、 [OK] ボタンを クリック します。 

• [実装 メモリ] リストから、 増設した メモリの 容量を 含めて プリンタの 総 メモリ 容量 
を 選択し ます。 

. [オプション 給 紙 装置] リストで、 装着した オプション 給 紙 装置を を クリックして 選 
択 します。 

. [HDD ユニット] を クリックして チェック マー クを がける と、 装着した オプション 
の 八ー ド ディ スクユ ニ、 ソ トが 使用で きます。 


オプションの ハード 
ディ スク ユニット ー 

クリック します - 


.メモリ の 総 容量を 
選が します 

.オプション 給 紙 装置 
を 選が します 


0  [OK] ボタンを クリック しで プリンタの プ □パティを 閔 じます。 


W 上で オプ ショ ンの設 をは 終了です。 

ステータス シートを 印刷す ると， オプションが 正しく 装着され ている か殖認 できます。 
とす 本書 437 ページ 「ステータス シー ト での 確認」 


Macintosh での オプション 設定 

給 お 装置な どの オプションを 装着した 場合、 Macintosh プリンタ ドライバで 装着 状況 
を殖認 させる を 要が あります。 Macintosh プリンタ ドライバの インストール 後、 trF 
の 手順に 従って <  ださい。 

. MacOS9 では、 プリンタ ドライバを [セレクタ] で 巧 選択して ください。 

とす 本書 152 ページ 「印刷を 始める 前に」 

. MacOSX では、 [プリンタ 設 をユー ティリ ティ]/  [プリント センター] に プリン 
夕を追 力 □し 直して ください。 

とす 本書 224 ぺージ r [プリンタ 設定 ユー ティリ テイ]/  [プリント センター] への 
プリンタの 追 力 山 
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ステータス シー ト での 確認 

ステータス シートを 印刷す ると、 カラー 印刷 例と 現在の プリンタの 状態 や 設定 値、 消 
耗 品の 情報、 装着 オプションの 情報が 印刷され ます。 プリンタ や 取り付けた オプ ショ 
ンが 正常に 使用で きる かお 認 できます ので、 オプシ ョンを 取り 付けた 6 ス テータス 
シー トを 印刷して お認 してく ださい。 

< 例： ステータス シート （LP- 9200 C)  > 


ステータス シー トは プリンタ ドライバ または 操作 パネル か 6 印刷で きまず。 印刷 手順 
について は、 じ (下の ぺージ を 参照して ください。 なお， Mac  OSX の 場合は プリンタ 
ドライバから ステータス シートは 印刷で きません。 

ぶ Windows  : 本書 械 ぺージ r [環境 設定] ダイア □グ」 

とを MacOS  9  : 本書 198 ぺージ 「 [プリンタ セッ ト アップ] ダイア □グ」 

とを 操作 パネル： 本書 330 ページ 「プリンタの 状態 や設を 値を 印刷ず るには」 
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プリンタの メンテナンス 

ここでは、 メンテナンスち 法 や 輸送/移動 時のを 意 事項な どに ついて 説 S 月して います。 


参 トナー カートリッジの 交換 . 439 

参 感光 体 ユニッ トの 交換 . 448 

参 廃 トナー ボッ クスと フイ ルタの 交換 . 455 

参 プリンタの 清掃 . 461 

♦プリンタの 輸送と 移動 . 472 
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トナー カート リツ ジの 交換 


トナー カー トリ ツジに ついて 

トナー カートリ ッジは 印刷 画像を 用紙 上に 形成ず る トナーの 入った 装置です。 カラー 
モデルは、 シアン、 マ ゼンタ、 イエ □一、 ブラックの 4 色を 使用して 印刷 画像の 色を 
再現し ます。 モノ ク □モデルは ブラックの 1 色を 使用して 巧 刷し ます。 


型番 

商品名 （色） 

寿命 

LPCA3ETC5K*i 

ET 力ートリ ッジ （フラック） 

各 色 約 6|0 日日 ページが 

LPCA3ETC 配 

ET カートリッジ （シアン） 

l_PCA3  口  C5IVI 

ET カートリッジ （マ ゼンタ） 

LPCA3ETC5Y 

ET カートリッジ （イエ □一） 

LPCA3ETC4C 

ET カートリッジ （シアン） 

各 色 約 2, 日日 0 ページ お 

l_PCA3  口  C4IVI 

ET カートリッジ （マ ゼンタ） 

LPCA3ETC4Y 

ET カートリッジ （イエ □一） 

*1 LPCA3ETC5K の 2 本 セット 品 （LPCA3ETC 日 P) もあります。 

お 巧 刷 可能 ページ 数は、 A4 サイズの 紙に 面積 比で 約 日％ の 連続 巧 刷を 巧った 場合です。 ただし. 使用が おや 
巧 刷の 仕方に よって トナーの 消費量は 異なりまず。 お客様の 使用 条件、 使用 環境に よっては 半分 U 下になる 
場合が あります。 


■本 磯は 純正 トナー カー ト リッジ 使用 時に 最高の 印刷 品質が 得られる よ うに 設 
計され ております。 純正 品 政 外の ものを ご 使用に なると、 プリンタ 本体の 故障 
の 原因と な つ たり、 印刷 品質が 低下す るな ど、 プリ ンタ 本体の 性能が 発揮で き 
ない 場合が あ ります。 純正 品]^ ソ 外の ものを ご 使用 した ことにより 発生し た 不具 
合に ついては 保証いた しません ので ご了承く ださい。 


トナー カー トリ ツジの 交換 時期 

1 つの トナーカートリ ツジで 2,000 ぺージ または 6,00 日 ぺージ （A4 サイズの 紙に 面積 比 
で 約 目％ の 連続 印刷を 行った 場合*1) まで 印刷 できます。 ただし、 使用 状況 （電源 オン/ 
オフの 回数^ 紙 詰ま リ 処理の 回数な ど） や 印刷の 仕ち （連続 印刷/闇 欠 印刷が） により 卜 
ナー 消費量は 異なります ので、 印刷 結果から 判断して 交換ず る ことを お勧めし ます。 

*1 最良の 印刷 品質を 磕保 する ために、 A4 サイズの 紙に 面積 比で 5% 未満の 印刷を 行った 場合で も 印刷 可能 ぺ一 
ジ 数が 上記 数値よ り 少な < なる 場合 もあります。 

ぉ 間欠 巧 刷とは 一定の 間隔を おいた 印刷の ことです。 


主 


が 3  I 操作 パネルの [プリンタ 情報] メニ ューや EPSON プリンタ ウィンドウ！ 3 は、 トナー残 
P 巧」 量の 目安を 表示す る ことができます。 ただし、 あ 〈まで 目安です ので、 印刷 結果から 判 
断して 交槪 する ことを お勧めし ます。 印刷が かすれて いる 場合、 交換を 促す エラー メッ 
セージ が 表示 された 場合は、 すぐに 交換して ください。 

操作 パネル：  297 ぺージ 「[プリンタ 情報] メニュ ー」 
z^Windows  : 本書 78 ぺージ 「EPSON プリンタ ウィンドウ！ 3 とは」 

と贡 Mac  OS9  : 本書 208 ぺージ 「 EPSON プリンタ ウィンドウ ロとは」 

と贡 Mac  OSX  : 本書 267 ぺージ 「EPSON プリンタ ウィンドウ 巧とは」 
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トナー カー トリ ツジ 交換 時のを 意 


A 警告 


トナーカートリ ツジは、 絶対に 乂の 中に 入れないで くださし、。 トナーが 雨び 散つ 
て発义 し、 义 傷の おそれが あります。 


A を 意 


交換 イ乍業 中は、 指を L ソ かの プリンタ 内部に 触れない ようにして ください。 义傷 
ま たは 印刷 品質の 劣化が 起こる おそれが あります。 


. トナー カートリッジに トナーを 補充し ないで < ださい。 正常に 印刷で きないな どの 
原因と なる おそれが あ ります。 

. トナーカートリ ッジ 装着 部のを をお認 して， 同じ 色の トナーカートリ ッジを 装着して く 
ださい。 

. トナーの なくなった トナーカートリ ッジは 再 利用し ないで ください。 

• 寒い 所 か 6 暖かい 所に 移動した 場合は、 トナー カートリッジを 室温に 慣らす ため ホ 
開封の まま 1 時圍じ (上 待って から 使用して ください。 

. トナーが 手 やを 服に 付いた ときは、 すぐに 水で 洗い流して ください。 

. トナーは 人体に お 害で ずが、 手 や 衣服に 付いた まま 放置す る と 落ちに くくな ります。 
. トナー カー トリ ツジの トナー付着 部には 絶対に 手を 触れないで ください。 


トナー カー トリ ツジ 保管 上のを 意 


A ■ゴ t 子供の 手の 届かない ところに 巧 管して くださし、。 

必注思 


• トナー カー トリ ッジは、 '必ず 専用の 捆包 箱に 人れ， 水平に 置いた 状態で 保管して < ださ 
い。 

• 温度 乾 囲 〇〜 35 で 、 湿度 範囲 1 5 〜 8 己％ の 環境で 保管して ください。 

• 高温を 湿になる 場所には 置かないで ください。 
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使用済み トナー カー トリ ツジの 回収に ついて 

資源の 有 タカミき 用と 巧 巧 環境 保全の ためじ、 使用済みの 消耗品の 回収 じご 協力く ださい。 
使用済み トナーカートリ ッジの 回収ち 法に ついては、 新しい トナーカートリ ッジに 添 
付され ております ごま 内 シート、 または t (下の ページを 参照して ください。 

とす 本書 416 ページ 「使用済み トナーカートリ ッジの 回収に ついて」 

やむ を 得ず、 使用 ミ斉み トナー カートリッジを 処分され る 場合は、 ポリ袋な どじ 入れて、 
おず 巧 域のを 例や自 お 体の 指示に 従って 廃棄 して  <  ださい。 


トナーカートリ ツジは、 絶対に 义の 中に 入れないで ください。 トナーが 巧び 散つ 
て発义 し、 义 傷の おそれが あります。 


A 警告  て発义 し、 


トナーカー トリ ツジは、 購入 時に 取り付け 6 れ ていた カバーを 取り付けて 回収 または 
廃棄して ください。 
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トナー カートリッジの 交換手 順 

トナーの なくなった トナー カートリ ッジ （色） は、 操作 パネルの 液晶 ディスプレイに 
表示され る メッセージで 殖認 できます。 また、 EPSON プリンタ ウィンドウ 巧で も 交 
換を 促す メッセージを 表示し ます。 

トナー カートリッジの 交換は t (下の 手順に 従ってく ださい。 なお、 交換の 前に、 あず 
じ (下の ページを 参照して を 意 点を 殖認 して  <  ださい。 

とを 本書 440 ページ 「トナーカートリ、 ソ ジ 交換 時のを 意」 

0 プリンタの 電源び オフ （〇) の 場合は スン （ I  ) にします。 


0 操が パネルの 液晶 ディスプレイの メッ t- ジを 参照し で、 交換す る トナーカートリ ッ 
ジの 色を 確認し ます。 

• モノ ク □モデルの 場合は、 ブラック （K) 色の 新しい 力ートリ ッジを 取りが けます。 
• カラーモデルの 場合は、 表示され ている 色 （K/C/IWY) の 新しい 力ートリ ッジを 取 
り 付けます。 

Q プリンタの D カ パーを 開けます。 


電源を オン （I) にした 直後は、 プリンタが 停止す るまで D カバーを 開けない 
でく ださい。 プリンタの 内部 機構が 動作して いない こと （動作 音が 聞こえない 
こと） を モ隹認 してから D カバーを 開けて ください。 
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Q 交換す る トナーカートリ ツジの 色の ボタンを 巧し、 緑色の 交換 ランプび 点灯す るまで 
待ちます。 

. モノ ク □モデルの 場合は、 [K] ボタンを 押しまず。 

. カラー モデルの 場合は、 交換ず る トナーをの [K/C/M/Y] ボタンを 押します。 
取り付ける 色の 装着 □ が 移動 します。 


1 

を 意 

• ホ 色ので あ ランプが 点滅して いる 間は、 E カバーを 開けないで くださし、。 

• ホを の 交換 ランプが 点滅して いる 間は、 感光 体 ユニッ トを ホかないで 〈ださい。 

参考 

交換 ランプが 点な しない 場合は、 電源が オン （1) になって いるか、 感光 体ユ 
ニッ トが 取り かけられて いるかを {産認 してく ださい。 

0 プリンタの E カバーを 開けます。 
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□ック ボタン （灰色） をつ まんで、 トナーカートリ ツジの 它ット カバーを ま 前に 開け 
ます。 


ロック ボタン 


トナーカートリ ツジ ホ 端の つまみ 部分を 持って、 ま 前に ゆつ く り 引き 巧き ます。 


参考 


巧 用-; きみの トナーカー ト リッジに ついては、 じ (下の ぺージ を 参照して くださ 

い。 

とす 本書 441 ぺージ 「使用-るみ トナーカー ト リッジの 回収に ついて」 
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新し レ トナーカートリ ツジを 個 包 箱から 取り出し、 おのま ま 図の よ ラに 古ち に 傾けで 7 
〜 8 回 おります。 

トナー カトリ ツジ 内の トナーが 巧 一な 状態になります。 


新し レ トナーカートリ ッ ジを 袋から 取り出 します。 


が气  トナーカートリ ツジの 入って いた 相 包 おや 袋は、 巧 用； まみの トナーカートリ ツ 
ジを 回収す る 際に' 丘、 要と なります。 ffl 包 箱 や 袋は、々 回ので 蜘 寺まで 大切に イ呆 
管して ください。 


トナーカー トリ ツジの 保護 カ パーを 取り外します。 


片 3  取り かした カバーは、 トナーカー ト リッジを 回収す る 際に 取り付け ますので 捨 
をち てな し、 でく ださし、。 
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I 

0  トナーカートリ ッジを 図の よ ラに、 装着 □に まっすぐ 差し込みます。 

トナーカートリ ツジの 先端を 装着 □に 合わせて、 ゆっくり 奥まで 差し込みます。 


ザ 3  トナーカートリ ツジの 巧 護 カバーが 取り かされて いる ことを 巧認 してから、 プ 

をち  リン タに 取り付けて ください。 


0  トナーカー トリ ツジの t ッ ト カバーを 起こしで カ チッと 音び する まで 閱 じます。 


トナーカートリ ツジ セツ ト カバーは カチツ と 音が する まで しっかり と 固を して 
く ださし、。 正しく 固を されて いないと、 プリンタの E カバーや D カバーが 閉じ 
ないた め、 トナ ーf 共 給 不足 や トナー漏れ などの 原因と なります。 
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0 プリンタの E カバーを 閔 じます。 


参考 


トナーカー ト リッジを セッ ト したら、 化ず E カバーを 閉じて くださし、。 
カラーモデルで 続けて 化の 色の トナーカー ト リッジを セッ ト する 場合 も、 化 
ず E カバーを一 旦 閉じて ください。 


• モノ ク □モデルの 場合は、 ©へ 進みます。 

• カラーモデルの 場合は、 のへ 進みます。 

(P カラーモデルで 同時に 他の 色の トナーカー トリ ツジを 交換す る 場合は、 〇 から® のま 
順を 繰り返します。 

0 交換び 終了したら、 プリンタの D カバーを 閱 じます。 


D カバー 


0 印刷 可能な 状態になる まで 待機し ます。 

0 液晶 ディスプレイに 「印刷で きます」 と 表示され たら、 電源を オフ （〇) にします。 


参考 


液晶 ディスプレイに 「紙を セッ ト してく ださい XXXXX  yyyy」 と 表示され た 場合 
は、 用紙を セットし てから 「印刷で きます」 と 表示され る ことを 確認し、 電源 
を オフ （〇) にして くださし、 0 


W 上で トナー カー トリ ツジの 交換は 終了で ず。 
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感光 体 ユニッ トの 交換 

ここでは， 感光 体 ユニッ トの 交換 方法を 説明して います。 


感光 体 ユニッ ト について 

感化 体 ユニッ ト は、 感光 体に 電荷を ちえて 印刷す る 画像を 作る 装置です。 感光 体 ユニッ 
卜 には、 感光 体 ユニット （感光 体、 感光 体ク リーナ、 帯電 器）、 廃 トナー ボックス 、フイ 
ルタが 同相され ています。 


塑番 

商品を 

感光 体 ユニッ トの 寿命 

LPCA3KUT 己 

感光 体 ユニット 

モノ ク □印刷 約 40,000 ページ* 
カラー印刷 約 10,00 日 ぺーシ ‘* 

* 印刷 可能 ページ 数は. A4 サイズの 紙に 面積 比で 約 5% の 印刷を 巧った 場合です。 ただし'  使 巧 巧 ミ兄サ 印刷 
の仕モ によって 感化 体 ライフ （寿命） は 異なります。 また， 使用 環境に よっては 印刷 可能 ページ 数は 半分 W 
下になる 場合が あります。 


本 機 は 純正 感光 体 ユニッ ト 使用 時に 最高の 印刷 品質が 得 られ るよう に 設計 さ 
れ ております。 純正 品な かの ものを ご 使用に なると、 プリンタ 本体の 故障の 原 
因と なったり、 印刷 品質が 低下す るな ど、 プリンタ 本体の 性能が 発揮で きない 
場合が あり ます。 


感化 体 ユニッ トの 交換 時期 

モノ ク □印刷 時で 約 40,000 ぺ ージ、 カラー印刷 時で 約 10,000 ぺージ （A4 サイズの 
紙に 面積 比で 約 5% の 連続 印刷を 行った 場合* 1) まで 使用で きまず。 ただし、 使用 状 
況 （電源 オン/オフの 回数 や 紙 詰まり 処理の 回数な ど） や 印刷の 仕ち （連続 印刷/聞 
欠 EP 刷が） じより 異なります。 

*1 最良の 印刷 品質を 確 おする ために .A4 サイズの 紙に 面積 比で 5% 未満の 印 吊!) を 斤った 場合で も 印刷 可能 ぺ一 
ジ数 が 上記 数値より かな くなる 場合 屯あります。 

*2 闇夕 印刷とは 一定の 聞隔を おいた 印刷の ことで ず。 


がで  操作 バネルの [プリンタ 情報] メニ ューや EPSON プリンタ ウィンドウ ロは、 

参ち  感光 体の 寿命の 目を を 表示す る ことができます。 また、 交換を 化す エラー メッ 

セー ジが 表示され た 場合は、 すぐに 交換して くださし、。 

が 操作 バネル：  297 ぺージ 「[プリ ンタ 情報] メニュー」 

ぶ Windows  : 本書 78 ぺージ 「EPSON プリンタ ウィンドウ ロとは」 

が Mac  OS  9  : 本書 208 ぺージ 「 EPSON プリンタ ウィンドウ ロとは」 

が Mac  OS  X  : 本書 267 ぺージ 「 EPSON プリンタ ウィンドウ ロとは」 
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感光 体 ユニッ トが 劣化ず ると 印刷 品質が 悪くな ります が、 トナー カー トリ ッジの 劣化 
や トナーの 消耗な どじ よっても 同様に 印刷 品質が 低下し、 以下のような 現象が 発生し 
ます。 

• 印刷が 薄く かすれる、 不鮮明になる。 

• 周期 的に ミちれ が 発生ず る。 

• 黒点 または 黒線が 印刷され る。 

そのため、 感光 体 ユニットを 巧 あする 前にまず t (下の 点を チェックし、 その上で 感光 
体 ユニッ トを 交換して ください。 

• トナーが 十分 残って いるか 殖認 してく ださい。 

操作 パネルの [プリンタ 情報] メニューで トナー カートリッジの トナーが 十分 残っ 
ている かお 認 してく ださい。 

な 本書 297 ページ r [プリンタ 情報] メニュー」 

EPSON プリンタ ウィンドウ 巧が インストールされ ている 場合は、 EPSON プリン 
タウ ィン ドウ！ 3 でも トナーカートリ ッジの トナー残 量を 確認で きまず。 

ぶ Windows  : 本書 78 ぺージ 「EPSON プリンタ ウィンドウ！ 3 とは」 

な Mac  OS  9  : 本書 208 ぺージ 「EPSON プリンタ ウィンドウ！ 3 とは」 

ぶ MacOSX  : 本書 267 ぺージ 「EPSON プリンタ ウィンドウ！ 3 とは」 

• 印刷が 薄い 場合は、 [トナー セーブ] が 設定され ていない か殖認 してく ださい。 

な Windows  : 本書 47 ぺージ 「 [詳細 設赶 ダイア □グ」 

面 Mac  OS  9  : 本書 176 ぺージ 「 [詳細 設定] ダイア □グ」 

な Mac  OS  X  : 本書 249 ぺージ 「[プリ ンタの 設定] ダイア □グ」 

感光 体 ユニッ ト 交換 時の 注意 


A 警告 


感光 体 ユニッ ト は、 絶が に乂の 中に 入れないで くださし、。 付着した トナーが 飛 
び 散って 発义 し、 义 傷の おそれが あります。 


A を 意 


交換 作業 中は、 指を なかの プリンタ 内部に 触れない ようにして ください。 义傷 
ま たは 印刷 品質の 劣化が 起こる おそれが あります。 


• 感光 体 ユニットの 感光 体 （緑色の 部分） には 給 対に 手を 触れないで < ださい。 印刷 
品質が ほ 下します。 感光 体の 表面に 手の 脂が 付いたり、 傷 や ミちれ が 付 < と 良 巧な 印 
刷が でき なくなりまず。 また、 感光 体の 表面に ものを ぶつけたり、 こすった りしな 
いでく ださい。 

• 寒い 場所から 暖かい 場所に 感光 体 ユニットを 移動した 場合は、 室温に 慣 6 すため ホ 
開封の まま 1 時 聞 じ (上 待って か 6 作業を 行って ください。 

. 感光 体 ユニットを 直射日光 や 強い 光に 当てないで ください。 室内の 明かりの 下で も 
3 分 iU 上 放置し ないで ください。 感光 体 ユニッ トを プリンタ じ 装着せ ずに 放置す る 
場合は、 保 農 カバーを 取り付け、 光が 当た 6 ないように 専用の 適 光 袋に 人れ て < だ 
さい。 
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. 感光 体 ユニットを 置 < 場合は、 感光 体の 表面に 傷が 付かない よう、 平 6 な 机の 上に 
置いて ください。 

• 感光 体 ユニッ トの 感光 体 ドラム （緑色の 部分） じは 絶対に 手を 触れないで ください。 
印刷 品質が ほ 下します。 


保管 上の 注意 


^  *±コと 子供の 手の 届かない ところに 巧 管して くださし、。 


. 感光 体 ユニットは、 おず 専用の 捆包 箱に 入れ、 水平に 置いた 状態で 保管して ください。 

. 感光 体 ユニットを 強い 光に 当てたり、 曰の 当たる 場所に 放置し ないで ください。 

. 万一、 感化 体 ユニッ トを 使用 しないのに 捆 包装を 開封して しまった 場合、 感光 体ユ 
二、 ソ トを捆 包 袋に 入れ、 開封した 箇所を しっかりと 閉じて 保管して ください。 

. 直射日光を さけ、 trF の 環境で 保管して ください。 

温度 範囲 ： 0 〜 3 巳を 
湿度 範囲： 15-85% 

• 高温を 湿になる 場所には 置かないで ください。 

使 巧 済み 感化 体 ユニッ ト について 

使 届 ミ斉み 感光 体 ユニッ トを 処分され る 場合は、 ポリ袋な どに 人れ て 必ず 地域のを 例 や 
自治体の 指示に 従って 廃棄して ください。 


AStuM- 感光 体 ユニッ ト は、 おがに 义の 中に 入れないで ください。 付着した トナーが 戒 
言 □  び 散って 発义 し、 义 傷の おそれが あります。 
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感光 体 ユニットの 交換 方法 

感化 体 ユニッ トの 交換は W 下の 手順に 従って < ださい。 なお、 交換の 前に、 '必ず t (下 
の ページを 参照して を 意 点を 殖認 してく ださい。 

とを 本書 449 ページ 「感光 体 ユニッ ト 交換 時のを 意」 


沪、  感光 体 ユニッ トの 交換を は、 廃 トナーボックスと フィルタ も 合わせて 交換し ま 

^ 巧 I す。 廃 トナーボックスと フィルタの 交換 モ法 について は、 じ (下の ぺージ を 参照 
してく ださし、。 

ぶ 本書 455 ぺージ 「廃 トナー ボッ クスと フィルタの 交換」 


Q プリンタの D カ パーを 開けます。 


0 感化 体 □ック レバーを 図の 位置まで 回しで、 □ッ クを稱 除し ます。 


プリンタの メンテナンス ー451 


感化 体 ユニットを ま 前に かし 引き出してから、 感光 体 ユニット 下部に まを 添え、 ゆつ 
くりと 引 さ 巧き ます。 


参考 


イま 用-; きみの 感光 体 ユニッ トは 水平に 持って ください。 逆さに 持ったり 振ったり 
すると、 トナーが こぼれます。 


新し レ 感光 体 ユニット 巧 i 包 箱から 取り出し、 保護が （白の 発泡な） とな 護 カバーを 取 
り タルます。 

① 保畫 が （白い 発泡が） を 取り外します。 

②  保護 カバーを 横にず らしてから 上に ゆっくり 引き抜きます。 


感光 体 （緑色の 部分） には 絶 かに 手を 触れないで ください。 感光 体の 表面に 
手の 脂が 付いたり、 傷 やちれ が 巧く と 良 巧な 印刷が できな くな ります。 また、 
感光 体の 表面に 物を ぶつけたり、 こすったり しないで ください。 

感光 体 ユニッ トを 直が 日 ホ や 強い 光に 当てないで ください。 室内の 明かりの 
下で も 3 み JiUi 放置 しないで くださし、。 感光 体ユニ ットを プリンタ に 装着せ 
ずに 放置す る 場合は、 保護 カバーを 取り付け、 ホが 当たらな いように 專 用の 
遮光 袋に 入れて く ださい。 


プリンタの メンテナンス ー452 


感光 体 ユニッ ト 下部に まを 添え、 感光 体 ユニッ ト上 のち 印を プリンタ 内部の 矢印と さ 
わせで、 カ チッと 音び する まで しっかりと 巧し 込みます。 


ロック レバーが 正 しく  ロックされ ている こと を {産認 してく ださい。 
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クリー ニン グ ノブ A を ゆっくりと 2、 3 回 前後に 動かし、 元の 位置に 戻します。 


W 上で 感光 体 ユニットの 巧換は 終了です。 続いて、 廃 トナーボックスと フィルタを 交 
換 してく ださい。 

とす 本書 457 ページ 「廃 トナーボックスと フィルタの 交換手 順」 
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廣 トナー ボックスと フイ ルタの 交換 


廃 トナーボックスと フイ ルタに ついて 

廃 トナーボックスは、 印刷 時に 化る 余分な トナーを 回収す る ボックス でず。 廃ト ナー 
ポ、 ソ クスの 交換 時は、  フィルタ も 合わせて 交換して ください。  フィルタは 廃 トナー ボツ 
クスに 同捆 されて います。 


型番 

商品名 

寿命 

LPCA3HT 巨 3 

廃 トナー ボックス 

モノ ク □印! 刷 約 40,000 ページ* 
カラー印刷 約 1日，日0 日 ぺーシ ‘* 

* 印刷 可能 ページ 数は. A4 サイズの 紙に 面積 比で 抑 5% の 印刷を 巧った 場合です。 ただし'  使 巧 巧巧サ 印刷 
の 仕方に よって 感化 体 ライフ （寿命） は 異なります。 


を 意 


本 製品は 純正 廃 トナー ボックス 使用 時に 最良の が 態で 使用で きる ように 設計 さ 
れ ております。 純正品1^^外のものをご使用になると、 プリンタ 本体の 故障の 原 
因と なったり、 プリ ンタ 本体の 性能が 発揮で き ない 場合が あります。 


戸ち  I 廃 トナーボックスと フィルタは、 感光 体 ユニット （型番： LPCA3KUT5) にも 
をち  同 個され ています。 感光 体 ユニッ ト 交換 時に、 同時に 交換して ください。 


廃 トナー ボックスと フイ ルタの 交換 時期 

モノ ク □印刷 時で 約 40,000 ぺ ージ、 カラー印刷 時で 約 10,000 ぺージ （A4 サイズの 
紙に 面積 比で 約 5% の 連続 印刷を 行った 場合* 1) まで 使用で きます。 ただし、 使用 状 
況 （電源 オン/オフの 回数 や 紙 詰まり 処理の 回数な ど） や 印刷の 仕ち （連続 印刷/聞 
欠 EP 刷*2) じより 廃 トナーの 回収 状況は 異な ります。 

*1 最良の 印刷 品質を 確 おする ために .A4 サイズの 紙に 面積 比で 5% 未満の 印面!) を 斤った 場合で も 印刷 可能 ぺ一 
ジ数 が 上記 数値より かな くなる 場合 屯あります。 

*2 闇夕 印刷とは 一定の 聞隔を おいた 印刷の ことで ず。 


が、  空き 容量が 残り かなくな ると、 操作 パネルの あ晶 ディスプレイ や EPSON プリ 

をち  ンタ ウィンドウ ロは 交換を 化す メッセー ジを 表示し ます。 すみやかに 亲斤 しい 廃 
トナーボックス とで あする ことを お勧めし ます。 

が Windows  : 本書 78 ぺージ 「EPSON プリンタ ウィンドウ ロとは」 

ぷ Mac  OS9  : 本書 208 ぺージ 「 EPSON プリンタ ウィンドウ ロとは」 

が Mac  OSX  : 本書 267 ぺージ 「EPSON プリンタ ウィンドウ ロとは」 
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廃 トナー ボックスと フイ ルタの 交換 時のを 意 


A 警告 


使用済みの 廃 トナーボックスは、 絶が に 火の 中に 入れないで ください。 トナー 
が 飛び散って 発火し、  火傷の おそれが あります。 


A を 意 


交換 イ乍業 中は、 指を L ソ かの プリンタ 内部に 触れない ようにして ください。 义傷 
ま たは 印刷 品質の 劣化が 起こる おそれが あります。 


• 使用済みの 廃 トナーボックスに 入って いる トナーは 再 利用し ないで ください。 

• 使用済みの 廃 トナー ボックスは >  回収した 廃 トナーが こぼれない ように、 キャップ 
を 確実に 取り付けて ください。 

. トナーが こぼれな いよう、 を 意して 作業して ください。 トナーは 人体に 無害です が、 
こぼれた トナーが 体 やを 服に 付着した ときは すぐに 水で 洗い流して < ださい。 プリ 
ンタ 内部に トナーが こぼれた 場合は、 きれいに はき 取って ください。 

廃 トナー ボックスと フイ ルタの 保管 上のを 意 

• 直射日光を さけ、 trF の 環境で 保管して ください。 

温度 範囲 ： 0 〜 3 巳を 
湿度 範囲： 15-85% 

• 高温を 湿になる 場所には 置かないで ください。 

• か 児の 手の 届かない ところ じ 保管 してく ださい。 

使 巧 済み 廃 トナーボックスと フイ ルタに ついて 

使用済みの 廃 トナー ボックス や フィルタを 処分され る 場合は、 ポリ袋な どに 人れ、 か 
ず 地域のを 例や自 治 体の 指示に 従 って 廃棄して  <  ださい。 


A 警告 


使用済みの 廃 トナーボックス や フィルタは、 絶が に义の 中に 入れないで くださ 
し、。 トナーが 廉び 散って 発火し、 火傷の おそれが あります。 
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廃 トナー ボックスと フイ ルタの 交換手 順 

廃 トナー ボックスの 巧 あ 時は、 フィルタ も 合わせて 交換し ます。 なお、 交換の 前 じか 
ずと J 下の ページを 参照して を 意 点を お認 してく ださい。 

とを 本書 456 ページ 「廃 トナーボックスと フィルタの 交換 時のを 意」 

0 プリンタの D カ パーを 開けます。 


Q プリンタの E カバーを 開けます。 


Q 廃 トナーボックスを、 図の よ ラに ま 前に 引き 巧き ます。 
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た g  使用; きみの 廃 トナーボックスは 水平に 持って くださし、。 逆さに 持ったり 振った 

を りする と、 トナーが こぼれます。 


0 使用る みの 廃 トナーボックスに キャップを 巧け ます。 


か*  廃 トナーボックスに キャップを 付けたら、 キャップが 巧 実に 取り付けられ てい 

を 為  る ことを 巧認 してく ださし、。 


0 新し レ 廃 トナーボックスを 個 包 箱から 取り出します。 

0 廃 トナーボックスを 図の よ ラに、 装着 □に まっすぐ 差し込みます。 

廃 トナーボックスが 装着 □の 奥に 当たり、 これ W 上 押し込めなくなる まで 差し込みます。 


続いて フィルタを 交換し ます。 
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Q フィルタを 図の よ ラに、 ま 前に 引き抜きます。 


が气  巧 用-; きみの フィルタは 水平に 持って ください。 逆さに 持ったり 振ったり する 

をち  と、 トナーが こぼれます。 


Q 新し レ フィルタを 個 包 箱から 取り出します。 

0 フィルタを 図の よ ラに、 装着 □じ まっすぐ 差し込みます。 

フィルタが 装着 □の 奥に 当たり  >  こ れと J 上 押 し 化め なくなる まで 差し込みます。 


0 プリンタの E カバーを 閔 じます。 
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おち  フィルタが 正しく 裝 着され ていないと E カバーを 閉じる ことができません。 正 

^  *  しく 裝 着して ください。 


0 プリンタの D カ パーを 閱 じます。 

廃 トナー ボックスと フィルタを おしい 物に 交換し， D カバーを 閉じる と、 自動的に 
印刷 可能な 状態に 戻ります。 


じ (上で 廃 トナーボックスと フィルタの 交換は 終了です。 
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プリ ン タの 清掃 

プリ ンタ をを 巧な 状態で 使って いただく ために、 ときどき 次の ような お 手 人れ を して 
ください。 


プリンタの 表面が ミちれ たら 

プリンタの 表面が 汚れた ときは、 水を 含ませて 固く しぼった 布で、 ていねい にはいて 
ください。 


A を 意 


清掃 作業は、 電源を オフ （〇) にして コンセントから 電源 コードを おいた 後で 
巧って くださし、。 感電の 原因と なるお それが あります。 


. ベンジン、 シン ナ ー、 アル コー ルな ど、 揮発性の 薬品を 使用し ないで くださ 
し、。 プリンタの ケースが 変色、 蛮 おする おそれが あります。 

.プリンタを 水に 濡らさない ようま 意して 清掃して ください。 

. 固い ブラシ や ホな どで ケース を 拭かないで ください。 ケース に 傷が 付く おそ 
れが あり ます。 
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用紙の 上 また はち 横が 巧れ たら 

用紙のと J 下の 部分が' 汚れる 場合は、 紙 センサを 清掃して < ださい。 


A 注意 


雇 掃 作業は、 電源を オフ （〇) にして コンセントから 電源 コー ドを ホいた 後で 
斤って ください。 感電の 原因と なるお それが あります。 


プリンタ 内部の 口ーラ や ギアには 手を 触れないで くださし、。 故障の 原因に な 
ります。 

ベンジン、 シンナー、 アル コー ルな ど、 揮発性の 薬品を 使用し ないで くださ 
い。 変形、 変色の おそれが あります。 

プリンタ 内部を 水で 患ら さない ように 注意して ください。 

固い ブラシ や ホな どでは} まかないで くださし、。 傷が 付く おそれが あります。 
MP トレイに 用が がセッ ト されて いる 場合は、 用紙を 取り除いて MP トレイを 
閉めてから A カバーを 開けて ください。 


Q  A カバーを 図の よ ラに 開けます。 
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Q 紙 它ンサ を 乾しげ こ 巧で おさます。 


Q  A カバーを 閱 じます。 


W 上で 紙 センサの 清掃は 終了です。 
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給 紙 ローラの 清掃 


田 おが 頻繁に 詰まる 場合 や 正常に 給 紙で きない 場合は， MP トレイ および 田 紙 カセットの 給 
紙 □- ラを クリー ニン グ してく ださい。 


A 注意 


. 作業 中は、 指示に (かの 部々 じ 触れない ようにして ください。 义 傷また は 印刷 品 
質の 劣化が 起こる おそれが あります。 

. 清掃 作業は、 電源を オフ （〇) にして コンセントから 電源 コー ドを ホいた 後で 
斤って ください。 感電の 原因と なる おそれが あり ます。 


. 指示な かの 口ーラ や ギアには 手を ち 虫れ ないで ください。 故障の 原因になります。 
. ベンジン、 シンナー、 アル コー ルな ど、 揮発せ の 薬品を 使用し ないで くださ 
い。 を 形、 を 色の おそれが あります。 

.プリ ンタ 内部を 水で; 需ら さない ように 注意して ください。 

. 固い ブラシ や ホな どでは} まかないで くださし、。 傷が 付く おそれが あります。 


MP トレイの 給 紙 口ーラを 清掃す る 

0  MP トレイに 它ッ トし である 用紙を 取り除 さます。 


0 給 紙 □- ラの 3’ ム 部分 （2 箇所） を、 乾しげ こ 巧で でいねいに 泣; きます。 


Q  MP トレイに 用紙を 它ツト します。 

じ (上で MP トレイの 給 紙 □ー ラの 清掃は 終了です。 
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用紙 カ セツ トの給 紙 口ーラを 清掃す る 

ここでは、 標準 用紙 カセットの 給 紙 □ー ラを 例に 説 おしまず。 オプションの 増設 カセット ユ 
二、 ソ トの 場合ち. 同様の 手順で 清掃して ください。 

0 巧 紙 力 它ット を プリンタから 引き出します。 


巧 紙 カセット 

0 プリンタ 本体 （またはち 設力 它ット ユニット） に 付いで レる 給 紙 □- ラの コ r ム部 分を、 
乾しげ こ 巧で で レね いに おさます。 


Q 巧 紙 力 它ット を プリンタに t ット します。 

W 上で 巧 紙 カ セツ トの給 紙 □ー ラの 清掃は 終了です。 
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帯電 ワイヤの 清掃 

感化 体 ユニッ ト 内部の 帯電 ワイヤに トナーが をち てが 着して いると、 白く 筋 状に EP 刷 
が 抜けたり、 黒  <  筋 状の 線が 印刷され て、 きれいに EP 刷で きない ことがあ ります。 あ 
晶 ディスプレイに 「該当 箇所の 清掃を してく ださい D」 と 表示され た 場合は、 帯電 ワ 
イヤの 清掃を してく ださい。 

0  D カバーを 開けます。 


帯電 ワイヤの 清掃 中は、 トナーカー ト リッジ 交換 設を ボタンを 巧さないで < だ 
さい。 帯電 ワイヤの 清掃 時期を 管理す る カウンタが 正しく リセ ッ ト されません。 


Q クリー ニン ヴ ノブ A を、 ゆっくりと 2、 3 回 前後に 動かします。 


終了した 6 クリーニング ノブ A を 元の 位置に 房し ます。 
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D カ パーを 閱 じます。 


iU 上で 帯電 ワイヤの 清掃は 終了です。 
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エンジン 調整 用 センサと 露 巧 窓の 清掃 

良 巧な EP 刷 品質を 保持ず るた め、 エンジン 調整 用 センサと 露光 窓の 清掃を してく ださ 
し、。 液晶 ディスプレイに 「プリンタ 調整 用 センサを 清掃して ください」 と 表示され た 
場合は、 iU 下の 手順で 清掃を して < ださい。 

0  D カバーを 開けます。 


Q クリー ニン グ ノブ B を、 ゆっくりと 2、 3 回 前後に 動かします。 

露光 窓の 清掃を します。 
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E カ パーを ゆっくりと 数回、 開け 閱 めします。 

エンジン 調整 用 センサの 清掃を します。 


E カバー 


E カバーを 開閉す る 際、 一度 確実に 押し込んで 閉めてから 開けて ください。 最 
後まで しっかり と 閉めないで E カバーを 上下に 動かす だけでは、 エンジン 調整 
用 センサは 清掃 さ れ ません。 


D カバーを 閱 じます。 


W 上で エンジン 調整 用 センサと 露光 窓の 清掃は 終了です。 


プリンタの メンテナンス ー469 


クリ ー ニン グ テー プの取 り 巧し 

液晶 ディスプレイに 「該当 箇所の 清掃を してく ださい A」 と 表示され た 場合は、 ク リー 
ニン グ テープを 取り かしてく ださい。 


MP トレイに 用紙が セットされ ている 場合は、 用 化を 取り除いて MP トレイを 
閉めてから A カバーを 開けて ください。 


〇 


A カ パーを 図の よ ラに 開けます。 


プリ ンタ 内部の 口ーラ や ギアには 手を 触れないで ください。 故障の 原因に なり 
ます。 
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I 


クリー ニン グ テー プを ゆっくり 1 御 まびし ます。 


e 


クリー ニン グ テー プは 2 枚 貼 かされて います。 上の 1 枚 だけを ゆっくり はがし 
てくだ さい。 


Q  A カバーを 閱 じます。 


Q プリンタの 操作 パネルで [プリンタ リじ ット] メニ ューの [を ワー ニン グ クリア] を 
実行し、 一旦 プリンタの 電源を オフ （〇) にしで、 再度 スン （I) にしで ください。 

な 本書 307 ページ 「を ワーニング クリア」 


注意 


W 上で クリーニング テープの 取り外しは 終了です。 
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プリンタの 輸送と お 動 


プリンタを 運搬したり， 移動ず ると きには、 じ (下の ように 作業を 斤って ください。 


A を 意 


. 本 機を 持ち上げる 際は 也、 ず 2 人攻 上で 作業を 巧って くださし、。 本 機の 重量は、 
LP- 920 0B 約 42.2kg/LP- 9200 C 約 45.3kg  (標準 用紙 カセット 1 および 消耗品 
を 含み、 オプションを 隙く） です。 プリンタ 本体を 持ち上げる 場合は、 おず 
プリ ンタ 正面/背面 にある 取っ手と 左側 下部の くぼみの 部み に 手を かけて 持 
ち 上げて くださし、。 化の 部分を 持って 持ち上げ ると、 プリンタの 落下に よる 
けがの 原因と なります。 また プリンタ 本体に 無埋な 力が かかる ため、 プリン 
夕の 損傷の 原因と なり ます。 


. プリンタ 本体を 持ち上げる 場合は、 ひざを 十分に 曲げるな どして 無理の ない 
姿勢で 作業を 行って ください。 無埋な 姿勢で 持ち上げ ると、 けが や プリンタ 
の 破損の 原因と なります。 

. プリンタ 本体を 移動す る 場合は、 前後左右に 10 度に (上 傾けないで くださし、。 
転倒な どに よる 事故の 原因 となります。 

• プリンタ 本体を 増設 カセツ ト ユニツ トキ ヤ スター付き （型番： LPA3CZ1CC2) 
や キヤ スター (車輪） 付きの 台な どに 載せる 場合は、 '必ず キヤ スターを 固を 
して 動かない ようにし てから 作業を 斤って ください。 固を しないと 作業 中に 
思わめ 方向に 動いて、 けが や プリ ンタの 損傷の 原因と なり ます。 
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近 < への 移動 

はじめに 本 機の 電源を オフ （〇) じして、 t (下の 付属品を 取り外して ください。 振動 
をち えない ように 水平 じていね いに 移動して ください。 

• 電源 コード 

• インターフェイス ケー ブル 

. MP トレイ 内の 用紙 （'必ず MP トレイを 閉じて ください。） 

• 用紙 カセット （標準/オプション） 巧の 用紙 

増設 カ セツ ト ユニツ トキ ヤス ター 付きを 装着して いる 場 さ 

オプションの 増設 カセット ユニット キヤ スターがき （型番： LPA3CZ1CC2) には キヤ 
スターが 付いている ため、 持ち上げず じ 移動す る ことができます。 ただし、 プリンタ 
に 衝撃を ちえない よ ラ、 段差の ある 場所な どでは 移動し ないようを 意して ください。 ま 
た、 移動す る 前に おず キヤ スターの 固定を 解除して ください。 


運搬 するとき は 

本 機を 輸送す る 場合は W 下の 手順で 準備して < ださい。 

Q 取り付け であるす ベての 巧属品 （ただし 廃 トナーボックスと フィルタを 除く） および 
オプション 品を 取りが します。 

0 感光 体 □ック レバーび' 図の 位置に ある ことを 確認し ます。 

図の 位置に ない 場合は、 感光 体 □ック レバーを 図の 位置まで 回して ください。 
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図の 位置を 先の 細 レち ので 巧した まま、 感光 体 □ック レバーを 図の 位置まで 回します。 


な 護が や 個 包 巧を 使用 して 個 包し ます。 

震動 や 衝撃から プリ ンタ 本体を 守る た めに 本 製品の 購入 時 に 使 巧され ていた 保護が や 
捆包材 を 使用して、 購入 時と 同じ 状態に 捆包 する 必要が あります。 本 機を 輸を する 場 
合は， 本 機を お 買し > 上げの 販売店に ごち 談 < ださい。 
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困った ときは 

ここでは、 困った ときの 対処 方法に ついて 説 B 月して います。 

参 印刷 実行時の トラブル . 476 

参 用紙が 詰まった ときは . 494 

参 カラー印刷 に関する トラブル （カラーモデル のみ） ....509 

参 印刷 品質に 関する トラブル . 511 

参画 面 表示と 印刷 結果が 具なる . 519 

参 USB 接続 時の トラブル . 521 

参 その他の トラブル . 525 

参 ど ラしても お 巧 しないと きは . 527 
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印刷 実行時の トラブル 


プリンタの 電源が 入らない 

ろ 電源 コー ドび 巧け でいたり、 ゆるんで いません か？ 

電源 コー ドを プリンタと コン セン ト に、 確実に 差し込んで ください。 

& コン t ントに 電源は 来で います か？ 

コンセントが スイッチ 付きの 場合は スイッチを オン じします。 ほかの 電イ ヒ 製品を その 
コン セン トに 差し込んで、 動作す るか どうか おかめて ください。 

み 正しい 電圧 （AC100V、 15A) の〕 ン t ントに 接続し でい ます か？ 

コン セン トの 電圧を 殖 かめて、 正しい 電圧で 使用して ください。 

コンピュータの 背面な どに 設けられ ている コン セン ト には 接続し ないで ください。 


.. ^  な 上 3 点を 確認の 上で [電源] スイッチを オン （I) にしても 電源が 乂ら ない 
参ち  場合は、 巧 守 契約 店 (保守 契約され ている 場合） または 販売店へ ご 相談く ださし、。 


ブレーカが 動作して しま ラ 

ろ ブ レーカの 定 をは 十分です か？ 

ブレーカの 定格が 十分で あるじ も かかわ 6 ず ブレーカが 動作して しまう 場合は、 化の 
機器を 別の 配綜じ 接続して みて ください。 または 本 機 用に 専用 配綜を 用意して くださ 
い。 


印刷で きない 

ろ インターフェイス ケース レび 列れ ていません か？ 

プリンタ 側の コネクタと コンピュータ 側の コネクタに インターフェイス ケーブルが 
しっかり 接続され ている かお 認し てくだ さい。 また、 ケーブルが 断綜 していな いか、 変 
に® がって いない かを お認 してく ださい。 モ備の ケーブルを お持ちの ちは、 差し替え 
て ご お 認<  ださい。 

& インターフェイス クー ブルび コン ピユー タ や 本 プリンタの 仕様に さつて います か？ 

インターフェイス ケーブルの 型番- 仕様を 殖認 し、 コンピュータの 種類 や プリンタの 
仕様に 合った ケーブル かお 認 します。 

とす 本書 408 ページ 「オプションと 消耗品の 紹介」 
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ろ プリンタび データを 処理で きません。 

あう データ 容量が 大きす ぎるな どの 原因で プリ ンタ 側で データの 処理が でき ません。 
プリンタに メモリを 増設ず るか、 EP 刷 品質 （解像度） を 下げて 印刷して ください。 

ろ プリンタび ED 刷で きない 状態です。 

プリンタ の 操作 パネル 上 じある あ晶 ディスプレイの 表示、 または ランプの 状態を 殖認 
します。 じ (下の ページを 参照して、 エラーを 紹 除して か [印刷 巧] スイ、 ソチを 押し 
まず。 

とす 本書 333 ぺージ 「巧晶 ディスプレイの 表示 メッセー ジ について」 


〇 コン ピュー タび 画像を 処理で きません。 

コン ピュ ータの CPU や メモリに よっては 画像 データを 処理で きない 場合が あります。 
印刷 品質 （解像度） を 下げて 印刷す るろ \  メモリを 増設して ください。 


0 ネット ワーク 上の 設定は 正しいで すか？ 

• ネッ トワー ク 上の ほかの コンピュータか 6EP 刷で きる かお 認 してく ださい。 ほかの 
コンピュータか 6 印刷で きる 場合は、 プリンタ または コンピュータ 本体に 問題が あ 
ると 考え 6 れ ます。 接続 状態 や プリンタ ドライバの 設定、 コンピュータの 設定な ど 
を 確認して ください。 印刷で きない 場合は、 ネットワークの 設定に 問題が あると 考 
えられます 。ネッ トワー ク 管理ち にご 相談く ださい。 

. オプションの I/F 力ードの 取扱説明書を 参照して 、ネッ トワー クの設 をを お認 してく 
ださい。 


〇 


プリンタ ドライ パの [印刷 品質] の 設定が [高品質] I こなつ でい ません か？ 


[高品質] に 設定され ている 場合は、 解像度 600 dpi で 巧 刷し まず。 この 設定で 印刷す 
ると プリンタの メモリが 足り なくなり、 メモリ 関連の エラーが 発生ず る 場合が ありま 
す。 [巧 刷 品質] を [標準] (300dpi) にす ると 印刷で きる 場合が あります。 


ぶ Windows  : 本書 44 ぺージ 「 [応用 設定:] ダイア □グ」 

ぶ Windows  : 本書 47 ぺージ 「 [詳細 設定] ダイア □グ」 

な Mac  OS9: 本書 17 日 ぺージ 「[プリント] ダイア □グ」 

な Mac  OS  9  : 本書 176 ぺージ 「 [詳細 設定] ダイア □グ」 

な Mac  OS  X  : 本書 25 日 ぺージ 「 [基本 設定] ダイア □グ」 

な Mac  OS  X  : 本書 254 ぺージ 「 [詳細 設定: 変更] ダイア □グ」 
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お使いの プリ ン タの プリ ンタ ドライ パび 正しく インス トー ルされ ています か？ 
Windows の 場合 

お使いの プリンタの プリンタ ドライバが、 [コント □-ル パネル] の ロリ ンタと FAX] 
/  [プリンタ] フォルダ じ アイコン として 登録され ています か？ また、 アプリ ケー シヨ 
ンソフ ト によって は、 印刷 時に 印刷す る プリンタを 達択 できない 場合 も ありまず ので、 
W 下の 手順に 従って 适常 使う プリンタ として 還択 されて いるか 磕認 してく ださい。 

Q  Windows の [スター ト] メ ニュー から [プリンタと FAX]  /  [プリンタ] を 開 
きます。 

•  Windows  XP  の 場合 

①  [スター ト] ボタンを クリ 、ソク して [コント □-ル パネル] をクリ 、ソク します。 
[スター ト] メニ ューに [プリンタと FAX] が 表示され ている 場合は、 [プリ 
ンタと FAX] を クリックして、 ©へ 進みまず。 

②  [プリンタと その他の 八ードウ ェア] を クリック します。 

③  [プリンタと FAX] を クリック します。 

•  Windows  Server  2003 の 場 さ 

[スター ト] ボタンを ク リックして [コント □-ル パネル]- ロリ ンタと FAX] 
に 力ーソルを 合わせ、 ©へ 進みます。 [スター ト] メニ ューに [プリンタと 
FAX] が 表示され ている 場合は、 [プリンタと FAX] を クリックして、 ©へ 
進みます。 

. Windows  98/Me/NT 4.0 /2000 の 場合 

[スター ト] ボタンを クリックして [設 を] に 力ーソルを 合わせ、 [プリンタ] 
をクリ 、ソク します。 

0  [垣 常 使 ラ プリンタに 設定] になって レる か 確認し ます。 

•  Windows  XP/Server  2003 の 場合 

[プリンタと FAX] 巧の プリンタ アイコンに チェック マー クが 付いていれば、 
[适常 使う プリンタに 設 を] の 状態に なって います。 プリンタ アイコンに 
チェック マークが 付いていない 場合は、 使用す る プリンタを をち クリックし、 
表示され た メニューで [适常 使う プリンタに 設定] を 選択し ます。 
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. Windows  98/Me/NT4.0/2000 の 場合 

お使いの プリンタを （LP-920 祀 または LP- 9200 C) を 選択し、 [ファイル] 
^ ニューの [通常 使う プリンタに 設 を] が 選択され ている か磕認 しまず。 


[通常 使う プリンタ 
に 設定] に チ てツク 
マー クが 付いている 
か 確認し ます 


Mac  OS  9 の 場合 

お使いの 機種の プリンタ ドライバが、 [セレクタ] で 正しく 還択 されて いるか、 違が し 
た プリ ンタが 実隐に 接続した プリ ンタ と 合って いるか お認 してく ださい。 


<  USB 接続の 場 爸> 


寧  暨 

App1«Shi  け  L»s»rWrit«r ; 

LMOMt  - 


AppleTalk  ゾ ーン： 


ZoneOl 

Zone02 


呼 立 3;;’ 策 巧。 卜 —ミ奇 


♦巧 巧 

9  Wig  J1 -7.6.2 


選が した プリンタ ドライバ 
が 正しい か 確認し まず 


< ネッ ト ワーク 接続の 場合 > 


樂  暨 

か  pteShi  け  LaserWriter  i 

¢-4 — 

Lp-»e<xx 


AppleTalk  ブ ーン： 


ZoneOl_ 

Zone02 


ホ‘ ぶ 


♦巧 巧 

J1 -7.6.2 


選択した プリンタ ドライバが 
正しい か 確認し ます 


Mac  OS  X の 場合 

お使いの プリンタが [プリンタ 設定 ユーティリティ]/  [プリント センター] の [プリンタ リス 
卜] じ 追 力 □されて いるか， また 複数の プリンタが 追 力 □されて いる 場合は 通常 巧う デフォルト プリ 
ンタ として 違択 されて いるか （プリンタ 名が 太 文字で 表示され ている か） 痛認 してく ださい。 


確認 します 
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Windows の ブリン タ または プリント マネー ジャの ステータスび 「一 時 信 止」 になつ で 
いません か？ 

印刷 途中で EP 刷を 中断したり、 何 6 かの トラブルで EP 刷 停止した 場合、 プリンタ また 
は プリント マネージャの ステータスが 「一時停止」 になります。 このままの 状態で 印 
刷を 実 巧して ち 印刷され ません。 

プリ ン タフ す ルタから 確認す る 場合 

Q  Windows の [スター ト] メ ニュー から [プリンタと FAX]  /  [プリンタ] を 開 
きます。 

•  Windows  XP  の 場合 

①  [スター ト] ボタンを クリ 、ソク して [コント □-ル パネル] をクリ 、ソク します。 
[スター ト] メニ ューに [プリンタと FAX] が 表示され ている 場合は、 [プリ 
ンタと FAX] を クリックして、 ©へ 進みまず。 

②  [プリンタと その他の 八ー ドウ ェア] をクリ 、ソク します。 

③  [プリンタと FAX] を クリック します。 

•  Windows  Server  2003 の 場 さ 

[スター ト] ボタンを ク リックして [コント □-ル パネル]- ロリ ンタと FAX] 
に 力ーソルを 合わせ、© へ 進みます。 [スター ト] メニ ューに [プリンタと 
FAX] が 表示され ている 場合は、 [プリンタと FAX] を クリックして、 ©へ 
進みます。 

. Windows  98/Me/NT4.0/2000 の 場合 

[スター ト] ボタンを クリックして 隱 を] に 力ーソルを 合わせ、 [プリンタ] 
をクリ 、ソク します。 

P 使用す る プリンタ 名を クリック しで [ファイル] メ ニュー 内の [-時 厚 止] また 
は [プリンタを オフラインに する] に チェックび 巧いて いる 場合は クリック しで 
がします。 


②ク リックし ます 


J| ファイルの ，语実 (区 ま 示が 输。〉 わち に 入り 坦） AJ い 

… な 


—  '齡 f わ 为ン巧 前 ミの 


厂 e 剛ド キュイ ントの 肖 I 腺を） 


プリン 5 ボート の 割り当ての.. 
フリン 5 ボート の おお 化)... 


シヨ- ト カウトの 巧 巧留 
肖 崎必 
を 折の 史ち 化!〉 

フ □バ ティ (を 


7 イ コン ピバ 
'巧 ン 9 


オフを 巧実鄉 
規化 也） 


的 

切 6 をり コ なり 巧け！ 方 こ 戻す 


当 巧 巧され た 刑 パでの 印刷を や抗 けす。 


①クリ ック して 
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プリント マネー ジャ から 確認す る 場合 

Q  Windows の [スター ト] メ ニュー から [プリンタと FAX]  /  [プリンタ] を 開 
きます。 

•  Windows  XP  の 場合 

①  [スター ト] ボタンを クリ 、ソク して [コント □-ル パネル] をクリ 、ソク しまず。 
[スター ト] メニ ューに [プリンタと FAX] が 表示され ている 場合は、 [プリ 
ンタと FAX] を クリックして、 ©へ 進みます。 

②  [プリンタと その他の 八ードウ エア] をクリ 、ソク します。 

③  [プリンタと FAX] を クリック します。 

•  Windows  Server  2003 の 場 さ 

[スター ト] ボタンを ク リックして [コント □-ル パネル]- ロリ ンタと FAX] 
に 力ーソルを 合わせ、© へ 進みます。 [スター ト] メニ ューに [プリンタと 
FAX] が 表示され ている 場合は、 [プリンタと FAX] を クリックして、 ©へ 
進みます。 

•  Windows  98/Me/NT 4.0 /2000 の 場合 

[スタート] ボタンを クリックして [設 を] に 力ーソルを 合わせ、 [プリンタ] 
をクリ 、ソク します。 


0 お使いの プリ ンタの アイコンを ダブル クリ ック し、 プリ ンタ び一時 停止 状態の 場 
合は [プリンタ] メニ ューの [-時 厚 止] を クリックして チェックを 外します。 


② クリック 
します 


① 確認して 


パ- ジな サイズ 


. 巧 制 まう プリ:/ 巧 こ i 巧の 
巧ぶ 瞬定 の... 


すべての ドキュ タン h<C 咖 巧し  <リ 


# ち お)… 

ブリン 巧 オフを r ノでほ 巧す る (が 


乃ン 巧一時 巧 とします。 
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ろ Mac  OS X で プリ ン タび一時 厚 止に なって いません か？ 

MacOSX の 場合、 [プリンタ 設 をユー ティリ ティ]/  [プリント センター] で プリン 
夕が 一時停止 なって いると、 印刷を 実行しても メッセージが 表示され て そのままでは 
印刷で きません。 


[続ける] を クリック ずると、 プリンタ 作業が 再開され ます。 [続ける] を クリックし 
て わ 印刷が 再開され ない 場合 や、 [キューに 追 力 日] を クリックした 場合は、 iU 下の 手順 
に 従ってく ださい。 

①  [プリンタ 設を ユーティリティ]/  [プリント センター] を 開きまず （印刷 実行時は 
「Dock」 から 開けます)。 

②  プリンタ 名） （LP- 9200 目 または LP- 9200 C) を ダブル クリック しまず。 


ダ ブル クリック 
します 


③ [ジョブを 開始] をクリ 、ソク します。 


ろ Windows プリンタ ドライバの [接続 ポ ート] の 設定び 合つ でい ません。 

プリンタ ドライバの [接続 ポー ト] の設 をを 実隐に 接続して いる ポー トに 合わせて くだ 
さい。 

とを 本書 1 18 ページ 「プリ ンタ 接続 先の 変更」 
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ろ Windows 上で お使いい ただいで いる 場合、 中間 スプー ル フォルダの 設定を 変更 してみ で 
ください。 

プリン トサー バじ Windows を 使って プリ ンタを 共有す る 場合は、 プリ ンタの 中圍ス プー 
ル フォルダ をと  J 下の ように 設定して ください。 

①  八ー ド ディスクに 十分な 空き 容量を お 保して、 任意の フォルダを 作成し ます 

②  Windows  NT4.0/2000/XP/Se「ve「 2003 の 場合は、 その フォルダを どの ユー ザー 
の 印刷 データで ち 処理で  きる  ようにし  まず 

③  その フォルダを、 中圍ス プール フォルダ として 設を しまず 
とす 本書 75 ページ r [動作 環境 設 を] ダイア □グ」 

これにより、 クライアント か 6 を 6 れた 印刷 データを プリン トサー バで スプール （一 
時 的に 保存） して 共有 プリンタで EP 刷で きる ようになります。 


_ ホ ~  Windows  NT4.0/2000/XP/Server 2003 で 中間 スプー ル フォルダを どの ユー ザー 
^ち  からで も 処理で きる ように、 フォルダの 共有 化が 化 要です。 さらに、 その フォ 

ル ダへの アクセス 権は すべての ユー ザー (Everyone) に設 をし、 フル コント 
ロールを [許可] のが 態に してく ださい。 設 をち 法の 詳細は、 各 OS の 取 抜 説 
明 書を ご覧く ださい。 


オプションの 増設 カ セツ トが 認識され ない 

〇 増設 力它ッ ト ユニッ トの コネクタ か’ プリンタ 本体に 確実に 接続され でい ます か？ 

コネクタが 接続され ていないと 増設 カ セッ トュ ニ、 ソ トが 認識され ず、 増設 カセット ュ 
二、 ソ トか 6 の 給 紙が できません。 下記を 参照して コネクタが 確実に 接続され ている こ 
とを お認 してく ださい。 

な 本書 427 ぺージ 「増設 カ セツ トユ ニ、 ソ トの 取り付け」 


ステータス （状態） が 画面 表示で きない 

の DMA 転送の 設定に なっで いません か？ 

DMA 転を の設 をに なって いると ステータスを 画面 表示 （モニタ） する ことができない 
ことがあり ます。 この場合は 、コン ピュー タの团 OS 設定を rECPJ  (または ENHANCED) 
じ (外にして、 DMA 転を の 設定を 解除して ください。 

とす 本書 124 ページ 「パラレル インターフェイス 接続 時の 印刷の 高ま 化」 

詳細は お使いの コンピュータの 取扱説明書を 参照して ください。 
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プリ ン タが エラーが 態に なって いる 

〇 コン ピユー タ 画面 上に ワー ニン ヴメッ t- ジやエ ラー メッ 它ー ジび 表示され でい ませ 
ん か？ 

問題が 発生す ると、 コンピュータの 画面 上に ポップアップウィンドウが 開き、 ヮ ーニ 
ング メッセージ や エラーメッセー ジ が 表示され まず。 メッセー ジが 表示され ている 場 
合は、 その 内容に 従って お 要な 処理を 巧って ください。 

<例>  Windows の EPSON プリンタ ウィンドウ 巧の 場合 


メッセ 


〇 操巧ノ \’ ネルの 液 晶 ディスプレイに ワー ニン グメッ 它ージ や エラー メ ッ t- ジび表 示さ 
れて レません か？ 

ワーニング メッ セージ や エラー メッ セージが 表示され て いたら、 じ (下の ページを 参照 
して 適切な 処置を してく ださい。 

な 本書 333 ぺージ 「ワー ニン グ メッセー ジ」 

ぶ 本書 33 日 ぺージ 「エラーメッセー ジ」 


困った ときは一  484 


FLPTI に 書き込みが できませんでした J エラーが 巧を する 

ろ インターフェイス ケース レび 列れ ていません か？ 

プリ ンタ 側の コネクタと コンピュータ 側の コネクタ じ インターフェイス ケーブルが 

しっかり 接続され ている かお 認し てくだ さい。 

み Windows プリ ンタ ドライバの 設定を 確認して く ださい。 

じ (下の 項目を 確認して  <  ださい。 

• プリンタ プ □パティの [ポ ート] タブの [印刷す るポ ート] (Windows 98/Me の 場 
合は [詳細] タブの 「EP 刷 先の ポート」） が 正しく 設定され ている かを 殖認 して Ep 刷 
を 実行して ください。 

. Windows  2000 /XP/Server  200 3 の 場合， プリンタ プ □パティの [詳細 詳細] タブ 
で [プリンタに 直接 印刷 データを 送る] の設 をに 変更して 印刷を 斤って みて ください。 

. Windows  NT4.0 の 場合， プリンタ プ □パティの [スケ ジュー ル] タブで [プリンタ 
に 直接 印刷 データを をる] の設 走に 変更して 印刷を 行って みて ください。 

•  Windows  98/Me の 場合 >  プリンタ プ □パティの [詳細] タブの [ス プー ルの 設定] 
で [プリンタ じ 直接 印刷 データを 送る] の 設定に 変更して 印刷を 行って みて ください。 

. ECP モー ドで ご 利用の 場合、 ECP モー ド 対応の ケーブルで 接続して いる ことを 殖認 
し、 コンピュータの 团 OS 設定を 「ECP」 汇 CP がない 場合は 「Bi-directional」） に、 
ポートを 「ECP プリンタ ポート （LPT1)」 など （お使いの Windows によって ポー 
卜 名が 異なる 場合が あります） に 設定して 印刷を 巧って みて < ださい。 BIOS 設 走に 
ついて 詳しくは お使いの コンピュータの 取キ及 説明書を 参照して ください。 


Macintosh で プリンタを 選択して いない 

& 正し レ プリンタ ドライバび 還が されで レます か？ 

Mac  OS  9 の 場合 

[セレクタ] で 本 機の プリンタ ドライバと 正しい 接続 ポート を達択 してく ださい。 

な 本書 152 ぺージ 「印刷を 始める 前に」 

Mac  OS  X の 場合 

[プリンタ 設 をユー ティ リ ティ]/  [プリント センター] で 本 機の プリンタ ドライバを 
デフォルト プリンタ として 違択 する か、 [プリント] ダイア □グで 本 機を 違択 してく だ 
さい。 

ぶ 本書 224 ぺージ r [プリンタ 設定 ユー ティリ ティ]/  [プリント センター] への プ 
リン タの追 力 山 

な 本書 241 ぺージ 「[プリント] ダイア □グ」 
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ろ 正しい ゾ ーン、 プリンタび 選が されで います か？ 

Mac  OS  9 の 場合 

AppleTalk ゾー ンを設 走した ネッ トワー クに 接続され ている 本 機を 逞択 する 場合は、 本 
機が 接続され ている ソーン を 管理者の 方に 磕認 して、 [セレクタ] で 正しい [AppleTalk 
ゾーン] と 本 機を 達が してく ださい。 

ぶ 本書 152 ぺージ 「印刷を 始める 前に」 

Mac  OS  X の 場合 

AppleTalk ソーン を 設定した ネット ワーク に 接続され ている 本 機を、 [プリンタ 設を 
ユー ティ リ ティ]/  [プリント センター] の 拒 PSON  AppleTalk] から 追 出ず る 場合 
は、 本 機が 接続され ている ゾーンを 管理者の 方に お認 して >  [プリンタ 設を ユー ティリ 
ティ]/  [プリント センター] で 正しい [AppleTalk  Zone] を 達が して 本 機を 追 力 □し 
てくだ さい。 

ぶ 本書 224 ぺージ r [プリンタ 設定 ユー ティリ テイ]/  [プリント センター] への プ 
リン タの追 力 山 


Macintosh で プリンタが 認識され ない 

0  QuickDraw  GX を 使用 していません か？ 

本 プリ ンタ ドライ バ は、 Mac  0S  9 の QuickDraw GX に 対応して いません。 QuickDraw  GX 
を 使用 停止に してく ださい。 

ぶ 本書 日 49 ぺージ 「Macintosh システム 条件」 

〇  Mac  OS  X で AppleTalk び 有効に なつで います か？ 

[プリンタ 設定 ユー ティリ ティ]/  [プリント センター] で 正 PSON  AppleTalk] を 選 
択 して 本 磯を 追 力 □する 場合は、 AppleTalk が オン （使用可能） である あ 要が あります。 
Mac  OS  X では AppleTalk は オフ （使用し ない） じ 巧期設 走され ています。 AppleTalk 
が 使用で きない 場合は、 [システム 環境 設定] せら [ネッ トワー ク] を 開き、 [AppITalk] 
タブで 使用可能 にな つてい るか お認 してく ださい。 

な MacOSX: 本書 224 ぺージ 「ロリ ンタ設 走ユー ティリ ティ]/  [プリント セン 
ター] への プリンタの 追 力 山 
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AppleTal  k ネット ワー クゾー ンの 設定び 違いません か？ 

Mac  OS  9 の 場合 

AppleTalk ゾー ンを設 走した ネッ トワー クに 接続され ている 本 機を 逞択 する 場合は、 本 
機が 接続され て いる ソーンを 管理者の 方に 確認の 上、 正しく 違択 して < ださい。 

な 本書 152 ぺージ 「印刷を 始める 前に」 

Mac  OS  X の 場合 

AppleTalk ゾーン を 設定した ネット ワーク に 接続され ている 本 機を、 [プリンタ 設を 
ユー ティ リ ティ]/  [プリント センター] の [EPSON  AppleTalk] から 追 出ず る 場合 
は、 本 機が 接続され ている ゾーンを 管理者の 方に お 認の上 >  正し < 追 力 □してく ださい。 
な 本書 224 ページ r [プリンタ 設定 ユーティリティ]/  [プリント センター] への プ 
リン タの追 力 山 

プリ ンタ名 または ホス ト咨、 IP アド レスを 変更 しでい ません か？ 

変更した プリンタを または ホストを、 IP アドレス ネッ トワー クを 管理者に 殖認 して、 
正しい プリンタを 違択 または 追 力 □して < ださい。 

な Mac  OS  9  : 本書 152 ぺージ 「印刷を 始める 前に」 

公 MacOSX: 本書 224 ぺージ 「ロリ ンタ設 走ユー ティリ ティ]/  [プリント セン 
ター] への プリンタの 追 力 山 
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エラーが 巧を する 

ろ 印刷 設定 ダイア □グの 印刷 モー ドの 設定び [高品質] になって いません か？ 

プリ ンタの メモリ が 足りない と メモリ 関連の エラーが 発生し ます。 印刷 ダイア □グの 
印刷 モード 設定を [標準] にす ると 印刷で きる 場合が あります。 それでも 印刷で きな 
い 場合は >  次 項目を 参照して ください。 

み プリンタの メモリ 容量は 十分です か？ 

プリンタの メモ リが 足りない と メモ リ 関連の エラーが 発生し ます。 下の いずれ かの 
方まで エラーを 回避して EP 刷で きる 場合が あ ります。 

. カラー 印刷では、 データの 保を （圧縮） お 式を 変える （例： JPEG お まの ような 非 巧 
逆 圧縮を 使用し、 データ 容量を 減 6 す）。 

. プリンタ ドライバの [EP 刷 品質] を [標準] じ設 をす る。 

ぶ Windows  : 本書 44 ぺージ 「 [応用 設定] ダイア □グ」 

な Windows  : 本書 47 ぺージ 「 [詳細 設定] ダイア □グ」 

ぶ Mac  0S  9: 本書 170 ぺージ 「[プリント] ダイア □グ」 

岛 Mac  OS  9  : 本書 176 ぺージ 「 [詳細 設定] ダイア □グ」 

な Mac  OS  X  : 本書 250 ぺージ 「 [基本 設定] ダイア □グ」 

な Mac  OS  X  : 本書 254 ぺージ 「 [詳細 設定 変更] ダイア □グ」 

• 使用して いない インターフェイスを [使わない] に 設定ず る。 

ぶ 本書 308 ぺージ 「パラレル ン F」 

ぶ 本書 309 ぺージ rUSB ン F」 

ぶ 本書 3 12 ぺージ 「ネッ トワー ク ン F」 

な 本書 3 14 ぺージ ri/F 力ード」 

上記の 方法で メモリ エラーを 回避で きない 場合は、 プリンタへの メモリ の 増設を お 勧 
めします。 


0  Macintosh を お使いの 場合、 正しい バージョンの OS を 使 田し でい ます か？ 

プリ ンタ ドライバの 動作 可能 環境は， Mac  0S  9 の. 1 W 齡 または Mac  OS  X  (v10.2 
W 降） です。 

な 本書 549 ぺージ 「Macintosh システム 条件」 

&  Mac  OS  9 の システム メモリの 空き 容量は 十分です か？ 

Mac  OS  9 用の プリンタ ドライバは、 Macintosh 本体の システム メモリの 空き エリアを 使 
用して デー クを 処理し ます。 コント □-ル パネルの RAM キャッシュを 減 6 したり， 使 届 
していない アプリ ケー シヨ ンソフ トを 終了して、 メモリの 空き 容量を 増やして ください。 
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給が 紙され ない 

ろ プリ ン タを プリ ン タの 底面より ル さな 台の 上に 設置 しでい ません か？ 

プリンタの 底面より かさな 台の 上に 設置ず ると 正常な 給排 紙が できません。 プリンタ 
の 設置 場所 をお認 して  <  ださい。 

み プリンタは 水平な 場所に 設置され て レます か？ 

プリンタの 下には さまれ ている 物はありません か？ 

設置 場所が 水平で なかったり、 プリンタの 下に 異物が はさまれて いると 正常に 排 おさ 
れ ない 場合が あります。 プリ ンタの 設置 場所の 環境を 再殖認 して < ださい。 

ろ 本 機で 巧 刷 可能な 巧 紙を 使 田し で レます か？ 

印刷 可能な 用紙を 使用して ください。 

とす 本書 345 ページ 「EP 刷で きる 用紙の 種類」 

み 両面 印刷 時に、 両面 印刷 可能な 用紙を 使 巧し で レます か？ 

両面 印刷で 使用で きる 用紙に ついては、 iU 下の ページを 参照して ください。 

とす 本書 366 ページ 「両面 印刷に ついて」 

ろ t ット する 前に 用紙を さばきました か？ 

複数 枚 セッ ト する 際に、 用紙を さばいて か 6 セッ ト すると 給 紙 時の 問題が 発生し なく 
なる 場合が あリ ます。 

0 巧 紙 力它ッ トび プリンタに 正しく 它ッ ト されで います か？ 

標準 用紙 カ セッ トや オプション 増設 カ セ、 ソ トユ ニ、 ソ トの 用紙 カ セッ トを 正しく セット 
してく ださい。 

と矿 本書 354 ページ 「用紙 カセット （標準 カセット 1) への 用紙の セット」 

と矿 本書 359 ページ 「用紙 カセット （オプション カ セッ ト 2 〜 4) への 用紙の セット」 

〇  t ッ ト しでい る 用紙と プリンタ ドライバの 設定は一致し ています か？ 

ステータス シート または 操作 パネルで、 MP トレイ/用紙 カ セッ トの 用紙 サイズを 磕認 
してく ださい。 MacOSX の 場合は， [ぺ ージ設 を] ダイア □グで 確認して ください。 
な Windows  : 本書 68 ぺージ 「 [環境 設定] ダイア □グ」 

な Mac  0S  9: 本書 198 ぺージ 「 [プリンタ セットアップ] ダイア □グ」 

な Mac  OS  X  : 本書 237 ぺージ 「 [ぺ ージ設 を] ダイア □グ」 

とを 操作 パネル： 本書 299 ページ r  [給 お 装置 設 走] メニュー」 

とを 操作 パネル： 本書 330 ページ 「プリンタの 状態 や 設定 値を EP 刷す るには」 

用紙 サイズが 正しく お® されて いる ことを 殖認 し、 その 用紙 サ イブを プリンタ ドライ 
バ での 設定と 一致 させて < ださい。 
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ろ プリンタ ドライ パで 使用 した レ 給 紙 装置を 還 巧 しでい ます か？ 

プリンタ ドライバで 使用す る 給 紙 装置を 違が してく ださい。 

とを Windows  : 本書 31 ページ r [基本 設 を] ダイア □グ」 

な Mac  OS  9: 本書 170 ぺージ 「[プリント] ダイア □グ」 

苗 Mac  OS  X  : 本書 250 ぺージ 「 [基本 設定] ダイア □グ」 

の アブ リクーシヨ ン ソフトの 給 紙 装置の 設定は 合つ でい ます か？ 

給 お 装置の 設 をは、 アプリケーション ソフトの 設定が 優先ず る 場合が あります。 アプ 
リ ケー ショ ンソフ トの 取扱説明書を 参照して 給 紙 装置の 設 をを お 認 してく ださい。 

ろ 給 紙 □- ラび 巧れ でい ません か？ 

給 紙 □- ラを はいて ください。 

とを 本書 464 ページ 「給 紙 □-ラ の 清掃」 

A 八 ガキや 封筒の 巧 端び 下向きに 反つ でい ません か？ 

先端を 数 ミリ 上に 反 6 して か 6 セツ ト して < ださい。 


紙 詰まり エラーが 解除され ない 

の 詰まった 田 紙を すべて 取り除 さました か？ 

プリンタの カバー 付 おを 磕認 してく ださい。 それでも エラーが 解除され ない 場合は 用 
紙を 取り除く 際に 用紙が 玻れて プリ ンタ 内部に 残って いるか もしれ ません。 このよう 
な 場合には 無理に 取り除こうと せずに、 保守 契約 店 （保守 契約され ている 場合） また 
は 販売店に ご連絡 <  ださい。 


用紙を 二重 送りして しま ラ 

ろ 巧 紙 ど ラし びくっつ レで いません か？ 

用紙が < っついて 給 おされる 場合は、 用紙を よく さばいて ください。 ラベル 紙の 場合 
は、 1 あずつ セットして ください。 

ろ 八 ガキや 封筒の 先端び 下向きに 反っ でい ません か？ 

先端を 数 ミリ 上に 反 6 して か 6 セッ ト して < ださい。 

ろ 本 機に さった 用紙を 使 田し でい ます か？ 

用紙の 仕様を 確認し、 印刷 可能な 用紙を お使い < ださい。 

とを 本書 345 ページ 「EP 刷で きる 用紙の 種類」 
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用紙が 力ールす る 

ろ 正しい 印刷 面へ EP 刷し でい ます か？ 

特に 印刷 面の 指 走げ ない 場合で も、 逆の 面へ 印刷す る ことによって 用紙が カール しな 
くなる ことがあ りまず。 印刷 面を 変えて 印刷して みて ください。 


定着 部での 用紙 詰まり が 連続 して 巧を する 

ろ 定着 □- ラび ちれで いる 可能性び あります。 

じ (下の 手順で を 着 □ー ラを 清掃し ます。 

①  詰まっ た 用紙が あれば 、詰まっ た 用紙を 取 り 除きます。 

②  [ジョブ キャンセル] スイ、 ソチを 押して、 印刷 デー タを キャンセル します。 

③  A4 サイズ 1 ぺージ 分の デー タを 作成し ます。 

用紙の 下半 分に 数 文字 程度の テキス トが 人って いる モノ ク □の データを 作成して く 
ださい。 

④  プリンタ じ A4 サイズの 用紙を 5 枚 W 上 セツ ト しまず。 

⑥ プリンタ ドライバの 設 走を W 下の ようにし ます。 

用紙 種類： [厚紙] を 選択 
用紙 サイズ： セツ ト した 用紙 サイズを 違択 
部 単位 印刷： [5] を 指定 
⑥ ③で 作成した デー タを 印刷し ます。 


参考 


上記の 作業 を 巧っても まだ 汚れ が 残 る 場合は、 同じ 作業を 繰り返し 行って くだ 

さし、。 


r 通信 エラーが 発生し ました J と 表示され る 

み プリンタに 電源び 入つ でい ます か？ 

コンセントに プラグが 差し込まれて いるのを お認 し、 プリンタの 電源を オン （ I  )1 こし 
ます。 

& インターフェイス クース レび がれて いません か？ 

プリ ンタ 側の コネクタと コンピュータ 側の コネクタに イ ン ターフェ イス ケーブルが 
しっかり 接続され ている か 確認して ください。 また ケー ブルが 断綜 していな いか、 変 
に 巧って いない かを 殖認 してく ださい （モ備 の ケーブルを お持ちの 場合は、 差し換え 
て ごお認 ください)。 
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インターフェイス クー ブルび コン ピュー タ や 本 機の tt 様に 合つ でい ます か？ 

(□- カル 接続 時） 

インターフェイス ケーブルの 型番- 仕様を 殖認 し、 コンピュータの 種類 や プリンタの 
仕様に 合った ケーブル かどう かを 確認し まず。 

な 本書 408 ぺージ 「パラレル インターフェイス ケー ブル」 

な 本書 408 ぺージ 「USB インターフェイス ケー ブル」 


インターフェイスび 使 田で きます か？ 

操作 パネルで 特 走の インター フェイスが 使用で きないよ うに 設 をされ ている と、 その 
インターフェイスは 使用で きません。 使用で きる ように 設定して ください。 

ぶ 本書：  308 ぺージ 「[パラレル I/F 設 を] メニュー」 

ぶ 本書：  309 ぺージ r 山 SB  I/F 設定] メニュー」 

ぶ 本書：  312 ぺージ r [ネッ トワー ク設 を] メニュー」 

な 本書：  314 ぺージ r[l/F 力ード 設定] メニュー」 


他の インターフェイスから 印刷して いません か？ 

印刷の 終了後に 再度 印刷を 実 巧して みて ください。 

ネッ トワー ク プリンタ としで 本 機を お 使し、 の 場合に、 E(] 刷 プ〇 トコ ルと しで Net  BEUIJPP 
を 使 巧し で レません か？ 

お使いの ネッ トワー ク 環境 (NetBEUI 接続 時 や EpsonNet  Internet  Print 使用 時な ど） 
によって は、 EPSON プリンタ ウィンドウ 巧が ネットワーク プリンタを 監視で きない 
ために EP 刷を 実行ず ると 适信 エラーと なる 場合が あります。 エラーが 表示 されても 印 
刷は 正常に 終了し まず。 このような場合には、 [ユーティリティ] タブ 内の に P 刷中プ 
リン タの モニタを 行う] の チェックを かして お使いく ださい。 

ぶ 本書 77 ぺージ 「[ユーティリティ] ダイア □グ」 
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ろ [監視 プリンタの 設定] ユー ティリ ティで、 プリンタを 監視し ない 設定に しでい ません か？ 

[監視 プリンタの 設 走] ユー ティ リ ティで、 [□- カル プリンタを 監視す る]、 [Windows 
共有 プリンタを 監視す る]、 [LPR プリンタを 監視す る] を チェック しないと、 本 機を 
監視す る ことができず、 正常に 印刷で きません。 必ず チェックして ください。 

な 本書 89 ページ 「監視 プリ ンタの 設定」 


ナ エック 

します 


EPSON ブリン タウ イン ドウ 


す. 

— ^>17 

イ >17 


P .巧). 巧. の. 荀 

Windows# ち ブリン タぞ お 巧す る 

LPR ブリン 5 を臣 巧す る 

Ne け# xe 其ち ブリン タち 監 なする 


ii 带ん すべての « 目を チ;!: ック した 設定で ほ 用し ます。 

謂 齡し驢 とま ブ織驟 或? 觸ザ 


〇  Windows  XP のリ モート デスクトップ 機能で、 リダイレクト プリントを 実 巧し でい ま 
せんか？ 

Windows  XP の リモー ト デスクトップ 機能を 利用して いる 状態で、 移動 ホの コン 
ピュー タか 6 その コンピュータに 直接 接続され た プリンタへ 印刷ず る 場合、 EPSON プ 
リン タウ イン ドウ 巧が インストールされ ている と适信 エラーが 発生し ます。 ただし、 
印刷は 正常に 行われます。 


印刷が 途中で 中断され てし ま ラ 

み コン ピユー タの パラレル ポート の BIOS 設定を、 「ECPJ または 「ENHANCED」 に 変 
軍し でい ます か？ 

コン ピュ ータの パラレル ポート の B の S 設 をが rECPJ または 「ENHANCED」 1： が卜に 
なって いると、 印刷が 途中で 中断され てし まう ことがあ りまず。 この場合は、 印刷 デー 
夕を 効率よ く プリンタに をる ために、 コンピュータの BIOS 設定を 「ECP」 または 
「ENHANCED」 に 設定して ください。 また、 コン ピュ ータの BIOS 設定を 「ECP」 ま 
たは 「ENHNACED」 に 設定で きない、 設 をしても Ep 刷が 途中で 中断され てし まう 場合 
は、 プリンタ ドライバで 「全 ページを スプールして か 6EP 刷」 を還択 して < ださい。 
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用紙が 詰まった ときは 

紙 詰まりが 発生した ときは、 操作 パネルの EP 刷 巧 ランプが 消灯し、 エラー ランプが 点 
灯して お 巧 6 せし ます。 あ晶 ディスプレイには、 「紙を 取り除いて ください XXXXX」 の 
ような メッセージが 表示され ます。 「XXXXX」 じは、 紙 詰まりが 発生した 箇所が 表示 さ 
れ ます。 

本書の 手順に 従って 用紙を 取り除いて < ださい。 


あ晶 ディ ス プレイ 


エラーランプ 


印刷 可 ランプ 


また、 EPSON プリンタ ウィンドウ! 3 が お詰ま りを お知らせ しまず。 EPSON プリ ンタ 
ウィンドウ! 3 では、 「用紙が 詰まりました。」 という メッセージと、 紙 詰まりが 発生し 
た 箇所を 示ず 説明が 表示され ます。 

ぶ Windows  : 本書 78 ぺージ 「EPSON プリンタ ウィンドウ 巧とは」 

岛 Mac  OS  9  : 本書 208 ぺージ 「EPSON プリ ンタ ウィンドウ！ 3 とは」 

ぶ MacOSX  : 本書 267 ぺージ 「EPSON プリンタ ウィンドウ! 3 とは」 


メッセ 


説明 
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じ (下の いずれ かの 箇所から 詰まった 用紙を 取り除きます。 詰まった 巧 紙を 取り除く 箇 
所は、 操作 パネルの ディスプレイ、 または EPSON プリンタ ウィンドウ! 3 の 表示で 確 
認 できます。 


A カバー 
面 497 ぺージ 

MP トレイ 

501 ぺージ 
用祇力 七ット C1 
ど矿 503 ぺージ 

増設 カセッ ト ユニット 
上段： カセット C2 
中段 ： カセット C3 
下段： カセット C4 
ど矿 505 ぺージ 


紙 詰ま U の 原因 

紙 詰まりの 主な 原因は 次の ような ものです。 紙 詰まりが 繰り返し 発生 するとき は、 じ ( 
下の 点を お認 してく ださい。 印刷で きない 用紙 じついて 詳しくは、 下の ページを 参 
照して ください。 

とす 本書 347 ページ 「EP 刷で きない 用紙」 

. プリンタ がか 平に 設置され ていない 
. 用紙 ガイ ドが 正しい 位置に セッ ト されて いない 
. MP トレイ または 用紙 カセットが 正しく セットされ ていない 
• 本 機で 使用で きない 用紙を 使用して いる 
. 給 紙 □ー ラが ミちれ ている 

とす 本書 464 ページ 「給 お □ー ラの 清掃」 


. 用紙を 取り除く 際に、 用紙を 破かない よう 注意して ください。 用が が 破れた 
場合は、 破れた 用紙が 残らない ようすべ て 取り除いて ください。 

. 印刷 中に 用紙を 継ぎ足さないで ください。 複数 枚の 紙を 同時に おおして 紙 詰 
ま りの 原因と なる 可能性が あります。 

. 紙 詰まりが 頻繁に 発生す る 場合は、 用紙を 1 枚ず つセッ ト して 印刷を 斤って 
くださし、。 


困った ときは一  495 


用紙 取 u 出し 時の 注意 

詰まっ た 用紙を 取 り 化すと きは、 次の 点に を 意して く ださい。 

• 詰まった 用紙は、 破れない よ ラに 両手で ゆっくり 取り除いて ください。 無理に 取り 
除 < と、 用紙が やぶれて 取り除く ことが 困難に なり、 さ 6 に 別の 用紙 詰まりを 引き 
起こします。 

• 用紙が 玻れた 場合は、 玻れた 用紙が 残 6 ないよう すべて 取り除いて ください。 


ミち 意 


破れた 用紙が 取り除けない 場合 や、 な 降の 説明 箇所 凶 かの 場所に 用が が 詰ま つ 
て 取り除けない 場合は、 巧 守 契約 店 （イ呆 守 契約され ている 場合）、 販売店、 また 
は エプソン 修理 窓口へ ご 相談く ださい。 


困った ときは一  496 


プリンタ 内部 （A カ パー） で 用紙が 詰まった 場 さは 

プリ ンタ 内部で 用紙が 詰まった 場合、 と J 下の メ 、ソ セージが 表示され ます。 


表示 部 

メ ツセー シ 

操作 パネルの 液晶 ディ ス プレイ 

おを 取り 踪 いてく ださい A 

EPSON プリンタ ウィンドウ！ 3 

巧 紙が 詰まりました。 

次の カ パー または 給祇 装置が 近の 用紙を 取り除いて ください。 

A カバー 

W 下の 手順で 詰まつ た 用紙を 取り 除いて <  ださい。 


MP トレイに 用紙が セットされ ている 場合は、 用紙を 取り除いて MP トレイを 
閉めてから A カバーを 開けて ください。 


〇 


A カ パーを 図の よ ラに 開けます。 


Q 詰まった 田 紙の 端を 持ち、 破れない よ ラに ゆっくり 引 さ 巧 さます。 


この 段階で 用紙が 取り除けた 6 >  ©へ 進みます。 


困った ときは一  497 


I 


A カバーの 両面 巧 刷 ユニッ ト 部を 持ち上げます。 


〇 


両面 印刷 ユニット 部 


Q 詰まった 巧 紙の 端を 持ち、 破れない よ ラに ゆっくり 引 さ 巧き ます。 


0  A カ パーを 閱 じます。 

A カバーを 閉じる と 両面 EP 刷 ユニッ ト部も 元の 位置に 戻ります。 


田 お詰まりの エラー状態は， 詰まった 用紙を 取り除いた 後、 A カ パーを 閉じる ことで 解除 さ 
れ ます。 詰まった 田 紙が 完全に 取り除かれて いると， 詰まった ページから 印刷を 再開し ます。 


参考 


A カバーを しっかり 閉じて いないと、 液晶 ディスプレイに 「A カバーを 閉じて 
く ださし、」 と 表示され ます。 A カバーを しっかり と 閉じて くださし、。 
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排紙 □  (B カバー） で 用紙が 詰まった 場 さは 

プリ ンタ の排紙 □で 用紙が 詰まった 場合、 と J 下の メ 、ソ セージが 表示され ます。 


表示 部 

メ ツセー シ 

操作 パネルの 液晶 ディ ス プレイ 

おを 取り 踪 いてく ださい 巨 

EPSON プリンタ ウィンドウ！ 3 

巧 紙が 詰まりました。 

次の カ パー または 給祇 装置が 近の 用紙を 取り除いて ください。 

臣 カバー 

W 下の 手順で 詰まつ た 用紙を 取り 除いて <  ださい。 


MP トレイに 用紙が セットされ ている 場合は、 用紙を 取り除いて MP トレイを 
閉めてから A カバーを 開けて ください。 


〇 


A カバーを 図の ように 開けます。 


e 


B カバーを 図の よ ラに 開けます。 
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I 

0 詰まった 田 紙の 端を 持ち、 破れない よ ラに ゆっくり 引 さ 巧 さます。 


0  B カ パーを 閔 じてから、 A カ パーを 閱 じます。 


用紙 詰まりの エラー状態は、 詰まった 用紙を 取り除いた 後， A/B カバーを 閉じる こと 
で 解除され まず。 詰まった 用紙が 完全に 取り除かれて いると >  詰まった ページ か 6 印 
刷を 再開し ます。 


参考 


A/B カバーを しっかり 閉じて いないと、 液晶 ディスプレイに 「A カバーを 閉じ 
てくだ さい」 と 表示され ます。 A/B カバーを しっかり と 閉じて くださし、。 


困った ときは一  500 


給 紙 □で 用紙が 詰まった 場合は 

プリ ンタの 給 紙 □で 用紙が 詰まった 場合、 と J 下の メ 、ソ セージが 表示され ます。 


表示 部 

メ ッセー シ 

操作 パネルの 液晶 ディ ス プレイ 

おを取リ踪いてください(：1 C2C3C4 
おを 取り除いて ください MP 

EPSON プリンタ ウィンドウ！ 3 

巧 紙が 詰まりました。 

次の カバー または 給祇 装置 付近の 用紙を 取り除いて ください。 
用紙 カセット 

MP トレイ 

. 「紙を 取り除いて ください C1」 の 場合は、 標準 用紙 カセット 1 か 6 用紙を 取り除いて 
ください。 

とす 本書 503 ページ 「用紙 カセット （標準 カ セッ ト C1) の お認」 

• 増設 カセット ユニット （オプション） を 装着して r カ ミツ マリ C2~C4」 の 場合は、 
用紙 カ セッ ト をお認 します。 

とす 本書 505 ページ 「用紙 カセット （オプション C2~C4) の 殖認」 

• 「紙を 取り除いて ください MP」 の 場合は、 t (下の 手順で 詰まった 用紙を 取り除いて 
ください。 

MP トレイの 確認 

0  MP トレイに 它ッ トし である 巧 紙を 取り外します。 
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I 

Q 詰まった 田 紙の 端を 持ち、 破れない よ ラに ゆっくり 引 さ 巧 さます。 


0 田 紙を 正しく t ットし 直しでから、 A カバーを 開閱 します。 


A カバー 


• 詰まった 用紙が 完全に 取り除かれて いると、 A カバーを 開閉ず る ことで 詰まった ページ 
から 印刷を 再開し まず。 

• 用紙 詰まりの エラーが 解除され ない 場合は、 プリンタ 内部を 確認し まず。 

と责 本書 507 ページ 「プリンタ 内部の 磕認」 


A カバーを 開閉す る 際、 MP トレイから 用祇が 落ちない ように、 A カバーを 少 
し 開けて、 すぐに 閉じて くださし、。 


'主意 


困った ときは一  502 


用紙 カセット （標準 カセット C1) のお認 


0 プリンタから 用紙 力 它ット を 引き 巧き ます。 


用紙 カセット 


Q 詰まった 田 紙の 端を 持ち、 破れない よ ラに ゆっくり 引 さ 巧 さます。 


ザ — I エラーが 態が 解除され ない 場合は、 用紙 カ セ’ ソ トの奧 側に 詰まった 用祇 がない 
^  か 確認して ください。 


困った ときは一  503 


用紙を 正しく t ッ トし 直しでから 用紙 力 t ッ トを プリンタに 它ッ ト し、 A カ パーを 開閱 
します。 


• 詰まった 用紙が 完全に 取り除かれて いると， A カバーを 開閉ず る ことで 詰まった ページ 
から EP 刷を 巧晶 します。 

• 用紙 詰まりの エラーが 解除され ない 場合は、 プリンタ 内部を お認 します。 

面 本書 507 ページ 「プリ ンタ 内部の 殖認」 


MP トレイに 用紙を セット している 場合は、 A カバーを 開閉す る隐、 MP トレイ 
から 用紙が をち ないように、 A カバーを かし 開けて、 すぐに 閉じて ください。 


困った ときは一  504 


用紙 カセット （オプション C2~C4) の 確認 


0 増設 力它ッ ト ユニッ ト から 巧 紙 力它ッ トを 引き 巧き ます。 


巧 紙 カセット 

Q 詰まった 巧 紙の 端を 持ち、 破れない よ ラに ゆっくり 引 さ 巧き ます。 


参考 


エラー巧 態が 解除され ない 場合は、 用紙 カセッ トの奥 側に 詰まった 用紙がない 
か巧認 してく ださし、。 


困った ときは一  505 


用紙を 正しく t ッ トし 直しでから 用紙 力 t ッ トを プリンタに 它ッ ト し、 A カ パーを 開閱 
します。 


• 詰まった 用紙が 完全に 取り除かれて いると >  A カバーを 開閉す る ことで 詰まった ページ 
から EP 刷を 巧晶 します。 

• 用紙 詰まりの エラーが 解除され ない 場合は、 プリンタ 内部を お認 します。 

な 本書 507 ページ 「プリ ンタ 内部の 殖認」 


MP トレイに 用紙を セット している 場合は、 A カバーを 開閉す る 擦、 MP トレイ 
から 用紙が をち ないように、 A カバーを 少 'し 開けて、 すぐに 閉じて くださし、。 


'主意 


困った ときは一  506 


プリンタ 内部の お認 


MP トレイに 用 化が セットされ ている 場合は、 用 化を 取り除いて MP トレイを 
閉めてから A カバーを 開けて ください。 


0  A カバーを 図の よ ラに 開けます。 


Q プリンタの 下部で 詰まった 巧 紙の 端を 持ち、 破れない よ ラに ゆっくり 引き 巧き ます。 


Q  A カバーを 閱 じます。 


困った ときは一  507 


用紙 詰まりの エラー 状態は、 詰まった 用紙を 取り除いた 後、 A カバーを 閉じる ことで 
解除され まず。 詰まった 用紙が 完全に 取り除かれて いると、 詰まった ページ か 6 印刷 
を 再開し まず。 

一一 气ザ  . 用紙 カセットを プリンタに しっかり セットして いないと、 液晶 ディスプレイに 

I 晏、 I  「用 あ カセット 1~4 を セットして ください」 と 表示され ます。 

•  A カバーを しっかり 閉じて いないと、 液晶 ディスプレイに 「A カバーを 閉じて 
ください」 と 表示され ます。 A カバーを しっかりと 閉じて くださし、。 


困った ときは一  508 


カラー印刷に 関する トラフ 'V レ （カラー モデルの み) 


カラー印刷が できない 

& プリンタ ドライバの 設定び、 カラー印刷 になって レます か？ 

プリンタ ドライバの [色] が [モノ クロ] じ 設定され ている と カラー EP 刷が できません。 
とす Windows  : 本書 31 ページ r [基本 設 を] ダイア □グ」 

な Windows  : 本書 47 ぺージ 「 [詳細 設定] ダイア □グ」 

な Mac  OS  9: 本書 170 ぺージ 「[プリント] ダイア □グ」 

な Mac  OS  9  : 本書 176 ぺージ 「 [詳細 設定] ダイア □グ」 

な Mac  OS  X  : 本書 250 ぺージ 「 [基本 設定] ダイア □グ」 

な Mac  OS  X  : 本書 254 ぺージ 「 [詳細 設定 変更] ダイア □グ」 

0 アプリ クーシ ヨン ソフトの 設定び カラーデータに なっで います か？ 

アプリ ケー シヨ ンソフ ト 上で カ ラーデー タ になつ ている か 確認して く ださい。 


画面 表示と 色 さいが 異なる 

み 出力装置 （ディスプレイと プリンタ） の 違いに よる 差です。 

ディスプレイ 表示と プリンタで 印刷した 時の 色と では、 発色ち まが 違うた め、 色合い 
に 差異が 生じます。 


ディスプレイで 表示す る 場合 

プリンタで 印刷す る 場合 

テレビ や ディ ス プレイな どでは、 ホ （R)  •攝 （G)  • 

み， 

カラーの グラビア 印刷 や カラー プリンタの 巧 刷は、 シ 

青 旧） の "光の 三原色" と 呼ばれる 3 色の 組み合わ 

アンに） ■イエ □-  CY) - マ ゼンタ （M) の "色の 王 

せで 様々 な 色を 表現し ます。 どの 色 も 光って いない 状 

原色" を 組み合わせて います。 全く 色を がけない のが 

態が 黒 旧 K) 、 3 色 全てが 光って いる 状態が 白 CW) 

白 （W) で、 3 色を 巧 等に 混ぜた 状態が 黒 CBK) にな 

とな U ます。 

ります。 

スキャナで 読み & んだ 画像を 印刷 するとき は、 原画 （CMY)  リディスプレイ (RGB) 
^印刷 （CMY) の 変更が を 要に なリ、 完全に 一致させる ことは 難し <  なります。 この 
ような 場合の 機器 闇の カラーマッチング 泡の 合わせ 込み） を 行う のが JCM  (Windows 
NT4 .日を 除く） や  ColorSync  (Macintosh) です。 


困った ときは一  509 


0  Macintosh で システム 特性の 設定を 巧い ました か？ に 010 rSync) 

ColorSync が 正しく 動作す るた めじは、 入力 機器' 使用 アプリ ケーシ ヨンが ColorSync 
に 対応して いる あ 要が あります。 また、 お使いの ディスプレイの システム 特性を 設を 
する 必要が あります。 

な Mac  0S  9  : 本書 217 ぺージ 「ColorSync じついて」 

面 Mac  OS  X  : 本書 275 ぺージ 「ColorSync じついて」 

0 プリンタ ドライバの スー トフ 牙 トフ アイン！ 4 を 有効に しでい ません か？ 

オート フォ トフ ァイン! 4 は、 コントラスト やを 度が 適切で ない データに 対して 最適な 
補正を 力 □えて 鮮明に 印刷で きる ようにす る 機能で ず。 そのため オート フォ ト ファイン 
!4 を 有効に して あると， 表示 画面と 色合いが 異なる 場合が ありまず。 

ぶ Windows  : 本書 47 ぺージ 「 [詳細 設赶 ダイア □グ」 

苗 Mac  OS  9*  : 本書 176 ぺージ 「 [詳細 設定] ダイア □グ」 

*  Mac  0S9.X でのみ 設を できます。 Mac  OS X  (vl0.2W 隨） では 設定で きません。 

ろ 普通 紙を 使用して レません か？ 

カラー EP 刷の 場合は、 使用す る 用紙に よって 仕上がり イメージが かなり 異なりまず。 最 
良の 印刷 結果を 得る には、 「EPSON 製 カラー レーザープリンタ 用 上質 普适 紙」 の 使用 
を お勧めし ます。 


中間 調の 义字 や、 細い 線が かすれる 

ろ [階 調 優 ホ]/  [自動 （階 調 優 巧)] に 設定し でい ません か？ 

カラー EP 刷 時に 細い 線 や 細かい 模様な どを 再現す る 場合には、 [スクリーン] を [自動 
(解像度 優先)] または [解像度 優先] に 設定して < ださい。 

ぶ Windows  : 本書 47 ぺージ 「 [詳細 設赶 ダイア □グ」 

苗 Mac  OS  9  : 本書 176 ぺージ 「 [詳細 設定] ダイア □グ」 

因 Mac  OS  X  : 本書 254 ぺージ 「 [詳細 設定 変更] ダイア □グ」 


色 むらがを じる 

ろ [稱像 度 優 ホ]/  [自動 （稱像 度 優 ホ)] じ 設定し でい ません か？ 

カラー 印刷 時に 微妙な 色合いを 巧 現す る 場合には、 [スクリーン] を [自動 （階 調 優 
先)] または [階 調 優先] に設 をして ください。 

な Windows  : 本書 47 ぺージ 「 [詳細 設赶 ダイア □グ」 

な Mac  OS  9  : 本書 176 ぺージ 「 [詳細 設定] ダイア □グ」 

な Mac  OS  X  : 本書 254 ぺージ 「 [詳細 設定 変更] ダイア □グ」 
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印刷 品質に 関する トラフ' V レ 

ろ トナーカートリ ッジ および 感光 体 ユニットは 推奨 品 （当な 純正 品） を お使いで すか？ 

本 製品は 純正 ト ナー カー トリ ッジ および 感光 体 ュニッ ト 使用 時に 最高の 印刷 品質が 得 
6 れ るよう に 設計され ておりまず。 純正 品 t (外の ものを ご 使用に なると、 プリンタ 本 
体の 故障の 原因と な っ たり、 印刷 品質が 低下す るな ど プリン タ 本体の 性能が 発揮 でき 
ない 場合が あり ます。 トナー カート リッ ジ および 感光 体 ュニッ トは 純正 品の ご 使用を 
お勤めし まず。 また、 あず 本 製品に 合った 型番の ものを お使いく ださい。 本 製品で 使 
用で きる トナーカートリ ッジ および 感光 体 ユニッ トの 当社 純正 品に ついては、 iU 下の 
ページを 参照して ください。 

と 奇^ 本書 439 ぺ ー ジ 「トナ ー カ ー トリ、 ソジの 交換」 

と矿 本書 448 ページ 「感光 体 ユニッ トの 交換」 


きれいに 印刷で きない 

ろ トナー t— ブ 機能を 使用し でい ません か？ 

トナー セーブ 機能は、 内容 確認な ど 印刷 品質を 問わない 印刷 時に ご 使 巧く ださい。 

ぶ Windows  : 本書 47 ぺージ 「 [詳細 設定:] ダイア □グ」 

な Mac  OS  9  : 本書 176 ぺージ 「 [詳細 設定] ダイア □グ」 

な Mac  OS  X  : 本書 254 ぺージ 「 [詳細 設定: 変更] ダイア □グ」 

ろ [RIT] 機能を 使 巧して 印刷し でい ます か？ 

女 字を きれいに 巧 刷したい 場合は [RIT] 機能を 使用して 印刷して ください。 ただし、 
写真な ど 複雑な 卜ーン が ある データの 場合は、 [RIT] 機能を 使用し ないほうが きれい 
に 巧 刷で きる 場合が あります。 

ぶ Windows  : 本書 47 ぺージ 「 [詳細 設定:] ダイア □グ」 

な Mac  OS  9  : 本書 17 目 ぺージ 「 [詳細 設定] ダイア □グ」 

な Mac  OS  X  : 本書 254 ぺージ 「 [詳細 設定: 変更] ダイア □グ」 
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ろ 印刷 品質 懈像 度） び [高品質] (600dpi) に 設定され ています か？ 

印刷 品質 （解像度） を [標準] (300dpi) ではなく  [高品質] (600dpi) に 設定して 印 
刷して < ださい。 ただし、 複雑な EP 刷 データの 場合、 メモリ 不足で EP 刷で きない 場合 
があります。 その 場合は、 印刷 品質 （解像度） を [標準] (300dpi) に 戻ず か、 メモリ 
を 増設して ください。 

な Windows  : 本書 44 ぺージ 「 [応用 設定] ダイア □グ」 

な Windows  : 本書 47 ぺージ 「 [詳細 設定] ダイア □グ」 

とを Mac  OS  9: 本書 170 ぺージ 「[プリント] ダイア □グ」 

な Mac  OS  9  : 本書 176 ぺージ 「 [詳細 設定] ダイア □グ」 

苗 Mac  OS  X  : 本書 250 ぺージ 「 [基本 設定] ダイア □グ」 

な Mac  OS  X  : 本書 254 ぺージ 「 [詳細 設を 変更] ダイア □グ」 

0 エコ 印刷 モー ドに なっで いません か？ 

エコ 印刷 モードで 印刷を 行った 場合、 印刷が 薄い、 かすれる， 不鮮 S ん をが 達う、 白 
点が 化るな ど 印刷 品質が 悪化ず る 場合が あります。 画質 を痛認 いただき なが 6 、 適切 
と 思われる 時期 I こ 消耗品を 交換して ぐ ださい。 

な 本書 533 ページ 「エコ 巧 刷 モードの ご 紹介」 

ろ トナーカートリ ッジ または 感光 体 a ニッ トび奠 化 または 廈傷 しでい る 可能性び あります。 

新しい トナー カー トリ ッジ または 感光 体 ユニッ トに 交換して ください。 

と 奇^ 本書 439 ぺ ー ジ 「トナ ー カ ー トリ、 ソジの 交換」 

と矿 本書 448 ページ 「感光 体 ユニッ トの 交換」 

& プリンタの 液晶 ディスプレイに 「稱像 度を 落としで 印刷し ました」 という メッ t- ジ 
を 表示し ました か？ 

印刷す るのに 十分な メモリを プリンタ に 増設して ください。 怎 、要な メモリ の 目安は じ ( 
下の ページを 参照して ください。 

とす 本書 53 日 ページ 「カラー 印刷の ポイント （カラーモデル のみ）」 

の エンジン 調整 用 它ンサ び ちれて レる 可能性び あります。 

エンジン 調整 用 センサ の 清掃 を 行って ください。 

とす 本書 468 ページ 「エンジン 調整 用 センサと 露光 窓の 清掃」 
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印刷の 濃淡 力、 面 ラよ ラに 印刷で きない 

ろ トナー 它ーブ 機能を 使用し でい ません か？ 

トナー セーブ 機能は， 内容 お認 など 印刷 品質を 問わない 印刷 時 じご 使 巧く ださい。 
ぶ Windows  : 本書 47 ぺージ 「 [詳細 設定] ダイア □グ」 

な Mac  OS  9  : 本書 176 ぺージ 「 [詳細 設定] ダイア □グ」 

な Mac  OS  X  : 本書 254 ぺージ 「 [詳細 設定 変更] ダイア □グ」 

ろ プリンタ ドライバの [明度] の 設定を 確認し でく ださし、 

[詳細 設定] ダイア □グで [明度] を 調整して ください。 

な Windows  : 本書 47 ぺージ 「 [詳細 設定] ダイア □グ」 

苗 Mac  OS  9  : 本書 176 ぺージ 「 [詳細 設定] ダイア □グ」 

な Mac  OS  X  : 本書 254 ぺージ 「 [詳細 設定 変更] ダイア □グ」 


印刷が 薄い または かすれる 

ろ 巧 紙び 湿気を 含んで いる 可能性び あります。 

き 斤し い 用紙と 巧 あして ください。 

0  トナーカートリ ツジに トナーび 残つ で レます か？ 

トナー 残 量を お認 して >  新しい トナー カートリ ツジに 交換して ください。 
とす Windows  : 本書 84 ぺージ 「プリンタの 状態を おかめる には」 

とを Mac  0S  9  : 本書 210 ページ 「プリンタの 状態を 確かめる には」 

とを Mac  OSX  : 本書 269 ぺージ 「プリンタの 状態を おかめる には」 

とを 本書 439 ぺ ー ジ 「トナ ー カ ー トリ ツジの 交換」 


ろ 感化 体 ユニットは 使用で きます か？ 

感光 体 ユニッ トの ライフ （寿命） をお認 して、 ま 斤し い 感光 体 ユニットに 交換して くだ 
さい。 

とす Windows  : 本書 84 ぺージ 「プリンタの 状態を おかめる には」 

とす Mac  OS  9  : 本書 210 ページ 「プリンタの 状態を 確かめる には」 

な Mac  OS  X  : 本書 269 ぺージ 「プリ ンタの 状態を 確かめる には」 

とを 本書 448 ページ 「感光 体 ユニッ トの 交換」 

ろ 感化 体 II ニッ トび努 化 または 損傷し でい る 可能性び あります。 

新しい 感光 体 ユニッ トに 交換して ください。 

とを 本書 448 ページ 「感光 体 ユニッ トの 交換」 
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ろ トナー 它ーブ 機能を 使用し でい ません か？ 

トナー セーブ 機能は， 内容 お認 など 印刷 品質を 問わない 印刷 時 じご 使用く ださい。 
ぶ Windows  : 本書 47 ぺージ 「 [詳細 設赶 ダイア □グ」 

な Mac  OS  9  : 本書 176 ぺージ 「 [詳細 設定] ダイア □グ」 

な Mac  OS  X  : 本書 254 ぺージ 「 [詳細 設定 変更] ダイア □グ」 


の エコ 印刷 モー ドに なつで いません か？ 

エコ 印刷 モードで 印刷を 行った 場合、 印刷が 薄い、 かすれる， 不鮮明， をが 達う、 白 
点が 化るな ど 印刷 品質が 悪化す る 場合が あります。 画質 を 確認いた だきな が 6 、 適切 
と 思われる 時期に 消耗品を 交換して ぐ ださい。 

ぶ 本書 533 ぺージ 「エコ 巧 刷モー ドの ご 紹介」 

ろ プリンタ ドライバの [用紙 種類] び 正しく 設定され て レます か？ 

セッ ト した 用紙と プリンタ ドライバの [用紙 種類] の設 走が 合って いないと （[普通 紙] 
の 設定で 厚紙に EP 刷ず る 場合な ど）、 最適な 印刷 結果が 得 6 れ ません。 使用す る 用紙の 
種類に 合わせて、 [用紙 種類] を 設定して < ださい。 

とす Windows  : 本書 31 ページ r [基本 設 を] ダイア □グ」 

な Mac  0S  9: 本書 170 ぺージ 「[プリント] ダイア □グ」 

な Mac  OS  X  : 本書 250 ぺージ 「 [基本 設定] ダイア □グ」 

& エンジン 調整 用 它ンサ び ちれて レる 可能性び あります。 

エンジン 調整 用 センサ の 清掃を 巧 ってく ださい。 

とを 本書 468 ページ 「エンジン 調整 用 センサと 露光 窓の 清掃」 


巧れ （点） が 印刷され る 

ろ 使用 中の 巧 紙は 適ので すか？ 

じ (下の ペー ジを 参照 し 印刷で きる 用紙を 使用して ください。 

とす 本書 345 ページ 「印刷で きる 用紙の 種類」 

ろ 感化 体 II ニッ トび努 化 または 損傷し でい る 可能性び あります。 

何回 か 用紙を 排 紙しても 改善され ない 場合は 新しい 感光 体 ユニッ トじ 交換して < ださい。 
とを 本書 448 ページ 「感光 体 ユニッ トの 交換」 

& 帯電 ワイヤ、 または エンジン 調整 用 t ンサと 露光 窓を 清掃し ました か？ 

感化 体 ユニッ トの 帯電 ワイヤ、 または エンジン 調整 用 センサと 露光 窓の 清掃を 行って 
ください。 

とを 本書 466 ページ 「帯電 ワイヤの 清掃」 

とす 本書 468 ページ 「エンジン 調整 巧 センサと 露光 窓の 清掃」 
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ろ 紙 它ンサ を 清掃し ました か？ 

紙 センサの 清掃を 巧 つてく ださい。 

とを 本書 462 ページ 「用紙の 上 またはち 横が ミちれ た 6」 


周期 的に 巧れ が ある 

0 プリンタ 内の 定着 器、 または 用紙 経路び 巧れ でい ません か？ 

用紙を 数枚 EP 刷して ください。 

ろ 感化 体 ユニッ ト または トナーカー トリ ッジび 莫化 または 損傷し でい る 可能性び あります。 

何回 か 用紙を 排 紙して 电 改善され ない 場合は 新しい 感光 体 ユニッ ト または トナー カート 
リッジに 交換して ください。 

と贵 本書 439 ぺ ー ジ 「トナ ー カ ー トリ、 ソジの 交換」 

と贵 本書 448 ページ 「感光 体 ユニッ トの 交換」 


指で こする とに じむ 

ろ 巧 紙び 湿気を 含んで いる 可能性び あります。 

新しい 用紙と 交換して ください。 

ろ 使用 中の 巧 紙は 適切です か？ 

じ (下の ページを を 参照して 印刷で きる 用紙を 使用して ください。 

とす 本書 345 ページ 「EP 刷で きる 用紙の 種類」 

ろ プリンタ ドライバの [用紙 種類] び 正しく 設定され て レます か？ 

セットした 田 紙と プリンタ ドライバ [田 紙 種類] の 設定が 合って いないと （[普通 紙] の 
設 をで 厚紙に 印刷ず る 場合な ど）， 最適な 印刷 結果が 得られません。 使用す る 用紙の 種類 
に 合わせて、 [田 紙 種類] を 設定して ください。 

とす Windows  : 本書 31 ページ r [基本 設定] ダイア □グ」 

とを Mac  OS  9: 本書 170 ぺージ 「[プリント] ダイア □グ」 

な Mac  OS  X  : 本書 250 ぺージ 「 [基本 設定] ダイア □グ」 


塞り つぶ し 部分に 白 点が ある 

ろ 使用 中の 巧 紙は 適切です か？ 

「印刷で きる 用紙の 種類」 を 参照して、 印刷で きる 用紙を 使用して ください。 
とを 本書 345 ページ 「EP 刷で きる 用紙の 種類」 


困った ときは一  515 


ろ 巧 紙の 表裏び 逆に t ッ ト されて いる 場合び あります。 

MP トレイには 表 （EP 刷） 面を 下に 向けて セットして ください。 用紙 カセットには 表 
(目口 刷） 面を 上に 向けて セットして ください。 

ろ トナーカー トリ ッジび 莫化 または 損傷し で レる 可能性び あります。 

新しい トナー カートリ ッジに 交換して ください。 

と贵 本書 439 ぺ ー ジ 「トナ ー カ ー トリ、 ソジの 交換」 

ろ 感光 体 ユニッ トび 損傷して いる 可能性び あります。 

新しい 感光 体 ユニッ ト にさ 換 してく ださい。 

とす 本書 448 ページ 「感光 体 ユニッ トの 交換」 

き 斤し い 感光 体 ユニッ トに 交換しても まだ 白 点が 印刷され る 場合は >  保守 契約 店 （保守 
契約され ている 場合） または 販売店へ ご連絡く ださい。 

& 巧 紙び 湿気を 含んで レる かまた は 乾燥 しすぎで レる 可能性び あります。 

新しい 用紙と 交換して < ださい。 用紙は、 密閉 可能な 容器に 人れ 湿気を さけて 保管し 
てくだ さい。 

の エコ 印刷 モー ドに なつで いません か？ 

エコ 印刷 モードで 印刷を 行った 場合、 印刷が 薄い、 かすれる、 不鮮明、 色が 達う、 白 
点が 化るな ど 印刷 品質が 悪化す る 場合が あります。 画質 を殖認 いただき なが 6 、 適切 
と 思われる 時期に 消耗品を 交換して <  ださい。 

ぶ 本書 533 ページ 「エコ EP 刷モー ドの ご 紹介」 


用 紙を 体が 塗り つぶされて しま ラ 

ろ 感化 体 ユニッ トび 損傷 または 努 化しで レる 可能性び あります。 

き 斤し い 感光 体 ユニッ トに 交換して ください。 

とを 本書 448 ページ 「感光 体 ユニッ トの 交換」 


縦線が 印刷され る 

ろ 感光 体 ユニッ トび 損傷 または 男 化しで レる 可能性び あります。 

新しい 感光 体 ユニッ ト に巧換 してく ださい。 

とを 本書 448 ページ 「感光 体 ユニッ トの 交換」 

新しい 感光 体 ユニットに 巧換 しても まだ 縱 線が 印刷され る 場合は、 保守 契約 店 （保守 
契約され ている 場合） また は 販売店へ ご連絡 ください。 
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ろ 帯電 ワイヤ、 または エンジン 調整 用 t ンサと 露 巧 窓を 清掃し ました か？ 

感光 体 ユニッ トの 帯電 ワイヤ、 または エンジン 調整 用 センサと 露光 窓の 清掃を 行って 
ください。 

とす 本書 466 ページ 「帯電 ワイヤの 清掃」 

とす 本書 468 ページ 「エンジン 調整 巧 センサと 露光 窓の 清掃」 


何も 印刷され ない 

ろ - 度に 複数 枚の 用紙び 搬送され でい る 可能性び あります。 

用紙を よく さばいて、 セットし 直して ください。 

ろ トナーカートリ ッジに トナーび 残つ でい ます か？ 

トナ ー カ ー トリ、 ソ ジの トナ ー 残 量を お認 して、 おしい トナ ー カ ー トリ、 ソ ジじ 交換して く 
ださい。 

とす Windows  : 本書 84 ぺージ 「プリンタの 状態を おかめる には」 

とす Mac  OS  9  : 本書 210 ぺージ 「プリンタの 状態を 確かめる には」 

な Mac  OS  X  : 本書 269 ぺージ 「プリ ンタの 状態を 確かめる には」 

とを 本書 439 ぺ ー ジ 「トナ ー カ ー トリ ツジの 交換」 


ろ 感化 体 II ニッ トび努 化 または 損傷し でい る 可能性び あります。 

新しい 感光 体 ユニッ トじ 交換して ください。 

とを 本書 448 ページ 「感光 体 ユニッ トの 交換」 


白 巧け が おこる 

ろ 巧 紙び 湿気を 含んで レる 可能性び あります。 

き 斤し い 用紙と 巧換 してく ださい。 

ろ 使用 中の 田 紙は 適切です か？ 

適切な 用紙を 使用 して  <  ださい。 

とを 本書 345 ページ 「EP 刷で きる 用紙の 種類」 

ろ トナー 它ーブ 機能を 使用し でい ません か？ 

トナー セーブ 機能は， 内容 お認 など 印刷 品質を 問わない 印刷 時 じご 使用く ださい。 
な Windows  : 本書 47 ぺージ 「 [詳細 設赶 ダイア □グ」 

な Mac  OS  9  : 本書 176 ぺージ 「 [詳細 設定] ダイア □グ」 

な Mac  OS  X  : 本書 254 ぺージ 「 [詳細 設定 変更] ダイア □グ」 
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ろ プリンタ ドライバの [巧 紙 種類] び 正しく 設定され て レます か？ 

セッ ト した 用紙と プリンタ ドライバの [用紙 種類] の設 走が 合って いないと （[普通 紙] 
の 設定で 厚紙に EP 刷す る 場合な ど）、 最適な 印刷 結果が 得 6 れ ません。 使用す る 用紙の 
種類に 合わせて、 [用紙 種類] を 設定して < ださい。 

とす Windows  : 本書 31 ページ r [基本 設定] ダイア □グ」 

な Mac  OS  9: 本書 170 ぺージ 「[プリント] ダイア □グ」 

な Mac  OS  X  : 本書 250 ぺージ 「 [基本 設定] ダイア □グ」 


裏面が 巧れ る 

み 巧 紙 経路び 巧れ て レません か？ 

数 ページ 印刷して ください。 プリ ンタ 内部に 通 紙す る こと で ミちれ が 取れる 場合が あります。 
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画面 表示と 印刷 結果が 異なる 


画面と 異なる フォント/ 义 字/ グラフ イッ クスで 印刷され る 

& プリンタの 使用 環境に 問題はありません か？ 

画面と 異なる フォント や 文字、 グラフィックスで 印刷され る 場合は、 まず 印刷を 中止 
してく ださい。 

な Windows  : 本書 135 ぺージ 「Ep 刷の 中止ち ま」 

な Ma  OS  9  : 本書 219 ぺージ 「印刷の 中止ち 法」 

な Mac  OS  X  : 本書 277 ぺージ 「印刷の 中止 方法」 

再度 印刷を 実行して みて < ださい。 再度 同様の 現象が 発生ず る 場合は >  次の 点を 殖認 
してく ださい。 

• 使用 環境の 仕様に 合った 推奨 ケーブルが 正しく 接続され ています か。 

• お使いの コンピュータは 本 機の 仕様に 適合して います か。 

• プリンタ ドライバの テス ト 印刷 や ステータス 印刷が 正常に できます か。 


ページの 左ち で なれて 印刷され る 

& 印刷 データの 横幅 サイス ま、 プリンタ ドライ パで 設定した 用紙 サイズに 収まります か？ 

WEB ブラウザで インターネットの WEB サイ トを 印刷す ると、 ページの 左ち で 印刷が 
切れて しまう ことがあ ります。 原因は、 プリンタ ドライ パの [用紙 サイズ] 設 走が WEB 
サイトの 横幅 サイズと 合って いない か 6 です。 この場合は、 より 大きな サイズの 用紙 
を プリンタに セットして、 それに 合った [用紙 サイズ] を違択 して EP 刷して ください。 
とす Windows  : 本書 31 ページ r [基本 設 を] ダイア □グ」 

な Mac  OS  9  : 本書 165 ぺージ 「 [用紙 設定] ダイア □グ」 

な Mac  OS  X  : 本書 237 ぺージ 「 [ぺ ージ設 を] ダイア □グ」 


が气 I アプリ ケーシ ヨン ソフト じよって は、 巧 紙の 余白を 設定で きる 場合が あります。 余白 
^  ^  I が 広く 設 をされ ている ことが 原因で、 ぺージ の 左右で 印刷が 切れる ことが 考えられ ま 
す。 例えば、 Microsoft  Internet  Explorer  (WEB ブラウザ） の 場 含は、 [ファイル] メ 
ニューから [ページ 設定:] を 選 巧して、 [余白] の 値を 小さく 設定: して 印刷して みて 
ください。 なお、 本 磯では 用紙の ホ 右上 下と も 最低 5mm の 余白が 必要です。 


よリ 大きな サイズの 用紙が 利用で きない 場合は、 プリンタ ドライバの [フィ、 ソ ト ページ] 印 
刷 機能を 使用ず ると、 使 巧ず る 巧 紙 サイズに 合わせて 自動的に 拡大 / 縮 ルして 印刷で きま 
ず。 なお、 MacOSX の 場合は、 巧 刷の 縮小 率 （％) を 指定: して 巧 刷して ください。 
dT  Windows  : 本書 27 ページ 「ページを 拡大 または 縮 ルして 印刷」 

と矿 Mac  0S  9  : 本書 161 ぺージ 「ぺ ージを 拡大 または 縮 ルして 巧 刷」 

な MacOSX: 本書 237 ぺージ 「 [ぺ ージ 設定] ダイア □グ」 
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画面と 異なる 位置に 印刷され る 

ろ アブ リクーショ ン ソフトで 設定した 田 紙 サイズと プリンタ ドライ パで 設定した 田紙サ 
イ ズび 異な つで いません か？ 

アプリケーションと プリンタ ドライバの 設定を 合わせて < ださい。 

とを Windows  : 本書 31 ページ r [基本 設 を] ダイア □グ」 

な Mac  OS  9  : 本書 165 ぺージ 「 [用紙 設 を] ダイア □グ」 

な Mac  OS  X  : 本書 237 ぺージ 「 [ぺ ージ 設定] ダイア □グ」 

み アブ リクーシヨ ン ソフト じよつ では、 EP 刷 開始 位置の 設定び 必要になる 場合び あります。 

プリンタ ドライバで [オフセット] の 調整を してく ださい。 

な Windows  : 本書 72 ぺージ 「 服 張 設定] ダイア □グ」 

应 Mac  OS  9  : 本書 182 ぺージ 「 [化 張 設定] ダイア □グ」 

な Mac  OS  X  : 本書 262 ぺージ 「 [化 お 設定] ダイア □グ」 


畳 線が なれたり 义 字の 位置が ずれる 

の アプリ ケーシ ヨン ソフトで お使いの プリンタの 機種 名を 使用す る プリンタに 設定し で 
レます か？ 

各 アプリケーション ソフ トの取 あ 説明書を 参照して、 使用す る プリンタを お使いの プ 
リン タの 機種を に 設定して ください。 


画像が 用紙 端で 切れる 

ろ オフ t ット 値を 変更し ました か？ 

印刷 保証 領域 外への 印刷は できません。 印刷 保証 領域い っ ぱいに 描かれた 画像に 対し 
て オフ セッ トの 値を 変更す ると， 巧 紙 端の 画像は 印刷され ません。 

とを 本書 348 ページ 「印刷で きる 領域」 


設定と 異なる 印刷を する 

み アブ リクーシヨ ンソフ トと プリンタ ドライバの 設定び一致し ています か？ 

印刷を 件の 設定は、 アプリ ケー シ ヨン ソフト、 プリンタ ドラ イバ それぞれで 設定で き 
ます。 各 設定の 優先順位は、 お使いの 状況に より 異なりまず ので、 設 をと 違う 印刷を 
プリ ンタが 斤う 場合は， 各 設定を 磕認 して < ださい。 
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USB 接続 時の トラブル 


インストー ルで きない (Windows) 

〇 お使いの コン ピユー タは Windows  98/Me/ 2000 /XP/Server  2003 プレイン ス I -- 
ル マシン または Windows  98 び プレイン ス I -- ルされ ていて Windows  Me/2000/ 
XP に アツ プヴ レードした マシンで すか？ 

USB ポー トの 動作が 保証され ていない コンピュータは 正常に 印刷で きません。 お使い 
の コン ピュ ータ について は コン ピュー タメーカーへ ごお認 ください。 

な 本書 547 ぺージ 「Windows システムを 件」 


印刷で きない (Windows) 

0 プリンタ ドライバの 接続 巧は 正 しいです か？ 

新たに USB 対応 プリンタを 接続し、 ドライバを インストール すると、 印刷 先の ポート 
の 設定が 変わる ことがあ りまず。 印刷 先の ポー トの設 をを 確認して ください。 

Q  Windows の [スター ト] メ ニュー から [プリンタと FAX]  /  [プリンタ] を 開 
きます。 

•  Windows  XP  の 場合 

①  [スター ト] ボタンを クリ 、ソク して [コント □-ル パネル] をクリ 、ソク しまず。 
[スター ト] メニ ューに [プリンタと FAX] が 表示され ている 場合は、 [プリ 
ンタと FAX] を クリックして、 ©へ 進みます。 

②  [プリンタと その他の 八ードウ エア] をクリ 、ソク します。 

③  [プリンタと FAX] を クリック します。 

•  Windows  Server  2003 の 場 さ 

[スター ト] ボタンを ク リックして [コント □-ル パネル]- ロリ ンタと FAX] 
に 力ーソルを 合わせ、© へ 進みます。 [スター ト] メニ ューに [プリンタと 
FAX] が 表示され ている 場合は、 [プリンタと FAX] を クリックして、 ©へ 
進みます。 

•  Windows  98/Me/ 2000 の 場 さ 

[スタート] ボタンを クリックして [設 を] に 力ーソルを 合わせ、 [プリンタ] 
をクリ 、ソク します。 
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Q  LP- 920 OB または LP-9200C の アイ コンを ちク リックし で、 [プ □パ ティ] をク 
U ック します。 


<例>  Windows  98 の 場合 

©右 クリックして 


② クリック します 


@  [詳細]/  [ポ ート] タブを クリック しで [巧 刷す るポ ート] /  [印刷 巧の ポー ト] 
を 確認し ます。 

•  Windows  2000 /XP/Server  2003 の 場 さ 

①  [ポ ート] タブを クリック します。 

②  [印刷す る ポート] で [USBx] が 選択され ている ことを 確認し まず （X は ポー 
卜 番号を 表ず 数字で ず)。 

•  Windows  98/Me  の 場合 

①  [詳細] タブを クリック します。 

②  [印刷 先の ポー ト] で 正 PUSBx: 作 PSON  LP- 920 0B または LP- 9200 C)] が 
還択 されて いる ことを お認 します （X は ポート 番号を 表ず 数字です）。 


■aaawM 

aiSSSSR 


く 例 >  Windows  98 の 場合 


① クリックして 


② 確認 しまず 


女 3  I  . パラ レ ルケーブルで ご 利用の 場合は、 リスト ボックスから LPT1 を 選択し ます。 
ジ六  I  .  Windows 日 8/Me を お使いの 場合で 上記の 表示がない ときは、 USB デバイス ド 
ライ バが インス トー ルされ ていない か、 正常に インス トー ルされ ていない 可 
能 性が あります。 プリンタ ソフ トウ エアを一 旦削 隙して から 再 インス トール 
してく ださし、。 

ぶ 本書 137 ぺージ 「プリンタ ソフ トウ エアの 削除 方法」 
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印刷 巧の ポー ト に、 使用す る プリンタ ちが 表示され ない 

& プリンタの 電源び オンに なつで います か？ 

プリンタの 電源が オフの 状態では、 コンピュータが プリンタを 認識で きないた め、 ポー 
卜が 正しく 表示され ません。 プリンタの 電源を オンに して， USB ケー ブルを 一度 抜き 
差しして ください。 

Windows の 場 台 


<例>  Windows  98 の 場合 


■  ?|X| 


を肢 詳饰 I 色の 音 巧 1 其ち I を 本 設定 I 応用 i さ定 I 巧 巧 設定 1 2 - ティリ ティ I 


EPSON  LP-XXXXK 


巧 届晚の ボ-卜 の： 


正しく を 示さ 户 - ^  [|||||| iBwaa 田碰綱 巧 awp 田 BB 二] 

て いない 


巧 刚こほ 用す る ドライバ  < ぶ 


ボート の刖巧 也、. 


[EPSON  LP-XXKXX  ，j  ドライバの 励 D 邮… J 

ブ J ンタボ ートの 罰り 当てを) ... J  ブリン タボ ートの 脚が が.. I 

「タイムアウト 記 ミの’ 

モ巧巧 巧留： 


を 情の 再 節刊寺 吸： pT" 


スブー ルの 設定む. . I  ポート の試定 留)… 


I  キ似む レ」 巧 巧 曲 


Mac  OS  9 の場舍 


舉  暨 

AppleShire  LwerWhter  扫 


immL 


AppleTalk  ゾ 'ー ン： 


Zoned. _ 

Zone02 


因 互!; 苗’’ 巧 ント’ ぶ 


ポー ト 名が 表不 
されて いない 


Mac  OS  X の場舍 


プリ ンタ 名が 表示 
されて いない 
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USB ハブに 接続す ると 正常に 動作し ない 

ろ 本 機を USB 八ブの 1 段目]^|外に接続 しでい ます か？ 

USB は 仕様 上、 USB 八ブを 5 段まで 縦列 接続で きます が、 1 段 目の 接続を 推奨し ま 
す。 コンピュータに 直接 接続され た 1 段 目 W 外の USB 八 ブに本 機を 接続して いて 正常 
に 動作し ない 場合は、 USB 八ブの 1 段 目に 接続して お使いく ださい。 また、 別の 八ブ 
を お持ちの 場合は、 八ブを 替えて 接続して みて ください。 

み Windows び USB 八ブを 正しく 認識 しています か？ 

Windows の [デバイス マネー ジャ] の  <ユ ニバー サル シリアル バス  >  の 下に、 USB 
ノ  \ブ が 正しく 認識され ている か 確認して く ださい。 


•正しく 認識され ている 場合は、 コン ピュ ータの USB ポー ト から、 USB ハブを 
すべて かしてから、 本 機の USB コネクタを コン ピュ ータの US 巳ポー トに直 
接 接続して みて ください。 

•  USB ハブの 動作に 関しては、 ハブの メーカーに お問い 合せく ださい。 
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その他の トラフ ル 


印刷に 時間が かかる 

ろ 節電 モー ドに なっで いません か？ 

節電 状態 か 6 印刷を 実行す ると、 EP 刷 開始の 前に ウォームアップを 巧い ますので、 排 
紙され る ま でに 時 闇が かかる 場合が あり ます。 

& 操が パネル 上に 「プリンタ 調整 中」 と 表示され て レません か？ 

良 巧な EP 刷 品質を 保つ ために、 印刷の 途中で プリ ンタが 動作を 一時的に 停止して 内部 
機能の 自動 調整を 巧う ことがあ ります。 自動 調整が 完了す る と 印刷を 自動的に 再開し 
まずので、 そのまま お待ちく ださい。 

み Mac 0S 9 を お使いの 場合、 アブ リクーシヨ ン ソフトへの メモリの 割り 当では 十分です か？ 

アプリ ケーシ ヨン ソフトへの メモリの 割り当て 量を 増やして ください。 

0  Mac  0S  9 を お使いの 場合、 バックグラウンド プリントを [入] にしで いません か？ 

ご 利用の Macintosh によって は、 バックグラウンド プリントを [人] にしておくと 印 
刷に 時 園が かかる ことがあ りまず。 バックグラウンド プリントを [切] じ 設定して 印 
刷して ください。 

ぶ 本書 215 ぺージ 「バックグラウンド プリントを 行う」 

の ファイル サイズの 大きな 画像 データを ED 刷し でい ません か？ 

処理 時 聞の かかる 大きな サイズの 画像 データを 印刷す る 場合は、 プリンタの メモ リの 
増設を お勧めし まず。 プリンタの メモリ サイズが 大きい ちが、 より 効率よ く EP 刷で き 
る 場合が あります。 
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割り 巧け/部を 位 印刷を 同時に 巧 ラと、 部 単位で 用紙を 分けられない 

0  Windows アプリ ケー ショ ンソフ トと プリ ンタ ドライ パの 両方で 部 お 位 印刷を 設定し で 
し、 ません か？ 

アプリケーション ソフ トとプ リンク ドライバの 両方で 部 単位 EP 刷を 設定す ると、 一部の 
Windows アプリ ケー ショ ンソフ トは 正しく 部 単位 印刷が できない 場合が あります。 プリン 
ク ドライバの [拡張 設 を] ダイア □グで [アプリケーションの 部 単位 印刷を 優先] を 無効 
(チェック マー ク なし） にして、 アプリ ケーシ ョン ソフトで はなく プリンタ ドライバで 部 単 
位 印刷を 設定して ください。 

とす 本書 72 ページ r [化 張設 を] ダイア □グ」 

とす 本書 31 ページ r [基本 設定] ダイア □グ」 


[アプリ ケーシ ヨンの 部 単位 印刷を 優先] の設 をを 切り替える 場合は、 [プリン 
夕] フ オルダ （Windows  XP/Server  200 3 の 場合は [プリンタと FAX] フ オル 
ダ） の [ファイル] メ ニュー から [ドキュメントの 既を 値]/  [印刷 設 を] から 
[拡張 設 を] ダイアログを 開いて くださし、。 アプリ ケー シヨ ンソフ ト から プリン 
タ ドライバの プロパティ を 開いて [拡張 設定] ダイアログを 開いて [アプリ ケー 
シヨ ンの部 単位 印刷 を 優先] を 変更しても 有効に なりません。 


Windows 巧ち プリ ン タへ 印刷す ると 通信 エラーが 巧を する 

〇 プリン トサーパの EPSON プリンタ ウィンドウ！ 3 の [モニタ 設定] ダイア □グで [な 有 
プリンタを モニタさせる] に チェックび 付いで います か？ 

プリン トサー バに インス トー ルされ ている 本 機の EPSON プリンタ ウィンドウ! 3 の [モ 
ニタ設 を] ダイア □グで [共有 プリンタを モニタさせる] に チェックが 付いていない 
と クライアント か 6 プリ ンタの 状態を 取得で きないた め エラーが 発生し ます。 

とを 本書 82 ページ r [モニタの 設 走] ダイア □グ」 


周辺の 電化製品 や パソコン 機器に 異常が 発を する 

0 電源 容量は、 十分に 確保され でい ます か？ 

電源 容量が 十分に 確保され ていない 環境に おいては、 本 機と 同一の 電源 ラインに 接続 
されて いる 壁 光好に チラつ きが 発生したり、 パソコンが リセ、 ソ ト するな どの 現象が 発 
生ずる 可能性が ありまず。 壁 光 灯、 パソコン などが 接続され ている 電源 ラインと 本 機 
を 分離して < ださい （分 電盤か ら 独立して 引 かれた 電源 ライ ン への 接続を お勧めし ま 
す)。 
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ど ラしても 解 ミ 夫 しないと きは 

を 状が 改善され ない 場合は、 まず プリンタ 本体の 故障 か、 ソフト ウてア の トラブル か 
を 判断し ます。 その上で それぞれの お問い合わせ 先へ ご連絡 < ださい。 


〇 

操作 パネルから ステータス シー トが 印刷で きます か？ 

面 本書 330 ページ 「プリン 女の 状態 や 設定 値を 印刷す るには」 

印刷で きる 

印刷で きない 

プリン 女 本体に 問題はありません。 

0 プリンタ ドライバ または ユー テイ 
リ テイから ステータス シー トが印 
刷# 1 できます か？ 

な Windows  :本 書目 8 ぺージ 「 [環境 設定] 
ダイア □グ」 

巧 Maci OS  9： 198 ページ 「 [プリンタ セッ 
ト アップ] ダイア □グ」 

プリ ンタ 本体の トラブルです。 

み 保守 契約を されで います か？ 

できる 

できない 

している 

していない 

♦  ♦  ♦  ♦ 

エプソン イ ンフ ォメー 
シ ヨン センな一に ご 相識 
ください。 ご 相識 先は 「製 
品 ガイド」 の 巻末 【こ 記載 
されて います。 

• ドライバの 設定. 接続 
ケーブルの 仕様 や 状態 
を 巧 確認して ください。 

• ネットワーク 接続で お 
巧し) の 場合は、 ネット 
ワーク 管理者に ご 相識 
ください。 

保守 契約 店に ご 相識く だ 
さい。 

「保守 サービスの ご 案内」 
をご覽 ください。 

本書 日 4 日 ページ 「保 
守 サービスの ご 案内」 
ご 相識 先は 「製品 ボイド」 
の 巻末に 記載され てい ま 
す。 

お問い合わせの 際は、 ご 使用の 環境 （コンピュータの 型番、 使用 アプリケーション とその 
バージョン、 その他の 周辺機器の 型番な ど） と、 本 機の 名称 や 製造番号が などを ご 確認 
のうえ、 ご連絡 < ださい。 

*'  Mac  OS  X の 場合は， プ リンク ドライバ サ ユーティリティ か 6 ステークス シートを 印刷で きません ので. 
Mac  OSX に 付属の [テキス ト エディット] などの アプリ ケー ショ ンソフ トか 6 印刷で きる かどう か 確認し 
てくだ さい。 

が 本 機の 製造を 号は 製品 ガイド 「プリンタの 概 化 様」 の 「製造を 号の 表示 位置」 を 参照して ご 浦 認< ださい。 

また、 EPSON 製品に 関する 最新 情報な どを できるだけ 早く お 巧 6 せす るた めじ、 iU 下の 
ア ドレスに て インター ネッ ト じよる 情報の 提供を 行って います。 

アドレス： http://www.i-love-epson.co.jp 
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モノクロ/カラー モデルの 変更 方法 

本 機は 電源を オンに したと きに セッ ト されて いる トナーカー トリ、 ソ ジをチ エックし 
て、 モノ ク □モデル か カラーモデル かを 半！] 断し ます。 

.ブラックの トナーカートリ ッジの みが セットされ ている ー モノ ク □モデル 
. シアン、 マ ゼンタ、 イエ ブラックの トナーカートリ ッジが すべて セットされ ている 
ー カラー モテル 

モノ ク □モデルと カ ラーモデルを 切り 替える には， 次の 作業を 行 つてく ださい。 


モノクロ モデルから カラーモデルへの 切り 曾え 

0  MP トレイ または 用紙 力它ッ トに田 紙を じッ ト します。 

とを 本書 349 ページ 「給 紙 装置と 用紙の セッ ト ちま」 

Q プリンタの 電源を オンに しで、 シアン （青)、 マ ピン タ （ホ)、 イエ □- (黄） の トナー 
力ートリ  ッジを 取り 巧け ます。 

と贵 本書 439 ぺ ー ジ 「トナ ー カ ー トリ ッジの 交換」 

0 プリンタの ウォー ミン グ アップ （約 5 分） が’ 終了し、 液晶 ディスプレイに 「印刷で きま 
す」 と 表示され たこと を 確認し でから プリンタの 電源を スフに します。 


ミ 主意 


トナーカートリ ッジを セットして D カバーを 閉じる と 「印刷で きます」 とお 5 
秒' 表示され ますが、 このと きに 電源を オフに しないで ください。 ウォー ミン グ 
アップ （約 5 み） が 終了した 後で 表示され る 「印刷で きます」 の 表示を 確認し 
てから 電源を オフに してく ださし、。 


Q プリンタの 電源を オンに しで、 ステータス シート を ED 刷し ます。 

とを 本書 330 ページ 「プリンタの 状態 や 設定 値を EP 刷す るには」 
ステータス シー トが カラーで EP 刷され ます。 
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カラーモデル 用の プリンタ ドライバ じ 設定し ます。 

操作 手順の 詳細に ついては、 各 0S の 章を 参照して < ださい。 

Windows の 場合 

とす 本書 72 ページ r [化 張 設定] ダイア □グ」 

①  Windows プリンタ ドライバの [印刷 設 走]/  [ドキュメントの 既定値] Windows 
XP/ 2000 /Server  2003 /NT4.0 の 場合）、 プ □パティ （Windows  98/Me  の 場合） 
を 開いて、 [環境 設定] ダイア □グを 開きます。 

②  [化 張 設定] を クリック します。 

③  [モノ ク □専用 ドライバ として 使用す る] を クリックして チェック マー クを かします。 

④  [OK] を クリックして、 ダイア □グ をす ベて 閉じまず。 

Mac  OS  9 の 場合 

な 本書 152 ぺージ 「印刷を 始める 前に」 

①  Apple  メニ ューか 6  [セレクタ] を 開きまず。 

②  [LP- 9200 C/B] を違択 します。 

③  接続 ポート を 選択して、 [セレクタ] を 閉じます。 

Mac  OS  X の 場合 

な 本書 224 ページ r [プリンタ 設定 ユーティリティ]/  [プリント センター] への プ 
リン タの追 力 山 

①  [アプリ ケーシ ヨン] フォルダ か 6  [ユー テ ィリ ティ] フォルダを 開いて、 [プリン 
夕設走 ユーティリティ]/  [プリント センター] を晶 きます。 

②  [追 化] を クリックし てます。 

③  接続 ポート （[EPSON  USB]  /  山 SB]、 [EPSON  AppleTalk] 、 [EPSON  円 「eWi「e] 、 
[EPSON  TCP/IP] または [Rendezvous]) を違択 します。 

④  [LP- 9200 己]/  [LP- 9200 C]  * を還択 して [追 出] を クリック しまず。 

* 出荷 時の 機種を は 変わりません。 

⑥ [プリンタ 設 をユー ティリ テイ]/  [プリント センター] を 閉じます。 
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カラーモデルから モノクロ モデルへの 切り 曾え 

Q  MP トレイ または 用紙 力它ッ トに田 紙を じッ ト します。 

とを 本書 349 ページ 「給 紙 装置と 用紙の セッ ト 方法」 

0 プリンタの 電源を オンに しで、 シアン （青)、 マ ゼンタ （ホ)、 イエ □- (黄） の トナー 
力ートリ  ッジを 取り 列し  ます。 

と 奇^ 本書 439 ぺ ー ジ 「トナ ー カ ー トリ ッジの 交換」 

0 液晶 ディスプレイ じに MY トナーを 取り付けで ください J と 表示され でい る ことを 確 
認 しでから、 プリンタの 電源を オフ じします。 

0 プリンタの 電源を オンに しで、 ステータス シート を EP 刷し ます。 

とす 本書 330 ページ 「プリンタの 状態 や 設定 値を EP 刷す るには」 

ステータス シー トが モノ ク □で 印刷され ます。 

0 モノ ク □モデル 用の プリンタ ドライバに 設定し ます。 

操作 手順の 詳細に ついては、 各 OS の 章を 参照して < ださい。 

Windows の 場合 

とを 本書 72 ページ r [化 張設 を] ダイア □グ」 

①  Windows プリンタ ドライバの [印刷 設 走]/  [ドキュメントの 既定値] Windows 
XP/ 2000 /Server  2003 /NT4.0 の 場合）、 プ □パティ （Windows  98/Me  の 場合） 
を 開いて、 [環境 設定] ダイア □グを 開きます。 

②  [化 張 設定] を クリック します。 

③  [モノ ク □専用 ドライバ として 使用す る] を クリックして チェック マー クを 付けます。 

④  [OK] を クリックして、 ダイア □グ をず ベて 閉じます。 

Mac  OS  9 の 場合 

とを 本書 152 ページ 「EP 刷を 始める 前に」 

①  Apple  メニ ューか 6  [セレクタ] を 開きます。 

②  [LP- 9200 C/B] を 選択し ます。 

③  接続 ポート を違択 して、 [セレクタ] を 閉じます。 
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Mac  OS  X の 場合 

ぶ 本書 224 ページ r [プリンタ 設定 ユー ティリ ティ]/  [プリント センター] への プ 
リン タの追 化」 

①  [アプリ ケーシ ヨン] フォルダ か 6  [ユー テ ィリ ティ] フォルダを 開いて、 [プリン 
夕設走 ユーティリティ]/  [プリント センター] を晶 きます。 

②  [追 力 日] を クリックし てまず。 

③  接続 ポート （[EPSON  USB]  /  [U 沈]、 [EPSON  AppleTalk] ,  [EPSON  FireWire] 、 
[EPSON  TCP/IP] または [Rendezvous]) を逞択 します。 

④  [LP- 9200 己]/  [LP- 9200 C]  * を 還 巧して [息 出] を クリック しまず。 

* 出荷 時の 機種を は 変わりません。 

⑥ [プリンタ 設 をユー ティリ テイ]/  [プリント センター] を 閉じまず。 
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エコ 印刷 モードの ご 紹介 

本 製品では， 印刷 品質と ランニング コス トの バランスが 取れた 印刷物を 提供ず るた めに 
消耗品 （トナー カートリッジ や 感光 体 ユニット） の 寿命を 常に 監視し、 消耗品 巧換 時期 
じは]: rF のよう な メッセージを 2 段階に 分けて 表示して 通 巧す るよう じして います。 

0 エラー メツ它 ージの 表示 


*キ* ホ トナーを 交換して く 
ださい 

最良の 印刷 品質が 提供で き なくなった と きに. 消耗品を 交換して いただ < た 
めの メッセージです。 

. モノ ク □モ 了‘ ルの 場合は 「* ホ ホ ホ」 しは トナーの 色 K が 表 W されます。 

. カラーモデルの 場合は 「 ホ ホ* ホ」 じは トナーの 色 Y/M/C/K が 表示され ます。 

感光 体 ユニッ トを 交換し 
て  <  ださい 

ワー ニン グメ ッ它ー ジの 表示 

* ホ* キト ナーが 交換 時期 
(エコ 印刷 モード） 

最良の 印刷 品質が 提供で きなくなる 前に、 新しい 消耗品を 準備して いただく 
ための メッセージです。 

. モノ ク □モ 了’ ルの 場合は 「ホ ホ ホ ホ」 しは トナーの 色 K が表术 されます。 

. カラーモデルの 場合は 「 ホ ホ* ホ」 じは トナーの 色 Y/M/C/K が 表示され ます。 

感光 体 ュニッ トが巧 i 時期 
(エコす! 刷 モード） 

通常は、 エラーメッセージが 表示され た 時点で 消耗品を 交換して いただきます。 しか 
し、 本 製品では 消耗品の 寿命を 通 巧ず る エラーメッセージが 表示され たと きじ、 操作 
パネルの に P 刷 巧] スイッチを 押す ことで、 一旦、 消耗品の 交換 時期を 先送りし 印刷 
を 継続す る ことができます。 この EP 刷 モードを 「エコ 印刷 モード」 と 呼びます。 

エコ 印刷 モー ドを ごま 用いた だ < ことで、 お客様 ご 自身で 消耗品の 交換 時期を まめる 
ことができ、 より いっそう 経済的な プリンタの 運用が 可能に なりまず。 エコ EP 刷 モー 
ド 動作の ための 操作 方法に ついて 詳しくは、 iU 下の ページを 参照して ください。 

とを 本書 534 ページ 「エコ EP 刷 モー ドの 使用方法」 


エコ 印刷 モードでの 印刷には お客様の ご埋 おが 必要です 

エコ 印刷 モー ドは、 消耗品の 寿命を 通知ず る エラーメッセージ 表示 時に 設定す る こと 
が 巧 能です。 ただし、 W 下の 使用 上の 制限が あり、 お客様 自身が 印刷 結果 か 6 消耗品 
の 交換 時期を 半！! 断す る ことにな リ ますので、 この 点を 十分に ご 理解いた だいた 上で， 消 
耗 品の 適切な 巧 あを 巧って  <  ださい。 

. エコ 印刷 モードで 印刷を 行った 場合、 印刷が 薄い、 かすれる、 不鮮明、 色が 達う、 
何电 EP 刷され ない など 印刷 品質が 悪化ず る 場合が あり まず。 画質を お認 いただきな 
がら、 適切と 思われる 時期に 消耗品を 交換して < ださい。 

. エコ EP 刷 モードは， 消耗品の 交換 時期を 延長す る ことが 可能です が， 過度に 延長す 
る ことで 製品が 故障に 至る ことがない よう、 印刷 途中で あっても 強制的に 停止す る 
ことがあ ります。 その 場合は、 消耗品を 交換して ください。 

エコ 印刷 モー ドで 運 巧す る 場合は、 あず がしい 消耗品を 準備した 上で 進めて ください。 
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エコ 印刷 モードの 使用方法 

エコ 印刷 モー ドへの 移行は、 消耗品の エラーメッセージが 表示され たと きに 巧う こと 
がで きます。 

0 エラー メツ它 ージの 表示 （エラーランプ 点滅） 


< トナーカートリ ツジの 場合 >  < 感光 体 ユニッ トの 場合 > 


*** キ トナーを 交換して 

感光 体 ユニッ トを 交換し 

ください 

てくだ さい 

. モノクロ モデルの 場合は 「本 ホ ホ 本」 には トナーの 色 K ザ 表示 ちれます。 

. カラーモデルの 場合は 「去 本 ホ ホ」 には トナーの 色 Y/M/C/K が 表示され ます。 


エコ 印刷 モー ドに 移行す る揚合 
エコ 印刷 モー ドに 移行し ない 揚合 

Q エコ 印刷 モー ドへの 移行 

• エコ EP 刷 モードに 移行す ると パネル 表示が 「ホ** ホ トナーを 交換して ください」 また 
は 「感光 体 ユニッ トを 交換して ください」 から 「ホ ホネホ トナーが 交換 時期 （エコ 印刷 
モード)」 または 「感光 体 ユニットが 交換 時期 （エコ 印刷 モード）」 に 変わります。 

• 「ネネ ネネ トナーを 交換して ください」 の 状態 か 6 エコ 印刷 モードに 移行した 場合 
は、 続けて 100 ページの EP 刷が できます (100 ページ 分の 印刷 品質は 保証で きませ 
ん）。 累計で 100 ページ 分の 印刷が 終了す ると、 再び© の 状態 （エラー ランプが 点 
減して 「** 本 水 トナーを 交換して ください」 の メッセー ジが 表示され る） になつ 
て プリンタが 停止し ます。 


[E 口 刷 巧] スイッチを 押してく ださい （エコ 
EP 刷 モードに 入りまず）。 

最良の 巧 刷 品質を 継続す るた めじ， ミ肖耗 品を 
交換して ください。 


エコ 印刷 モー ドでの 印刷を 継続す る 場合 
エコ 印刷 モー ドでの 印刷を 継続し ない 場合 


一 [巧 刷 巧] スイッチを 押してく ださい （エコ 
, 印刷 モ- ドを臟 します）。 

一 交換 指示が 化されて いる 消耗品を 交換して 
， ください。 


0 プリンタの 強制 厚 止 

. 製品の 機能が 満足で きな < なる 段階に なると、 EP 刷 途中で あっても プリンタは 強制 
的に 停止し ます。 

• パネルには 「* 求ネ* トナーを 交換して ください」 または 「感光 体 ユニットを 交換し 
てくだ さい」 と 表示され， エラーランプが 点灯し 続けまず （エコ 印刷 モードに 移行が 
可能な 状態では 「点滅」 しています）。 この 状態に なると [印刷 巧] スイッチを 押し 
て も 「エラーの 原因が 紹 消されて いません」 とい ラ メッセージを 表示し、 印刷を 継続 
する ことができ なくなります。 この場合は、 あず 消耗品の 巧換を 斤って ください。 
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化  一 I  . エコ 印刷 モー ドでの 運用は、 じ TF のよう なイ メージ になります。 

曼ち 

- •  < 仔 j>Y トナーカー トリ ツジの 巧 合 


エラーランプ 
点 巧 


エラー ランプ 
点 巧 


エラー ランプ  エラー ランプ 
点 巧  点 打 （巧 お 厚 止） 


. カラーモデルで 複数の トナーカートリ ツジの 残 量が 少なく なった 場合は、 卜 
ナー カートリ ツジ 交換の エラー メ ツ セー ジ （エラーランプ 点 減） が 表示され て 
[印刷 可] スイッチを 押した ところから 印刷 ぺージ の カウン トを 始めます。 


<W>Y-  M トナー カートリ ツジの 巧 合 


エラーランプ 
点 巧 


エラーランプ エラー ランプ 
点 巧  点 巧 


エラー ランプ  エラー ランプ 

点 巧  点. 打 （強が 官 止） 


エコ 印刷 モード 

エコ 印刷 モード 

り 00 悅 

7  ^ 

【X さ 100 悅 

1 . ; 

り 00 巧） 

7  ^ 

エコ 巧 刷 モード 

エコ 印刷 モ 

—ド 

"  \ 

(100 做 

7  \ 

7  圃做 ^ 

}) 

点 巧  点な 【な 制 信 止） 


. エコ 印刷 モー ドに よる 印刷を 途中で 止めたい 場合は、 [印刷 可] スイッチを 
押してから [ジョブ キャンセル] スイッチ （而） を 押してく ださし、。 

• エコ 印刷 モー ドは プリンタの 電源を オフに すると 解除され ます。 次に 電源を 
オンに したと きに は 消耗品 交換の エラーメッセー ジ が 表示 されます ので、 エ 
コ 印刷 モー ドの 使用方 まの 手順に 従ってく ださい。 

と 穿 本書 534 ぺージ 「エコ 印刷 モー ドの 使用ち ま」 

• カラーモデルの 場合、 エコ 印刷 モード 中に 画像 確認 シート を 印刷す る こと 
で、 トナー カー トリ ッジの 印刷 品質への 影響が 態を 判断す る ことができ ま 
す。 印刷され た 面イ象 確認 シート を ご覧いた だき、 感光 体 ユニッ トの 交換、 ま 
たは 印刷 品質が 悪化して いる 色の トナー カートリ ッジを 交換す る ことを お 
勧め します。 


感光 体 ユニッ トを 交換した 場合、 使用済みの 感光 体 ユニッ トの再 装着は しない 
でく ださい。 プリンタ 本体での 感光 体 ライフ （寿命） の カウントが 正しくで き 
なく なります。 
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カラー印刷の ポイント （カラー モデルの み） 

8 〜 1 日 色 程度の イ ラス トを 印刷す る 場合は、 プリンタ ドライバ や アプリケーション ソ 
フトで カラー 印刷を 巧う 設定 さえして おけば、 特別な 準備 や 調整は 不要です。 しかし、 
本書の 化 カ サンプル や 販売店で ご覧に なった 写真の ような EP 刷を 行う には、 EP 刷 デ ー 
夕の 調整 や パソコン 環境の 整備が お 要です。 


印刷 解像度に ついて 

ディスプレイに 表示され る 画像 や プリンタで 印刷され る 画像は、 ル さな ドット （点） で 
構成され ています。 EP 刷 解像度は、 1 インチ （約 2.54cm) あたりに いくつの 点が ある 
かを dpi  (dots  per  inch) という 単位で 表現し、 この 値が 大きい ちがき めの 細かい Ep 
刷 結 まを 得る こと がで きます。 


本 機の EP 刷 解像度は、 300 dpi または 600 dpi のい ずれ かを 違択 ずる ことが 可能で ず。 
[応用 設定] ダイア □グの に P 刷 品質] (Windows)  /  [プリント] ダイア □グの 陆刷 
品質] (Macintosh) で 顆 準] 口 00dpi) または [高品質] (600dpi) を違択 します。 
600 dpi を違択 すると、 きめの 細かい きれいな 画像が 印刷で きます が、 印刷 時 聞は 長く 
なります。 また 扱う デ ー タ 量が 大き < なる ため、 メモリ の 増 設がお 要になる 場合 が あ 
ります。 印刷の 目的に 合わせて 印刷 解像度を 違択 してく ださい。 


イ メー  ジ図 

参 300dpi  参 600dpi 
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スクリーン 線 数に ついて （解像度 優先/階 調 優先） 

印刷され る 画像の 色の 濃淡は、 用紙 上の トナーの 点の 密度を 変化させる ことで 表現し 
ます。 この 点の 密度を スク リー ン線 数と 呼び、 1 インチ （約 2.54cm) あたりの 密度を 
Ipi  (lines  per  inch) という 単位で 表現し、 この 値が 大きい 方が 精密な 印刷 結 まを 得る 
ことができます。 

. プリンタ ドライバ 上で [解像度 優先] を 選が すると、 スクリーン 線 数を 高めに 設を 
して 細い 綜や 細かい 模様を 正確に 再現した 印刷 結果が 得 6 れ ます。 

• [階 調 優先] を 選択ず ると、 スクリーン 線 数を やや ほめに 設 をして 細い 線 や 細かい 模 
様な どは 正 おじ 再現で きない 場合が ありまず が、 色調の 変化な どを より なめらかに 
表現した 印刷 結 まが 得 6 れ ます。 

• [自動 （解像度 優先/階 調 優先）] を 違が すると、 印刷す る データに 対して 適した スク 
リーン 線 数を 自動的に 違択 して EP 刷し ます。 

イ メージ 図 


参 階 調 優先  ♦解像度 優 ホ 
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カラー 画像の 印刷と 必要 メモリの 関係 

カラー画像の 印刷には をく の メモリを 必 、要と します。 印刷に あ 要な メモリの 量は、 画 
像 データの サイ ズや 印刷 時の 設定 じよつ て 変わります。 必 、要 メモリ の 量に 関係す る 印 
刷 時の 設定は、 次の 2 つがあります。 

. 印刷 サイズ 

• 解像度 （[標準]  300dp ン [高品質]  600dpi) 

実際の EP 刷で あ 要と なる プリンタの メモリの 量は、 EP 刷 データ や アプリケーション ソ 
フ ト により 異なり ますが、 通常 使用に おける 目安と して 下表を 参考に してく ださい。 ま 
た 推奨の メモリ サイズを プリンタ じ 実装させる ことで、 印刷 ま 度の 改善な ど、 より 効 
率 的な EP 刷が 可能になります。 なお DTP 化 力な どで 複雑な EP 刷に ご 使用の 場合は、 
576MB  (最大 時） まで 増設す る ことを お勧めし ます。 


印刷 サイズ 

解像度 

也、 要 メモリ 

推奨 メモリ 

片面 

A4 

標準 

64MB 

64M 巨 

局 品質 

64MB 

64M 巨 

冉 3 

標準 

目 4M 己 

64M 巨 

局 品質 

目 4M 己 

96M 巨 

両面 

A4 

標準 

64MB 

64M 巨 

局 品質 

64MB 

64M 巨 

A3 

標準 

目 4M 己 

64MB 

局 品質 

目 4M 己 

128MB 

また、 カラー画像の データ サイズは、 モノ ク □データに 比べ 大きい ものになる ため、 ご 
利用の コンピュータの 八 ー ド デ ィス クの 空き 領域を 十分 にお 保す るを 要が あ ります。 
主な 入力装置での カラ ー画 像 データ サイズは >  下表の よう にな ります。 


入力装置/品質 

原稿 サイズ 

画素 数 （ピクセル） 

画像 データ 容量 

デジタル カメラ 

3 己 0,000 画素 

- 

640  X480 

900 KB 

870,000 画素 

- 

1024  X  768 

2.3MB 

1 ， 300,00 日 画素 

- 

1290  X  960 

3.52MB 

2,140,000 画素 

- 

1600  X  1200 

5.5MB 

フイルム スキ ヤナ 

1200dpi 

- 

1700  X  1 100 

5.4M  巨 

フラツ トぺツ ド 
スキ ヤナ 

300dpi 

4'  X  6' 

1200  X  1800 

6.2MB 

A4 

2550  X3600 

26.3MB 

600dpi 

4'  X  6' 

2400  X3600 

24.7MB 

A4 

5100  X7200 

105.1 MB 

1200 dpi 

4'  X  6' 

4800  X7200 

100MB 

A4 

10200  X  14000 

420MB 

Photo  CD 

BASE 

- 

768  X 5 12 

1.1MB 

4 巨  ASE 

- 

1536  X  1024 

4.5MB 

16BASE 

- 

3072  X  2048 

18.0MB 
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印刷 時の ポイント （才ー トフ オト ファイン！ 4) 

プリンタ ドライバの 設定 モードは、 通常 [推奨 設定] にして おけば、 標準 的な 印刷 結 
まが 得 6 れ るよう に 色調 整され ています。 しかし、 ここで 巧 われる 色調 整は、 一般的 
かつ 一律 的な レベルで すので、 さ 6 に 細かく 調整を したい 場合には [詳細 設定] で微 
調整 （設定 変更） を 巧って ください。 


参 Windows ドライバ 


•  Mac  OS  9 ドライバ* 


*  Mac  OS  X には オート フォ トフ ァイン！ 4 は 
あり ません。 


才ー トフす トフ アイン！ 4 

オート フォ トフ ァイン! 4 とは， エプソン 独自の 画像 解析/処理 技術を 用いて 自動的に 
画像を 高 画質 化して EP 刷す る 機能です。 

一般的に、 市場で 「きれい」 と 感じ 6 れる デジタル 画像には >  ほとんどの 場合、 元 デ ー 
夕 に対して 何 6 かの 「補正」 がかけ 6 れ ています。 通常、 このような 「ネ甫 正」 はフォ 
トレ タッチ ソフトな どを 使用して 斤い ますが、 この 作業には 「色」 に関する 巧識 と、 豊 
富な 作業 経験が 要 ホされ ます。 また、 この 作業には 時 闇 わか かります。 

このような 難しい 補正 作業を、 人の 手に 代わって 自動的 かつ 短時間に 行う 機能が 「オー 
トフ ォト ファイン！ 4」 でず。 （印刷 時に ネ甫 正ず る だけで、 元 データに ネ甫 正は 力 □えませ 
ん。） この 機能は、 1 ページ 内に 複数の 画像 イメージが 存在す る 場合に も、 それぞれの 
イメージ に対して 個別の 解析を 行い、 最適な 処理を 実行し ます。 


• 画像に よって 補正の 効 まは 異なります。 例えば、 すでに 適切な；‘ 南 正が かけら 
れ ている 画像な どに ついては 効 まが 薄くな ります。 

•  256 色な どの 色 数の かない 画像 デー タ には 有効に 機能し ない こと があります。 
• 画像を 解析しながら 印刷 処理を 斤う ので、 処理 まちの 遅い CPU を 搭載して い 

る コン ピュ ータ などでは 印刷 時間 が 長 くなります。 

• ディスプレイ 上の 表示と 印刷 結 まを 合わせたい ときは nCM」 (Windows)  / 
「ColorSync」 （Macintosh) を 使用して 印刷して くださし、。 

•  EPSON 製 デジタル カメラの 面 像 転送 ソフトに おいて 才ー トフ ォ トフ ァイン 
を 使用した 画像 デー タ には、 プリンタ ドライバの 才ー トフ ォ トフ ァイン！ 4 は 
使用し ないで く ださい。 
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オート フォ トフ ァイン! 4 を 指定して 印刷を 実行ず ると、 プリンタ ドライバ はまず 画像 
全体の 中 か 6 主要な オブジェクトを 認識し ます。 そして、 その オブジェクトを 次の よ 
うに 紹析 して 処理を 巧い ます。 


RG 巨 カラー バランスの 補正 

色 かぶりが 補正され ます。 オ ブジェク h  CD  RGB ごとの ヒストグラムを かがし、 
RGB ごとに 1 -ー ン カーブ 補正を 行います。 

解懷 度の 補正 

低 解像度の 粗い 画德 をき め 細かく 表現し ます。 画像 データの 解 儘 度が 低い 場 
合、 擬似 的に 解像度を 上げて 印刷し ます。 

明るさの 補正 

歷 すぎる （露出不足） 画像な どが 修正され ます。 オブジェクトの 明るさを 分析 
し、 輝度に 対して 最適な トーン カーブ 補正を 巧い ます。 

コントラストの 強調 

中間 調の コントラストが 上がり、 メリ 八リの ある 画像 じなりまず。 ヒストグラム 
の最ル 値と 最大値を、 それぞれ 最適 じなる ようじ ダイナミック レンジを 拡大し、 さ 
6 に ヒス ト グラムの 分布から、 トーン カーブを 画像に 応じて 適切に 調整し ます。 

彩度の 強調 

色 あせた 画 儘が 鮮やかに なります。 画像の 夥 度の 程度を 分が し、 その 程度に 応 
じた 彩度 調整を かけまず。 

オート フォト ファイン！ 4 での 印刷は、 1 ページに 複数の 画像が ある 場合で も 個別に 適 
切な ネ甫 正を 巧い ます。 


才ー トフ オ トフ アイン！ 4  OFF 


イメー ジ図 


明るさの 補正 


才ー トフ オト ファイン !40N 
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サ ー ビス ■ サポ ー トのご 案内 

弊社が 巧って いる 各種 サービス- サポートは 次の 通りで ず。 


インター ネッ トサー ビス 

EPSON 製品に 関ず る 最新 情報な どを できるだけ 早く お® らせ する ために、 インター 
ネッ ト I こよる 情報の 提供を 行って います。 


ノク トレ 乂  nttp：//www.i-love-epson.co.jp 


FMyEPSONJ 

「MyEPSON」 とは、 EPSON の 会員制 情報 提供 サー ビスです。 「MyEPSON」 じご 登録 
いただく と、 お客様の 登録 内容に 合わせた 専用 ホームページを 開設* して お 役に立つ 情 
報を どこよりも 早く、 また、 さまざまな サービスを 提供いた します。 

*  「MyEPSON」 への ユーザー 登攝 には、 インターネット 接続 環境 （プ □バイダ 契約が ミちんで おり. かつ メー 
ル アドレスを 保有） が必 '要と なります。 

例えば、 ご 登録いた だいた お客様には このような サービスを 提供して います。 

. お客様に ピッ タリ の おすず め 最新 情報の お届け 
. ご 愛用の 製品を もっと 活用して いただく ための お手伝い 
• お客様の 「困った！」 に安ム & 充実の サポートで お応え 
. 会員 限を の お得な キャ ン ペー ンが 盛り だく さん 
. 他に わいろい ろ 便利な 情報が 満載 

すでに 「MyEPSONJ に 登録され ている お客様へ 

「MyEPSON」 登録が お済みで、 rMyEPSONJ  ID と パ スワー ドを お持ちの お客様は、 本 
製品の rMyEPSONJ への 機種 追 力 □登録を お願いいた します。 追 力 □登録して いただく こ 
とで， より お客様の 環境に 合っ た ホームページと サー ビスの 提供が 可能と な リ ます。 

rMyEPSONJ への 新規 登録、 rMyEPSONJ への 機種 追 力 □登獄 ま、 どちらも 同捆の 『プ 
リン タソフ トウ エア CD-ROMJ か 6 簡単に ご 登録いた だけます。 


エプソン イン フ オメーシヨ ン センター 

EPSON プリ ンタ に関する ご 質 聞 や ご 相談に 電話で お答えし まず。 


受付 時間 

「製品 ガイド」 巻 ホの 一覧表を ご覧く ださい。 

電話番号 

「製品 ガイド」 巻 ホの 一覧表を ご覧く ださい。 
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シヨールー ム 

EPSON 製品を 見て、 触れて、 操作で きる シヨールームです。 （ま 京 •大 阪) 


受イ 寸時 間 

「製品 ガイド」 卷 ホの 一覧表を ご覧く ださい。 

巧を 地 

「製品 ガイド」 巻 ホの 一覧表を ご覧く ださい。 

パソコン スクー ル 

エプソン 製品の 使いち、 活用の 仕ち を 講習会 おまで 説明す る 初ム者 向けの スクールで 
す。 カラ リオ ユーザーには "より 楽しく"、 ビジネス ユーザーには "経費削減" を 目的 
に 趣 巧に も 仕事に も エプソン 製品を 活かして いただける ように お手伝い します。 詳細 
は エプソンの ホー ムぺ ージ にて ご 確認く ださい。 
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エプソン サー ビス パック 

エプソン サー ビス パックは、 八ー ドウ エア 保守 パックで ず。 

エプソン サービス パック 対象 製品と 同時に ご 購入の 上、 登録して いただき ますと、 対 
ま 製品 購 人時 か 6 所定の 期 闇 （3 年， 4 年、 5 年）、 安む の 化 張 修理 サービスと 対 ま 製 
品の 取り あいな どの お問い合わせに お答えす る 専用 ダイヤルを ご 提供いた しまず。 

. スピーディな 対応： スポッ ト化張 修理 化 精に 比べて 優先的に 迅速に サービス エン ジ 
ニアを 派遣いた しまず。 

. もしもの ときの 安ム； 万ー トラブルが 発生した 場合は 何回で も サービス エンジニア 
をが 遣し 対応いた します。 

• 手続きが 簡単： エプソン サービス パック 登録 書を FAX する だけで 契約 手続きな どの 
面倒な 事務 処理は 一切 不要で ず。 

. 維持費の モ算 化： エプソン サービス パック 規約 内- 期 闇 内で あれば， 都度 修理 費用 
がかから ず 維持費の 予算 化が 巧 能です。 

エプソン サービス パックは， エプソン 製品 ご 購入 販売店に て お買い求めく ださい。 
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最新 プリンタ ドライ パの 入手 方法と インス トール 方法 

製 社 プリンタ ドライバは、 アプリ ケー ショ ンソフ トの パージョン アップな どに 伴い、 
バージョン アップを 行う ことがあり ます。 '必要に応じて ま 斤し い プリンタ ドライバを ご 
使用く ださい。 プリンタ ドライバの パージョンは 数字が 大きい もの ほど ま 斤し い バー 
ジョンと なります。 

最新の プリ ンタ ドライバ 入手 方法 

最新の プリンタ ドライバは、 下記の ちまで 入手して ください。 

• インター ネツ トの 場合は、 次の ホームページの [ダウン □ー  ド] から 入手で きます。 


ア ドレス 

http://www.i-love-epson.co.jp 

サー ビスを 

ダウン □- ドサービス 

. CD-ROM での 郵送を ごを 望の 場合は、 r エプソン ディ ス クサービス」 で 実費に て 承つ 
て お U ます。 


弁ち  ち ■種 ドライバの 最新 バー ジョンに ついては、 エプソンの ホー ムぺ ージ にて ご 巧 

^  ^  認 ください。 ホー ムぺ ージの 詳細に ついては、 「賀お ガイド」 の卷 ホに て ご 案内 
して おります。 
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ダウン ロー ド- インス トール 手順 

ホームページに 掲載され ている プリンタ ドライバは 圧縮*1 ファイル となって いまず の 
で、 次の 手順で ファイルを ダウン □ー  ドし、 解凍が してから インス トールして ください。 

*1 圧縮： 1 つ、 または 權 数の データを まとめて、 デーク 容量を ル さくす る こと。 

お 解凍： 圧縮され た デ ークを 展開して、 元の ファイル じ 復元す る こと。 


が 3  I インストールを 実 斤す る 前に、 旧バー ジョンの プリンタ ドライバを 削除 （アン 
受 ち」 インストール） する 也、 要が あります。 

/^Windows  : 本書 137 ぺージ 「プリンタ ソフ トウ エアの 削除 方法」 

使 Mac  OS  9  : 本書 221 ぺージ 「プリンタ ソフ トウ エアの 削除ち ま」 

原 Mac  OSX  : 本書 279 ぺージ 「プリ ン タソフ トウ エアの 削除ち ま」 


0 ホー ムぺ ージ 上の ダウン □- ドサービスから 対象の 機種を 選が します。 

0 プリンタ ドライバを 八ード ディスク 巧の 任意の ディレクトリへ ダウン □- ドし、 稱ま 
してから インス I ルを 実 巧し ます。 

手順に ついては、 ホームページ 上の [ダウン □- ドち 法. インス トール 方法は こちら] 
をクリ 、ソク してく ださい。 


クリック 

します 


画面は インター ネッ トエ クス プローラ を 使用して エプソンの ホー ム 
ページへ 接続した 場合です。 
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保守 サービスの ご 案内 

「故障 かな？」 と 思った ときは、 あわてずに、 まず 本書 「困った ときは」 を お読みく だ 
さい。 そして、 接続 や 設定に 聞 違いがない ことを あず お認 してく ださい。 

保 言 正書に ついて 

保証 期圍 中に、 万一 故障した 場合 じは、 保証書の 記載 内容に 基づき 保守 サービスを 行 
います。 ご睹 人後は、 保証書の 記載事項を よく お読みく ださい。 

保証書は、 製品の 「保証 期 闇」 を 証明す る ものです。 「お買い上げ 年月日」 「販売店を」 
に 記 人 漏れがない かご お 認< ださい。 これ 6 の 記載が な い 場合は、 保証 期 闇 巧で あっ 
て わ、 保証期間 内と 認め 6 れ ない ことがあ ります。 記載 漏れが あった 場合は、 お買い 
ホめ いただいた 販売店 まで お申し 化く ださい。 

保証書は 大切に 保管して < ださい。 保証 期 園、 保証 事項に ついては、 保証書を ご覧 < 
ださい。 

捕修用 性能 部品 および 消耗品の 最ほ 保ち 期間 

本 製品の 補修 用 性能 部品 および 消耗品の 最低 保有 期 闇は、 製品の 製造 終了後 日 年圍 でず。 

保守 サービスの 受け付け 窓 □ 

保守 サービスに 関しての ご 相談， お申し込みは、 次の いずれ かで をり ます。 

• お買い求めいた だいた 販売店 

. エプソン サービス コール センター （r 製品 ガイド」 または 「クイック ガイド」 の 裏表 
おを ご覧く ださい） 

受付 日時： 月曜日〜 金曜日 （± 日 祝祭日  '弊社 指を の 休日を 餘〇 
受付 時圍 ：  9  :  00 〜 1 7  :  30 


付録一 b4b 


保守 サービスの 種類 

エプソン 製品を 万全の 状態で お使いいた だくた めに、 下記の 保守 サー ビスを ご用 意し 
ております。 詳細に ついては、 お買い求めの 販売店 または エプソン サービス コール セ 
ン ターまで お問い合わせく ださい。 


種類 

概要 

修埋 代を とす お 方法 

巧 証 期間 内 

イ呆証 期間 外 

年間 保守 契約 

出張 保守 

• 製品が 故障した 塌 合， 最 優先で 技術者が 製 
品の 設置 場所に 出向き、 現地で 修理を 巧い 
ます。 

• 修理の つど 発生す る 修理代- 部品 代* は 無 
償になる ため 予算 化が できて 便利です。 

， 定期 点 横 （別 遠 料金） で、 故障を ホ 然に防 
ぐ ことができます。 

* 消耗品 （インク カートリッジ、 トナー、 用 
紙な ど） は 保守 対象外と なります。 

化 推 

黑 1 貝 

年 胃 一定の 保守 
料金 

スポッ ト 出張 修理 

， お客様 か 6 ご連總 いただいて 数日 U 巧 【こ 
製品の 設置 場所に 巧 術 者が 出向き、 現地で 
修理を 行います。 

• 故障した 製品を お持ち込み できない 塌合 
に、 ご 利用く ださい。 

•tec 祥 

黑 1 貝 

出張 料 + 巧 術 料 + 
部品 代 

修理 完了後 
そのつど おち 払 
い<  ださい 

. を換 寿命に よる 定期 交換 部品の 交換は、 保証 内外を とわず、 出張 基本 料 •巧 術 料-部品 代が 有償と なります。 

(年間 保守 契約の 塌 合は、 定期 交換 部品 代の み、 有償と なります。） 

. 当機 種は. 輸送の 際に 専門 業者が 必要と なりまず ので、 持 込 保守 および 持 込 修理は ご 遠慮 願います。 
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仕様 


Windows システム 菜 件 

プリンタ ソフトウェアを インス I ルし、 使用す るた めの システムを 件は 下記の 适リ 
でず （2004 年 10 月 現在)。 


がま OS 

Windows  98/Me/NT4.0/2000/XP/Server  2003 

空き ハー ド ディスク 

50MB  U 上 

* を OS の 「か 要 システム」 を 件を 満たして いる こと （0S のお冀 動作 環境 « 上での 使 苗を お 奨)。 


本 磯を US 巳 接続で 使用ず る 場合は >  JU 下のを 件を すべて 満たして いる 企、 要が あります。 

. U 沈に 巧応 していて， コン ピュー タメーカーにより USB ポート の 動作が 保証され ている〕 ン 
ピュ ー ク 

. Windows  98/Me/ 2000 /XP が プレイン ストールされ ている〕 ンピ ュータ （購入 時、 ずで じ 
Windows  98/Me/ 2000 /XP が インス トー ルされ ている〕 ンピュ ータ） または 机 indows  98 が 
プレイン ス I ルされ ていて Windows  Me/ 2000 /XP  (こ アップ グレー ドした〕 ンピ ュータ 

USB2.0 対応 じついて 

. US 巨 2.0 として ご 使用いた だくた めじは、 USB2.0 じ 対応した ケーブルを お使いく ださい。 ま 
た、 コン ピュー ク側も US 巨 2.0  (こ 対応して いる 必要が あります。 USB2.0 非対応の コン ピュー 
女を お使いの 場合は、 US 巨 1.1 として 動作し ます。 (USB2.0 と 比較して デ ー女 転送 速度が 遅く 
なります。） 

• 動作 確認 済みの USB2.0 用 インク ー フェイス ボード または PC カード じついて は エプソンの 
ホームページで ご 確 詔いた だく か、 インフォメーション センターまで お問い合わせ ください。 
また、 USB2.0 用 インク ー フェイス ボード または PC カードに よって 増設した 場合には、 マイ 
ク □ソフト 社 製 US 己 2.0 ドライバが 必要になります。 マイク □ソフト 社 製 USB2.0 ドライバの 
入手ち 法は マイク □ソフ ト 株式会社の ホームページで ご 確認く ださい。 

. 115巨2.0対応05は机^づ〇邮5  2000/乂ドでず。机ゎ化\/\/5  98/[\/16では、1)5巨1.1 として 動作し 
まず。 


机 indows  XP の リモート デスクトップ 機能* を 利用して いる 状態で、 移動 先の〕 ンピ ュータ [こ 直 
接 接続され た プリンタへ 印刷ず る墙 含、 EPSON プリン クウ ィン ドウ！ 3 が インストールされ てい 
ると 通信 エラーが 発生し まず。 ただし、 印刷は 正常に 行われます。 

* 移動 先の モバ イルコン ピュー タな どか 6 オフィス ネッ ト ワーク 巧の コンピュータ 上に ある アプリ ケー シヨ 
ンや ファイルへ アクセスし、 操作す る ことができる 磯 能 

EPSON 製品に 関ず る 最新 情報な どを できるだけ 早く お知らせ ずるた めに、 インターネット によ 
る 情報の 提供を 行って いまず。 

アドレス： http://www.i-love- epson.co.jp 
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EPSON プリンタ ウインドウ！ 3 の Windows 動作 環境 は 3 象 機種） 

. DOS/V 仕様 機 （双方 向 通信 機能*1 の ある 機種） 巧 

□一カ ル 接 渝でご 利用の 場合は、 お使いの コン ピュー クの パラレル インターフェイスが 双方 向 通信 機能に 対 
応 している かを コンピュータ メーカー じ お商い 台 わせく ださい。 

ぉ パラレル インターフェイス ケーブルを ご 利用の 場合は、 rPRCB4NJ を 使 巧して ください。 

• お使ぃの コン ピュ ータの 機種に より、 プリンタを 接続す るた めに 使用す る 
ケー ブルが 異なり ま すので ご注意く ださぃ。 

. Ne 旧 EUI を 使用した 直接 印刷、 IPP 印刷、 Novell  NDPS 印刷の 場合は、 ネッ 
トワー ク プリ ンタの 監視は できません。 

• 推奨 ケー ブル]^: i 外の ケー ブル、 プリンタ 切替 機、 ソフトウェアの コピー 防止の 
ための プロ テ クタ （ハードウ ェ アキー) などを、 コン ピュ ータと プリンタの 間 
に 装着す ると、 双方 向 通信 や デー タ 転送が 正常に できなぃ 場合が あり ます。 


主意 
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Macintosh システム ま 件 

プリンタ ソフトウェアを インス トールし、 使用す るた めの システムを 件は 下記の 适リ 
でず （2004 年 10 月 現在)。 


コンピュータ 

Power  PC  63 搭載 機種 上を 推變） 

接続 方法 

USB 接続 

下記 オプション ケーブルを プリンタに 取りが けて 巧 用し ます。 

•  EPSON  US 巨 ケー ブル （型番： USBCB2) 

• 無線 プリント ア ダプク （型番： PA-W11C3) 

AppleTalk} 妾 続 

下記 オプション インク ー フェイス カードを プリンタに 取り付けて 
使 巧し ます。 

. Ethernet  I/F  力ード （型番： PRIFNW3S) 

FireWire  接続 

下記 オプション インターフェイス カードを プリンタ 【こ 取り付けて 
使 巧し ます。 

•  IEEE1394 対応 インターフェイス カード （型番： PRIF14) 

システム* 

•  Mac  OS  9.1  ^ 9.2.x 

QuickTime  Ver.  3.0  U 上 

Open  Transport  Ver.  1.1.1 !:> (上 

ただし、 QuickDraw  GX には 対応して いません （下記 ミ 主意を 参 
照く ださい)。 

•  Mac  日 SX  v10.2J:> (降 （V  10.3 対応） 

印刷 時の 空き メモリ （RAM) 容量 

目 4M 巨]: J 上 （128IVBJ：i 上 推變） 

空き ハー ド ディスク 

100 MB  U 上 に 00 MB  U 上を 推變） 

* を 0S の 「必要 システム」 を 件を 満たして いる こと （0S の 推奨 動作 環境 « 上での 使 苗を お 奨)。 


Mac  OS  9 の QuickDraw  GX で 本 製品を 使用す る ことは できません。 じ (下の 手 
順で QuickDraw  GX を ほ 用 停止に してく ださし、。 

①  caps  lock キーを 解 隙して お きます。 

②  スぺー スキーを 押した まま Macintosh を 起動 します （機能 拡張 マネー ジャが 


開きます）。 


③ QuickDraw  GX 拡張 機能を クリックして [使用 停止] にします （チェック 印 
のない が 態になります）。 


④ 機能 拡張 マ ネー ジャを 閉じます。 


MacOSXv10.2  W 降での ご 利用に おいては.  0S または プリンタ ドライバの 制限事項 じより 使用 
できない 機能が あります。 制限事項の 詳細 じついて は、 W 下の ホームページ じて ご殖認 ください。 
アドレス こ  http://www.i-love-epson.co.jp/suppor1; 


0S に 登録す る コンピュータ をは、 次の 点に 注意して' 必ず 設定して ください。 

•  OS が 禁止して いるで 字を コンピュータ をに 使用し ないで ください。 

• プリンタを 共有 （または ネッ ト ワーク 接続） している 場合、 固有の コンピュータを じして ください。 


本 機を 接続した Macintosh がネッ ト ワーク 環境に 接続され ていれば、 ネッ ト ワーク 上 
の ほかの Macintosh から 本 磯を 共有ず る ことができまず。 設定 じついて は 「ユーザー 
ズ ガイド」 (PDF) を 参照して ください。 

EPSON 製品に 関ず る 最新 情報な どを できるだけ 早く お知らせ ずるた めに、 インター 
ネッ ト による 情報の 提供を 行って いまず。 

アドレス こ  http://www.i-love-epson.co.jp 
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プリンタの 仕様 


昼 本社 様 


プリント 方 ま 

半導体 レーザー ビーム 走査 十 乾 ま 一ぶ 分 電子 写真 方 ま 

解懷度 

600 dpi*i 

プリント 速度 

600dpi  :  40.0 枚/分 （A4、 モノ ク □片面 印刷 時） 

10.0 枚/分 （A4、 カラー 片面 印刷 時） が 

ウォームアップ 時間 

8 巳 秒 （温度 23 度、 湿度 日 5%、 定格 電圧に て） 

ファース ト プリント 

モノ ク □片面 印刷 
モノ ク □両面 印刷 
カラー 片面 巧 刷 
カラー 両面 巧 刷 

13.3 秒 （A4)  / 14.3 砂 (A3) 

17.8#  CA4)  /20.3 秒 (A3) 

19.3 秒 （A4)  /20.3 秒 (A3) (カラーモデルの 場合の み） 

31.3 秒 （A4)  /32.3 秒 (A3) (カラーモデルの 場合の み） 

穗働音 
(本体の み） 

待 磯 時 
稼働 時 

約 39dB  (A) 

約 56dB  (A) (標準 条件） が 

*1 dpi :  25.4mm り インチ} あたりの ドット 数 （Dots  Per  Inch) 

の 巧 刷 中に、 良好な 画質を 得る ための 画憬 調整 （calibration) を 自動的に 行う ことがあり、 そのために 上記の 
巧 刷 速度が 化ない 場合が あリ ます。 また、 巧 紙 サイズに よっては、 定着 器のを 定性 保持の ために、 印刷を 一 
時 停止す る ことがあ ります。 

標準 藥 件： MP トレイを 閉めて、 用紙 カ セツ ト から 給 紙 時 


でぎ tt 様 


女 字 コード 

JISX0208-1990 準拠 

書体 

歐义 

□ー マン、 サン セリフ 

Windows 対応 TrueType 互換 14 書体 

•  DutchTM  801  CMedium/ltalic/Bold/Bold  Italic) 

•  SwissTM  の 1 (MecHum/ltalic/ 己 old/ 巨 old  Italic) 

•  Courier  (Me 过 um/ltalic/ 巨 old/ 巨 old  Italic) 

•  Symbol 

•  More  WingBats 

巧た 

明朝、 ゴシック 

付録-  550 


環境 昼 本 仕樣 


消費 電力 

カラー 巧 刷 時 

平均 372W  (カラーモデルの 場合の み） 

モノ ク □巧 刷 時 

平均 689W 

ほ 電カ モード 時 

平均 12WU 下 （ヒー 每ー オフ 時） 

電源 オフ 時 

0W 

省資源 機能 

兩面 印刷機 能、 割りが け 印刷機 能、 拡大/縮 ル 印刷機 能を 巧 用す る ことで， 
巧 刷 用紙の 使 巧 枚数を 節約す る ことができます。 

回収 リサイクル 体制 

使用済み トナー カー トリ ッジの 回収 

資源の 有効 活 巧と 地球 環境 保全の ために、 使用済みの トナー カー トリ ッジ 
の 回収に ご協力く ださい。 使 巧 済み トナー カー トリ ッジの 回収 方法に つい 
ては、 おしい トナー カートリッジに 添付され ております ご 案内 シートを 参 
照して ください。 

修理 体制 

エプソン 製品を 万全の 状態で お使いい ただ < ために、 いくつかの 保守 サー 
ビスを ご用 意して おります。 詳細に つきましては U 下を ご覧く ださい。 

面 本書 54 日 ページ 「保守 サービスの ご 案内」 

補修 巧 性能 部品の 最低 保有 期間 

製品の 製造 終了後 目 年 

消耗品の 最ほ 保有 期 聞 

製品の 製造 終了後 目 年 
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用紙 関係 

用紙を 大量に 購入す る 場合、 購 人前に 通 紙 巧 字 品質 チェック をして < ださい。 


給祇 方法 

用祇 種類 

用紙 サイズ 

( ) 内は 操作 パネルの 液晶 

ディスプレイ 上での 表記です。 

紙 厚 

容量‘ 1 

MP トレイ 

普通 祇、 

A3、A4、A 己、 巨 4 ，己 日、 Letter (LT) 、 

目 4 〜 90g/m2 

巧 0 故の 

EPSON カラーレーザー 

Half-Letter  (HLT) 、 Legal  (LGL) 、 

プ リンク 巧 上質 普通 紙 

Government  Letter  CGLT) 、 

Government  Legal  (GLG) 、 

Ledger (巨）. Executive  (EXE) 、 F4 

郵便 八ガキ 

100  X  148mm  (八 ガキ） 

190g/m2 

己 0 枚が 

往復 郵便 八ガキ 

148  X  200mm  (W  八 ガキ） 

準 

封筒 43 

ま お 日 号、 長 形 3 号 

75 〜 90g/m2 

1 己 枚が 

装 

ラベル 紙 

A4 

91 〜 163g/m2 

己 0 枚が 

情 

厚紙 

A3、A4、A 己、 巨 4 ，己 日、 Letter (LT) 、 

91 〜 163g/m2 

7 己 枚が 

の 

特 

Half-Letter  (HLT) 、 Legal  (LGL) 、 

給 

郝 

Government  Letter  (GLT) 、 

お 

お 

Government  Legal  (GLG) 、 

装 

Ledger (巨）. Executive  (EXE) 、 F4 

置 

不定 お 紙 

幅：  98 .己〜 297.0 mm 

64 〜 90  g/nf 

1 日 0 枚が 

長さ： 148 .日〜 431.9 mm 

91 〜 163g/nf 

7 己 枚が 

EPSON カラーレーザー 

A4 

100 g/m2 

目〇 枚が 

プリン ク用日 HP シート 

巧 お カセット 

普通 紙、 

A3、 A4, 巨 4、 巨 己、 Letter  (LT) 、 

64 〜 90g/m2 

巧 〇ぉ轉 

EPSON カラーレーザー 

Legal  (LGL) ,  Ledger  (B) 

プ リンク 巧 上質 普通 お 

才 

増設 カセット 

普通 祇、 

A3、 A4、 巨 4、 巨已、 Letter （LT)、 

目 4 〜 90g/m2 

己 00 枚* 5 

プ 

ユニット 

EPSON カラーレーザー 

Legal  CLGL) ,  Ledger  CB) 

シ 

(LPAXZ1CU2 / 

プ リンク 巧 上質 普通 紙 

3 

LPA3CZ1CT2 / 

ン 

LPA3CZ1CC2) 

*1 セッ ト できる 巧 紙の 高さは 巧 紙 ガイ ド 内側の 最大 枚数 表示まで です。 最大 枚数 表示を 超えて セッ ト した 場合 
は、 給祇 不良な どの 原因と なります。 

が セッ ト できる 枚数は 巧 用 環境に よって 異なりまず。 総 厚 17mm まで セッ ト巧 能です。 

が 八 ー トな製 レーザープリンタ 専用の 封筒への 印刷を お 劫め します。 

セットで きる 枚数は 巧 巧 環境に よって 異なります。 総 厚 27mm まで セット 巧 能です。 

% セットで きる 枚数は 巧 巧 環境に よって 異なります。 総 厚 日 3mm まで セット 巧 能です。 
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排紙 容量 

最大 2 日日 枚 禮通紙 82g/m2) 

用紙の 種類 

普通 紙 

64 〜 90g/m2 

. 一般に 適用して いる コピー 巧 紙、 再生 紙、 色つ き、 レターヘッド 
特殊 紙 

• ラペル 紙、 郵便 八 ガキ、 往復 郵便 八 ガキ、 封筒.  OHP シ ート、 厚紙 （91 〜 1 目 3g/m2)、 
不定 お 紙 

付録-  553 


用紙 サイズと 給 紙 方法 


用祇 サイズ 

MP トレイ 
(標準） 

用祇 

カセット 1 
(標準） 

用紙 

カセット *1 
(オプション） 

両面 印刷 

用紙の 
セッ ト 方向 

A3 

297.0  X  420.0 mm 

〇 

〇 

〇 

〇 

撇長 

A4 

210.0  X  297.0 mm 

〇 

〇 

〇 

〇 

横長 

冉己 

148.0  X  210.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

織 長 

巨 4 

257.0  X  364.0 mm 

〇 

〇 

〇 

〇 

備長 

巨 己 

182.0  X  257.0 mm 

〇 

〇 

〇 

〇 

横長 

Letter  {；LT) 

8.5  X 11.0 インチ 
(215.9  X  279.4 mm) 

〇 

〇 

〇 

〇 

横長 

Half-Letter  (HLT) 

5.5  X  8 .日 インチ 
(139.7  X  215.9 mm) 

〇 

X 

X 

X 

縱長 

Legal  CLGL) 

8.5  X 14.0 インチ 
(21 己. 9  X  355.6 mm) 

〇 

〇 

〇 

〇 

縱長 

Executive  (EXE) 

7.3  X 1 日. 日 インチ 
(184.2  X  266.7 mm) 

〇 

X 

X 

〇 

横長 

Government 
Legal  (GLG) 

8.5  X 13.0インチ 
に 1 己. 9  X  330.2 mm) 

〇 

X 

X 

〇 

撇長 

Ledger  CB) 

11.0X 17.0 インチ 
(：297.4  X  431.8 mm) 

〇 

〇 

〇 

〇 

撇長 

Government 
Letter  炬 LT) 

8.0  X の. 己 インチ 
に 03.2  X  266.7 mm) 

〇 

X 

X 

〇 

横長 

F4 

210.0  X  330.0 mm 

〇 

X 

X 

〇 

撇長 

不定 敝瞄 

巧 紙幅 98 .己〜 29 ス 0mm 
巧 紙 長 148 .日〜 431.9 mm 

〇 が 

X 

X 

X 

登録した 用紙 サ 
イスの 向 さ* 3 

郵便 八ガキ 

100.0  X  148.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

撇長 

往復 郵便 八ガキ 

148.0  X  200.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

撇長 

OHP シート 

A4：210.0  X  297.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

横長 

ラペル 紙 

A4：210.0  X  297.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

横長 

封筒 =*=4 

洋お〇 号 

120.0  X  235.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

横長 

長 お 3 号 

120.0  X  235.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

縱長 

〇 : 巧 巧 可能  X : 使用 不可能 

オプションの 増設 カ セッ ト ユニッ トに 装着す る 用紙 カ セッ ト から 給 おできる 用紙 サイズを 表しまず。 
が アプリケーション ソフ トで 任意の 用紙 サイズを 指を できない 場合は 巧 刷で きません。 

が 不走形 紙の 巧 紙の セット 方向は、 登録した 用祇 サイズ （用紙 長/幅） によって 異なります。 

面 本書 378 ページ 「不定 お 紙への 巧 刷」 

八 ー ト社製 レーザープリンタ 専用の 封筒への 巧 刷を お勧めし ます。 
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印刷 保証 領域 

印刷 保証 領域は、 印刷の 実行と 印刷 結 まの 画質を 保証ず る 領域です。 用紙の 各 端 面 か 
ら 已 mm を 除く 領域の Ep 刷を 保証し ます。 


a 

b 

C 

d 

印刷 保証 領域 

e 

f 

定お撤 禅 位： ドット、 600dpi) 


を 称 

a 

b 

C 

d 

e 

f 

A3 

120 

6776 

120 

120 

9680 

120 

A4 

120 

4720 

120 

120 

6776 

120 

A 日 

120 

3256 

120 

120 

4720 

120 

巨 4 

120 

5832 

120 

120 

8360 

120 

巨 5 

120 

4060 

120 

120 

己 832 

120 

Letter  (LT) 

120 

4860 

120 

120 

6360 

120 

Half  Letter  CHLT) 

120 

3060 

120 

120 

4860 

120 

Legal  (LGL) 

120 

4860 

120 

120 

8160 

120 

Executive  (EXE) 

120 

4110 

120 

120 

6060 

120 

Government  Legal  CGLG) 

120 

4860 

120 

120 

7560 

120 

Government  Letter  (GLT) 

120 

4560 

120 

120 

6060 

120 

Ledger (巨） 

120 

6360 

120 

120 

9960 

120 

F4 

120 

4720 

120 

120 

7556 

120 

郵便 八ガ丰 

120 

2122 

120 

120 

3256 

120 

を復 郵便 八ガキ 

120 

3256 

120 

120 

4484 

120 

封筒 

洋お〇 号 

120 

2 閱 4 

120 

120 

5310 

120 

長 形 3 号 

120 

2594 

120 

120 

5310 

120 

不定 お 網 


名称 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

最小 サイズ 

120 

2086 

120 

120 

3256 

120 

最大 サイズ 

120 

6776 

120 

120 

9964 

120 

^  ^  アプリ ケーシ ヨン ソフトで 巧 意の 用紙 長を 指を できない 場合は、 不をお 化への 

をち  印刷は できません。 
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電気 関 巧 


定格 電圧 

AC100V+  1096 

定格 電流 

12A 

周波数 

50/60HZ  ±  3Hz 

消費 電力 

最大 

1141W 

カラー 巧 刷 時 

平均 372W  (カラー モデルの 場合の み） 

モノ ク □印刷 時 

平均 689W 

待機 時 

平 巧 114W  (ヒーター オン 時） 

ほ 電カ モード 時 

平均 12Wl：rF  (ヒーター オフ 時） 

環境 使 巧 条件 


動作 時 

温度 

10 〜 3 日 度 

湿度 

15 〜 8 日％  (ただし 結露し ない こと） 

気圧 （高度） 

76.0kpa  の 500 mJ:_/ 下） 

水平 度 

傾き 1 度 U 下 

照度 

3 日日 0lxJ：rF  (ただし 直射日光を 照射 させない こと） 

周团 スペース 

上方 300 mm、 左側 方 650mm、 ち 側 方 200 mm、 

前方 830mm、 禮 ちの 0mm 、 

保を- 輸送 時 

温度 

〇〜％ 度 

;业 度 

1 己〜 8 日％  (ただし 結露し ない こと） 

コント □- ラ畐本 化 様 


制御 コー ド 体系 

モード 自動 半！! 別  ： ESC/Page-Color  (カラーモデルの 場合の み）、 ESC/Page、 

ESC/P スー パー CESC/P エ ミュレー シ ョン、 戶 C-PR2 日 1H エ 
S ュ レー シ ョン） 

RAM 

標準  ：  64M 巨 

オプション 増設 時 ： 最大 57 目 MB  (2 ソケット） 

インターフェイス 

標準  ： パラ レ ル IEEE 1 284 準拠 双方 向 

(コンパチ フル、 ニ ブル モード、 ECP モード） 

USB  (Rev. 1.1 および 2 .日 対応） 

10Base-T/ 100Base-TX 

オプション  ： Type 巨 I/F  (1 ス □ッ ト） 

プリンタ 巧 おすま/重量 


外形 寸法 

幅 584mm  X 奧 巧き 47 加 m  X 高さ 478mm  (ル 数 点!: 下 四捨五 人） 

重量 

LP-920 日 巨： 約 42 ぶ kg  (標準 巧 紙 カセット 1 および 消耗品を 含み、 オプションを 陈 く） 
LP-9200C: 約 4 日. 3kg  (標準 巧 紙 カセット 1 および 消耗品を 含み、 オプションを 陈 く） 
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オプションの 増設 力它ツ ト ユニツ トがお 寸法/重量 


外形 寸ま 

t 小数点]: J 下 四捨五 人） 

LPA3CZ1CU2  : 幅 己 69mm  X 奧 巧き 378mm  X 高さ 129mm 

LPA3CZ1CT2*1 : 巾 富 己 69mm  X 奧 行き 4 目 目 mm  X 高さ 142mm 

LPA3CZ1CC2*  : 幅 日 69mm  X 奧 巧き 己 78mm  X 高さ  S19mm 

重量 

LPA3CZ1CU2  : 約 6.0 kg 

LPA3CZ1CT2*i :約 6.4kg 

LP 冉 3CZ1CC2 が： 約 10.5kg 

*, 脚付き  が キャスター 付き 

ブ法 区） （ル お 点が 下 四捨五入） 


正面図 


ホ 側面図 


上面 図 （用紙 カセット、 取っ手 引き出し 時) 


104mm 
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設置 スぺ ース 


索引 


数字 

1 ぺージ 目 （MacOS9) . 196 

1 ぺージ 目 (Mac  OS  X)  . 259 

1 ぺージ §  (Windows)  . 39 

180 度 回転 (Windows) . 46 

180 度 回転 印刷 （MacOS9) . 165 

A 

ACK 幅 （操作 パネル） . 308 

AppleTalk  (操作 パネル- [I/F 力ード 

設定] メニュー） . 315 

AppleTalk  (操作 パネル- 山 犯 I/F 

設定] メニュー） . 310 

AppleTalk  (操作 パネル- [ネット ヮーク 
設定] メニュー） . 313 

B 

B/W イン サツ マイ スウ 

(操作 パネル） . 298 

B/W 印刷 枚数 （操作 パネル） . 298 

C 

CODABAR  (Windows)  . 397 

Code39  (Windows)  . 394 

Code  128  (Windows)  . 395 

ColorSync  (Mac  OS  9) . 181,217 

ColorSync  (Mac  OS  X)  . 258,  275 

[ColorSync] ダイァ □グ 

(Mac  OS  X)  . 248 

CR  (操作 パネル） . 318 

D 

DMA  (Windows) . 124 

E 

EPSON  Form!4 . 412 

EPSON  TrueType  フォント . 399 

EPSON カラーレーザープリンタ 用 

OHP  シート . 345,  377,  411 

EPSON カラーレーザープリ ンタ用 
上質 普通 お . 345,  41 1 


EPSON バ ーコー ド フォント 

(Windows)  . 383 

EPSON プリンタ ウィンドウ！ 3 

(Mac  OS  9)  . 208 

EPSON プリンタ ウィンドウ！ 3 

(Mac  OS  X)  . 263,267 

EPSON プリンタ ウィンドウ！ 3 

(Windows)  . 77,  78 

EPSON プリント モニタ！ 3 

(Mac  OS  9)  . 216 

[ESC/Page 環境 設定] メニュ ー 

(操作 パネル） . 318 

[ESC/PS 環境 設定] メニュー 

(操作 パネル） . 316 

Ethernet インター フェイス ケー ブル ..408 

ET 力ートリ ツジ . 413,  439 

ET 力ー トリ、 ソジの 回収 . 416 

F 

FF  (操作 パネル） . 318 

G 

GW  (操作 パネル- [I/F 力ー ド設赶 

メニュ ー) . 315 

GW  (操作 パネル- [USBI/F 設封 

メニュ ー) . 310 

GW  (操作 パネル- [ネットワーク 設 を] 
メニュ ー) . 313 

H 

HDD  ユニット （Windows)  . 71 

I 

I/F 力ード （操作 パネル） . 300,  314 

I/F 力ー ド 情報 印刷 （操作 パネル） ....... 297 

ン F 力ード 初期化 （操作 パネル） . 315 

I/F 力ー ド 設定 （操作 パネル） . 314 

[I/F 力 ー ド 設定] メニュ ー 

(操作 パネル） . 314 

ン F タイムアウト （操作 パネル） . 304 

ICM  (Windows)  . 52 

Interleaved  2〇 巧 (Windows)  . 396 

IP  (操作 パネル- [I/F 力ード 設 を] 

メニュ ー) . 314 
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IP  (操作 パネル- 山 SB  l/F 設 を] 

メニュ ー) . 310 

IP アドレス 設定 （操作 パネル- 

[I/F 力 ー ド 鼓 走] メニュ ー ) . 314 

IP アドレス 設定 （操作 パネル- 

[US 己ン F 設定] メニュー） . 309 

IP アドレス 設定 （操作 パネル- 

[ネット ワーク 設定] メニュー） . 312 

IP  (操作 パネル- [ネット ワ ーク設 を] 
メニュ ー) . 312 

J 

JAN-8  (Windows)  . 391 

JAN-8  Short  (Windows)  . 391 

」AN-13  (Windows)  . 392 

」AN- 13  Short  (Windows)  . 392 

L 

LCD コントラスト （操作 パネル） . 306 

LF  (操作 パネル） . 318 

Link  Speed  (操作 パネル） . 313 

M 

MP トレイ . 351 

MP トレイ サイズ （操作 パネル） . 299 

MP トレイ タイプ （操作 パネル） . 299 

MP トレイ 優先 （操作 パネル） . 305 

MS  Network  (操作 パネル- [I/F 力ード 

設定] メニュー） . 315 

MS  Network  (操作 パネル- [USB  I/F 

設定] メニュー） . 310 

MS  Network  (操作 パネル- [ネット 
ワ ーク設 を] メニュー） . 313 

N 

NetWare  (操作 パネル- [I/F 力ード 

設定] メニュー） . 315 

NetWare  (操作 パネル- 山 犯 I/F 

設定] メニュー） . 310 

NW-7  (Windows)  . 397 

0 

0CR-B  . 399 

0CR-B  (Windows)  . 383 


OHP  シート . 377 

0 S の スプー ルを 使用す る Windows 
NT4.0/2000/XP/Serve「 200 3)  . 74 

R 

Rendezvous  (操作 パネル- [I/F 力ー ド 

設 走;] メニュー） . 315 

Rendezvous  (操作 パネル- [USB  I/F 

設 を] メニュー） . 310 

Rendezvous  (操作 パネル- [ネット 

ワ ーク設 を] メニュー） . 313 

RIT  (Mac  OS  9) . 179 

RIT  (Mac  OS  X)  . 256 

RIT  (Windows)  . 50 

RIT  (操作 パネル） . 301 

ROM モジ ュール . 412 

ROM モジュール A 情報 

(操作 パネル） . 297 

ROM  モジ ュール 指を O/Vindows)  ....... 56 

ROM モジ ュー ルの 取り付け . 421 

S 

SM  (操作 パネル- [I/F 力ード 設定] 

メニュ ー) . 315 

SM  (操作 パネル- [USBI/F 設 を] 

メニュ ー) . 310 

SM  (操作 パネル- [ネット ワーク 設定] 

メニュ ー) . 312 

sRGB  (Windows)  . 52 

T 

TCP/IP の 設定 （操作 パネル） . 321 

TrueType  フォント （Windows)  . 73 

TrueType フォン トの インス トール ....399 

U 

UPC-A  (Windows)  . 393 

UPC-E  (Windows)  . 393 

USB  (操作 パネル） . 300 

USB  I/F  (操作 パネル） . 309 

山 犯 I/F 設 を] メニュ ー 

(操作 パネル） . 309 

USB  SPEED  (操作 パネル） . 309 

USB インターフェイス ケー ブル . 408 
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USB 外部 機器 情報 印刷 

(操作 パネル） . 297 

USB 外部 機器 初期化 （操作 パネル） ....310 

USB 外部 機器 設走 （操作 パネル） ....... 309 

USB プリンタ デバイス ドライバ 
(Windows) . 137 

あ 

アイコン 設定 （Windows)  . 82 

厚紙 . 346,  375 

アプリ ケ ー シヨ ンの部 単位 印刷を 優先 

(Windows)  . 74 

アン インストール (Mac  OS  9)  . 221 

アン インストール (Mac  OS  X)  . 279 

アン インストール (Windows) . 137 

い 

イエ □一  (Mac  OS  9) . 180 

イエ □-  (Mac  OS  X)  . 257 

イエ □—  (Windows)  . 51 

卜覧] ダイア □グ (Mac  OS  X)  ........ 264 

移動 . 472 

イ; < ージ 補正 （操作 パネル） . 302 

色 (Mac  OS  9) . 171, 176 

色 (Mac  OS  X)  . 251, 255 

色 (Windows)  . 33,47 

色 補正 方法 （MacOS9) . 179 

色 補正 方法 （MacOSX)  . 257 

色 補正 方法 （Windows)  . 50 

[印! 刷 巧] スイ、 ソチ . 284 

巧 刷 可能 領域 . 348 

印! 刷 巧 ランプ . 284 

印! 刷 終了 通®  (Mac  OS  9)  . 213 

印! 刷 終了 通知] (Mac  OS  X)  . 273 

印! 刷 終了 通®  (Windows)  . 87 

[巧 刷 終了 通®] ダイア □グ 

(Mac  OS  9)  . 213 

印! 刷 終了を 通® する （MacOS9)  ...... 209 

印! 刷 終了を 通® する （MacOSX)  ...... 268 

印! 刷 終了を 通究 I する （Windows)  . 83 

印! 刷 状況 （MacOS9)  . 216 

[印! 刷 書式 設定] メニュー 

(操作 パネル） . 301 


印刷 設定： （MacOS9) . 156 

印刷 設定： （MacOSX)  . 229 

[巧 刷 設定] ボタン (Mac  OS  9) ........ 166 

[巧 刷 中止] ボタン (Mac  OS  9)  ........ 213 

[巧 刷 中止] ボタン （MacOSX)  ........ 273 

[印刷 中止] ボタン (Windows)  . 87 

印刷 中 プリンタの モニタを 行う 

(Windows) . 77 

印刷の 中止 方法 (Mac  OS  9)  . 219 

印刷の 中止 方法 （MacOSX)  . 277 

印刷の 中止 方法 (Windows) . 135 

印刷 品質 （Mac  OS  9) . 172, 177 

印刷 品質 （MacOSX)  . 251,255 

印刷 品質 （Windows)  . 44,48 

印刷 部数 （Windows)  . 34 

印刷 方向 （MacOS9) . 165 

印刷 方向 （MacOSX)  . 237 

印刷 方向 （Windows)  . 32 

印刷 保証 領域 . 555 

印®! モード （MacOSX)  . ..255 

印刷 モード (Macintosh) . 177 

印刷 モード (Windows)  . 72 

インター フェイス カー ド . 409 

インターフェイス カードの 取り付け … 418 

ラ 

上 オフセット （操作 パネル） . 302 

上 オフセット B  (操作 パネル） . 302 

ウ ォーム アップ 時 闇 . 550 

運搬 . 472 

文 

液晶 ディスプレイ . 283 

エコ 印刷 モード . 533 

エラー コード （操作 パネル） . 318 

エラー表示の 達択 （MacOS9)  . 209 

エラー表示の 達択 （MacOSX)  . 268 

エラー 表示の 達択 (Windows)  . 82 
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